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本 书 采用 “图 说 ”的 形式 全 面 介 绍 了 生活 小 家 电 (电饭煲 、 电 压力 





























碗 机 、 豆 表 机 、 権 汁 机 、 吸 全 八 、 
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烤箱 、 空 气 净化 占 、 吸 油烟 机 、 燃 气 


























灶 、 搅 拌 机 、 电 热 锅 、 电 和民 斗 、 电 燕 箱 、 电 子 灭 蚊 灯 等 ) 的 实物 组 成 、 











内 部 结构 、 工 作 原 理 、 主 要 元 器 件 识别 与 检测 、 快 修 保养 技能 、 快 修 故障 
对 查 、 日 常 “维修 笔记 ”、 生 活 小 家 电 拆 装 技术 和 新 型 集成 电路 一 线 资 料 

















等 内 容 ， 简 洁 、 直 观 而 全 面 地 介绍 





了 生活 小 家 电 从 基本 原理 、 元 器 件 识别 





入 门 到 维修 实 训 、 疑 难 查 阅 的 一 系列 知识 和 维修 经 验 以 及 小 家 电 控 制 芯 片 
的 一 线 维修 必 备 的 技术 资料 。 本 书 既 有 系统 性 的 原理 介绍 ， 又 有 实际 维修 
过 程 中 维修 笔记 的 经 验 点 滴 和 实用 参考 资料 ， 是 一 本 内 容 系 统 全 面 、 主 次 
分 明 、 突 出 实践 与 实用 的 生活 小 家 电 维修 图 说 类 图 书 。 希望 本 书 的 出 版 能 
为 广大 生活 小 家 电 维 修 从 业 人 员 提 供 有 益 的 帮助 。 

本 书 适合 生活 小 家 电 专 业 维 修 人 员 、 社 会 维修 人 人员、 特约 (上 门 ) 
维修 人 员 、 职 业 技 术 学 校 (技师 学 院 ) 师 生 和 业余 维修 人 员 阅 读 。 
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科技 类 图 书 已 进入 “图 说 ”时 代 。 随 着 人 们 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 类 图 书 因 需要 较 
长 的 阅读 时 间 而 与 读者 渐 行 渐 远 ， 简单、 直观 化 的 “图 说 ”类 图 书 则 受到 了 读者 的 广泛 青 
睐 ， 为 此 我 们 编写 了 本 套 《 图 说 快 修 从 书 》， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 和 希望 本 丛书 的 出 版 ， 
能 给 广大 读者 带 来 意 想不到 的 收获 。 

本 从 书 注重 理论 与 实际 的 操作 相 结 合 ， 将 原理 、 检 测 、 技 巧 、 快 修 操作 采用 “图 说 ” 
的 形式 有 机 地 结合 ， 以 笔者 的 特有 写作 风格 进行 讲述 ， 以 “维修 笔记 ”的 形式 着 重 提示 ， 
以 便 突出 本 丛书 的 特点 ， 方 便 读者 快 读 (采用 图 文 对 照 阅读 )、 快 查 ( 图 文 对 查 故障 实例 ) 
和 快 记 (维修 笔记 反复 强调 )。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅 读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 〈 个 别 元 器 件 因 处 
在 电路 图 上 的 位 置 距离 主要 元 器 件 的 跨度 较 大 ， 可 能 不 包括 在 截图 内 ， 读 者 可 根据 实物 电路 
板 上 的 印 制 电路 符号 进行 查找 ) ， 从 生产 厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电 
路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 器 件 和 相关 电路 进行 图 文 介绍 ， 用 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 
走向 和 连接 不 作 详 细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 另 外 ， 因 各 厂商 资料 中 所 
给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文字 符号 等 不 尺 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 丛书 未 做 
完全 统一 ， 散 请 读者 谅解 。 





























































































































《图 说 快 修 丛书 》 编 写 组 


第 2 版 前 言 























《图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 》 一 书 自 2012 年 1 月 出 版 以 来 ， 得 到 了 广大 读者 的 肯定 
和 厚爱 ， 其 间 有 些 热 心 读者 提出 了 宝贵 的 修订 意见 和 建议 ， 在 此 并 表 谢 意 ! 随 着 新 型 小 家 电 
的 不 断 推出 ， 又 出 现 了 许多 新 型 智能 小 家 电 的 新 型 故障 和 普通 小 家 电 的 新 故障 等 维修 问题 ， 
为 了 方便 读者 在 最 短 的 时 间 得 到 最 新 的 维修 技术 资料 和 检修 技能 ， 故 对 《图 说 生活 小 家 电 
原理 与 快 修 》 进行 修订 。 

本 书 在 第 1 版 的 基础 上 ， 删 除了 本 书 所 涉及 的 小 家 电 中 相对 过 时 的 部 分 旧 品 牌 、 旧 型 
号 、 低 价 机 型 和 同 故障 现象 中 的 类 似 机 型 ， 增 加 了 新 型 小 家 电 的 故障 检修 实例 ， 特 别 是 智能 
小 家 电 的 故障 检修 实例 ， 同 时 还 删除 了 部 分 过 时 的 芯片 资料 ， 增 加 了 小 家 电 专 用 数码 芯片 和 
特殊 功能 电路 芯片 等 技术 资料 。 修 订 后 ， 本 书 基本 上 涵盖 了 在 用 和 最 新 小 家 电 的 维修 技术 和 
快 修 方法 。 希望 本 书 能 给 广大 读者 提供 更 多 、 更 全 面 的 维修 参考 内 容 ， 同 时 带 来 更 大 的 
收获 。 

参加 本 书 修订 的 编著 者 还 有 : 张 新 春 、 张 美 兰 、 张 云 坤 、 刘 办 、 陈 金 桂 、 张 健 梅 、 张 利 
平 、 罗 小 嫌 、 王 娇 、 刘 桂 华 、 周 志 英 、 王 光 玉 、 刘 玉 华 、 王 灿 、 张 泽 宁 等 同志 ， 在 此 表示 
感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 还 可 能 存在 一 些 不足 和 错漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 继续 不 音 赐 
教 ， 以 待 重印 时 修正 。 





























编著 者 

















第 1 版 前 言 





生活 小 家 电 的 市 场 保有 量 非常 大 ， 且 技术 更 新 的 节奏 不 断 加 快 ， 新 型 生活 小 家 电 层 出 不 


穷 ， 保 养 和 维修 的 数量 很 大 ， 这 就 需要 广大 维修 人 员 快 速 掌握 生活 小 家 电 的 维修 技 角 
足 广大 维修 人 员 知 识 更 新 的 需要 ， 我 们 编号 了 《图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 》 一 书 ， 
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bo 





为 满 
希望 


本 书 的 出 版 ， 能 够 帮助 广大 维修 人 员 直 观 而 快速 地 学 习 生 活 小 家 电 特别 是 新 型 生活 小 家 电 的 











原理 和 快 修 技能 ， 能 够 在 最 短 的 时 间 内 准确 而 快 


家 电 。 








大 的 主 


简单 ， 




















本 书 通 过 实物 图 片 简单 易 懂 地 介绍 了 多 种 生活 小 家 电 的 结构 原理 ， 
流 品牌 和 主要 机 型 (特别 是 带 微 电脑 的 生活 小 家 电 )， 
绍 了 生活 小 家 电 常 见 故障 检修 方法 和 技能 
了 解 其 结构 原理 即 可 ， 维 
法 、 技 能 技巧 和 检修 实例 ， 

















故 本 书 未 作 全 面 介 绍 ， 


速 地 找到 故障 原 








请 谅 !)， 
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因 并 维修 好 各 类 生活 小 


精 选 了 社会 保有 量 较 
采用 图 说 的 形式 直观 明了 地 介 
技巧 ( 注 : 由 于 有 些 生活 小 家 电 的 结构 原理 
侈 时 大 多 采用 部 件 整体 更 换 或 直接 换 新 ， 无 需 介 绍 拆 检 方 
按 品 牌 分 类 介绍 了 主要 品牌 的 





省 
相对 








维修 操作 。 特 别 关 联 了 与 实际 操作 密 不 可 分 的 生活 小 家 电 快 修 工 具 和 仪表 的 操作 使 用 、 专 用 
元 器 件 和 核心 元 器 件 的 识别 和 检测 、 生 活 小 家 电 专 用 模块 技术 资料 等 实用 知识 ， 采 用 大 量 的 
电路 图 、 实 物 图 、 结 构图 等 进行 图 说 式 讲 解 ， 以 方便 读者 阅读 和 理解 。 

本 书 突出 以 下 3 个 特点 : 

1) 图 文 穿 播 : 图 文 并 茂 地 介绍 生活 小 家 电 的 基本 原理 图 、 主 要 元 器 件 、 快 修 技能 和 快 
修 实例 。 文 字 通 俗 易 懂 、 图 说 精准 到 位 。 

2) 实物 板 图 : 采用 大 量 的 生活 小 家 电 电 路 板 和 接线 图 直观 介绍 生活 小 家 电 及 其 内 部 电 
路 图 。 

3) 维修 笔记 : 维修 笔记 是 广大 维修 人 员 的 维修 心得 和 内 部 经 验 ， 对 维修 工作 往往 起 到 


事半功倍 的 效果 。 
广大 读者 来 说 是 一 
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料 收 集 和 整理 











人 x 
水 て 证 
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Kk 玲 、 王 灿 、 





并 表示 








陈 金 桂 、 
张 玉 兰 、 

等 工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 
资料 编写 人 员 和 同仁 一 


由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 受 之 处 在 所 难免 ， 冤 请 广大 读者 


本 书 特 别 呈 现 了 在 实际 操练 过 程 中 特别 有 用 ， 也 特别 难得 的 维修 
EE 修 工 作 日 所 
在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领 
、 张 云 坤 、 张 新 春 、 
陈 乔 





只 月 标的 积累 和 财富 ， 也 是 本 书 的 一 大 亮点 。 


已 





-让 


张 新 衔 、 张 新 平 、 梁 红 梅 、 王 娇 、 周 志 英 








向 这 些 领 
ト 表 心 感谢 ! 








L 评 指正 。 


、 刘 玉 


笔记 ， 
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和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 张 利 
华 、 刘 桂 
张 冬 生 、 刘 轮 等 同志 也 参加 了 本 书 部 分 内 容 的 编写 、 
页 导 、 编 辑 、 本 书 所 列 电器 生产 厂家 及 其 技 
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第 一 実物 御成 ooo 1 
一 、 电 饭 煲 实物 组 成 1 
Ww 明 于 为 保 实 物 租 成 玉 六 Oreo on 1 
三 7' 韦 执 水 圳 实物 组 成 -ee 1 
罗 亿 来 机 实 愉 组 秘 玫 i DODD on nD DDD ES EE 2 
天 由 执 术 器 实物 组 成 SS ES A 3 
抜栓 守 和 水族 生物 作 且 mA 4 
七 、 太阳 能 热水器 实物 组 成 RR CAESAR EEE EE AER EE 4 
八 、 容 调 肩 实 物 组 成 er 5 
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十 、 洗 硫 机 实物 组 成 er 6 
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十 七 、 燃 和气 灶 实 物 组 成 AMSABSND300Ne 9 
十 八 、 搅拌 机 实物 组 成 SS Ee EE DR EE 10 
十 丽江 电导 斗 实物 组 成 SE ET RCE SR a a 10 
a 挂 淫 机 实物 组 成 pp 10 
四半 炎 居 灯 信 物 人 5 11 
ER 电 暖 器 实物 组 成 pp 11 
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十 三 、 吸 侍 器 结构 和 23 
十 四 、 电 烤 箱 结 构 a a ee ed SS RE CE ad ESE a ea a dd ee TT a 24 
于 天 < 空气 兆 化 器 结构 0030 24 
十 六 、 吸油 烟 机 结构 站 pp 24 
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平 万 。 电 和 毅 平和 结构 汪 交 和 26 
二 挂 淫 机 结构 站 26 
二 十 一 、 电子 灭 慌 灯 结 构 和 pp 26 
ee 电 有 暧 器 结构 ……… 26 
第 三 节 ”工作 原理 30 
一 、 申 人 阪 佐原 理 … バ ーー 30 
二 、 映 原 力 低 工 人 原理 で …① む の Go 31 
三 、 申 表 水 索 工 人 原理 Go 32 
四 、 饮水 机 工作 原理 站 pp 33 
五 、 电 热水器 工作 原理 和 pp 35 
本 会 才 水 座 下 作 原 提 NbMhNONNM cD 35 
七 、 大 了 ょ 能 束 水 幸 工 人 原理 … ポ バー ドド 36 
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一 、 电 饭 煲 实物 组 成 


如 图 1-1 所 示 ， 电 饭 煲 外 部 结构 主要 由 开 盖 按钮 、 锅 盖 、 煲 体 、 操 作 界 面 、 底 座 、 电 热 
盘 等 组 成 。 
开 盖 掖 僻 


贮 水 盒 


功能 选择 刍 
开关 按键 








二 、 电 压力 煲 实 物 组 成 


如 图 1-2 所 示 ， 电 压力 煲 外 部 结构 主要 由 提 手 、 煲 盖 、 限 压 放 气 阅 、 浮 子 闵 、 煲 体 、 电 
热 盘 、 控 制 面板 等 组 成 。 
三 、 电 热 水 壶 实物 组 成 
如 图 1-3 所 示 ， 电 热 水 过 外 部 结构 主要 由 电源 开关 、 过 滤 网 、 上 盖 、 锁 止 开 关 、 底 座 、 
电源 线 等 组 成 。 
・1・ 
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图 1-2 电压 力 煲 实物 











上 盖 


锁 止 开关 
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电源 线 














图 1-3 电热 水 过 实物 














四 、 饮 水 机 实物 组 成 


如 图 1-4 所 示 ， 饮 水 机 外 部 结构 主要 由 显示 屏 、 按 键 、 热 水 按键 、 冷 水 水 龙头 、 面 板 、 
热 水 出 水 口 、 上 门 、 接 水 杯 、 接 水 盒 、 保 鲜 柜 、 下 门 、 电 源 线 、 冷 水 排水 口 、 热 水 排水 口 等 
组 成 。 

・2・ 
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章 锁 符号 六 热 水 符 号 
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3 DOOD OD | 」 
9 电源 音 贫 设置 选择 出 水 基 保鲜 六 出 淮 7 夜 灯 
热 水 











全 下 
14 一 你 
15 
16 





图 1-4 饮水 机 实物 
1 一 托盘 2 一 装饰 板 3 一 显示 屏 ”4 一 按键 ”5 一 热 水 按 键 ”6 一 冷水 水 龙头 “7 一 面板 
8 一 热 水 出 水 口 “9 一 上 门 ”10 一 接 水 杯 11 一 接 水 盒 12 一 保鲜 柜 ”13 一 下 门 
14 一 电源 线 ”15 一 冷水 排水 口 “16 一 热 水 排 水 口 


五 、 电 热水器 实物 组 成 


如 图 1-5 所 示 ， 电 热水器 外 部 结构 主要 由 外 壳 、 阳 极 棒 更 换 口 、 出 水 口 、 进 水 口 、 电 源 
线 、 控 制 希 、 挂 板 、 维 修 盖 板 等 组 成 。 








STEMENS 





图 1-5 电热 水 器 实物 
1 一 外 壳 。”2 一 阳极 棒 更 换 口 3 一 出 水 口 4 一 进 水 口 























5 一 电源 线 6 一 控制 器 。、7 一 挂 板 8 一 维修 盖 板 
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六 、 燃 气 热水器 实物 组 成 








燃气 热水器 实物 组 成 如 图 1-6 所 示 ， 它 主要 由 外 壳 ， 给 、 排 气 装 置 ， 进 、 出 水 装置 等 组 成 。 








排 气 装置 
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1-6 燃气 热水器 实物 组 成 
七 、 太 阳 能 热水器 实物 组 成 


如 图 1-7 所 示 ,， 太 阳 能 热水器 外 部 结构 主要 由 电 加 热管 、 洪 流 口 / 传 感 咒 口 、 桶 托 、 前 


立柱 、 后 立柱 、 斜 拉 柱 、 斜 拉 梁 、 横 梁 、 尾 架 等 组 成 。 








洪流 口 / 传 感 右 口 







电 川 热管 一 一 


桶 托 
前 立柱 


后 立柱 
斜 近 柱 


斜 拉 染 


模 染 


支撑 脚 地 脚 
1-7 太阳 能 热水器 实物 





四 
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八 、 空 调 扇 实 物 组 成 
如 图 1-8 所 示 ， 空 调 户外 部 结构 主要 由 上 盖 、 操 作 面板 、 出 风口 、 上 下 摆 叶 、 左 右 摆 
前 过、 侧 板 、 提 手 、 后 盖 、 过 滤 网 、 水 箱 、 电 源 线 、 冰 品 盒 等 组 成 。 


上 盖 














叶 、 





水 位 指示 





居 探 喘 pi 
WO 
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九 、 消 毒 柜 实物 组 成 
如 图 1-9 所 示 ， 消 毒 柜 外 部 结构 主要 由 门 体 玻璃 、 拉 手 、 下 室 加 热管 、 自 氧 发 生 器 、 门 


开关 、 温 控 器 、 壳 体 、 搁 物 架 、 电 源 插 头等 组 成 。 
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拉手 
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十 、 洗 碗 机 实物 组 成 
如 图 1-10 所 示 ， 洗 碗 机 外 部 结构 主要 由 控制 面板 、 盐 投放 盒 、 喷 臂 、 过 滤 网 、 漂 洗 齐 
投放 盒 、 洗 涤 剂 投放 盒 等 组 成 。 






开门 拉手 





程序 旋钮 


显示 程序 








漂洗 剂 投放 念 
洗涤 剂 投放 念 


图 1-10 洗 硫 机 实物 


十 一 、 豆 浆 机 实物 组 成 

如 图 1-11 所 示 ， 豆 浆 机 外 部 结构 主要 由 操作 按键 、 通 气孔 、 机 头 、 防 洪 电 极 、 下 盖 、 
温度 传感器 、 扰 流 器 、 刀 片 、 杯 体 、 强 电 耦 合 器 、 手 柄 、 电 热 器 、 电 源 插 座 等 组 成 。 

十 二 、 榨 汁 机 实物 组 成 

如 图 1- 12 所 示 ， 榨 汁 机 外 部 结构 主要 由 推 杆 、 加 料 口 、 塑 胶 透 明 上 盖 、 滤 网 、 中 座 、 
果肉 收集 盒 、 主 体 、 盖 锁 、 开 关 、 果 汁 杯 等 组 成 。 
Dy 
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图 1-11 豆浆 机 实物 








图 1-12 榨 汁 机 实物 


1 一 推 杆 “2 一 加 料 口 “3 一 塑胶 透明 
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十 三 、 吸 侍 器 实物 组 成 
如 图 1-13 所 示 ， 吸 尘 器 外 部 结构 主要 由 开关 、 线 夹 、 电 源 线 、 水 过 滤 文 架 、 导 水 管 接 
头 、 桶 体 、 万 向 轮 、 长 接管 、 软 管 组 件 、 提 和 手 、 底 座 、 地 板 刷 等 组 成 。 








井 关 电源 线 
线 夹 
机 体 上 下 扣 






水 过 滤 支 染 


导 水 管 接头 


桶 体 


方 向 符 底座 








图 1-13 吸尘器 实物 


十 四 、 电 烤箱 实物 组 成 
如 图 1-14 所 示 ， 电 烤箱 外 部 结构 主要 由 温 控 融 旋钮 、 定 时 天 旋钮 、 功 能 旋钮 、 炉 灯 开 
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16 14 
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图 1-14 电 烤 箱 实物 
1 一 温 控 器 旋钮 ”2 一 定时 器 旋钮 ”3 一 功能 旋钮 ”4 一 炉 灯 开关 5 一 电源 指示 灯 ”6 一 电热 管 
7 一 门 玻 璃 ”8 一 外 壳 ”9 一 旋转 烤 又 ”10 一 旋转 烤 又 把 手 ”11 一 食物 盘 12 一 烤 网 
13 一 可 移动 屑 盘 14 一 烤 叉 支架 ”15 一 门 把 手 ，16 一 炉 灯 单 ”17 一 食物 盘 和 烤 网 取 食 又 
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关 、 门 玻璃 、 电 热管 、 外 壳 、 旋 转 烤 又 把 手 、 烤 网 、 烤 又 支架 、 炉 灯罩 、 旋 转 烤 叉 、 食 物 
盘 、 可 移动 悄 盘 、 门 把 手 、 食 物 盘 和 烤 网 取 食 又 等 组 成 。 

十 五 、 空 气 净 化 器 实物 组 成 

如 图 1-15 所 示 ， 空 气 净 化 絮 外 部 结构 主要 由 异味 感应 器 、 吸 气 口 、 操 作 板 、 前 面板 、 
吸 气 口 、 手 柄 、 出 风口 、 电 源 线 、 电 源 择 头等 组 成 。 


手柄 






吸 气 门 SS 
(两 侧 吸 气 ) (前 吸 扣 上) 主机 标签 

















B 源 紅玉 














eo 
图 1-15 空气 净化 器 实物 
十 六 、 上 吸油 烟 机 实物 组 成 
如 图 1-16 所 示 ， 吸 油烟 机 外 部 结构 主要 由 箱 体 、 面 板 、 网 小 、 开 关 、 油 杯 、 内 面板 等 
组 成 。 
























































油 株 内 面板 


图 1-16 吸油 烟 机 实物 


十 七 、 燃 气 灶 实 物 组 成 
如 图 1-17 所 示 , 燃气 灶 外 部 结构 主要 由 外 环 火 盖 、 
盖 座 、 灶 面 、 灶 过 、 旋 钮 、 小 支 锅 架 等 组 成 。 





文 锅 架 、 点 火 瓷 针 、 内 环 火 盖 、 火 
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灶 克 旋钮 小 支 倫 架 


图 1-17 燃气 灶 实 物 
十 八 、 搅 拌 机 实物 组 成 


如 图 1-18 所 示 ， 搅 拌 机 外 部 结构 主要 由 杯 盖 、 搅 拌 杯 、 得 网 、 抄 拌 刀 、 主 体 、 开 关 旋 
钮 、 按 键 、 底 座 、 干 磨 杯 、 绞 肉 杯 等 组 成 。 
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图 1-18 搅拌 机 实物 
十 九 、 电 蚁 斗 实物 组 成 


如 图 1- 19 所 示 ， 电 外 斗 外 部 结构 主要 由 手柄 盖 、 加 强 蒸汽 按钮 、 喷 雾 按 钮 、 蒸 汽 / 清 洗 
旋钮 、 加 水 口 盖 、 喷 水 嘴 、 隔 热 板 、 护 线 套 、 水 箱 、 灯 单 、 调 温 旋钮 、 底 板 等 组 成 。 


二 十 、 挂 溪 机 实物 组 成 


挂 溪 机 又 称 挂 式 导 斗 、 立 式 丑 斗 ， 是 能 够 挂 着 泛 衣 服 和 布料 的 机 絮 ， 其 实物 如 图 1-20 
所 示 。 挂 溪 机 通过 内 部 产生 的 灼热 水 蒸气 不 断 接触 衣服 和 布料 ， 达 到 软化 衣服 和 布料 纤维 组 
・10・ 
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织 的 目的 ， 并 通过 “ 拉 ”、“ 压 ”、“ 喷 ”的 动作 平整 衣服 和 布料 ， 使 衣服 和 布料 完好 如 新 。 


二 十 一 、 电 子 灭 蚊 灯 实物 组 成 


电子 灭 改 灯 是 利用 飞 虫 的 趋 光 习性 和 高 压 电击 原理 而 研制 出 来 的 一 种 飞 虫 捕杀 小 电器 。 
它 利 用 诱 飞 虫 的 紫外 光 灯 管 发 光 ， 高 压 电 极 产生 的 高 压 来 电 死 飞 虫 。 图 1-21 所 示 为 其 实物 。 
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图 1-20 挂 学 机 实物 
二 十 二 、 电 暖 器 实物 组 成 


电 暧 右 主 要 是 以 远 红外 辐射 和 热 对 流 的 方式 送 暧 的 一 种 取暖 电器 。 采 用 电热 膜 、PTC 或 
电热 管 为 发 热 体 。 市 面 上 常见 的 电 暖 器 主要 有 反射 式 远 红 外 线 电 暖 器 、 暖 风机 、 油 汀 式 电 暖 
器 等 。 用 得 较 多 的 是 远 红外 线 电 暖 器 。 图 1-22 所 示 为 远 红 外 线 电 暧 器 实物 。 


到 








1-21 电子 灭 蚊 灯 实 物 
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1-22 ” 远 红 外 线 电 有 暧 带 实物 


第 二 节 内 部 结构 











一 、 电 饭 煲 结构 
普通 电饭煲 主要 由 电热 盘 、 限 温 器 、 者 饭 开 关 、 保 温 开 关 、 熔 断 电 阻 等 组 成 。 


1. 电热 盘 

电热 盘 是 电饭煲 的 电热 器 件 ， 是 一 个 内 府 电 
热管 的 铝 合金 圆 盘 ， 电 热 盘 直接 与 内 锅 接触 ， 将 
热能 传 给 内 锅 ， 如 图 1-23 所 示 。 

2. 限 温 

限 温 器 又 叫 磁 钢 ， 其 内 部 装 有 一 个 永久 磁 环 
和 一 个 弹 徐 ， 可 以 按 动 。 限 温 器 位 于 发 热 盘 的 中 
央 ， 者 饭 时 按 下 煮 饭 开 关 ， 磁 环 的 吸力 带动 杠杆 
开关 使 电源 触 头 保持 接 通 。 当 者 米饭 时 ， 电 热 盘 
不 断 地 向 内 锅 传 热 ， 使 锅 底 温度 不 断 升 高 ， 永 久 
磁 环 的 吸力 随 温度 升 高 而 减弱 ， 当 锅 内 的 水 被 蒸 
发 后 ， 锅 底 的 温度 达到 103% 左右 时 ， 磁 环 的 吸力 
小 于 其 上 弹簧 的 弹力 ， 限 温 器 被 弹簧 项 下 ， 带 动 
杠杆 开关 ， 切 断 电 源 ， 如 图 1-24 所 示 。 

3. 煮 饭 开关 

者 饭 开 关 是 一 个 机 械 式 的 杠杆 开关 ， 有 一 个 常 开 触 头 。 煮 饭 时 ， 按 下 此 开关 ， 电 加 热 指 
示 灯 亮 ， 电 热 盘 接 通电 源 开 始 加 热 。 饭 煮 熟 后 ， 限 温 器 弹 开 ， 带 动 杠 杆 开 关 ， 使 触 头 断 开 。 


・12・ 





图 1-23 电热 盘 
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图 1-24 限 温 器 











4. 保温 开关 

保温 开关 又 称 恒温 器 ， 它 由 一 个 弹簧 片 、 
一 对 常 财 触 头 、 一 对 常 开 触 头 和 一 个 双 金 属 片 
组 成 。 煮 饭 时 ， 锅 内 温度 升 高 ， 双 金属 片 受 热 
向 上 弯曲 ， 当 温度 达到 80 で 以上 時 , 在 向 上 傘 
曲 的 双人 金属 片 推 动 下 ， 弹 簧 片 带动 常 开 触 头 与 
稼 闭 触 头 进行 转换 ， 切 断 电热 盘 的 电源 ， 电 热 
盘 停 止 加 热 。 当 锅 内 温度 下 降 到 80 て 以 下 时 ， 








双 金 属 片 冷 却 复位 ， 常 开 触 头 与 常 团 触 头 再 次 A 

转换 ， 接 通电 热 盘 电 源 进行 加 热 ， 如 此 反复 ， mm 

使 锅 内 温度 始终 保持 在 80% 左右 。 图 1-2 所 示 5 

为 保温 开关 实物 。 图 1-25 保温 开关 实物 
5. 熔断 电阻 


熔断 电阻 外 观 与 2W 的 碳 膜 电阻 相似 ， 接 在 电热 盘 与 电源 之 间 ， 当 使 用 电饭煲 者 汤水 较 
多 的 食物 ， 电 热 盘 工 作 时 间 过 长 而 造成 过 热 时 ， 人 熔断 电阻 便 熔断 ， 从 而 保护 电热 盘 。 


二 、 电 压力 煲 结构 


电压 力 煲 主要 由 开 、 合 盖 安 全 装置 ， 限 压 安 全 装置 ， 限 温 安全 装置 ， 超 温 安全 保护 装 
置 ， 汇 压 保 护 装置 等 组 成 。 图 1-26 所 示 为 其 内 部 结构 。 

1. 开 、 合 盖 安 全 装置 

主要 是 通过 锅 盖 上 的 浮子 阀 实现 该 功能 ， 当 锅 盖 与 锅 体 扣 合 不 到 位 时 ， 锅 内 不 能 升 压 ，; 
当 锅 内 有 压力 时 ， 锅 盖 锁 死 不 能 打开 。 

2. 限 压 安全 装置 

主要 是 通过 锅 盖 上 的 限 压 阀 来 实现 该 功能 ， 当 锅 内 压力 超过 设 定 的 压力 时 ， 限 压 立 会 自 
动 排 气 泄 压 。 
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图 1-26 电压 力 煲 内 部 结构 





3. 限 温 安全 装置 

主要 是 通过 限 温 需 来 实现 该 功能 ， 当 锅 内 温度 达到 设 定 温 度 时 ， 限 温 器 自动 切断 电源 。 

4. 超 温 安全 保护 装置 

主要 是 通过 超 温 熔断 器 来 实现 该 功能 ， 当 锅 内 温度 超过 最 大 人 允许 值 时 ， 超 温 炊 断 器 会 自 
动 熔断 ， 永 久 切断 电源 。 

5. 泄 压 保 护 装置 

主要 是 通过 电压 力 煲 的 自身 结构 来 实现 该 功能 ， 当 锅 内 压力 超过 最 大 允许 值 时 ， 锅 盖 周 
边 会 自动 排 气 泄 压 ， 确 保 不 会 发 生 爆 锅 现 象 。 


三 、 电 热 水 索 结构 


电热 水 壶 主要 由 壶 体 、 电 源 连 接 需 、 发 热 器 、 蒸 汽 感 应 控制 器 、 防 干 烧 温 控 需 等 组 成 。 

1. 壶 体 

壶 体 用 耐 高 温 材 料 制 成 ， 提 和 手 上 端 装 有 指示 灯 ， 提 手下 端 装 有 开 / 关 按键 ， 按 下 按键 自 
动 烧 水 ， 水 烧 开 后 ， 按 键 自动 复位 。 

2. 电源 连接 器 

电源 连接 器 主要 由 接 电 底 板 、 接 电 插 座 和 电源 线 等 组 成 。 壶 体 插 入 接 电 插座 自 动 通电 ， 
拿 起 壶 体 自动 断 电 。 

3. 发 热 器 

发 热 器 主要 由 不 锈 钢 电热 管 、 连 接 端 盖 、 底 座 和 接 电 捕 头等 组 成 。 图 1-27 所 示 为 发 热 
器 结构 及 实物 。 发 热 器 底座 内 部 装 有 防 干 烧 温 控 器 ， 上 方 装 有 蒸汽 感应 控制 器 。 

4. 蒸汽 感应 控制 器 

蒸汽 感应 控制 器 的 作用 是 水 烧 开 后 自动 断 电 ， 其 主要 由 热 双 金属 片 、 动 静 触 头 、 弹 筑 
片 、 摆 动 架 和 按键 等 组 成 。 燕 汽 感应 控制 器 装 在 发 热 絮 插口 上 ， 感 温 部 分 正 对 蒸汽 管 。 
・14・ 
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图 1-27 ”发热 器 结构 及 实物 


5. 防 干 烧 温 控 器 

防 干 烧 温 控 器 主要 由 凸 半球 形 热 双 金属 片 、 触 杆 、 动 静 触 涉 、 支 架 等 组 成 。 防 干 烧 温 控 
器 凸 半 球形 热 双人 金属 片 与 电热 管 连接 端 盖 四 半球 形 吻 合 ， 能 够 传递 电热 管 热 量 。 当 电热 水 这 
无 水 时 接 通 电源 ， 电 热管 立即 高 热 ， 热 量 通过 连接 端 盖 传 给 热 双 金属 片 而 反 向 变形 ， 触 杆 顶 
开动 触 片 ， 动 静 触 头 断 开 而 切断 电源 。 当 电热 管 冷却 至 常温 时 ， 热 双 金 属 片 恢复 原 态 ， 动 静 
触 头 闭合 。 


四 、 饮 水 机 结构 


饮水 机 主要 由 壳 体 及 聪明 座 、 制 热 装 置 、 制 冷 装 置 、 消 毒 装置 等 组 成 。 
1. 饮水 机 壳 体 及 聪明 座 〈 见 图 1-28) 。 








图 1-28 ”聪明 座 
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3. 饮水 机 制冷 装置 ( 见 图 1-30)。 
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1-29 制 热 装置 


制冷 装置 
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图 1-31 消毒 装置 
五 、 电 热水器 结构 


通过 消耗 电能 把 电能 转化 为 热能 而 使 水 变 热 的 热水器 称 为 电热 水 器 ( 见 图 1-32)。 电 热 
水 器 是 人 们 生活 中 使 用 最 普遍 的 热水器 ， 适 用 于 家 庭 、 工 厂 、 学 校 、 餐 饮 、 洗 浴 以 及 美容 美 
发 等 服务 行业 供 热 水 用 。 








較 1-32 电热 水 器 





六 、 燃 气 热水器 结构 


燃气 热水器 主要 由 集 烟 单 总 成 、 底 壳 、 燃 烧 室 损伤 保护 装置 、 加 热 防冻 保护 装置 、 人 燃烧 
组 件 、 分 配器 、 燃 气 比 例 阀 、 变 压 器 、 风 机 总 成 、 出 水 温度 传感器 、 防 冻 温 控 器 、 防 干 烧 温 
控 器 、 热 交换 器 总 成 、 控 制 器 PCB 、 点 火 针 、 脉 冲 点 火器 、 进 水 温度 传感器 、 过 滤 装 置 调 水 
旋钮 等 组 成 。 图 1-33 所 示 为 其 内 部 结构 。 
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底 充 防冻 温 控 器 
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热 交 换 器 总 成 
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图 1-33 燃气 热水器 内 部 结构 
七 、 太 阳 能 热水器 结构 


平板 型 太阳 能 热 水 融 主要 由 平板 集 热 需 、 水 箱 、 水 管 、 文 架 、 水 管 及 其 配件 等 组 成 。 


1. 平板 集 热 器 


平板 集 热 需 是 平板 型 太阳 能 热水器 的 核心 ， 其 包括 吸 热 顺 、 盖 板 、 保 温 层 、 外 壳 四 大 


部 分 。 
(1) 吸 热 需 


吸 热 需 又 叫 集 热 咒 、 集 热 世 子 ， 能 够 吸收 太阳 的 辐射 能 量 并 向 水 传递 热量 。 吸 热天 由 吸 
热 板 和 水 管 组 成 ， 水 管 有 排 管 ( 夹 在 肋 片 之 间 ， 用 来 传递 热量 使 水 温 升 高 ) 和 和 集 管 (与 所 
有 排 管 相 接 相通 ， 并 且 通 过 水 管 与 水 箱 连 遂 ， 使 排 管 中 的 水 进入 水 箱 ， 水 箱 中 的 冷水 进入 排 























管 被 加 热 ) 之 分 。 
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(2) 盖 板 

盖 板 能 够 提高 吸 热 板 和 水 的 温度 ， 盖 板 层 数 由 使 用 地 区 的 气象 条 件 和 工作 温度 来 定 ， 通 
常 为 单 层 ， 盖 板 与 吸 热 板 之 间 的 距离 一 般 为 2. Scm 左右 。 

(3) 保温 层 

在 吸 热 板 芯 的 四 周 和 底 部 安放 保温 材料 ， 用 来 减少 集 热 器 向 四 周 环境 散失 热量 ， 以 提高 
集 热 器 的 效率 。 底 部 保温 层 一 般 为 3 ~5cm， 四 周 保 温 层 的 厚度 为 底部 的 一 半 。 

(4) 外 売 

为 了 将 吸 热 板 、 盖 板 、 保 温 层 组 成 一 个 整体 ， 并 保持 有 一 定 的 强度 以 便于 安装 ， 外 壳 通 
常 采 用 铝 材 、 钢 材 、 塑 料 、 玻 璃 等 材料 做 成 。 

2. 水 箱 

水 箱 是 用 来 贮存 热 水 的 ， 它 由 内 胆 、 保 温 层 、 外 壳 三 部 分 组 成 。 内 胆 材 料 有 不 锈 钢 、 聚 
丙烯 、 镀 锌 钢板 等 。 保 温 层 一 般 是 聚 葵 乙烯 、 聚 氨 酯 等 
材料 。 外 壳 通 常 采 用 铝 稍 或 其 他 金属 稍 。 

3. 支架 

支架 是 用 来 支撑 集 热 器 的 ， 一 般 用 角钢 焊接 而 成 。 
图 1-34 所 示 为 其 实物 。 

4. 水 管 及 其 配件 

水 管 及 其 配件 用 来 将 冷水 源 、 水 箱 、 集 热 器 连 为 
一 体 。 




















八 、 空 调 扇 结 构 1-34 支架 实物 

空调 扇 主 要 由 主体 、 操 作 面 板 、 定 时 器 、 风 机 部 件 、 过 滤 加 湿 装 置 、 摆 动 送 风 装 置 和 水 
箱 等 组 成 。 

1. 主体 


主体 用 ABS 塑料 注 成 。 风 机 部 件 、 过 滤 加 湿 装 置 、 摆 动 送 风 装 置 和 水 箱 等 部 件 安装 在 
主体 内 ， 底 部 装 有 脚轮 ， 便 于 移动 使 用 。 

2. 操作 面板 

风向 开关 、 冷 风 开 关 、 风 速 开 关 、 定 时 器 及 功能 指示 灯 安 法 在 操作 面板 上 ， 如 图 1-35 
所 示 。 





图 1-35 空调 扇 操 作 面 板 





3. 定时 器 

定时 器 用 于 空调 鹿 开 机 和 关机 ， 是 一 种 发 条 式 齿轮 传动 ， 内 设 微 动 开 关 定 时 器 。 

4. 风机 部 件 

风机 部 件 由 电动 机 和 离心 式 风 叶 组 成 。 离 心 式 风 叶 竖 直 装 在 电动 机 转轴 中 ， 风 叶 用 塑料 
制 成 圆柱 形 。 风 叶 高 速 转动 时 空气 由 排 风 口 送出 形成 风 。 

5. 过 滤 加 湿 装 置 

过 滤 加 湿 装 置 由 后 过、 背 板 、 卷 帘 电 动机 ( 氷 磁 同 歩 申 効 机 ) 、 环 齿 主 动 轴 、 被 动 轴 和 
卷 帘 等 组 成 。 卷 帘 是 过 滤 加 湿 装置 主要 零件 。 

6. 摆动 送 风 装 置 

摆动 送 风 装 置 由 摆动 电动 机 、 偏 心 轮 、 连 杆 和 长 短 导 风 片 组 成 。 手 动 上 、 下 调节 杆 时 ， 
短 导 风 片 相应 向 上 或 向 下 定 辣 送 风 。 

7. 水 箱 

水 箱 通常 在 主体 下 方 ， 正 面 有 水 位 尺 ， 内 装 红色 浮子 ， 可 观察 浮子 位 置 高 度 及 时 注水 。 


九 、 消 毒 柜 结构 


消毒 柜 主 要 由 加 热管 ( 远 红外 线 石 英 加 热管 )、 安 全 门 开 关 、 门 体 、 自 氧 发 生 右 、 搁 
架 、 控 制 面板 、 接 水 盒 等 组 成 ( 见 图 1-36)。 














上 门 体 臭氧 发 生 器 








电源 插头 接 水 盒 





图 1-36 消毒 柜 外 形 结构 


十 、 洗 碗 机 结构 


洗 碗 机 主要 由 操作 板 ， 电 源 开 关 ， 上 、 下 喷 淋 器 (洗涤 时 转动 ， 将 水 喷 在 餐具 上 )、 进 
水 口 、 洗 涤 箱 、 过 滤 网 (过滤 残渣 )、 漂 洗 剂 与 洗涤 剂 投放 盒 等 组 成 ， 如 图 1-37 所 示 。 

十 一 、 豆 奖 机 结构 

豆浆 机 主要 由 机 头 、 指 示 灯 、 电 源 插座 、 防 溢 电 极 、 微 动 开 关 、 电 热 器 、 下 盖 、 刀 片 、 
温度 传感器 、 杯 体 、 网 置 、 防 干 烧 电极 等 组 成 。 图 1-38 所 示 为 九 阳 牌 全 自动 家 用 豆浆 机 的 
机 械 结 构图 。 

1. 机 头 

机 头 是 豆浆 机 的 主要 部 件 ， 机 头 的 上 盖 有 提 手 ， 机 头 内 安装 有 电脑 板 、 变 压 器 和 打 浆 电 
円 20 . 
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图 1-37 洗 碗 机 结构 





a 指示 灯 
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图 1-38 九 阳 牌 全 自动 家 用 豆浆 机 的 机 械 结 构 
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动机 等 部 件 。 

2. 指示 灯 

指示 灯 设 置 在 机 头 上 ， 用 来 指示 工作 状态 ， 灯 亮 表 示 机 需 正 在 工作 ， 灯 闪 表 示 工 作 
结束 。 


3. 电源 插座 

电源 插座 设置 在 机 头 的 背面 ， 用 来 插 接 机 器 电源 线 。 

4. 防洪 电极 

防 溢 电 极 设置 在 杯 体 上 方 ， 外 径 为 5mm， 有 效 长 度 为 15mm， 用 来 检测 豆浆 沸腾 ， 防 止 


豆浆 洪 出 。 


5. 微 动 开 关 

微 动 开关 是 一 种 安全 装置 ， 提 起 机 头 后 自动 断 电 。 

6. 电热 器 

电热 需 为 不 锈 钢 材质 ， 用 于 加 热 豆 浆 ， 加 热 功 率 一 般 为 650 ~800W。 
7. 下 盖 





盖 实 际 属 于 机 头 的 一 部 分 ， 使 用 符合 卫生 要 求 的 优质 材料 制 成 ， 用 来 安装 电脑 板 、 变 
压 器 和 打 浆 电动 机 等 主要 部 件 。 
8. 刀片 
刀片 使 用 高 硬度 不 锈 钢 材料 制 成 ， 其 外 形 酷 似 船 舶 螺旋 奖 ， 用 来 粉碎 豆 粒 。 图 1-39 所 
示 为 其 实物 。 








图 1-39 刀片 








9. 温度 传感器 

温度 传感器 用 于 检测 “ 预 热 ”时 杯 体温 度 ， 当 水 温 达 到 设 定 温度 时 (一 般 要 求 为 80 て 
左右 ) ， 起 动 电动 机 开始 打 浆 。 

10. 杯 体 

杯 体 用 符合 卫生 要 求 的 不 锈 钢 或 聚 碳酸 酯 优质 材料 制 成 ， 其 外 形 像 一 个 大 茶杯 ， 用 于 盛 
放 豆 浆 。 标 体 设 计 有 把 手 和 流 口 ， 便 于 提 用 和 倒 出 豆浆 。 

11. 网 学 

网 四 通过 扣 合 斜 楞 而 与 机 头 下 盖 扣 合 在 一 起 ， 用 于 盛 放 豆子 ， 过 滤 豆 浆 。 
。22 . 
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12. 防 干 烧 电 极 

防 干 烧 电 极 〈 温 度 传感器 外 壳 兼 作 防 干 烧 电极 ) 是 利用 温度 传感器 的 不 锈 钢 外 壳 将 它 
捕 入 到 杯 体内 部 。 杯 内 水位 正常 時 , 防 干 焼 申 概 的 下端 被 水 浸 没 在 水中 , 不 会 引 起 仕 久 反 
应 。 当 杯 内 水 位 偏 低 或 无 水 时 ， 微 控制 器 通过 防 干 烧 电 极 检测 到 这 一 状态 后 ， 切 断 电 热管 电 
源 ， 停 止 加 热 。 

十 二 、 榨 汁 机 结构 


榨 汗 机 主要 由 榨 着 棒 、 进 料 口 、 上 盖 、 过 滤 网 、 中 座 、 果 涯 桶 、 传 动 轮 、 安 全 扣 、 倒 扳 
开关 、 挡 板 、 主 机 、 果 汁 杯 等 组 成 。 图 1-40 所 示 为 其 结构 分 解 图 。 
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果 潭 梢 








有 果汁 怀 





安全 扣 


倒 扳 开关 
图 1-40 榨 汁 机 结构 分 解 图 


十 三 、 吸 侍 器 结构 

吸 侍 需 主 要 巾 动力 部 分 、 过 波 系 统 、 功 能 性 部 分 、 保 护 装置 及 附件 等 部 分 组 成 。 

1. 动力 部 分 

动力 部 分 包括 吸 侍 需 电 动机 和 调 速 器 。 其 中 ， 调 速 器 可 分 为 手 控 、 机 控 两 种 类 型 。 
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2. 过 滤 系 统 

过 滤 系 统 包括 尘 袋 、 前 过 滤 片 、 后 过 滤 片 。 按 过 滤 材 料 可 分 为 纸 质 、 布 质 、SMS、 
海 帕 。 


3. 功能 性 部 分 

功能 性 部 分 包括 收 放 线 机 构 、 尘 满 指示 、 按 钮 或 滑动 开关 。 

4. 保护 装置 

保护 装置 包括 无 侍 袋 保 护 、 真 空 度 过 高 保护 、 抗 干扰 保护 ( 软 启动 )、 过 热 保护 、 防 静 
电 保护 等 。 

5. 附件 

附件 包括 手柄 和 软 管 、 接 管 、 地 刷 、 扁 吸 、 圆 刷 、 沙 发 吸 、 挂 钩 、 背 带 等 。 


十 四 、 电 烤箱 结构 


电 烤 箱 主要 由 箱 体 、 箱 门 、 发 热 器 、 温 度 调 节 器 、 定 时 器 、 功 率 选 择 开 关 等 组 成 。 

1. 箱 体 

箱 体 主要 由 外 这、 中 隔 层 、 内 胆 组 成 三 层 结 构 ， 在 内 胆 的 前 后 边 上 形成 卷 边 ， 以 隔断 腔 
体 空气 ; 在 外 层 腔 体 中 充填 绝缘 的 膨胀 珍珠 岩 制 品 ， 使 外 过 温度 大 大 降低 ; 同时 在 门 的 下 面 
安装 弹簧 结构 ， 使 门 始终 压 紧 在 门框 上 ， 使 之 有 较 好 的 密封 性 。 

2. 箱 门 

箱 门 上 磐 有 一 块 耐 热 钢 化 玻璃 ， 可 用 于 观察 食物 的 烘 烤 状 况 。 箱 门 上 装 有 拉手 ， 下 端 两 
侧 装 有 弓形 贸 链 ， 能 使 箱 门 自动 关闭 。 

3. 发 热 器 

发 热 器 通常 采用 远 红外 管状 电热 器 件 或 远 红 外 石英 玻璃 加 热管 。 电 烤箱 发 热 器 一 般 有 两 
狙 , 分 装 在 燈 室 的 頂部 及 底部 。 

4. 温度 调节 器 

电 烤 箱 常 采 用 双 金 属 片 温度 调节 器 。 它 通过 双 金 属 片 的 形变 与 恢复 来 控制 触 头 的 通 断 ， 
使 发 热 器 间断 发 热 达 到 恒温 目的 。 

5. 定时 器 

电 烤 箱 常用 钟表 结构 定时 器 。 它 利用 发 条 走时 ， 走 时 开始 ， 电 路 接 通 ; 走时 结束 ， 触 头 
分 开 ， 电 路 切断 ， 同 时 发 出 铃声 提醒 用 户 。 

6. 功率 选择 开关 

功率 选择 开关 可 通过 控制 触 头 通 断 来 选择 “上 发 热 器 ”或 “下 发 热 器 ”单独 加 热 ， 或 
“上 ” “下 ”发 热 需 一 起 加 热 ; 或 同时 关 断 两 个 发 热 器 。 


十 五 、 空 气 净化 器 结构 

空气 净化 器 主要 由 控制 显示 窗 、 机 体 、 活 性 炭 过 滤 网 、HAF 过 滤 网 、 进 风 盖 、 溶 区 本 
初 过 滤 网 、 进 风口 盖 锁 紧 按钮 、 出 风口 盖 锁 紧 按钮 、 出 风 盖 、 光 般 媒 过 滤 网 等 组 成 。 图 1-41 
所 示 为 空气 净化 器 结构 分 解 图。 

十 六 、 吸 油烟 机 结构 

吸油 烟 机 主要 由 箱 体系 统 、 控 制 系统 、 风 机 系统 、 排 风 系统 等 组 成 。 图 1-42 所 示 为 其 
.24 ・ 
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结构 分 解 图 。 
十 七 、 燃 气 灶 结 构 


燃气 灶 主 要 由 供 气 系统 、 燃 烧 系 统 、 控 制 系统 、 点 火 系统 及 其 他 部 件 等 组 成 。 

1. 供 气 系统 

燃气 灶 供 气 系统 包括 燃气 进 气 管 、 进 气管 接头 、 导 气管 组 成 的 燃气 输送 管 路 、 燃 气 
阀 等 。 

2. 燃烧 系统 

燃烧 系统 主要 是 指 燃烧 器 ， 它 由 喷嘴 、 调 风 板 、 引 射 器 、 炉 涉 、 火 盖 等 组 成 。 燃 烧 絮 又 
可 分 为 扩散 式 燃 烧 器 、 大 气 式 燃烧 器 、 全 预 混 式 燃 烧 妖 。 

3. 控制 系统 

控制 系统 主要 是 指 熄 火 安 全 保护 装置 与 定时 熄火 装置 ， 其 主要 对 燃气 灶 的 使 用 起 安全 保 
护 作 用 。 

4. 点 火 系统 

点 火 系统 主要 是 指点 火器 。 目 前 国内 大 部 分 燃气 灶 都 采用 电子 点 火 ( 压 电 陶 次 点 火 ) 
和 脉冲 点 火 (脉冲 连续 点 火 )。 

5. 其他 部 件 

其 他 部 件 指 灶 体 面板 、 外 壳 、 炉 架 、 防 水 盘 等 。 


十 八 、 搅 拌 机 结构 


搅拌 机 主要 由 中 心 盖 、 上 盖 、 搅 拌 标 、 搅 拌 杯 密封 轿 、 搅 拌 杯 刀 具 座 组 件 、 电 动机 底 
座 、 开 关 按钮 、 脚 垫 、 过 滤 网 、 干 磨 杯 、 橡 胶 密 封 圈 、 干 磨 杯 刀 具 座 组 件 、 绞 肉 杯 、 绞 肉 杯 
刀具 座 组 件 等 组 成 。 图 1-43 所 示 为 搅拌 机 结构 分 解 图 。 


十 九 、 电 丑 斗 结构 


电 丑 斗 的 内 部 结构 比较 简单 ， 主 要 由 外 壳 、 底 板 、 发 热 元 件 、 调 温 器 、 凡 水 铅 、 芋 汽 安 
全 间 、 控 制 开关 等 组 成 。 如 图 1-44 所 示 。 


二 十 、 挂 溪 机 结构 


挂 溪 机 主要 由 导 气 管 、 电 源 指 示 灯 、 密 封 圈 、 隔 热 护 套 、 罩 壳 、 铝 制 发 热 体 、 开 关 旋 
钮 、 开 关 、 温 控 占 、 万 向 轮 、 热 熔断 融 、 输 水 管 、 加 重 块 、 脚 轮 、 底 座 、 进 水 管 、 水 箱 等 组 
成 。 图 1-45 所 示 为 挂 溪 机 内 部 结构 。 


二 十 一 、 电 子 灭 蚊 灯 结构 


如 图 1-46 所 示 ， 电 子 灭 改 灯 的 结构 主要 由 葡 光 灯 管 、 高 压 电 极 丝 、 网 架 、 顶 盖 、 安 全 
护栏 等 组 成 。 


二 十 二 、 电 有 暖 器 结构 


电 暖 器 主要 由 电热 元 件 、 控 温 元 件 、 反 射 板 、 防 护 暑 、 提 手 、 开 关 和 指示 灯 等 组 成 。 强 
.26 . 
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图 1-46 电子 灭 蚊 灯 实物 
制 对 流 型 除 具 有 以 上 部 件 外 还 设置 微型 风机 。 
1. 电热 元 件 
电热 元 件 是 电 暖 吉 的 发 热 部 件 ， 其 发 热 形式 主要 有 以 下 三 种 : 
。28 . 
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(1) 开启 式 

由 瓷 座 和 电热 丝 组 成 ， 电 热 丝 直接 安放 在 咨 座 内 。 

(2) 密封 式 





密封 式 电热 元 器 件 由 电热 丝 、 耐 高 温 绝缘 密封 材料 、 氧 化 镁 粉末 、 金 属 管 和 引出 棒 组 
成 。 它 将 电热 丝 安放 在 金属 管内 ， 并 用 绝缘 材料 密封 。 

(3) 蜂 帘 状 PTC 元 件 

PTC 电热 元 件 是 一 种 恒温 型 元 件 。 在 电 暖 器 中 将 PTC 元 件 制 成 蜂窝 状 ， 依 靠 空气 传 热 ， 
蜂窝 孔 的 密度 一 般 为 60 孔 /cm* 。 便 携 式 电 暖 器 多 采用 PTC 发 热 元 件 。 

2. 控 温 元 件 

电 有 暧 器 的 控 温 元 件 有 双人 金属 片 控 温 元 件 、 磁 钢 控 温 元 件 和 PTC 控 温 元 件 三 种 。 

(1) 双 金 属 片 控 温 元 件 

双 金 属 片 采 用 两 种 不 同 温度 膨胀 系数 的 金属 材料 制 成 。 常 温 时 ， 两 触 尖 闭合 ， 电 源 接 
通 ， 当 温度 升 高 时 ， 一 触 头 弯曲 变形 ， 触 头 断 开 便 自动 切断 电源 ， 电 热 元 件 停止 发 热 。 

(2) 磁 钢 控 温 元 件 

磁 钢 控 温 元 件 由 感 温 软 磁 铁 、 永 久 磁铁 、 弹 得 和 触 头 组 成 。 在 常温 下 ， 两 个 磁体 吸力 大 
于 弹簧 拉力 ， 触 头 闭 合 ， 电 流 流 过 ， 加 热 元 件 发 热 ， 当 温度 升 至 居 里 点 时 ， 磁 铁 磁 性 消失 ，， 
弹簧 拉力 使 触 头 断 开 ， 发 热 元 件 断 电 而 停止 发 热 。 

(3) PTC 控 温 元 件 

PTC 控 温 元 件 由 发 热 材料 、 引 线 和 外 壳 组 成 ， 它 是 利用 感应 温度 的 变化 ， 使 阻 值 发 生变 
化 来 实现 控 温 的 。 当 温度 低 时 ，PTC 控 温 元 件 呈 低 阻 值 ， 电 流 较 大 ; 当 温 度 升 高 时 ，PTC 控 
温 元 件 温度 随 之 升 高 ， 阻 值 增 大 。 当 PTC 控 温 元 件 温 度 达 到 某 一 值 时 ， 其 阻 值 突然 变 为 高 
阻 状态 ， 使 电路 几乎 断路 ， 发 热 元 件 不 发 热 。 

3. 反射 板 

反射 板 由 不 锈 钢 或 镀铬 铁 板 制 成 ， 一 般 制 成 拟 物 面 或 圆 弧 面 ， 表 面 经 抛光 处 理 ， 可 将 一 
部 分 可 见 光 和 红外 光 反 射出 去 ， 从 而 提供 热效应 。 

4. 微型 风机 

在 强制 对 流 型 电 暖 器 中 ， 设 置 有 微型 风机 。 

微型 风机 由 微型 单 相 电 容 运 转 式 或 日 极 式 电动 机 和 风 叶 组 成 ， 一 般 功率 在 40W 左右 , 
起 加 速 冷 热 空 气 对 流 的 作用 。 









































5. 外 过 

外 壳 由 防护 四 、 壳 体 、 提 手 、 开 关 和 指示 灯 等 组 成 。 
(1) 防护 单 

防护 四 多 用 金属 网 制 成 ， 起 保护 和 防 触电 作用 。 
(2) 売 体 


壳 体 由 钢板 冲压 而 成 ， 表 面 经 烤漆 处 理 ， 内 衬 隔 热 材 料 ， 以 降低 表面 温度 。 

(3) 提 手 

提 手 设置 在 电 暖 名 的 上 方 ， 一 般 为 可 翻 倒 式 ， 用 于 搬 动 电 暖 央 。 

(4) 开关 和 指示 灯 

在 电 暧 絮 的 外 完 上 设置 有 控制 加 热 元 件 的 开关 ， 插 上 电源 后 ， 按 下 开关 ， 指 示 灯 亮 ， 表 
.29. 
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示 电 源 已 接 通 。 
有 的 电 暖 器 在 壳 体 的 下 部 还 设置 有 倾倒 开关 ， 当 因 某 种 原因 将 电 暖 器 撞 倒 时 ， 倾 倒 开关 
动作 ， 断 开 电 暖 顺 电源 ， 避 免 发 生意 外 事故 。 
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一 、 电 饭 煲 工作 原理 


1. 豪华 自动 电饭煲 的 工作 原理 

煮 饭 时 ， 搬 上 电源 线 ， 按 下 煮 饭 按钮 ， 磁 钢 限 温 器 吸 合 ， 傍 动 磁 钢 杠杆 ， 使 微 动 开关 从 
断 开 状态 转 到 闭合 状态 ， 从 而 接 通 电热 盘 的 电源 ， 电 热 盘 上 电 发 热 ， 由 于 电热 盘 与 内 锅 充 分 
接触 ， 热 量 很 快 传导 到 内 锅 ， 内 锅 也 把 相应 的 热量 传导 到 米 和 水 ， 使 米 和 水 受热 升温 至 沸 
腾 ; 由 于 水 的 沸点 是 100%C ， 维 持 沸腾 ， 这 时 磁 钢 限 温 器 温度 达到 平衡 ， 维 持 沸 腾 一 段 时 间 
后 ， 内 锅 里 的 水 已 基本 被 米 吸 干 ， 而 且 锅 底部 的 米粒 有 可 能 连同 糊 精 粘 到 锅 底 形 成 一 个 热 隔 
离 层 ， 因 此 内 锅 底部 会 以 较 快 的 速度 由 100 上 升 到 103Y% +2 て ， 相 应 磁 钢 限 温 器 温度 从 
110% 上 升 到 145% 左右， 热 敏 磁 块 感应 到 相应 温度 ， 失 去 磁性 不 吸 合 ， 从 而 推动 磁 钢 连 杆 
机 构 带 动 杠杆 支架 ， 把 微 动 开 关 从 闭合 转 为 断 开 状 态 ， 断 开 电热 盘 的 电源 ， 从 而 实现 电 饭 价 
的 目 动 限 温 。 

待 电 饭 煲 者 好 米饭 后 ， 进 入 保温 过 程 ， 随 着 时 间 推 移 ， 米 饭 的 温度 下 降 ， 双 金属 片 温 控 
器 的 温度 随 着 下 降 ， 当 双 金 属 片 温 控 器 温度 下 降 到 54%C 左右 ， 双 金属 片 恢复 原形 ， 双 金属 
片 温 控 需 触 头 导 通 ， 电 热 盘 通电 发 热 ， 温 度 上 升 ， 双 金属 片 温 控 吉 温度 达到 69 で 左右 , 双 
金属 片 温 控 器 断 开 ， 温 度 下 降 ， 重 复 上 述 过 程 ， 实 现 电 饭 煲 的 自动 保温 功能 。 
2. 微电脑 电饭煲 的 工作 原理 

于 饭 时 ， 插 上 电源 线 ， 按 启动 键 ， 电 饭 煲 开始 工作 ,微电脑 检测 主 温 控 器 的 温度 和 上 盖 
传 感 右 温度 ， 当 相应 温度 符合 工作 温度 范围 时 ， 接 通电 热 盘 电源 ， 电 热 盘 上 电 发 热 。 由 于 电 
热 盘 与 内 锅 充 分 接触 ， 热 量 很 快 传 到 内 锅 上 ， 内 锅 把 相应 的 热量 传 到 米 和 水 中 ， 米 水 开始 加 
热 ， 随 着 米 水 加 热 升温 ， 水 分 开始 落 发 ， 上 羡 传 感 器 温度 升 高 。 当 微电脑 检测 到 内 锅 米 水 沸 
腾 时 ， 调 整 电饭煲 的 加 热 功率 (微电脑 根据 一 段 时 间 温 度 变 化 情况 ， 判 断 加 热 的 米 水 量 情 
况 ) ， 从 而 确保 汤水 不 溢出 。 当 沸腾 一 段 时 间 后 ， 水 分 蒸发 和 内 锅 里 的 水 被 米 基 本 吸 干 ， 而 
且 内 锅 底 部 的 米粒 有 可 能 连同 糊 精 粘 到 锅 底 形 成 一 个 热 隔 离 层 。 因 此 ， 锅 底 温度 会 以 较 快 速 
度 上 升 ， 相 应 主 温 控 器 的 温度 也 会 以 较 快速 度 上 升 ， 当 微电脑 检测 主 温 控 带 温 度 达 到 限 温 温 
度 时 ， 微 电脑 驱动 继电器 断 开 电热 盘 电 源 ， 电 热 盘 断 电 不 发 热 ， 进 入 烟 饭 状态 ， 烽 饭 结 束 后 
转 入 保温 状态 。 

在 保温 状态 ， 随 着 时 间 推 移 ， 内 锅 里 的 米饭 温度 下 降 ， 使 主 温 控 带 温 度 下 降 ， 当 微电脑 
检测 主 温 控 器 温度 下 降 到 保温 的 控制 温度 后 ， 驱 动 电热 盘 的 电源 ， 重 新 上 电 加 热 ， 温 度 上 
升 ， 主 温 控 器 温度 也 随 之 升 高 ; 当 微电脑 检测 到 主 温 探 需 温 度 升 高 时 ， 电 热 盘 断 电 降温 ， 主 
温 控 器 温度 下 降 ， 重 复 上 述 循环 ， 使 电饭煲 维持 在 保温 过 程 。 

3. 普通 电饭煲 的 电路 控制 原理 

普通 电饭煲 的 电路 主要 由 磁 钢 式 限 温 开关 、 双 金属 片 保温 开关 、 电 热 盘 中 电热 元 件 、 超 
・30 ・ 
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温 熔 断 器 、 限 流 电 阻 、 煮 饭 指 示 灯 、 保 温 指 示 灯 等 组 成 。 其 电路 如 图 1-47 所 示 。 
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图 1-47 普通 电饭煲 的 电路 

其 控制 原理 如 下 : 将 电饭煲 插头 插入 市 电 插 座 后 ， 红 、 黄 两 指示 灯 交 蔡 发 光 ， 说 明 电 饭 
煲 电路 已 接 通电 源 。 用 手 按 下 磁 钢 式 限 温 开关 Kl1， 此 时 L2 支 路 被 短路 ， 黄 灯 12 不 亮 , Ll 
支 路 与 R1 串联 ， 红 色 指 示 灯 Ll 亮 ， 电 热 盘 中 的 电热 元 件 R3 发 热 ， 热 量 经 电热 盘 传递 给 内 
锅 ， 使 内 锅 温 度 不 断 上 升 ， 当 内 锅 温度 上 升 到 100 时 ， 锅 中 的 水 沸腾 将 米饭 者 熟 。 当 内 锅 
中 的 水 汽化 完 后 ， 温 度 升 到 103% 左右 ， 此 时 限 温 开 关 K1 自动 断 开 ， 电 热 盘 停止 加 热 。 内 
锅 温 度 下 降 ， 当 内 锅 温 度 降 至 很 低 时 ， 双 金属 开关 K2 自动 接 通 ， 且 R3 发 热 ， 当 内 锅 温度 
达到 70% 左 右 时 ， 双 金属 开关 K2 自动 断 开 ， 使 锅 内 温度 保持 在 70 -80C 。 


二 、 电 压力 煲 工 作 原 理 


1. 普通 电压 力 煲 的 工作 原理 

以 飞 庆 品牌 TL30 - 700B 型 电压 力 煲 为 例 ， 该 电压 力 煲 的 功率 为 700W， 工 作 压 力 为 
35 ~ 80kPa， 限 压 压 力 为 90 ~100kPa， 保 压 时 间 为 0 ~4$Smin， 保 温 温 度 为 70% 左 右 。 

其 工作 原理 如 下 : 该 电压 力 做 的 锅 盖 、 内 锅 与 外 锅 是 通过 刚性 连接 的 ， 并 在 中 间 设 置 有 
密封 圈 ， 实 现 封 闭 结构 。 当 压力 增 大 到 一 定量 时 ,通过 外 锅 底 部 的 弹性 壁 将 压力 开关 的 弹片 
推动 ， 压 力 开关 自动 断 开 ,停止 加 热 。 如 果 因 控 压 机 构 失 录 ， 压 力 继续 增 大 ， 将 推动 内 锅 底 
部 电热 盘 下 方 的 强力 弹簧 压缩 ， 内 锅 下 移 ， 密 封 圈 与 内 锅 之 间 出 现 间 际 ， 高 压 燕 汽 从 间隙 中 
泄漏 ， 从 而 保证 压力 锅 不 因 压 力 过 高 而 发 生 爆 炸 。 

2. 电压 力 煲 的 电路 控制 原理 

图 1-48 所 示 是 飞 鹿 品 牌 TL30 -700B 型 电压 力 煲 电 路 原理 图 。 它 主要 由 热 熔断 器 FU、 
定时 需 开 关 K、 微 动 开 关 TI 、 压 力 开 关 SP、 保 温 器 T2 、 限 温 器 T3 、 加 热 灯 XD2、 电 热 盘 
EH、 电 阻 R2 与 R1 及 定时 电动 机 等 组 成 。 

其 工作 原理 如 下 : 使 用 时 ， 将 盛 有 食物 的 内 锅 放 和 外 锅 后 ， 由 于 内 锅 的 重量 将 电热 盘 中 
间 微 动 开关 TI 压 下 ， 微 动 开 关 T1 接 通 。 插 上 电源 插头 ， 顺 时 针 转 动 定时 器 微 动 开关 Tl 接 
通 。 插 上 电源 插头 ， 顺 时 针 转 动 定 时 器 开关 至 合适 的 保 压 时 间 挡 位 ， 定 时 器 开关 K 触 头 
闭合 。 此 时 ， 由 于 内 锅 还 没有 压力 ， 内 锅 底 温度 没有 上 来 ， 压 力 开 关 SP、 保 温 器 T2 、 限 温 
器 T3 均 处 于 接 通 状 态 。220V 交流 电 通过 热 熔 断 器 FU 、 定 时 器 开关 人 、 微 动 开 关 TI 、 压 力 
开关 SP、 限 温 器 T3 与 保温 器 T2 并 联 后 同时 与 加 热 灯 XD2 、 申 阻 R2 、 发 热 盘 EH 构成 回路 。 
加 热 灯 XD2 亮 ， 电 热 盘 EH 加 热 ， 锅 内 升温 。 
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图 1-48 【 鹿 品 牌 TL30 - 700B 型 电压 力 煲 电 路 原理 图 




















当 锅 底 温 度 达 到 80% 时 ， 保 温 器 T2 断 开 ， 电 流通 过 压力 开关 主线 继续 给 电热 盘 EH 供 
电 ， 锅 内 温度 继续 升 高 ， 产 生 蒸 汽 使 位 于 锅 盖 上 的 浮子 阀 的 浮子 上 浮 ， 堵 塞 薰 汽 出 口 ( 原 
理 与 高 压 锅 相同 ) 。 当 锅 内 工作 压力 达到 90 ~ 100kPa 时 ， 压 力 开 关 SP 断 开 ， 定 时 电动 机 短 
路 线 被 切断 ， 定 时 电动 机 得 电 转 动 ，220V 电压 被 定时 电动 机 、R1 降 压 后 电压 下 降 ， 电 热 盘 
停止 加 热 。 此 时 加 热 指 示 灯 XD2 熄灭 ， 保 压 指 示 灯 XD1 点 亮 ， 电 压力 煲 进 入 保 压 阶段 。 

在 进入 保 压 阶段 后 ， 定 时 电动 机 继续 旋转 ， 而 定时 器 逆 时 针 转 动 。 锅 内 压力 逐渐 下 降 ， 
当 锅 内 压力 下 降 到 限 压 压力 最 低 点 时 ， 外 锅 弹 性 壁 缩 回 ， 压 力 开关 返回 接 通 状态 ， 电 热 盘 
EH 得 电 发 热 ， 加 热 灯 XD2 亮 。 重 复 上 述 过 程 ， 直 到 保 奈 时 间 完 毕 ， 定 时 器 开关 K 自动 断 
开 ， 压 力 开 关 和 定时 电动 机 失 电 不 工作 。 

由 于 整 机 电源 未 切断 ， 在 定时 保 压 时 间 完 毕 后 ， 保 温 后 还 在 锅 底 温 度 的 控制 下 保温 ， 大 
约 每 加 热 1min, 断 井 10min， 直 到 拔 掉 电 源 才 能 结束 。 


三 、 电 热 水 过 工作 原理 


电热 水 壶 的 品种 繁多 ， 但 各 种 品牌 的 电热 水 壶 其 基本 结构 、 工 作 原理 大 体 相 同 ， 可 以 分 
别 从 结构 原理 和 电路 原理 两 个 方面 进行 理解 。 

1. 电热 水 壶 的 结构 原理 

电热 水 壶 是 通过 开水 瓶 底部 的 发 热管 或 发 热 盘 通电 后 加 热 的 。 当 电 开 水 器 插 上 电源 后 ， 
加 热 器 通电 工作 ， 瓶 内 的 水 温 开 始 上 升 ， 约 5 ~6min 后 水 温 就 可 以 上 升 到 100%C ,保温 电路 
工作 ， 保 温 开关 动作 ， 断 开 电 源 。 当 温度 低 于 设 定 值 时 ， 保 温 开 关 接 通 ， 开 水 瓶 进 入 保温 
状态 。 

2. 电热 水 壶 的 电路 原理 

图 1-49 所 示 是 一 种 常见 电热 水 壶 的 电路 原理 图 ， 主 要 由 者 水 电路 、 保 温 电 路 和 电 泵 出 
水 电路 组 成 。 其 工作 原理 如 下 : 

(1) 者 水 电路 

者 水 电路 由 者 水 电热 器 RL1 、 防 干 烧 温 控 器 KD1 、 者 水 温 控 器 KD2 组 成 。 电 热 器 插 上 
。32 . 
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电源 后 ，220V 电源 经 热 熔断 器 FU 加 到 煮 水电 路， 红色 指示 灯 LED1 亮 ，RLI 、RI2 (保温 
器 ) 同时 开始 加 热 者 水 。 当 水 温 上 升 至 100C で 時, KD2 自动 断 开 ， 切 断 煮 水 电路 电源 ，RL1 
停止 加 热 ，LED1 熄灭 。 

(2) 保温 电路 

保温 电路 由 保温 电热 器 RL2 、 出 水 开关 K 和 整流 管 D7 组 成 。 由 于 保温 电路 与 者 水 电路 
是 同时 通电 工作 的 ， 当 水 温 升 到 100% 时 煮 水 电路 自动 断 开 后 ， 此 时 仍 有 几 训 安 的 电流 经 
RL1 、LED2 、R2 、RI2、K、D7 流 过 ， 使 开水 器 进入 保温 状态 ， 此 时 绿色 指示 灯 LED2 点 
亮 ， 瓶 内 的 水 温 保持 在 95 で 左右 。 

(3) 电 泵 出 水 电路 

电 泵 出 水 电路 由 出 水 开关 KK、 整 流 二 极 管 D1 ~ D4、 直 流 电 动机 M 等 组 成 。 按 下 K, 
220V 电压 经 D1 ~ D4 整流 后 输出 约 12V 的 脉动 直流 电 ， 直 流 电动 机 M 得 电 转动 ， 驱 动 电 泵 
出水 , 松井 K 后 , M 断 电 则 停止 出 水 。 


四 、 饮 水 机 工作 原理 


1. 饮水 机 的 基本 工作 原理 
大 多 数 饮水 机 在 机 体 正面 的 上 部 放置 有 三 个 指示 灯 ， 即 加 热 指示 灯 (红色 )、 保 温 指示 
灯 (黄色 ) 和 电源 指示 灯 绿 色 。 也 有 少数 饮水 机 〈 如 美的 品牌 ) 增加 了 一 个 消毒 指示 灯 。 
饮水 机 的 制 热 、 制 冷 、 消 毒 均 分 别 由 各 功能 开关 控制 ， 接 通 饮 水 机 电源 ， 按 下 功能 
关 ， 相 应 的 指示 灯亮 ， 其 中 绿灯 亮 ， 表 示 电 源 已 接 通 ; 红 灯 亮 ， 表 示人 饮水 机 正在 进行 加 热 。 
・33 ・ 
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当 水 烧 开 时 (开水 的 温度 视 安装 在 水 钢 壳 体 上 的 温 控 还 而 定 ， 一般 为 85%C ) ， 温 控 需 内 部 触 
头 断 开 ， 切断 了 水 胆 加 热 的 供电 ， 此 时 红 灯 熄 灭 ， 黄 灯 点 亮 ， 表示 水 己 焼 井 , 正在 保温 。 当 
水 铅 内 的 开水 被 饮用 减少 而 补 入 凉水 后 ， 水 温 下 降 ， 温 控 絮 内 部 触 头 自动 闭合 。 接 通 水 胆 加 
热电 源 ， 此 时 黄 灯 熄灭 ， 红 灯 再 次 点 亮 ， 表 示 饮 水 机 进入 二 次 加 热 烧 水 ， 以 此 周而复始 ， 使 
热 水 铅 内 的 水 始终 保持 在 85 ~95 て 。 

有 具 有 消毒 功能 的 饮水 机 ， 在 机 壳 右 侧 上 部 放置 了 一 个 消毒 定时 旋钮 ， 转 动 此 旋钮 ， 消 毒 
指示 灯亮 ， 安 装 在 机 内 的 具 氧 发 生 需 工作 ， 一 般 启动 10min 后 ， 柜 内 的 身 氧 浓度 即 超过 
20mg/m ， 对 柜 内 进行 消毒 ， 当 消毒 达到 设 定 时 间 后 ， 消 毒 指 示 灯 熄灭 ， 表 示 消 毒 结束 。 

2. 压缩 式 制 冷饮 水 机 工作 原理 

压缩 式 制冷 饮水 机 的 制冷 电路 由 制冷 开关 、 电 源 熔 丝 管 、 制 冷 温 控 器 、PTC 起 动 器 、 压 
缩 机 和 制冷 指示 灯 等 组 成 ， 其 工作 原理 如 下 。 

闭合 制冷 开关 后 ，2207V 交流 电压 经 电源 熔 丝 管 、 制 冷 温 控 器 、PTC 起 动 右 加 至 压缩 机 
电动 机 ， 制 冷 指 示 灯 亮 ， 压 缩 机 电动 机 起 动 运转 。 压 缩 机 起 动 后 ， 便 自动 断 开 起 动 绕组 电 
源 ， 由 电动 机 的 运行 绕组 维持 运转 。 制 冷 剂 在 密封 系统 中 不 断 循环 ， 吸 收 冷 缸 水 中 的 热量 ， 
使 冷 镀 水 的 温度 下 降 ， 当 水 温 降 到 5% 时 ， 温 控 吉 触 头 断 开 ， 切 断 了 制冷 电路 的 电源 ， 停 目 
制冷 ， 同 时 制冷 指示 灯 炸 灭 。 

当 冷 钢 的 温度 自然 上 升 到 10 时， 温 控 带 触 关闭 合 ， 接 通 制冷 电路 电源 ， 制 冷 电 路 工 
作 ， 人 恢复 制冷 状态 ， 这 样 重复 上 述 过 程 ， 使 冷 镀 中 的 水 始终 保持 在 5 ~ 10Y 的 范围 内 。 

. 温 热 型 饮水 机 工作 原理 

温 热 型 饮水 机 的 加 热电 路 由 加 热 开 关 、 电 源 炊 丝 管 、 加 热 温 控 器 、 电 热管 、 加 热 指示 灯 
等 组 成 ， 其 工作 原理 如 下 。 

当 饮 水 机 插 上 电源 ， 按 下 电源 开关 后 ，220V 交流 电 经 电源 熔 丝 管 、 加 热 温 控 器 常 闭 触 
头 加 至 电热 管 构 成 回路 ， 加 热 指示 灯亮 ， 电 热管 发 热 ， 使 热 水 缸 内 水 温 上 升 ， 当 热 水 饶 内 水 
温 上 升 到 95% 时， 加 热 温 控 带 触 头 断 开 ， 切 断 电 源 回路 ， 加 热 指示 灯 炸 灭 ， 加 热管 失 电 而 
停止 发 热 。 此 时 饮水 机 进入 保温 状态 。 

当 水 温 降 到 85% 时 ， 温 控 器 触 头 闭合 ， 接 通 加 热 回路 电源 ， 加 热 指示 灯 点 亮 ， 加 热管 
重新 开始 加 热 。 重 复 以 上 过 程 ， 使 饮水 机 热 钢 内 的 水 温度 始终 保持 在 85 ~95 て 。 

温 热 饮水 机 电路 中 为 双重 保护 元 器 件 ， 当 饮水 机 超 温 或 发 生 短路 故障 时 ， 超 温 熔 丝 管 自 
动 熔断 或 手动 复位 温 控 器 自动 断 开 加 热 回路 电源 ， 起 到 保护 作用 。 超 温 熔 丝 管 是 一 次 性 热 保 
护 元 件 ， 不 可 复位 ， 等 排除 故障 后 按 原型 号 规格 更 换 新 的 超 温 熔 丝 管 ， 再 用 手 按 手动 复位 温 
控 需 的 复位 按钮 ， 触 头 闭 合 便 可 重新 工作 。 

4. 半导体 直 冷 式 冷 热饮 水 机 工作 原理 

半导体 直 冷 式 冷 热 饮水 机 在 使 用 时 ， 直 冷 式 冷 热 饮水 机 由 水 箱 提供 常温 水 ， 进 水 分 两 
路 : 一 路 进入 冷 胆 容 器 ， 经 制冷 出 冷水 ; 另 一 路 进入 热 钾 ， 经 加 热 出 热 水 。 

按 下 制冷 开关 后 ， 交 流 电压 经 电源 变压器 降 压 、 整 流 二 极 管 作 全 波 整流 以 及 电容 滤波 
后 ,输出 直流 电压 供 半导体 制冷 组 件 制冷 和 风机 排 风 ， 同 时 制冷 指示 灯 点 亮 。 由 于 直 冷 式 冷 
热饮 水 机 不 设 自动 控 温 ， 因 此 开机 后 制冷 指示 灯 常 亮 。 

按 下 加 热 开 关 ， 加 热 指示 灯亮 ， 电 热管 发 热 ， 热 侠 内 的 水 升温 。 当 水 温 升 到 设 定 温 度 
时 ， 温 控 器 触 头 断 开 ， 自 动 切断 加 热电 源 ， 加 热 指示 灯 炸 灭 ， 电 热管 停止 加 热 。 当 水 温 下 降 
.34 . 
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= 了 
到 设 定 温度 时 ， 温 控 吉 触 头 闭合 ， 自 动 接 通 加 热电 源 ， 加 热 指示 灯亮 ， 电 热管 发 热 。 重 复 以 
上 过 程 ， 使 水 温 保持 在 85 ~95 て 。 


五 、 电 热水器 工作 原理 


1. 电热 水 器 的 基本 工作 原理 

电热 水 器 是 一 种 使 用 电 加 热 的 设备 。 它 使 用 耐 压 的 内 胆 ， 在 内 胆 上 安装 有 加 热 部 件 和 温 控 
部 件 ， 使 用 加 热管 对 内 胆 里 的 水 进行 加 热 ， 达 到 设 定 温度 后 ， 温 控 部 件 自动 断 电 ， 停 止 加 热 。 

电热 水 器 的 进 水 阀 通 过 单 向 安全 阀 与 自来水 管 连接 ， 使 用 时 利用 自来水 的 压力 将 内 胆 里 
的 热 水 压 出 ， 再 通过 冷 、 热 水 混合 阀 调 节 使 用 。 

2. 电热 水 器 的 加 热 温度 控制 原理 

贮 水 式 电热 水 器 的 加 热 温 控 器 ， 由 装 在 热水器 上 的 温 控 器 和 限 温 器 组 成 ， 其 控制 原理 
如 下 。 

温 控 器 一 般 设置 在 一 根 金属 管内 ， 将 金属 管 插入 水 中 来 感应 水 的 温度 ， 温 控 器 的 最 高 控 
制 温度 一 般 在 70% 左右 ， 这 样 既 能 够 保证 热水器 有 较 大 的 车 水 量 ， 也 可 以 防止 错误 操作 因 
水 温 过 高 而 发 生 溪 伤 。 

限 温 器 设 定 值 略 高 于 最 高 控制 温度 ， 一 般 为 80% 左右 ， 当 加 热 温 度 达到 设 定 值 时 ， 便 
立即 切断 电源 ， 以 防止 温 控 器 失 录 ， 造 成 不 断 加 热 而 发 生 事故 。 

3. 即 热 式 电 热水器 的 工作 原理 

即 热 式 电热 水 融 又 称快 速 电 热水器 ， 它 采 
用 水 电 混 合 加 热 原理 ， 一 般 通 电 后 十 几 分 钟 就 
可 以 使 用 热 水 。 即 热 式 电热 水 器 的 结构 如 图 
1-50 所 示 。 

即 热 式 电 热水器 采用 CFD 流量 感 测 技术 ， 
不 要 压力 ， 只 要 有 水 流动 ， 就 可 以 启动 。CFD 
流量 感 测 技术 利用 高 精密 微 电 子 元 器 件 感 测 流 
体 状 态 ， 只 要 流体 发 生动 态 变化 ， 就 会 发 生 数 
字 信 号 ， 通 知 电脑 控制 系统 启动 一 系列 动作 。 


六 、 燃 气 热水器 工作 原理 


1. 燃气 热水器 点 火电 路 的 工作 原理 

图 1-51 所 示 是 一 种 常用 的 燃气 热水器 点 
火电 路 ， 其 工作 原理 如 下 : 1-50 即 热 式 电热 水 器 的 结构 

(1) 点 火 脉冲 的 产生 

该 电路 主要 由 集成 电路 LM339 及 其 相关 元 器 件 组 成 ， 电 路 中 的 04、B1 等 组 成 振荡 电 
路 。B1 所 接 绕组 为 正 反 馈 绕 组 ， 二 次 感应 电压 整流 后 ， 经 B2 一 次 側 対 C1 进行 充电 ， 当 唱 
闸 管 Q9 导 通 时 电容 C1 经 B2 一 次 侧 放电 ，B2 二 次 侧 产 生 高 压 点 火 脉冲 。 

(2) 点 火 脉 冲 的 控制 

点 火 脉 冲 的 控制 主要 由 06、Q7 、Q8 及 其 外 围 元 融 件 决定 ， 产 生 点 火 脉冲 时 ， 其 维持 时 
间 的 长 短 由 C2 決定 , C2 的 容量 越 大 ， 点 火 时 间 越 长 ， 否 则 点 火 维 持 时 间 就 越 短 。 
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图 1-51 燃气 热水器 点 火电 路 
2. 燃气 热水器 加 热 温 度 控制 原理 














燃气 热水器 加 热 温度 控制 有 两 种 : 一 种 是 通过 控制 冷水 进 水 量 控制 出 水 温度 ; 另 一 种 是 
通过 温度 传 感 融 及 控制 燃气 流量 的 比例 阀 来 控制 温度 。 它 是 通过 传 感 带 感知 出 水 温度 及 适当 
的 算法 ,控制 比例 阀 的 开 度 ， 实 现 恒温 ， 稳 定 精度 可 以 达到 +1%C 。 

七 、 太 阳 能 热水器 工作 原理 


1. 太阳 能 热水器 的 工作 原理 











太阳 能 热水器 是 一 个 光 热 转换 器 ， 它 是 依靠 玻璃 真空 管 吸收 太阳 的 辐射 能 转换 成 热能 
实现 对 冷水 加 热 的 。 其 工作 原理 如 图 1-52 所 示 。 





图 1-52 太阳 能 热水器 工作 原理 
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(1) 真空 管 吸 热 原理 

真空 管 是 太阳 能 热水器 的 核心 器 件 ， 它 的 结构 如 同一 个 拉 长 的 暖 瓶 胆 ， 有 内 、 外 两 层 ， 
内 、 外 层 间 为 真空 。 在 玻璃 管 的 表面 利用 特种 工艺 涂 有 光谱 选择 性 吸收 层 ， 用 来 吸收 太阳 辆 
射 能 。 该 涂 层 可 经 受 400 て 的 高 温 ， 对 太阳 光 有 选择 性 吸收 ， 其 吸收 比 大 0.93， 发 射 比 = 
0.09 (80%C )。 当 太阳 照射 到 真空 集 热管 时 ， 光 子 撞击 涂 层 ， 太 阳 能 便 转化 为 热能 。 

(2) 水 的 循环 原理 

玻璃 管 与 水 箱 连 通 ， 管 内 的 水 从 涂 层 中 吸 热 ， 使 水 温 逐 渐 升 高 。 由 于 冷水 与 热 水 的 密度 
不 一 样 ， 冷 水 密度 比 热 水 密度 大 ， 冷 水 下 沉 ， 热 水 上 升 ， 在 水 箱 中 ， 热 水 始终 位 于 上 部 ， 而 
下 部 的 冷水 不 断 进入 集 热管 加 热 ， 周 而 复 始 地 循环 ， 使 整个 水 箱 内 的 水 温 逐 渐 升 高 。 

由 于 真空 管 具 有 对 太阳 的 自然 跟踪 性 ， 因 此 ， 只 要 有 太阳 辐射， 真空 管 就 可 以 工作 ， 即 
可 对 水 箱 内 的 水 进行 加 热 。 

太阳 能 热水器 中 热 水 的 升温 情况 与 环境 温度 关系 不 大 ， 主 要 取决 于 光照 的 强度 。 使 用 
时 ， 打 开 任何 一 个 水 龙头 ， 热 水 器 内 的 热 水 便 依靠 自然 落差 流出 ， 落 差 越 大 水 压 越 高 。 

2. 平板 式 太 阳 能 热水器 的 工作 原理 

平板 式 太 阳 能 热水器 适应 于 非 冰 冻 地 区 使 用 ， 一 台 (组 ) 太阳 能 热水器 可 满足 多 个 浴 
室 用 水 的 需要 ， 适 合家 庭 和 小 型 集体 的 使 用 。 由 于 配置 了 电 辅 助 加 热 装置 ， 可 以 实现 一 年 四 
季 全 天 候 运 行 。 平 板式 太阳 能 热水器 的 工作 原理 如 图 1-53 所 示 。 
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图 1-53 平板 式 太 阳 能 热水器 的 工作 原理 

3. 分 体式 太阳 能 热水器 的 工作 原理 

分 体式 太阳 能 热水器 采用 第 四 代 太 阳 能 热水器 的 集 热管 ， 其 技术 性 能 在 太阳 能 热水器 的 
基础 上 有 很 大 突破 ， 它 使 用 循环 泵 将 集 热 器 产生 的 热能 传递 到 水 箱 中 ， 使 水 箱 内 的 水 温 提 
高 ， 可 实现 与 建筑 的 完美 结合 ， 适 应 单 门 独院 及 城市 高 层 不 方便 安装 普通 太阳 能 热水器 的 用 
户 ， 安 装 方便 ， 操 作 简 单 。 分 体式 太阳 能 热水器 如 图 1- 54 所 示 。 

1) 当 集 热管 里 的 温度 高 于 水 箱 温 度 时 ， 控 制 系 统 起 动 循环 泵 工作 。 

2) 循环 泵 使 得 工作 介质 在 系统 中 循环 。 








.37. 


x 图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 第 2 版 ヒト nn mm 














图 1-54 分 体式 太阳 能 热水器 

3) 热 交 换 咒 将 热能 从 集 热 器 中 传导 和 人 水箱， 使 水 箱 内 的 水 温 逐 渐 提 高 。 
4) 在 循环 条 运行 的 过 程 中 ， 当 温差 小 于 定点 时 ， 循 环 条 就 会 自动 停止。 
$) 当 水 箱 里 的 水 温 达到 最 高 定点 时 ， 控 制 系统 就 会 将 循环 泵 关闭 。 


八 、 空 调 扇 工 作 原 理 


燕 发 式 空调 扇 降 温 原 理 如 下 落 发 式 空 调 扁 的 降温 循环 水 泵 抽取 水 槽 内 的 冰 水 到 分 水 
器 ， 分 水 器 均匀 地 将 冰 水 送 至 蒸发 器 ， 营 发 器 被 浸 淋 后 ， 表 面 形成 冰 水 膜 ， 大 风量 风扇 开动 
后 ， 被 告知 吸入 蒸发 需 的 室外 气流 使 冰 水 膜 上 的 冰 水 迅速 从 液态 蒸发 成 气态 ， 吸 收 热气 中 的 
热量 ， 冷 风 经 导 风 口 高 速 送 出 。 

超 强 吸 水 纤维 蒸发 器 : 采用 现代 科学 工艺 制造 ， 蜂 窜 状 设计 ， 超 大 亲 水 面积 ， 进 风 出 风 






































效果 更 好 。 
九 、 消 毒 柜 工 作 原 理 


1. 高 温 型 电子 消毒 柜 的 工作 原理 

高 温 型 电子 消毒 柜 主 要 由 箱 体 、 碗 碟 杯 架 、 远 红外 线 石英 电热 管 、 密 封 型 矶 式 双 金 属 片 
温 控 器 、 柜 门 、 电 源 开关 、 指 示 灯 、 电 源 线 等 组 成 。 它 是 利用 远 红外 石 炎 电热 管 发 热 产生 高 
温 来 进行 消毒 的 。 

远 红外 线 是 一 种 磁 波 ， 它 以 辐射 方式 向 外 传播 ， 热 效应 好 ， 可 达到 125 で 左右 的 高温 , 
且 特别 易 被 生物 体 〈 如 各 种 病菌 ) 吸收 ， 当 病菌 吸收 热能 超过 它 的 承受 极限 时 ， 自 然 会 被 
活活 “ 热 ” 死 。 

电子 消毒 大 多 采用 电脑 控制 ， 定 时 开关 ， 并 具有 VFD 动态 显示 等 功能 。 按 下 电源 按钮 
后 ， 电 路 接 通 ， 开 始 消毒 ， 若 因 某 种 原因 使 柜 内 出 现 非 正 常 工作 和 温 控 器 失灵 超 温 时 ， 超 温 
熔断 器 自动 炊 断 ， 起 到 保护 作用 。 

2. 双 功 能 消毒 柜 的 工作 原理 

1) 双 功 能 消毒 柜 是 一 种 同时 具有 高 温 消毒 和 臭氧 消毒 功能 的 电子 消毒 柜 ， 它 分 为 两 
层 : 上 层 采用 臭氧 消毒 ， 下 层 采 用 高 温 消毒 。 
.38. 
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2) 消毒 柜 的 上 层 有 一 组 升 压 电路 ， 能 将 220V 电压 升 压 形成 6000V 以 上 的 高 压 ， 使 空 
气 电离 ,产生 臭 气 。 臭 氧 是 一 种 强 氧化 剂 和 杀菌 剂 ， 它 的 原子 结构 很 不 稳定 ， 极 易 逃 逸 出 单 
个 氧 原子 ， 充 满 在 消毒 柜 空 间 。 当 单个 氧 原子 碰 到 食 具 上 的 细菌 和 病毒 时 ， 单 个 氧 原子 便 迅 
速 进入 到 细菌 的 细胞 内 部 ,使 细菌 体 迅速 氧化 ， 起 到 杀菌 消毒 的 作用 。 

3) 消毒 柜 的 下 层 有 一 组 远 红外 线 发 热 元 器 件 ， 当 电路 通电 后 ， 远 红外 线 发 热 元 器 件 发 
热 ， 最 高 温度 可 调 到 125% 。 当 散发 的 热能 照射 到 食 具 上 时 ， 使 细菌 和 病毒 受热 而 死亡 ， 起 
到 杀菌 消毒 的 作用 。 

4) 双 功 能 消毒 柜 的 上 消毒 室 为 具 氧 〈 低 温 ) 消毒 ， 可 以 对 塑料 制 食 具 、 玻 璃 和 纤维 等 
不 耐 高 温 食 具 进行 消毒 。 下 消毒 室 为 远 红外 发 热 元 器 件 (高温 ) 消毒 ， 可 以 对 不 锈 钢 、 陶 
瓷 等 耐 高 温 的 食 具 进行 消毒 。 

$) 双 功 能 消毒 柜 中 的 臭氧 消毒 电路 和 高 温 消 毒 电 路 合 二 为 一 ， 受 控制 按钮 和 控制 继 电 
器 的 控制 。 

3. 电子 消毒 柜 的 电路 原理 

家 用 电子 消毒 柜 的 型 号 和 规格 有 多 种 ， 但 其 工作 原理 基本 相同 ， 图 1-55 所 示 是 一 种 常 
见 的 家 用 电子 消毒 柜 电路 原理 参考 图 。 
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图 1-55 家 用 电子 消毒 柜 电 路 原理 参考 图 

K1 、K2 、K3 一 继电器 触 头 “S1 一 电源 开关 ”S2 一 消毒 定时 开关 ”S53 一 保温 开关 ”SB1 一 起 动 按 钮 ”SB2 一 停止 按钮 
K 一 继电器 EH 一 加 热 器 “03 一 臭氧 发 生 吉 “TI 一 加 热 温 控 吉 LED1 一 消毒 指示 灯 

T2 一 保温 温 控 器 LED2 一 保温 指示 灯 


1) 接 通 电源 开关 S1 ， 将 温 控 器 选择 至 需要 消毒 的 挡 位 ， 按 下 起 动 按钮 SB1 ， 继 电器 开 
得 电 吸 合 ， 常 开 触 头 K2 闭合 ， 加 热 指示 灯亮 ， 加 热 器 EH 通电 加 热 。 

2) 按 下 消毒 定时 开关 S2， 选 择 合适 的 时 间 ，S2 闭合 。 臭 氧 发 生 器 得 电 产 生 臭 氧 对 柜 
内 食 具 进行 消毒 。 

3) 当 消 毒 时 间 达 到 定时 时 间 后 ，S2 断 开 ， 臭 氧 发 生 器 停止 工作 ， 消 毒 结 

4) 消毒 结束 后 ， 消 毒 柜 内 加 热 器 继续 加 热 对 食 具 进行 烘 干 。 当 柜 内 温度 达到 120% 左 
右 时 ， 加 热 温 控 器 T1 动作， 切断 继电器 kK 供电 电源 ， 继 电器 常 开 触 头 K1 、K2 断 开 ， 加 热 
器 停止 加 热 ， 加 热 指示 灯 熄 灭 。 

$) 加 热 后 进行 保温 ， 保 温 电路 由 S3 、T2 及 K3 组 成 ， 当 消毒 结束 后 ， 保 温 开 关 S3 接 


. 39 ・ 
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通 ， 市 电 经 S3 、T2 及 K3 加 至 EH 一 端 ， 另 一 端 直接 接 零 线形 成 回路 ， 保 温 指示 灯亮 。 





6) 随后 保温 加 热 器 EH 加 热 ， 当 柜 内 温度 上 升 到 60% 时 ，T12 动作 断 开 电路 ，EH 停止 
加 热 。 
7) 当 柜 内 温度 低 于 60%C 时 ，7T2 又 闭合 ， 接 通电 路 ，EH 又 得 电 加 热 ， 如 此 反复 ， 使 柜 


内 温度 始终 保持 在 60% 左右 。 
十 、 洗 碗 机 工 作 原理 


1. 洗 碗 机 的 工作 过 程 
洗 碗 机 的 工作 过 程 即 洗 碗 机 完成 一 次 餐具 洗 次 的 过 程 ， 应 根据 不 同 功 能 的 洗 碗 机 进行 理 





解 。 





(1) 普通 型 洗 碗 机 的 工作 过 程 

普通 型 洗 碗 机 利用 水 流 的 冲击 去 除 脏 物 ， 完 成 一 次 餐具 洗涤 需 经 过 两 个 工作 过 程 : 

1) 洗涤 : 利用 50 ~60% 热 水 加 入 清洁 剂 ， 强 力 冲 洗 餐 具 ， 洗 涤 水 循环 使 用 ， 去 除 餐 具 
上 的 脏 物 和 油腻 。 

2) 喷 淋 : 利用 82% 以 上 的 热 水 清洗 餐具 ， 使 用 快 干 剂 加 快餐 具 的 干燥 速度 ， 达 到 清洁 
和 消毒 的 目的 。 

(2) 红外 线 高 温 消毒 、 烘 干洗 碗 机 的 工作 过 程 

配备 红外 线 高 温 消 毒 、 烘 干 设 备 的 洗 碗 机 ， 是 利用 水 流 的 冲击 去 除 脏 物 。 完 成 一 次 餐具 
洗涤 需 经 过 以 下 三 个 过 程 : 

1) 洗涤 : 利用 50 ~60% 的 热 水 加 入 清洁 剂 ， 强 力 冲 洗 餐 具 ， 洗 涤 水 循环 使 用 ， 去 除 餐 
具 上 的 脏 物 和 油腻 。 

2) 喷 淋 : 利用 82% 以 上 的 热 水 清 洗 餐 具 ， 达 到 清洁 和 消毒 的 目的 。 

3) 烘 干 : 利用 红外 加 热 器 将 烘 干 通道 的 温度 加 热 至 120% ， 经 洗涤 、 喷 淋 后 的 餐具 进 
入 烘 干 通道 ， 对 餐具 进行 消毒 、 杀 菌 、 干 燥 处 理 ， 使 餐具 上 的 水 分 蒸发 ,使 餐具 保持 干燥 ， 
达到 消毒 、 杀 菌 的 效果 。 

2. 小 型 喷 淋 式 洗 碗 机 的 工作 原理 

使 用 小 型 喷 淋 式 洗 硫 机 时 ， 先 将 需要 洗涤 的 餐具 放 和 洗 硫 机 的 硫 篮 内 ， 关 闭 机 门 ， 打 开 
进 水 阅 ， 使 水 箱 进 水 ， 再 按 下 电热 开关 ， 电 热 元 器 件 对 水 迅速 加 热 ， 然 后 开启 水 泵 ， 热 水 通 
过 水 泵 进入 喷 水 管 ， 在 喷 水 管 盖帽 的 作用 下 使 水 形成 细 而 急 的 热 水 流 ， 去 冲洗 放 在 碗 复 中 的 
餐具 。 使 附着 在 餐具 上 的 油污 和 食物 湘子 与 餐具 脱离 ， 并 随 水 下 落 ， 其 中 ,食物 渣 子 被 网 挡 
住 ， 水 仍然 落 入 水 箱 ， 漂 浮 在 水 面 上 的 油渍 ， 通 过 油污 排泄 口 排出 机 外 ， 热 水 再 通过 水 泵 排 
向 喷 水 管 ， 循 环 使 用 。 

3. 旋转 喷 臂 台式 洗 碗 机 的 工作 原理 

旋转 喷 辟 台式 洗 碗 机 电路 参考 图 如 图 1-56 所 示 。 使 用 时 ， 先 将 所 需 洗 涤 的 餐具 放 和 洗 
碗 机 的 碗 篮 内 ， 关 闭 机 门 ， 打 开 进 水 阅 ， 设 定 洗涤 程序 ， 顺 时 针 旋 动 程控 器 旋钮 至 “ 开 ” 
的 位 置 ， 程 控 需 1 接 通电 源 ， 电 源 指示 灯 3 亮 ， 门 控 开 关 2 被 接 通 ， 主 电路 的 电源 随 之 接 
通 。 程 控 器 1 在 同步 电动 机 15 的 驱动 下 ， 步 进 记 忆 目 轮 通过 减速 齿轮 组 作 低 速 顺 时 针 转 动 ， 
按 预 定 程序 使 开关 相关 和 触 头 动作 ， 进 水 电磁 阀 8 自动 进 水 。 按 下 琴键 开关 加 热 键 (6、7、16 
为 三 种 不 同 的 水 温 控 制 键 ) ， 加 热 吉 对 水 箱 的 水 进行 加 热 。 清 水 泵 工作 ， 热 水 经 喷 臂 的 喷 水 
.40 . 
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图 1-56 旋转 喷 臂 台式 洗 碗 机 电路 参考 图 

孔 喷 出 ， 由 于 喷 辟 受到 水 的 反 力矩 作用 ， 使 喷 辟 连同 轴 套 一 起 绕 空 心 轴 旋 转 ， 喷 辟 便 以 三 维 
方向 喷 出 具有 一 定 压 力 的 热 水 流 ， 对 餐具 进行 喷射 冲洗 。 清 洗 过 程 中 ， 水 中 的 洗涤 剂 由 供 料 
袋 装置 自动 供给 ， 和 餐具 上 的 油污 在 洗涤 剂 和 热 水 的 作用 下 迅速 脱落 ， 随 水 回落 到 过 滤 网 ,水 
被 重复 使 用 。 洗 涤 结 束 后 ， 喷 射 系 统 中 的 水 全 部 回流 到 水 箱 ， 使 箱 内 水 位 升 高 ， 高 水 位 开关 
9 接 通 ， 排 水 泵 起 动 运转 ， 将 污水 排出 机 外 ， 排 水 泵 停止 工作 后 ， 洗 碗 机 自动 关闭 电源 。 最 
后 利用 加 热 器 的 余热 将 餐具 烤 干 ， 整 个 工作 程序 结束 。 

4. 中 型 全 自动 洗 碗 机 的 工作 原理 

中 型 全 自动 洗 碗 机 的 进 水 、 加 热 、 显 温 、 清 洗 、 补 水 等 均 采 用 自动 控制 ， 整 个 洗涤 过 程 
只 需 5 ~6min 就 可 以 完成 ， 分 为 两 步 进行 。 

(1) 进 水 加 热 

关闭 机 门 ， 打 开通 往 洗 碗 机 进 水 管 的 水 龙头 ， 插 上 电源 ， 按 开局 键 ， 洗 磺 机 开始 进 水 ， 
待 4min 左右 自动 停止 进 水 后 ， 机 内 电热 管 即 给 水 加 热 ， 温 控 仪 显示 机 内 水 的 温度 ， 当 水 温 
达到 86 所 时， 温 控 仪 便 自动 切断 加 热电 源 ， 电 热管 停止 加 热 ， 此 时 便 可 洗 砚 。 

(2) 洗 碗 操作 

先 拉 动 密封 锁 ， 放 下 机 门 ， 拉 出 碗 架 ， 将 所 需 洗 涤 的 餐具 放 入 碗 篮 后 推 人 清洗 舱 ， 关 好 
机 门 ， 然 后 按 动 起 动 钮 ， 工 作 指示 灯亮 ，2min 后 工作 指示 灯 自 动 熄灭 ， 表 示 清 洗 完毕 。 

5. 超 声 波 洗 碗 机 的 工作 原理 

超声 波 洗 碗 机 结构 简单 ， 不 需要 电动 机 水 泵 和 喷 淋 搅拌 机 构 ， 它 是 利用 超声 波 洗 涤 原 
理 ， 对 餐具 进行 清洗 的 一 种 新 型 洗 碗 机 。 当 超声 波 经 过 液体 介质 时 ， 将 以 极 高 的 频率 压迫 液 
体 介质 振动 ， 使 液体 分 子 产 生 正 负 交 变 的 冲击 波 。 当 声 强 达到 一 定数 值 时 ， 液 体 中 急剧 生长 
微小 空 化 气泡 并 瞬时 强烈 闭合 ， 产 生 强 烈 的 微 爆 炸 和 冲击 波 使 被 清洗 物 表 面 的 污 物 唱 到 破 
坏 ， 并 从 被 清洗 物 表 面 脱 落下 来 。 由 于 超声 波 可 以 穿 透 物体 ， 使 整个 液体 介质 振动 并 产生 空 
化 气泡 ， 因 此 只 要 有 液体 存在 就 可 以 产生 反应 ， 整 个 机 内 的 餐具 不 存在 清洗 不 到 的 死角 ， 其 
洗浄 度 高 。 

目前 ， 我 国 已 经 研发 出 一 种 适应 家 庭 使 用 多 功能 超声 波 洗 达 机 ， 它 集 洗 克 、 消 毒 、 烘 干 
和 贮存 功能 于 一 体 ， 采 用 PLC 全 自动 控制 ， 具 有 高 温 消 毒 和 臭氧 消毒 的 功能 。 


十 一 、 豆 奖 机 工作 原理 


豆浆 机 一 般 采 用 微电脑 控制 ， 具 有 上 自动 控 温 、 加 热 保 温 、 低 水 位 防 干 烧 、 防 洪 、 语 音 提 
.41・ 

























































































~ 图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 第 2 版 EE ョ 
ダ を 











示 和 自动 停机 等 功能 。 

1. 电路 组 成 

该 机 电路 由 稳 压 电源 电路 、 微 电脑 控制 电路 、 温 度 检 测 电路 、 电 动机 和 加 热管 电路 、 语 
音 电 路 等 组 成 。 

(1) 稳 压 电源 电路 

稳 压 电源 电路 主要 由 降 压 变压器 TI ， 桥 式 整流 器 D， 滤 波 电容 C1、C2 以 及 7805 三 端 
稳 压 块 和 限 流 电阻 R 等 组 成 ， 如 图 1-57 所 示 。 
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图 1-57 稳 压 电源 电路 





(2) 微电脑 控制 电路 

微电脑 控制 电路 一 般 由 CPU (一 般 采用 EM78P156ELP、EM78P156ELM 等 ,图 1-58 为 
其 封装 及 引 脚 功能 图 ) 、 复 位 电路 、 加 热 控 制 电 路 、 继 电器 以 及 电动 机 控制 电路 等 组 成 。 

(3) 温度 检测 电路 

温度 检测 电路 主要 由 比较 器 IC (一 般 采 用 HA17358 、HA17904 等 ， 图 1-59 为 其 引 脚 排 
列 及 内 部 结构 框图 ) 、 温 度 传感器 RT 以 及 外 围 元 器 件 等 组 成 。RT 实际 上 是 一 个 负 温度 系数 
热 敏 电 阻 。 
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較 1-58 EM78P1S6ELP 、EM78P1S6ELM 图 1-59 HA17358 、HA17904 
封装 及 引 脚 功能 攻 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 








(4) 电动 机 和 加 热管 电路 
电动 机 和 加 热管 电路 主要 由 电动 机 M、 加 热管 、 继 电器 等 组 成 。 
. 42 . 
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($) 语音 电路 
语音 电路 一 般 采 用 IS22C012 -P 语音 芯片 (图 1-60 为 其 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 )、 
驱动 放大 电路 (一 般 用 8050 放大 管 进行 放大 ) 、 偏 置 电 阻 和 扬声器 组 成 。 
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較 1-60 IS22CO12 -P 语音 芯片 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 














2. 工作 原理 

接 通 申 源 , 220V 交流 电 分 两 路 : 一 路 经 温度 熔 丝 给 加 热管 和 打 浆 电动 机 供电 ; 另 一 路 
经 变压器 变 压 后 得 到 12V 交流 电 。 再 经 桥 式 整流 器 、 滤 波 电容 得 到 + 14V 直流 电压 ， 为 继 
电器 和 晶闸管 及 扬声器 提供 工作 电压 。 

+14V 直流 电压 再 经 7805 三 端 稳 压 器 稳 压 得 到 + SV 稳定 电压 。 +5V 电压 送 到 电源 指 
示 灯 及 CPU (EM78P156ELP) 的 (CO 引 脚 ， 指 示 灯 点 亮 ，CPU 罗 、d0 引 脚 外 接 晶体 振荡 电路 
与 内 电路 一 起 组 成 振荡 电路 ， 产 生 4MHz 振荡 时 钟 ， 使 整 机 处 于 待命 状态 。 

按 下 起 动 键 ， 机 器 便 执行 自动 工作 程序 ， 先 由 语音 集成 电路 输出 语音 信号 ， 经 驱动 放 
大 ， 告 知 机 器 已 工作 。CPU 从 其 483 引 脚 输出 高 电 平 ， 使 晶闸管 饱和 导 通 ,继电器 得 电 吸 合 ， 
加 热管 进行 加 热 。 当 水 温 达 到 80%C 时 ,温度 传感器 阻 值 变 小 ，CPU 的 @ 引 脚 变 成 低 电 平 。 
CPU 检测 得 @ 引 脚 为 低 电 平 后 ， 就 起 动 电动 机 工作 进行 打 浆 。 

电动 机 工作 15s 后 ，CPUQ@3 引 脚 输出 低 电 平 ， 晶 闻 管 截止 ， 继 电器 断 电 释 放 ， 电 动机 停 
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止 工作 ，CPUd8 引 脚 输出 高 电 平 ， 唱 闻 管 饱和 导 通 ， 继 电器 得 电 吸 合 ， 加 热管 得 电 加 热 15s。 
然后 电动 机 再 工作 15s， 停止 后 再 加 热 15s， 如 此 反复 5 次 后 ， 再 持续 加 热 ， 直 至 将 豆浆 加 
热 至 沸点 ， 再 防洪 延 者 Smin。 当 CPU 的 中、 归 引 脚 均 输出 低 电 平时 ， 电 热管 停止 加 热 ， 语 
音 芯 片 <O 引 脚 输出 语音 信和 号， 告知 机 器 工作 结 


十 二 、 榨 汁 机 工作 原理 


不 同类 型 、 不 同 结构 的 榨 汁 机 ， 其 工作 原理 是 不 一 样 的 。 

1. 人 工 榨 汁 机 的 工作 原理 

人 工 榨 汁 机 是 采用 杠杆 原理 利用 手动 的 压力 把 汁液 从 蔬果 中 挤 压 出 来 。 这 种 榨 汁 机 首先 
把 蔬果 切 碎 ， 然 后 再 压榨 。 

2. 电动 单 轴 螺 杆 式 榨 汁 机 的 工作 原理 

电动 单 轴 螺杆 式 榨 计 机 是 通过 一 根 金属 或 塑料 螺杆 来 制作 蔬果 计 的 。 它 是 将 蔬果 放置 在 
一 个 金属 盒 的 容器 内 ， 电 动机 转动 后 带动 压 盖 移动 ， 不 断 地 将 压力 传递 到 蔬果 上 ， 将 液 汁 从 
蔬果 中 分 离 出 来 ， 通 过 过 滤 后 完成 榨 汁 的 全 过 程 。 

3. 电动 两 段 式 单 轴 螺杆 榨 汁 机 的 工作 原理 

电动 两 段 式 单 轴 螺 杆 榨 汁 机 与 单 轴 螺 杆 式 棕 计 机 类 似 ， 所 不 同 的 是 该 机 型 在 最 初 的 碾 碎 
过 程 中 就 有 部 分 液 汁 直接 从 一 段 过 滤器 进入 果汁 杯 ， 经 过 碾 压 蔬果 继续 在 机 器 内 进入 二 段 粉 
碎 和 挤 压 ， 在 二 段 加 工 后 再 通过 一 个 比 一 段 更 细 的 滤 网 ， 将 蔬果 液 半 过 滤 出 来 。 因 此 可 以 获 
得 更 多 的 液 汁 。 

4. 电动 双 齿 轮 榨 汁 机 的 工作 原理 

电动 双人 齿轮 榨 汁 机 的 两 个 齿轮 的 工作 状态 与 汽车 传动 相似 ， 其 蔬果 被 推进 两 个 齿轮 之 
间 ， 先 撕 碎 ， 然 后 挤 压 ， 通 过 两 个 齿轮 相互 咬合 工作 ， 将 蔬果 的 液 汁 压榨 出 来 ， 再 经 过 滤 网 
过 滤 后 ， 流 入 杯 内 。 


十 三 、 吸 竺 器 工作 原理 


不 同 品牌 的 吸尘器 其 电路 结构 大 同 小 异 ， 其 原理 是 一 样 的 。 图 1-61 所 示 是 某 品 牌 吸 尘 
器 电路 参考 图， 主要 由 控制 电路 、 显 示 电 路 和 电动 机 电路 三 部 分 组 成 ， 其 工作 原理 如 下 。 

IC1 (NE555) 定时 器 与 外 围 元 器 件 组 成 控制 电路 ， 用 来 触发 脉冲 ， 其 @ 引 脚 为 同步 信 
号 输入 端 ， 引 入 与 市 电 同步 的 控制 信号 ， 触 发 脉冲 由 @ 引 脚 输出 ， 经 变压器 B 耦合 去 触发 
双向 品 闸 管 BCR。 
显示 电路 由 IC2 (LM324) 集成 运 放 及 黄 、 绿 、 红 发 光 二 极 管 等 元 器 件 组 成 ; IC2 -1 与 
外 围 元 器 件 组 成 弱 挡 显示 电路 ; IC2 -2 与 外 围 元 器 件 组 成 中 挡 显示 电路 ，IC2 -3 与 外 围 元 
器 件 组 成 强 挡 显示 电路 ; IC2 -4 与 外 围 元 器 件 组 成 堵塞 显示 电路 。 当 吸尘器 堵塞 时 ， 红 色 
指示 灯亮 ， 绿 色 指 示 灯 用 作 电 源 指 示 ; 当 吸 尘 器 通电 时 ， 绿 色 指 示 灯 亮 ， 表 示 电 源 已 工作 。 

双向 晶闸管 BCR、 电 动机 M、 变 压 器 B 等 组 成 电动 机 电路 。 变 压 器 B 将 控制 电路 输出 
的 触发 脉冲 耦合 后 ， 由 也 的 绕组 输出 ， 经 二 极 管 V1 加 至 BCR 的 门 极 ，BCR 导 通 ， 电 动机 
M 得 电 和 运转， 吸尘器 开始 工作 。 调 整 RP1 的 值 ， 可 改变 BCR 的 导 通 角 ， 从 而 控制 电动 机 的 
转速 ， 即 调整 了 吸尘器 的 工作 状态 。 
.44 . 
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图 1-61 某 品 牌 吸 侍 咒 电路 参考 图 


十 四 、 电 烤箱 工作 原理 


电 烤 箱 控制 电路 一 般 由 电源 电路 、 温 控 电 路 、 时 间 控 制 电路 、 定 时 加 热 控 制 电 路 和 音乐 
提示 电路 五 部 分 组 成 。 如 图 1-62 所 示 是 某 家 用 电 烤 箱 电 路 图 ， 它 通过 IC1 、IC2 、IC3 、1C4 、 
IC5 五 块 集成 电路 对 整 机 进行 控制 ， 其 电路 原理 如 下 。 

1. 电源 电路 

接 通 电源 后 ， 交 流 220V 电压 通过 限 流 熔 丝 FUSE 分 为 两 路 : 一 路 经 继电器 KA1 、KA2、 
发 热 选 择 开关 K1 为 加 热 元 器 件 供电 ， 上 、 下 两 加 热 片 的 工作 情况 受 Kl 的 控制 ; 另 一 路 经 
电源 变压器 变 压 后 从 其 二 次 侧 输出 两 路 交流 电压 ， 一 路 经 二 极 管 D2 、D5 整流 ， 电 容 C2 滤 
波 后 输出 -12V 直流 电压 ， 为 各 集成 电路 和 相关 元 器 件 提供 工作 电压 ， 另 一 路 经 二 极 管 D3、 
D4 整流 , C1 滤波 后 输出 -3V 直流 电压 ， 为 音乐 提示 电路 供电 。 

2. 温 控 电路 

1) 温度 控制 是 利用 热 敏 电阻 R25 控制 比较 放大 电路 IC2 (MC1741CP) 的 输入 端 电压 
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图 1-62 





某 家 用 电 烤 箱 电 路 图 


2) 图 1-62 中 稳 压 二 极 管 D13 为 IC2 的 @ 引 脚 提供 稳定 的 参考 电压 ，R25 和 R17 为 IC2 


的 @ 引 脚 提 供 比 较 电 压 信 和 号， 经 IC2 放大 后 ， 从 其 @ 引 脚 输出 ， 再 送 至 施 密 特 触发 器 IC5 
(NE555C) 的 ② 引 脚 和 ⑥ 引 脚 。 





3) 当 电 


降低 ， 其 @ 引 脚 输出 电压 也 降低 ， 当 IC2O 引 脚 输出 电压 低 于 Vie 50% 以 上 时 ， 
脚 输出 高 电 平 ， 晶体 管 V3 (S9012) 截止 ， 使 继电器 KA1、 


・46・ 


阻 R25 温度 升 高 时 其 阻 值 变 


小 ， 


R17 两 端 


电压 也 相应 减少 。1IC2 的 @ 引 脚 电 位 
ICS 的 @ 引 


KA2 无 工作 电压 而 断 开 ， 加 热 
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元 件 (R6 、R7 、R8, R9、R10、RI1) 失 电 而 停止 发 热 ， 箱 内 温度 降低 。 

4) 当 温 度 逐 渐 降 到 一 定 值 时 ，R5 阻 值 变 大 。IC2@ 引 脚 电 压 升 高 ， 其 @ 引 脚 输出 的 电 
压 也 随 之 升 高 ， 当 高 于 Vcc 电压 30% 以 上 时 ，IC5 @ 引 脚 输出 低 电 平 ， 使 V3 导 通 ，KA1、 
KA2 吸 合 ， 加 热 元 件 得 电 开 始 发 热 ， 从 而 将 箱 内 温度 控制 在 正常 范围 内 。 

3. 时 间 控 制 电路 

时 间 控 制 电 路 利用 时 钟 及 LED 显示 电路 IC1 (三洋 公司 的 LM8368D, Vpp = -18 ~ 
0.3V, Pp =0.9W) 来 实现 时 间 显 示 、 预 定 加 热 、 开 机 和 关机 的 控制 。 其 控制 过 程 分 别 如 
下 : 

(1) 时 间 显 示 控 制 

1) 时 钟 电路 IC1 (LM8368D) 的 多 引 脚 为 快速 复位 端 ， 用 来 调节 “小 时 ”位 数字 ， 输 
入 高 电 平 脉冲 ， 小 时 位 会 自动 加 1。 

2) IC1893 引 脚 为 慢 速 端 ， 用 来 调整 “分 钟 ”位 数字 ， 每 输入 一 个 高 电 平 脉冲 ， 时 间 会 
自动 增加 1min。 

3) 时 钟 和 分 钟 调 好 后 ，IC1 的 内 部 定时 电路 开始 启动 ， 电 子 表 正常 工作 ， 显 示 正 常 时 间 。 

(2) 定时 加 热 控 制 

1) 定时 加 热 时 钟 电路 IC16D 引 脚 、@8 引 脚 的 内 部 设置 有 60min 定时 电路 。 

2) 按 住 面 板 上 的 KS 键 的 作用 是 给 IC4 的 (0 引 脚 输入 高 电 平 ， 使 @ 引 脚 置 “1” (高 电 
平 ) ， 从 而 使 LED 的 的 引 脚 为 高 电 平 ， 时 控 显 示 点 发 亮 。 

3) 按 住 K4 时 ，IC1 的 D3 引 肢 输入 高 电 平 ， 调 节 脉 冲 送 到 695 引 脚 。 时 控 显示 屏 不 断 地 显 
示 调 节 时 间 ， 当 调 到 预定 的 时 间 后 ， 松 开 K4 键 ， 预 定 的 关机 时 间 即 被 存储 ， 显 示 屏 恢复 标 
准时 间 显 示 。 

4) 当 机 器 达到 预定 的 关机 时 间 时 ，IC1 的 @@ 引 脚 输出 低 电 平 ，V2 截止 ， 继 电器 KA1、 
KA2 断 开 ， 电 热 元 件 失 电 停止 加 热 ， 自 动 程序 终止 。 

(3) 即时 关机 控制 

即时 关机 由 IC1⑳ 引 脚 和 K7 控制 ， 按 下 K7 开关 ， 使 四 引 脚 为 高 电 平 ，@ 引 脚 输出 低 电 
平 ， 送 至 V3 基 极 ， 使 V3 截止 ， 继 电器 断 开 ， 电 烤箱 停止 工作 。 

(4) 定时 自动 开 / 关 机 控制 

1) 自动 开机 控制 : IC1 的 88 引 脚 与 K6 开关 相连 ， 按 住 “H” 和 “M” 键 使 IC16@H、 人 多 
引 脚 产生 输入 脉冲 ， 调 节 开 机 时 间 ， 开 机 时 间 即 被 存储 ， 到 预定 时 间 时 ，IC1G 引 脚 输出 高 
电 平 ， 使 V3 导 通 ， 继 电器 吸 合 ， 加 热 元 件 得 电 加 热 。 

2) 自动 关机 控制 : IC182 引 脚 与 Ks 相连 ， 按 住 Ks 开关 ， 使 @ 引 脚 为 高 电 平 ， 使 “六 
1” 开 始 工作 ， 按 住 K9 开关 和 K8 开关 调 定 “小 时 ”和 “分 钟 ”， 关 机 时 间 被 存储 。 达 到 预 
定 关机 时 间 时 ，IC1@ 引 脚 输 出 低 电 平 电压 ，V3 截止 ， 继 电器 断 开 ， 加 热 元 件 失 电 停止 发 
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4. 音乐 提示 电路 
1) 音乐 提示 电路 用 来 完成 关机 音乐 提示 (包括 即时 关机 和 定时 关机 的 音乐 提示 )， 它 
是 利用 与 关机 相关 的 电压 信号 ， 即 IC4 和 电容 C7 的 充 放电 ， 来 控制 音乐 提示 电路 工作 。 
2) 工作 时 ，V2 导 通 ，C7 作为 CP 时 钟 源 ， 产 生 CP 脉冲 送 入 IC4 的 ③ 引 脚 。 当 V2 截 
止 时 ， 开 始 对 C7 充电 ，C7 产生 的 CP 脉冲 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 使 IC4 的 @ 引 脚 输出 高 电 
.47 . 








平 ， 送 到 音乐 提示 电路 IC3 的 ② 引 脚 , 使 V1 导 通 ， 音 乐 电 路 开始 工作 ， 发 出 音乐 提示 。 
3) 在 上 述 电 路 工作 过 程 中 ，IC4QD3 引 脚 输出 高 电 平 ， 经 R15 对 C6 充电 ,使 C6 电压 变 高 ， 
IC44D 引 脚 电压 变 高 ，I1C4CD 引 脚 复位 为 低 电 平 ， 音 乐 提 示 电 路 停止 工作 ， 音 乐 提示 终止 。 


十 五 、 空 气 净 化 器 工作 原理 


家 用 空气 净化 器 由 高 压 电 路 、 负 离子 发 生 器 、 微 型 风扇 、 空 气 过 滤器 等 部 分 组 成 。 其 控 
制 方式 采用 各 种 传感器 红外 遥控 、 间 阶 运 转 
等 技术 ， 其 过 滤器 形式 有 机 械 式 、 静 电 式 和 


机 械 混 电 混合 式 。 
ep 
是 市 电 220V， 经 升 压 、 倍 压 整 流 后 产生 直流 


负 高 压 ， 如 图 1-63 所 示 ; 另 一 种 是 市 电 
220V 经 升 压 、 整 流 、 滤 波形 成 直流 负 高 压 ， 
后 者 不 同 的 是 增加 了 自 激 振荡 电路 。 两 种 形 图 1.63 升 压 和 倍 压 整流 后 产后 直流 负 襄 压 
式 的 电路 所 产生 的 负 高 压 电 压 值 都 在 数 千 伏 
至 数 万 伏 之 间 。 通 过 针 状 电极 放电 ， 将 带电 尘埃 吸 到 带 正 电 的 电极 板 上 。 

空气 净化 器 用 活性 炭 吸 附 自 气 ， 滤 除 空气 中 的 有 害 物质 。 负 离子 放电 电极 是 一 组 针 状 的 
金属 体 ， 图 1- 64 所 示 为 空气 净化 器 用 活性 炭 。 
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图 1-64 ”空气 净化 器 用 活性 炭 

接 通 电源 后 ， 高 压 电路 产生 的 直流 高 压 对 空气 不 断 电离 ， 产 生 大 量 正 、 负 离子 。 由 于 针 
状 的 发 射 体 带 有 负 高 压 ， 它 吸收 了 正 离子 ， 剩 下 大 量 的 负离子 受到 负 高 压 的 排斥 ， 被 微风 户 
吹出 ， 形 成 负离子 风 ， 从 而 达到 净化 空气 的 目的 。 


十 六 、 吸 油烟 机 工作 原理 


根据 流体 力学 的 基本 原理 ,通过 电动 机 带动 风 轮 转动 ， 在 进 风口 、 风 柜 内 ， 出 风口 产生 
负 压 ， 实 现 进 风口 、 风 柜 内 出 风口 产生 压力 差 ， 导 致 空气 的 吸 排 ， 油 烟 正 是 在 压力 差 的 作用 
下 实现 吸 排 运 动 。 当 油烟 经 过 进 风 口 过 滤 网 时 ， 部 分 油烟 实现 冷却 分 离 ， 冷 却 凝 聚 的 污 油 沿 
. 48 . 















































人 ペナ 


5 る 


至 ーー 第 一 章 “基本 原理 图 说 


着 导 油 系统 导入 油 杯 排出 机 体 ， 而 其 余部 分 的 污 油 将 在 机 体内 腔 凝聚 ， 沿 着 导 油 系统 排出 机 
体 ， 油 烟 分 离 后 的 烟 由 出 风口 外 排 。 


十 七 、 燃 气 灶 工 作 原 理 














































































































当 按 旋钮 小 火 点 燃 时 ， 热 电 偶 受 其 火焰 加 热 ， 产 生 热 电势 。 热 电势 通过 导线 导入 电磁 线 
圈 ， 产 生 磁 场 使 电磁 阀 吸 合 ， 燃 气 阀 开启 ， 燃 烧 通 路 打开 ， 维 持 其 正常 燃烧 。 一 旦 遇 到 大 风 
或 汤水 等 溢出 ， 扑 灭火 焰 ， 热 电 偶 的 热电 势 很 快 下 降 到 零 ， 线 圈 失 电 ， 电 磁 阀 失效 ， 在 弹 得 
作用 下 迅速 复位 ， 立 门 关 闭 燃 气 通 路 ,终止 供 气 ,保证 安全 。 

灶具 热电 偶 保 护 装 置 ， 应 注意 保持 热电 偶 与 火 盖 之 间 的 距离 。 一 般 来 说 ， 热 电 偶 的 高 度 











应 与 火 盖 高 度 基本 持平 ， 允 许 偏差 为 1mm + 0. Smm。 热 电 偶 与 火 盖 距 离 不 能 太 远 ， 一 般 保 
持 在 4mm ょ 0.5mm 的 距离 最 佳 ， 如 果 安 装 位 置 太 低 ， 热 电 偶 受 热 不 足 ， 产 生 热电 势 不 够 ， 
不 会 使 电磁 阀 吸 合 ， 安 装 位 置 太 高， 火苗 接触 大大， 容易 烧 坏 热电 偶 。 同 样 的 道理 ， 太 远 也 
会 导致 热电 势 不 够 ， 不 会 使 电磁 立 吸 合 。 


十 八 、 搅 拌 机 工作 原理 


搅拌 机 的 工作 原理 很 简单 ， 就 是 搅拌 电动 机 带动 搅拌 刀 旋 转 ， 带 动 搅拌 杯 内 的 物品 高 速 
旋转 ， 从 而 达到 搅拌 均匀 或 干 磨 粉 碎 、 搅 肉 成 未 的 目的 。 


十 九 、 电 民 斗 工作 原理 


1. 调 温 喷 汽 型 电 览 斗 的 工作 原理 

调 温 喷 汽 型 电 丑 斗 是 在 普通 型 电 丑 斗 的 基础 上 增加 了 喷 汽 装置 而 构成 的 ， 它 具有 调 温 喷 
汽 双 重 功 能 。 这 种 电 丑 斗 的 底板 上 有 若干 喷 汽 孔 ， 在 底板 和 加 热 元 器 件 上 设 有 一 只 密封 不 漏 
汽 的 蓄 水 鐘 , 蓄 水 鋼 的 章 水 日 設 在 手柄 的 前 端 , 出 泊 管 与 蓄 水 位相 通 , 在 出 汽 管 上 疫 有 内 
门 ， 由 手柄 上 的 按钮 控制 吗 汽 或 停止 喷 汽 。 电 热 元 器 件 通 电 加 热 底板 的 同时 ， 也 将 水 翁 中 的 
水 加 热 ， 水 受热 沸腾 后 汽化 而 产生 蒸汽 。 水 蒸气 由 管道 引 至 底板 上 的 喷 汽 孔 喷 出 ， 使 被 妖 衣 
物 被 水 蒸气 润 湿 。 蓄 水 饶 的 后 半 部 与 底板 分 离 ， 不 需 喷 汽 时 ， 只 需 竖 起 层 斗 ， 蕾 水 饶 内 的 水 
就 停止 受热 而 节省 热量 。 

2. 调 温 喷 汽 喷雾 型 电 必 斗 的 工作 原理 

调 温 喷 汽 喷 雾 型 电 毁 斗 是 在 喷 汽 型 电 妖 斗 的 基础 上 增加 了 雾 化 装置 而 构成 的 。 调 温 喷 汽 
喷雾 型 电 毁 斗 除了 具备 调 温 喷 汽 功能 外 ， 还 能 向 衣物 喷 出 水 雾 ， 可 使 较 厚 的 衣料 得 到 充分 湿 
润 ， 提 高 丑 溪 效果 。 雾 化 装置 的 结构 是 将 一 根 毛 细 管 的 下 部 伸 入 水 钠 下 部 ， 温 没 在 水 中 ,， 毛 
细 管 的 上 部 通 疝 带 有 阀门 的 喷 筋 筷 。 工 作 时 ， 受 热 产生 的 水 菩 气 有 一 部 分 通过 进 汽 管 进入 琵 
水 钠 顶 部 ， 使 划 水 钠 水 面 上 保持 一 定 的 压力 ， 需 喷雾 时 ， 按 喷雾 汽 按钮 开关 ， 则 喷雾 阀 打 
开 ， 水 蒸气 通过 喷雾 嘴 喷 出 ， 同 时 毛细 管 将 水 吸 上 。 


二 十 、 挂 泥 机 工作 原理 
挂 汤 机 加 水 通电 后 ， 内 芯 采 用 的 发 热 器 使 常温 水 汽化 成 高 温 (通常 温度 在 98 で 以上 ) 、 
高 压 水 蒸气 ， 并 通过 闵 汽 导管 和 喷头 将 灼热 水 蒸气 释放 。 使 用 中 只 需 对 准 衣物 皱 禄 处 喷射， 
并 配合 使 用 裤 线 夹 、 毛 剧 、 除 侍 刷 、 毁 衣 衬 板 等 挂 泥 机 附件 ， 通 过 “ 拉 ”、“ 压 "、“ 喷 ”的 
. 49 ・ 
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动作 平整 衣服 和 布料 ， 使 衣物 达到 平整 、 柔 顺和 除 螨 、 除 菌 、 除 侍 的 效果 。 
二 十 一 、 电 子 灭 蚊 灯 工作 原理 


电子 灭 蚊 灯 的 电路 原理 如 图 1-65 所 示 ， 图 中 C1 是 一 只 47pF/400V 的 电容 ， 其 作用 主 
要 是 降 压 并 限 流 ， 以 保护 灯 管 不 致 受 高 电流 影响 而 损坏 。 二 极 管 D1 、D2 与 电容 C2、C3 构 
成 一 个 二 倍 压 整流 器 ，R 为 限 流 电阻 。 
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图 1-65 电子 灭 蚁 灯 的 电路 原理 

1) 插 上 电源 插头 ， 按 下 电源 开关 后，220V 的 交流 电压 通过 电容 C1 加 到 灯 管 上 , 灯 
管 被 点 亮 ， 同 时 220V 交流 电压 通过 限 流 电阻 (100kQ) 加 到 D1 两 点 。 

2) 从 电路 中 可 以 看 出 ， 在 交流 电 的 正 半 周 ， 二 极 管 D1 导 通 ，D2 截止 ， 电 流通 过 D1 
向 C2 充电 ，C2 上 得 到 一 个 直流 电压 ， 其 值 接近 交流 电源 电压 的 值 。 

3) 在 交流 电 的 负 半 周 ， 二 极 管 D1 截止 ，D2 导 通 ， 电 源 电 压 与 C2 上 已 充 的 电压 相 笃 
加 ， 通 过 D2 向 C3 充电 。 

4) 随 着 充电 时 间 延 长 ， 在 C3 上 就 形成 了 一 个 右 正 左 负 的 直流 电压 ， 其 电压 值 接近 交 
流 电源 电压 峰值 的 两 倍 ， 完 成 “二 倍 压 整流 ”的 全 过 程 。 

5) 经 过 上 述 电路 的 二 倍 压 整流 后 ，C3 两 端的 电压 为 600V 左右 ， 此 电压 接 到 栅 网 平 绕 
在 灯 管 外 侧 的 两 根 电极 丝 上 ， 由 于 电极 丝 距离 很 近 ， 在 它们 之 间 就 形成 了 一 个 直流 高 压 电 
场 。 

6) 当 灭 蚊 灯 电源 开关 开启 时 ， 殉 光 灯 管 点 亮 ， 室 内 的 蚊虫 都 向 灯 管 飞 来 ， 因 灯 管 安装 
在 中 心 位 置 ， 蚊 虫 还 未 到 达 灯 管 就 会 碰 到 高 压 电 场 上 立即 被 电击 死亡 。 


二 十 二 、 电 暖 器 工作 原理 


1. 散热 式 自然 对 流 型 电 暖 器 的 工作 原理 

插 上 电源 插头 ， 按 下 开关 后 ， 电 热 元 件 通电 发 热 ， 电 热管 周 于 的 导热 介质 ( 油 或 水 ) 
被 加 热 ， 其 热能 治 散热 管 或 散热 板 循环 ， 将 热量 辐射 出 去 ， 对 室内 空气 加 热 。 随 着 加 热 时 间 
的 延长 ， 导 热 介质 温度 不 断 升 高 ， 当 导热 介质 的 温度 达到 调 定 温度 时 ， 温 控 元 件 自动 断 电 ， 
电热 元 件 断 电 停止 发 电 。 当 导热 介质 温度 下 降 到 一 定 值 时 ， 温 控 元 件 自动 接 通 电源 ， 电 热 元 
件 通电 发 热 ， 周 而 复 始 ， 从 而 达到 取暖 的 目的 。 

2. 远 红 外 辐射 型 电 暖 器 的 工作 原理 

插 上 电源 插头 ， 按 下 开关 后 ， 电 热 元 件 (石英 管 ) 发 热 ， 其 热能 以 红外 线 辐射 到 空间 ， 
・50・ 







































































” 第 一 章 、 基 本 原理 图 说 
由 反光 板 反射 出 去 ， 被 人 体 衣服 、 皮 肤 吸收 ， 使 人 感到 温暖 ， 从 而 达到 取暖 的 目的 。 

该 电 暖 器 设置 有 可 调 恒温 调节 器 ， 可 通过 功率 调节 开关 ， 使 电热 元 件 实现 不 同 的 组 合 ， 
控制 发 热量 的 大 小 。 当 电 暖 器 温 度 超 过 额定 工作 温度 时 ， 温 控 元 件 自 动 断 开 电 源 ， 电 热 元 件 
失 电 而 停止 发 热 。 当 电 暖 器 温度 下 降 到 一 定 值 时 ， 温 控 元 件 自 动 复 位 ， 接 通电 源 ， 电 热 元 件 
通电 发 热 。 只 要 不 关 断 电源 开关 ， 电 有 暖 器 便 一 直 可 以 处 于 恒温 的 状态 。 

3. 强制 对 流 型 电 暖 器 的 工作 原理 

插 上 电源 插头 ， 按 下 开关 ， 风 扇 电 动机 及 电热 元 件 同 时 通电 ， 风 叶 旋 转 ， 将 吸入 的 空气 
流 经 电热 元 件 加 热 成 暧 风 吹 出 。 

调节 功率 调节 开关 ， 使 电热 元 件 实现 不 同 的 组 合 ， 控 制 发 热量 的 大 小 。 当 温度 超过 额定 
工作 温度 时 ， 温 控 元 件 自动 断 开 电源 ， 电 热 元 件 失 电 停 止 发 热 ， 当 温度 下 降 到 一 定 值 时 ， 温 
控 元 件 自动 接 通 电源 ， 电 热 元 件 又 恢复 加 热 。 

4. 电 暖 器 的 控制 原理 

不 同 品牌 的 电 暖 器 其 控制 原理 不 一 样 ， 基 本 上 可 以 分 为 三 类 : 

(1) 不 带 温 控 机 构 的 控制 电路 

不 带 温 控 机 构 电 暧 器 插 上 电源 后 ，220V 交流 电 通 过 倾倒 开关 直接 对 电热 元 件 和 风扇 电 
动机 加 热 。 

(2) 带 温 控 机 构 但 只 有 一 个 电热 元 件 的 控制 电路 

带 温 控 机 构 但 只 有 一 个 电热 元 件 电 暖 器 的 控制 电路 比 不 带 温 控 机 构 的 电热 器 多 了 一 个 可 
调 恒温 调节 器 ， 当 温度 升 高 到 一 定 值 时 ， 温 控 机 构 动作 ， 切 断 加 热 器 电源 。 

(3) 带 温 控 机 构 有 多 个 电热 元 件 的 控制 电路 

带 温 控 机 构 有 多 个 电热 元 件 电 暧 融 的 控制 电路 每 一 个 电热 元 件 都 设置 了 一 个 控制 开关 ， 
通过 对 开关 的 操作 ， 可 使 电热 元 件 实现 不 同 的 组 合 。 在 新 型 电 暧 器 中 ,该 控制 电路 目前 使 用 
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第 二 章 主要 元 器 件 图 说 








第 一 他 通用 元 器 件 识 别 与 检测 


一 、 小 家 电 通 用 电阻 识别 与 检测 


电阻 是 电线 内 通过 电流 时 ， 电 子 在 导线 内 运动 受 着 一 定 的 阻力 ， 它 利用 金属 或 非 金属 材 
料 制 成 的 ， 是 电气 、 电 子 设 备 中 使 用 最 广泛 的 基本 元 件 之 一 ， 在 电路 中 控制 电压 、 电 流 及 与 
其 他 元 器 件 配合 ， 组 成 耦合 、 滤 波 、 反 馈 、 补 偿 等 各 种 不 同 功能 的 电路 ， 用 符号 “R” 表 
示 。 根 据 其 阻 值 特 性 分 类 ， 可 分 为 固定 电阻 、 特 殊 电 阻 、 可 调 电阻 三 大 类 。 

小 家 电 电 阻 的 检测 方法 如 下 : 如 图 2-1 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 欧姆 R x 1k 挡 ， 将 两 表笔 
(不 分 正 负 ) 分 别 与 电阻 的 两 端 引 脚 相 接 即 可 测 出 实际 电阻 值 。 由 于 欧姆 挡 刻 度 的 非 线性 关 
系 ， 其 中 间 一 段 分 度 较为 精细 ， 因 此 应 使 指针 指示 值 尽量 落 在 刻度 的 中 段位 置 ( 即 全 刻度 
起 始 的 20% ~80% 弧度 范围 内 ) ， 以 确保 测量 结果 更 精确 。 根 据 电 阻 偏差 等 级 不 同 ， 读 数 与 
标 称 阻 值 之 间 有 +5% 、+10% 或 +20% 的 允许 偏差 。 奉 不 相符 ， 超 出 偏差 范围 ， 则 说 明 该 
电阻 值 变 值 。 

















图 2-1 电阻 的 检测 
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注意 ， 测 试 时 ， 特 别 是 在 测 几 十 ko 以 上 阻 值 的 电阻 时 ， 手 不 要 触及 表笔 和 电阻 的 导 
电 部 分 。 被 检测 的 电阻 从 电路 中 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 个 头 ， 避 免 电路 中 的 其 他 元 器 件 
对 测试 产生 影响 ， 造 成 测量 误差 。 色 环 电 阻 的 阻 值 虽然 能 以 色 环 标志 来 确定 ,但 在 使 用 
时 最 好 还 是 用 万 用 表 测 试 一 下 其 实际 阻 值 。 为 了 提高 精度 ， 在 测量 时 应 根据 实际 测量 电 
阻 标 称 值 的 大 小 来 选择 量程 (通常 1000 以 下 电阻 可 选 Rx1l 挡 ，1009 ~1kQ 电阻 可 选民 
x10 挡 ，1 ~10kQ 电阻 可 选 R x100 挡 ，10 ~100kQ 电阻 可 选 Rxlk 挡 ，100kQ 以 上 的 电阻 
可 选 Rxlok 挡 ) 。 


二 、 小 家 电 通 用 电容 识别 与 检测 


电容 是 一 种 容纳 电荷 的 元 件 ， 其 最 基本 的 功能 就 是 充电 和 放电 。 它 由 两 个 金属 极 ， 中 间 
夹 有 绝缘 材料 构成 。 因 绝缘 材料 的 不 同 ， 所 构成 的 电容 种 类 有 所 不 同 (如 瓷 介 电容 、 涤 给 
电容 、 电 解 电容 、 钥 电容 及 聚 丙 烯 电容 等 ) ， 但 基本 结构 均 相 同 。 电 容 用 符号 “C” 表 示 。 

1. 检测 电容 量 大 于 0. 01pF 的 电容 

根据 电容 的 充 放电 原理 ， 可 用 万 用 表 R x 10k 挡 进 行 测量 。 检 测 时 ， 如 图 2-2 所 示 , 
将 两 表笔 分 别 接触 电容 的 两 引 脚 后 ， 指 针 会 迅速 地 顺 时 针 方 向 跳动 或 偏转 ， 然 后 再 按 逆 
时 针 方 向 逐渐 返回 “co ”处 。 知 不 能 返回 至 “co ”， 则 指针 稳定 后 所 指 的 读数 即 为 该 电容 
的 漏电 电阻 值 (通常 电容 的 漏电 电阻 较 大 ， 约 几 百 至 几 千 兆 欧 ) 。 漏 电 电阻 越 大 ， 则 表明 
电容 的 绝缘 性 能 越 好 。 若 阻 值 比 上 述 数据 小 ， 则 表明 电容 严重 漏电 ; 若 指针 稳定 后 靠近 
“0” 处 ， 则 表明 电容 内 部 短路 ; 者 指针 毫 无 反应 ， 始 终 停 在 “o ”处 ， 则 表明 该 电容 内 
部 已 开路 。 
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图 2-2 0.0IpF 以 上 电容 的 检测 








2. 检测 电容 量 小 于 10pF 的 电容 
由 于 10pF 以 下 的 电容 容量 大小 ， 用 万 用 表 进 行 测量 ， 只 能 定性 检查 其 是 否 有 漏电 、 内 
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部 短路 或 击 穿 现象 。 检 测 时 ， 如 图 2-3 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 R x 10k 挡 ， 用 两 表笔 分 别 任意 
接 电容 的 两 个 引 脚 。 正 常 时 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 若 测 出 阻 值 〈 指 针 向 右 摆 动 ) 为 零 ， 则 说 明 
电容 漏电 损坏 或 内 部 击 穿 。 








图 2-3 10pF 以 下 电容 的 检测 

3. 检测 电容 量 在 10pF ~0.01pF 之 间 的 电容 

容量 在 10pF -0.01pF 之 间 的 电容 ， 按 上 面 介绍 的 方法 对 其 进行 测试 ， 由 于 万 用 表 指 针 
摆 幅 很 小 甚至 看 不 出 抖 动 现象 ， 因 此 不 能 判断 出 被 测 电容 的 好 坏 。 对 于 此 类 情况 ， 可 采用 品 
体 管 放大 的 辅助 方法 进行 检测 〈 即 用 复合 管 配 合 万 用 表 进 行 检 测 ) 。 

采用 此 方法 进行 检测 时 ， 如 图 2-4 所 示 ， 将 万 用 表 的 量程 开关 拨 至 Rxlk 挡 ， 图 中 C， 
为 被 测 电容 。 晶 体 管 Q1 、Q2 的 B 值 均 为 100 以 上 ， 且 穿 透 电流 要 小 ， 可 选用 3DG6 等 型 号 
的 硅 唱 体 管 组 成 复合 管 。 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 与 复合 管 的 发 射 极 (e) 和 集 电极 (c) 
相 接 。 





























图 2-4 用 复合 管 配合 万 用 表 检 测 10pF ~0.01pF 电容 
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测试 时 ， 在 A、B 两 点 之 间 搬 入 电容 C, 时 ， 万 用 表 的 指针 能 摆动 到 表盘 的 中 间 位 置 。 
当 C, 的 引 脚 与 A、B 两 点 相 接 后 ， 大 万 用 表 指 针 迅速 由 左 向 右 (向 阻 值 为 零 的 方向 ) ， 然 后 
返回 到 “ ”处 ， 则 表明 被 测 电容 C、 良好 。 若 万 用 表 指針 静止 不 効 , 則 表明 C、 内 部 断 开 ; 
若 指针 能 偏转 回 摆 ， 但 回 摆 不 到 原先 所 指 的 位 置 ， 则 表明 C, 漏电 严重 ; 若 指针 偏转 后 就 停 
止 不 动 ， 不 再 返回 到 “oo ”处 ， 则 表明 C、 内 部 已 短路 。 

由 于 复合 晶体 管 的 放大 作用 ， 把 被 测 电容 的 充 放 电 过 程 予 以 放大 ， 使 万 用 表 指 针 摆动 幅 
度 加 大 ， 从 而 便于 观察 。 需 指出 的 是 ， 在 测试 操作 时 ， 特 别 是 在 测量 小 容量 的 电容 时 ， 要 反 
复 调 换 被 测 电容 引 脚 ， 才 能 明显 看 到 万 用 表 指 针 的 摆动 情况 。 


三 、 小 家 电 通 用 晶体 管 识 别 与 检测 


晶体 管 是 一 种 具有 三 个 控制 电子 运 动 功能 电极 的 半导体 器 件 ， 具 有 放大 及 开关 等 作用 ， 
用 符号 “V” 或 “VT” 表 示 。 其 内 部 含有 两 个 PN 结 ， 发 射 区 和 基 区 之 间 的 PN 绪 叫 发 射 
结 ， 集 电 区 和 基 区 之 间 的 PN 结 叫 集 电 结 。 两 个 PN 结 把 整 块 半导体 分 成 三 部 分 ， 中 间 部 分 
是 基 区 ， 两 侧 部 分 是 发 射 区 和 集 电 区 ， 内 部 结构 如 图 2-5 所 示 。 排 列 方式 有 PNP 型 晶体 管 
和 NPN 型 晶体 管 ， 其 中 ，PNP 型 晶体 管 发 射 区 “发 射 ”的 是 空 穴 ， 其 移动 方向 与 电流 方向 
一 致 ， 箭 头 朝 内 ; NPN 型 晶体 管 发 射 区 “发 射 ”的 是 自由 电子 ， 其 移动 方向 与 电流 方向 相 
反 ， 箭 头 天 外 。 






























































发 射 结 集 电 结 发 射 结 集 电 结 
a) b) 
图 2-5 品 体 管 的 内 部 结构 
a) NPN 型 b) PNP 型 
用 万 用 表 检 测 小 家 电 中 的 晶体 管 时 ， 通 常 由 R x 100 或 Rx10 挡 ,不 要 用 R x10k 挡 ， 
因为 在 这 挡 表 的 内 部 所 接 的 电压 较 高 ， 也 不 宜 用 R x1 挡 ， 因 为 这 挡 电流 较 大 。 
1. 晶体 管 的 类 型 及 基 极 (b) 的 检测 
将 万 用 表 置 于 R x100 挡 ， 红 表笔 任意 接触 晶体 管 的 一 个 电极 ， 黑 表笔 分 别 接触 另外 两 
个 电极 ， 依 次 测 其 电阻 值 。 若 测 出 阻 值 为 几 百 欧 低 电阻 ， 则 红 表 笔 接 触 的 电极 为 基 极 (b), 
此 管 为 PNP 型 。 若 测 出 阻 值 均 为 几 十 到 上 百 千 欧 的 高 电阻 ， 则 红 表 笔 接 触 的 电极 为 基 极 
(b) ， 此 管 为 NPN 型 。 
2. 晶体 管 发 射 极 (e) 和 集 电极 (c) 的 检测 
1) PNP 型 晶体 管 发 射 极 (e) 和 集 电极 (c) 的 检测 : 检测 时 ， 将 万 用 表 置 于 R x 100 
挡 ， 红 表笔 接 基 极 (b) ， 黑 表笔 分 别 接 另外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 阻 值 小 的 一 次 
测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 集 电极 。 在 阻 值 大 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 上肢 为 发 射 极 。 
2) NPN 型 晶体 管 发 射 极 (e) 和 集 电极 (c) 的 检测 : 检测 时 ， 将 万 用 表 置 于 R x 100 
・ SS ・ 
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挡 ， 黑 表笔 接 基 极 (b) ， 红 表笔 分 别 接 另 外 两 个 引 脚 ， 测 出 两 个 电阻 值 。 在 阻 值 小 的 一 
次 测量 中 ， 红 表笔 所 接 引 脚 为 集 电 极 。 在 阻 值 大 的 一 次 测量 中 ， 红 表笔 所 接 引 脚 为 发 射 
极 。 


四 、 小 家 电 通 用 电感 识别 与 检测 


电感 又 称 电感 线圈 、 阻 流 圈 或 扼 流 器 ， 用 绝缘 导线 绕 制 的 各 种 线圈 ， 能 产生 电感 作用 ， 
是 一 种 非 线性 元 咒 件 。 其 产生 感应 电动 势 大 小 的 能 力 ， 称 电感 量 。 电 感 是 组 成 电路 的 基本 元 
件 之 一 ， 在 交流 电路 中 作 阻 流 、 降 压 、 交 连 耦 合 及 负载 用 ， 电 感 与 其 他 元 器 件 〈 如 电容 ) 
配合 时 ， 可 以 作 调谐 、 滤 波 、 选 频 、 退 耦 等 用 。 电 感 根 据 电感 量 可 分 为 固定 电感 、 可 变 电 
感 ; 根据 电感 用 途 可 分 为 振荡 电感 、 校 正 电 感 、 阻 流 电 感 、 滤 波 电 感 、 隔 离 电感 、 补 偿 电 
感 、 天 线 电 感 、 局 动 电感 等 。 电 感 用 符号 “L” 表 示 ， 电 路 符号 如 图 2-6 所 示 。 


L L L 
空心 电感 磁 心 铁心) 电感 可 变 电 感 
图 2-6 电感 电路 符号 





























小 家 电 中 电感 故障 大 部 分 是 断路 ， 可 先 用 万 用 表 测 量 其 阻 值 ， 如 发 现 电阻 值 为 无 穷 大 ， 
便 可 判定 电感 线圈 断路 。 对 于 短路 严重 的 电感 线圈 ， 可 通过 测量 其 阻 值 来 判断 。 当 电感 线圈 
局 部 短路 时 ， 不 易 被 检测 出 ， 此 时 可 采用 代 换 法 。 测 量 过 程 中 应 将 电感 线圈 与 外 电路 断 开 ， 
避免 外 电路 对 线圈 的 并 联 形成 错误 判断 。 

由 于 普通 的 指针 式 万 用 表 不 具备 专门 测试 电感 的 挡 位 ， 使 用 此 类 万 用 表 只 能 大 致 测量 电 
感 的 好 坏 。 在 断 电 的 状态 下 ,测试 电感 两 端的 阻 值 (一 般 高 频 电感 的 直流 内 阻 在 零点 几 到 
儿 欧 姆 之 间 ， 低 频 电感 的 内 阻 在 几 百 欧姆 至 几 千 欧姆 之 间 ， 中 频 电感 的 内 阻 在 几 欧 姆 到 几 十 
欧姆 之 间 ) ， 测 试 时 要 注意 ， 有 时 电感 圈 数 少 或 线 径 粗 ， 直 流 电 阻 很 小 ， 若 用 R x1 挡 进行 
测试 ， 阻 值 为 零 时 属于 正常 现象 ， 奉 阻 值 较 大 或 无 穷 大 ， 则 表明 该 电感 已 经 开路 。 对 于 具有 
金属 外 充 的 电感 ， 如 测 得 振荡 线圈 的 外 完 (屏蔽 单 ) 与 各 引 脚 之 间 的 阻 值 不 是 无 穷 大 ， 而 
是 有 一 定 电 阻 值 或 为 零 ， 则 表明 该 电感 存在 问题 。 


第 二 节 核心 元 器 件 识 别 与 检测 
































一 、 小 家 电 电 脑 板 识别 与 检测 


电脑 板 主要 由 微型 计算 芯片 和 电子 元 器 件 组 成 ， 电 脑 板 根据 选 定 的 程序 发 出 指令 ， 控 制 
各 个 有 关 部 件 的 工作 ， 无 需 手动 即 可 完成 全 部 的 操作 过 程 。 图 2-7 所 示 为 豆浆 机 电脑 板 实 
物 。 

1. 单片机 的 检测 

对 于 单片机 故障 ， 应 重点 检查 各 接口 与 单片机 的 接地 点 VSS 接口 之 间 的 电阻 值 ， 并 与 
正常 的 在 路 电阻 值 相 比 较 ， 若 差距 过 大 ， 则 说 明 单 片 机 有 问题 ; 检测 各 接口 电压 的 波形 是 否 
正常 ;检测 各 接口 对 地 的 直流 电压 是 否 正常 。 
・56 . 














图 2-7 豆浆 机 电脑 板 实物 














2. 单片机 接口 电路 的 检测 

对 于 单片机 接口 电路 故障 ， 应 重点 检查 电脑 板 上 的 熔 丝 是 否 烧 断 。 如 果 发 现 熔 丝 烧 断 ， 
则 应 进一步 检查 引起 熔 丝 烧 断 的 原因 ， 排 除 电路 板 上 可 能 出 现 的 短路 故障 。 另 外 ， 接 口 电路 
易 损 元 器 件 还 有 晶闸管 、 唱 体 管 和 限 流 电阻 ， 应 作为 检修 的 重点 。 


二 、 小 家 电 加 热 器 识别 


小 家 电 中 常用 的 发 热 需 件 有 电阻 式 加 热 器 、 红 外 线 加 热 器 、PTC 加 热 器 。 

1. 电阻 式 加 热 器 

电阻 式 电热 小 家 电 是 利用 电流 的 热效应 来 工作 的 ， 发 热 元 器 件 通常 都 采用 合金 材料 。 

(1) 合金 电热 材料 的 分 类 

1) 合金 电热 材料 按 其 电阻 率 的 大 小 可 分 为 高 阻 性 材料 ( 申 阻 率 p>(10 ~6) x10~?0・ 
m)、 中 阻 性 材料 (电阻 率 p > (0.2 ~1) x 10-5Q .m)、 低 阻 性 材料 〈 电 阻 率 p <0.2 x 
10~?0・m) 。 

2) 合金 电热 材料 按 其 材质 可 分 为 贵金属 及 其 合金 、 重 金属 及 其 合金 、 镍 基 合 金 、 铁 基 

合金 、 铜 基 合 金 。 

(2) 电阻 式 加 热 器 的 结构 

电阻 式 加 热 器 按 装配 方式 可 分 为 开局 式 、 置 盖 式 、 封 财 式 三 种 。 

1) 开启 式 加 热 器 : 开启 式 加 热 器 是 将 螺旋 状 的 合金 电热 丝 谍 装 在 由 绝缘 耐火 材料 制 成 
的 底盘 上 或 缠绕 在 由 绝缘 耐 热 材料 制 成 的 支架 上 ( 见 图 2-8)， 它 利用 对 流 和 辐射 的 方式 将 
热量 传递 给 被 加 热 物 体 。 其 具有 结构 简单 、 安 装 检修 方便 、 易 氧化 、 安 全 性 能 差 等 特点 。 

2) 罩 盖 式 加 热 器 : 置 盖 式 加 热 器 置 于 某 种 保护 田 下 ， 其 能 够 直接 与 被 加 热 物 体 接触 ， 
利用 热传导 的 方式 传递 热量 。 呈 扁平 状 的 电热 丝 缠绕 在 中 衬 云母 片上 ， 再 用 上 、 下 两 片 云母 
片 置 住 。 其 具有 使 用 寿命 长 、 热 效率 较 低 等 特点 。 

3) 封闭 式 加 热 器 : 封闭 式 加 热 器 是 将 电热 丝 装 在 用 绝缘 导热 材料 隔 开 的 金属 管内 ， 管 
壁 与 电热 丝 之 间 的 空 CG er ak 
其 通过 辐射 、 传 导 、 对 流 来 传递 热量 ， 具 有 热效率 高 、 使 用 寿命 长 、 安 全 性 能 好 、 结 构 复 杂 
等 特点 。 
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图 2-8 ”开启 式 加 热带 实物 











2. 红外 线 加 热 器 

红外 线 是 波长 为 0.76 ~400km 的 电磁 波 ， 它 很 容易 被 物体 吸取 后 转变 成 热能 。 红 外 线 
辐射 温度 在 200 ~725% 范围 内 ， 且 80% 以 上 的 辐射 能 集中 在 2. 5pm 以 上 的 中 远 红 外 区 。 红 
外 线 最 显著 的 性 质 是 热效应 大 。 利 用 红外 线 加 热 器 ( 见 图 2-9) 加 热 的 方法 具有 升温 迅速 、 
穿 透 能 力 强 、 受 热 均 匀 、 节 约 能 源 、 没 有 污染 等 优点 。 











图 2-9 ”红外线 加 热 器 实物 


电热 锅 具 中 采用 的 红外 线 电热 需 件 一 般 有 管状 、 板 状 、 烧 结 式 、 黏 接 式 红外 线 辐射 元 器 
件 等 多 种 。 

3. PTC 加 热 器 

PTC 加 热 器 ( 见 图 2-10) 是 一 种 新 型 的 发 热 右 件 。 通 和 常 是 以 匆 酸 钢 为 基 料 ， 摊 入 微量 
稀土 元 素 ， 经 陶瓷 工 艺 制 成 的 烧结 体 。 在 成 品 PTC 加 热 器 上 加 直流 或 交流 电源 ， 便 可 获得 
某 一 范围 内 恒定 的 温度 。 其 阻 值 随 温度 的 变化 而 改变 。 

PTC 加 热 器 按 结构 可 分 为 普通 实用 型 PTC 陶瓷 加 热 器 (此 类 器 具 如 电导 斗 ， 其 特点 是 
功率 不 大 ， 但 热效率 高 、 很 实用 ) 、 自 动 恒温 型 PTC 加 热 器 (此 类 器 具 如 电子 保温 瓶 ， 其 特 
点 是 自动 保温 、 结 构 简 单 、 恒 温 特 性 好 、 热 效率 高 、 使 用 环境 温度 范围 宽 ) 、 热 风 PTC 加 热 
器 (此 类 器 具 如 电 吹 风 ， 其 特点 是 输出 热风 功率 大 、 速 热 、 安 全 、 能 自动 调节 风 温 和 功 
耗 ) 。 
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图 2-10 ”PTC 加 热 器 实物 








三 、 小 家 电 电 动机 识别 与 检测 


电动 机 是 一 种 旋转 式 电 动机 械 ， 它 将 电能 转变 为 机 械 能 ， 主 要 包括 一 个 用 以 产生 磁场 的 
定子 和 一 个 旋转 电 枢 或 转子 。 电 动机 能 提供 的 功率 范围 很 大 ， 从 上 毫 瓦 级 到 万 干 瓦 级 。 电 动机 
的 使 用 和 控制 非常 方便 ， 具 有 工作 效率 较 高 ， 无 烟尘 、 气 味 ， 不 污染 环境 ， 噪 声 小 等 特点 。 
电动 机 种 类 繁多 ， 在 小 家 电 中 常 使 用 到 永 磁 式 直流 电动 机 、 单 相 串 励 电 动机 、 单 相 异 步 电 动 
机 。 

1. 永 磁 式 直流 电动 机 

永 磁 式 直流 电动 机 主要 由 定子 、 转 子 、 换 向 片 、 电 刷 等 组 成 。 其 中 ， 定 子 由 永和 久 磁铁 制 
成 ， 外 形 为 环形 或 瓦 块 形 ， 定 子 磁 场 是 由 永久 磁铁 产生 的 。 转 子 是 直流 电动 机 的 转动 部 件 ， 
由 转子 铁心 和 电 枢 绕组 组 成 。 

2. 单 相 串 励 电动 机 

单 相 串 励 电动 机 又 称 为 直流 通用 电动 机 ， 主 要 由 定子 、 转 子 、 换 向 器 、 电 刷 等 组 成 。 其 
中 ， 定 子 由 定子 铁心 和 定子 绕组 组 成 ; 转子 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 和 换 向 器 、 转 轴 等 组 成 ， 
换 向 器 由 换 向 片 、 云 母 片 等 组 成 。 由 于 单 相 串 励 电 动机 无 论 是 接 人 和 人 直流电， 还 是 单 相 交流 
电 ， 转 子 的 旋转 方向 不 变 ， 因 此 又 称 其 为 交 直 流通 用 电动 机 。 由 于 此 电动 机 的 转速 可 达到 
2000r/min 以 上 ， 特 别 适合 使 用 在 吸尘器 等 高 转速 的 电动 小 家 电 上 。 

3. 单 相 异步 电动 机 

单 相 异步 电动 机 主要 由 定子 和 转子 两 大 部 分 ( 见 图 2-11) 组 成 。 其 中 ， 定 子 由 定子 铁 
心 和 定子 绕组 (此 类 型 电动 机 的 定子 绕组 通常 有 两 个 ， 一 个 称 为 主 绕组 ， 男 一 个 称 为 副 绕 
组 ) 两 部 分 组 成 ; 转子 由 铁心 和 绕组 两 部 分 组 成 。 这 种 电动 机 结构 简单 ， 被 广泛 用 于 风扇 、 
吸油 烟 机 等 小 家 电 中 。 
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图 2-11 单 相 异步 电动 机 定子 和 转子 实物 


(1) 单 相 异步 电动 机 绕组 短路 的 检测 方法 

电动 机 绕组 短路 包括 否 间 短路 和 相间 短路 ， 绕 组 中 的 相 邻 的 两 个 线 古 短 路 称 否 间 短 路 ， 
两 相 绕 组 之 间 短 路 称 相间 短路 。 

1) 短路 故障 的 判断 : 用 万 用 表 欧 姆 挡 (R x10 挡 ) 测量 其 阻 值 ， 如 果 主 绕组 电阻 值 为 
65 ~95Q， 副 绕组 为 110 ~200) ( 副 绕组 的 阻 值 比 主 绕组 的 阻 值 大 50% 左右 ) ， 则 说 明 该 电 
动机 正常 ， 如 果实 测 得 的 阻 值 较 小 ， 则 可 判断 该 电动 机 有 短路 故障 。 

2) 断路 故障 的 判断 : 用 万 用 表 欧 姆 挡 测量 绕组 任意 两 引线 间 是 否 导 通 ， 若 不 导 通 ， 则 
判断 该 电动 机 绕组 断路 。 

电动 机 绕组 断路 或 短路 ， 应 重新 绕 制 绕组 或 更 换 新 电动 机 。 

(2) 单 相 异步 电动 机 转子 断 条 的 检测 方法 

当 电 动机 不 易 起 动 或 在 空 载 时 运转 正常 ， 而 在 负载 后 电动 机 转速 变 慢 时 ， 首 先 应 检查 电 
动机 绕组 是 否 存在 局 部 短路 ， 轴 承 是 否 麻 损 或 缺 油 ， 电 容 是 否 正常 。 在 排除 以 上 因素 后 ， 知 
电动 机 仍然 难以 起 动 及 转速 很 慢 ， 则 应 考虑 转子 导 条 是 否 断 裂 ， 判 断 方 法 如 下 : 拆 下 电动 
机 ， 在 电动 机 主 、 副 绕组 上 加 110V 电压 ， 用 手 转动 一 下 转子 ， 同 时 用 万 用 表 测 量 电 流 ， 若 
任意 一 组 引线 的 电流 不 是 均匀 摆动 ， 而 是 大 幅度 地 升 、 降 ， 则 可 判断 为 转子 导 条 有 砂 眼 或 有 
断 条 現象 。 

转子 铝 导 条 断裂 的 条 数 占 整 个 转子 槽 数 的 15% 左右 时 ， 电 动机 就 不 能 正常 工作 了 。 加 
载 后 转速 下 降 ， 并 发 出 忽 高 忽 低 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 振 动 很 大 ， 转 子 发 热 ， 其 至 断裂 处 还 会 出 
现 火花 。 转 子 断 条 ， 轻 者 可 以 补 焊 ， 严 重 时 只 能 更 换 新 的 电动 机 。 

(3) 单 相 异步 电动 机 绕组 局 部 短路 的 检测 方法 

单 相 异步 电动 机 绕组 发 生 局 部 短路 故障 后 ， 在 通电 状态 下 电动 机 会 有 较 明显 的 “ 哼 哼 ” 
声 ， 严 重 发 热 ， 即 使 外 加 推力 电动 机 也 不 能 运转 。 绕 组 局 部 短路 的 判断 方法 如 下 : 

1) 测量 法 : 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 量 电动 机 主 、 副 绕组 的 串联 电阻 ， 若 小 于 每 相 绕 组 的 
电阻 之 和 ， 则 可 判断 绕组 存在 局 部 短路 。 
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2) 感 温 法 : 拆 下 电动 机 的 转子 ， 用 调 压 器 给 定子 绕组 加 上 100V 左右 的 电压 ， 用 手感 
测 绕组 的 发 热情 况 ， 明 显 发 热 的 部 位 则 为 短路 点 。 

当 判 断 绕 组 存在 局 部 短路 并 确定 短路 点 之 后 ， 可 以 采用 局 部 更 换 的 方法 进行 修复 ， 其 具 
体 做 法 如 下 : 先 给 需 更 换 的 绕组 打上 记号 ， 然 后 将 绕组 放 和 人 装 有 香蕉 水 的 盆 内 浸泡 20h 左 
右 ， 待 绕组 上 的 浸 漆 软化 后 ， 取 出 短路 点 所 在 槽 的 槽 模 ， 然 后 用 尖 嘴 钳 将 已 损坏 的 绕组 从 定 
子 槽 内 拆除 。 再 按照 拆 下 绕组 的 线 径 及 斥 才 数据 重 绕 后 其 入 槽 内 ， 进 行 连接 ， 整 形 、 浸 漆 、 
烘 干 处 理 后 ， 即 可 使 用 。 
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一 、 小 家 电 温 控 开 关 识 别 


温 控 开关 (又 称 温度 保护 器 、 温 度 控制 器 ) 是 根据 工作 环境 的 温度 变化 ， 在 开关 内 部 
发 生物 理 形变 ， 从 而 产生 某 些 特殊 效应 ， 产 生 导 通 或 者 断 开动 作 的 一 系列 自动 控制 器 件 。 根 
据 采 用 感 温 器 件 的 不 同 ， 常 用 的 温 控 开 关 有 双人 金属 温 控 开 关 、 磁 性 温 控 开关 、 热 电 偶 温 控 开 
关 、 电 子 温 控 开关 等 。 

1. 双 金 属 温 控 开 关 

双人 金属 温 控 开 关 〈 见 图 2-12) 通常 由 双人 金属 片 〈 将 
两 种 线 膨胀 系数 相差 较 大 的 金属 材料 扎 制 在 一 起 构成 双 
金属 片 ， 其 中 线 膨胀 系统 大 的 称 为 主动 层 ， 线 膨胀 系数 
小 的 称 为 被 动 层 ) 、 触 头 、 调 温 螺 丁 等 组 成 ， 作 为 感 温 元 
件 。 在 常温 下 ， 两 金属 片 的 长 度 相等 ， 内 部 无 应 力 。 当 
温度 升 高 时 ， 因 两 种 金属 的 热膨胀 性 质 不 同 ， 即 升 高 同 
样 的 温度 ， 线 膨胀 系数 大 的 材料 伸 长 得 多 。 

2. 磁性 温 控 开关 

磁性 温 控 开 关 ( 见 图 2-13) 通常 由 感 温 磁 铁 、 永 久 
磁铁 、 拉 杆 、 杠 杆 、 触 头等 组 成 。 磁 性 温 控 开关 的 感 温 
元 件 是 感 温 磁 铁 ， 它 的 磁 导 率 随 着 本 身 温度 作 非 线性 变 
化 。 在 常温 下 ， 随 着 温度 的 升 高 ， 磁 导 率 也 随 之 增 大 ， 
当 温 度 升 高 到 居 里 温度 7。 时 ， 磁 导 率 突然 急剧 减少 ， 导 
磁性 能 急剧 下 降 。 其 具有 可 靠 、 控 温 准确 、 结 构 复 杂 等 ”图 2-12 双人 金属 温 控 开关 实物 
特点 ， 通 常 适用 于 作 限 温 开关 。 

3. 热电 偶 温 控 开 关 

热电 偶 温 控 开 关 (見 較 2-14) 是 由 两 种 成 分 不 同 而 互相 具有 一 定 热电 特性 的 材料 所 构 
成 的 热电 极 。 把 它们 的 一 端 焊 接 在 一 起 ， 而 另 一 端 连 接 起 来 形成 回路 ， 即 可 成 为 一 个 热电 
偶 。 其 具有 结构 简单 、 使 用 方便 、 系 统 较 复 杂 等 特点 ， 通 常 使 用 在 电热 水 器 中 。 

4. 电子 温 控 开 关 

电子 温 控 开 关 ( 见 图 2-15) 通常 使 用 NTC 热 敏 电阻 作为 感 温 元 件 ， 用 于 常温 测量 的 
NTC 热 敏 电阻 主要 由 锰 、 销 、 镍 、 铁 等 金属 氧化 物 的 烧结 体制 成 ， 其 结构 由 电阻 体 、 壳 体 

・61 . 



































及 引线 组 成 ， 外 形 通常 为 杆 形 与 珠 形 两 种 。 
二 、 小 家 电 过 载 保护 器 检测 


过 载 保 护 器 ( 见 图 2-16) 的 检测 如 下 : 先 用 申 流 表 
测量 压缩 机 起 动 、 运 行 电流 是 否 正常 (起 动 电流 一 般 为 
运行 电流 的 5 ~8 倍 ) ， 若 电流 正常 过 载 保护 器 动作 ， 则 
过 载 保护 器 失灵 ， 应 更 换 ， 和 否则 压缩 机 有 故障 。 


三 、 小 家 电热 敏 电阻 识别 与 检测 


热 敏 电 阻 又 称 半导体 热 敏 电阻 ， 是 电阻 值 对 温度 极 
为 敏感 的 一 种 电阻 ， 在 电路 中 用 文字 符号 “RT” 或 
“R” 表 示 。 它 由 单 晶 、 多 晶 以 及 玻璃 、 塑 料 等 半导体 
材料 制 成 ， 具 有 一 系列 特殊 的 电 性 能 ， 最 基本 的 特性 是 
其 阻 值 随 温度 的 变化 而 变化 ， 及 伏 安 曲线 呈 非 线性 ， 且 图 2 13， 磁性 温 控 开关 实 晤 
热 惰性 小 、 寿 命 长 、 体 积 小 、 结 构 简单 及 可 制 成 各 种 不 
同 的 外 形 结构 。 热 敏 电阻 种 类 每 多， 一般 按 阻 值 温度 系数 可 分 为 负 温度 系数 (NTC) 热 敏 电 
阻 和 正 温度 系数 (PTC) 。 











图 2-14 热电 偶 温 控 开 关 实物 











图 2-15$ 电子 温 控 开 关 实 物 














1. PTC 热 敏 电阻 的 常温 〈 室 内 温度 约 为 23% ) 检测 

检测 时 ， 如 图 2-17 所 示 ， 用 万 用 表 R x 1k 挡 ， 将 两 表笔 接触 PTC 热 敏 电阻 的 两 引 脚 测 
出 其 实际 阻 值 ， 并 与 标 称 阻 值 对 比 ， 两 者 相差 在 +20 内 即 为 正常 。 若 实际 阻 值 与 标 称 阻 值 
. 62 . 
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相差 过 大 ， 则 说 明 其 性 能 不 良 或 已 损坏 。 








图 2-16 过载 保 护 融 实物 2-17 PTC 热 敏 电阻 的 常温 检测 


2. PTC 热 敏 电阻 的 加 温 检 测 

检测 时 ， 如 图 2-18 所 示 ， 将 一 热源 〈 如 电 烙 铁 ) 靠近 PTC 热 敏 电阻 对 其 加 热 ， 同 时 用 
万 用 表 监 测 其 电阻 值 是 否 随 温度 的 升 高 而 增 大 ， 若 是 则 说 明 热 敏 电 阻 正常 ， 若 阻 值 无 变化 则 
说 明 其 性 能 变 劣 ， 不 能 继续 使 用 。 











2-18 PTC 热 敏 电阻 的 加 温 检测 
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注意 : 不 要 使 热源 与 PTC 热 敏 电阻 靠 得 过 近 或 直接 接触 热 敏 电阻 ， 避 免 将 其 泌 坏 。 

3. NTC 热 敏 电阻 的 常温 检测 

NTC 热 敏 电 阻 对 温度 的 敏感 性 较 高 ， 因 此 不 宜 采 用 万 用 表 来 测量 其 阻 值 。 由 于 万 用 表 
的 工作 电流 比较 大 ， 流 过 热 敏 电阻 时 会 发 热 而 使 阻 值 改变 。 但 对 于 初学 者 来 说 ， 只 求 粗 测 一 
下 热 敏 电阻 能 否 工 作 ， 故 使 用 万 用 表 来 检测 也 无 可 非议 。 检 测 时 ,将 万 用 表 拨 到 欧姆 挡 
( 视 标 称 电阻 值 定 挡 位 )， 用 鳄鱼 夹 代替 表笔 分 别 夹 住 热 敏 电阻 的 两 引 脚 测 出 实际 阻 值 ， 并 
与 标 称 阻 值 相对 比 ， 若 两 者 相差 过 大 ， 则 说 明 所 测 热 敏 电 阻 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

4. NTC 热 敏 电阻 的 加 温 检 测 

检测 时 ， 用 手 捍 住 热 敏 电阻 ， 观 察 万 用 表 ， 若 看 到 随 着 温度 的 慢 慢 升 高 而 指针 会 慢 慢 向 
右 移 ， 表 明 电阻 在 逐渐 减少 ， 当 减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 停 了 下 来 。 若 环境 温度 接近 体温 ， 
用 这 种 方法 就 不 灵 了 ， 此 时 可 用 电 烙 铁人 靠近 热 敏 电阻 ， 若 能 看 到 表 针 慢 慢 右 移 ， 则 说 明 该 
NTC 热 敏 电阻 是 好 的 。 


四 、 小 家 电压 敏 电阻 识别 与 检测 


压 敏 电阻 (VSR， 见 图 2-19) 全 称 为 电压 灵 
敏 电 阻 器 ， 是 以 氧化 锌 为 主要 材料 而 制 成 的 金 
属 -氧化 物 -半导体 陶瓷 元 件 ， 其 电阻 值 随 端 电 
压 而 变化 ， 且 工作 电压 范围 宽 、 对 过 电压 脉冲 响 
应 快 、 耐 冲击 电流 的 能 力 强 、 漏 电流 小 、 电 阻 温 
度 系数 小 、 性 优 价 廉 、 体 积 小 ， 是 一 种 理想 的 保 
护 元 件 。 主 要 用 于 开关 电源 、 集 成 电路 及 电子 电 
路 抑制 浪 涌 电 流 、 过 电压 保护 等 。 在 电路 中 文字 
符号 为 “RV” 或 “R” 表 示 。 

压 敏 电阻 的 检测 方法 如 下 : 通常 压 敏 电阻 旺 | 
良好 的 非 线性 ， 即 阻 值 随 所 加 电压 的 增加 而 减少 ， i 
目 具 有 双向 电流 特性 。 检 测 时 ， 用 万 用 表 的 Rx 
lk 挡 测 其 两 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 绝缘 电阻 ， 均 为 无 穷 大 ， 和 否则 说 明 漏电 流 过 大 。 若 所 测 电 
阻 过 小 ， 说 明 压 敏 电阻 已 损坏 ， 不 能 使 用 。 


五 、 小 家 电气 敏 电 阻 识别 与 检测 


气 敏 电阻 〈 见 图 2-20) 是 利用 某 些 半 导体 吸收 某 
种 气体 后 发 生 氧 化 还 原 反 应 制 成 的 ， 主 要 成 分 是 金属 
氧化 物 ， 主 要 品种 有 金属 氧化 物 气 敏 电阻 、 复 合 氧化 
物 气 敏 电阻 、 陶 瓷 气 敏 电阻 等 。 其 根据 加 热 的 方式 可 
分 为 直 热 式 和 旁 热 式 两 种 : 直 热 式 消耗 功率 大 ， 稳 定 
性 较 差 ， 故 应 用 逐渐 减少 ; 旁 热 式 性 能 稳定 ， 消 耗 功 
率 小 ， 其 结构 上 往往 加 有 封 压 双 层 的 不 锈 钢 丝 网 防爆 ， 
因此 安全 可 靠 ， 在 小 家 电 中 广泛 使 用 。 

气 敏 电阻 的 检测 方法 如 下 : 图 2-20 气 敏 电阻 实物 
. 64 . 
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1. 气 敏 电阻 引 脚 的 判断 

检测 气 敏 电阻 时 ， 由 于 气 敏 电阻 的 加 热 极 引 脚 之 间 阻 值 较 小 ， 应 将 万 用 表 置 于 最 小 欧姆 
挡 ， 用 万 用 表 两 表笔 分 别 任意 接触 两 个 引 脚 测 其 阻 值 ， 其 中 两 个 引 脚 之 间 的 阻 值 较 小 ， 一 般 
阻 值 为 30 ~400， 则 说 明 这 两 个 引 脚 为 加 热 极 〈 卫 、h) 。 余 下 引 脚 为 阻 值 敏 感 极 (A、B)。 

2. 气 敏 电阻 好 坏 的 判断 

先 将 指针 式 万 用 表 置 于 R x1k 挡 (或 将 数字 万 用 表 置 于 20kQ 挡 ) ， 红 、 黑 表笔 分 别 接 
气 敏 电阻 的 阻 值 敏感 极 。 气 敏 电阻 的 加 热 极 引 脚 接 一 限 流 电 阻 与 电流 相连 ， 对 气 敏 元 件 加 
热 ， 观 察 万 用 表 显示 阻 值 变 化 。 在 清洁 空气 中 ， 接 通电 源 时 ， 万 用 表 显 示 阻 值 刚 开始 应 先 变 
小 ， 随 后 阻 值 逐渐 变 大 ， 大 约 几 分 钟 后 ， 阻 值 稳定 。 若 测 得 阻 值 为 零 、 阻 值 无 穷 大 或 测量 过 
程 中 阻 值 不 变 ， 都 说 明 气 敏 电阻 已 损坏 。 

在 清洁 空气 中 检测 ， 待 气 敏 电阻 阻 值 稳定 后 ， 将 气 敏 电阻 置 于 液化 气 灶 上 (打开 液化 
气 瓶 ， 释 放 液 化 气 后 ， 不 点 火 ) ， 观 察 万 用 表 显 示 阻 值 。 如 果 测 得 阻 值 明 显 减 少 ， 说 明 所 测 
气 敏 电阻 为 N 型 ; 如 果 测 得 阻 值 明 显 增 大 ， 则 说 明 所 测 气 敏 电 阻 为 P 型 ; 如 果 测 得 阻 值 变 
化 不 明显 或 阻 值 不 变 ， 则 谨 明 气 敏 电阻 灵敏 度 差 或 已 损坏 。 


六 、 小 家 电 双 向 晶闸管 识别 


双向 晶闸管 〈 见 图 2-21) 由 N-P-N-P-N 五 层 半 导体 材料 构成 。 对 外 引出 三 个 电极 
(Tl1、T2、G)，Tl1、T2 为 主 电 极 ，G 为 栅 极 ， 它 可 以 等 效 为 两 只 单 向 晶闸管 的 组 合 。 

双向 晶闸管 两 个 主 电 极 TI 、T2 没有 阳极 和 阴极 之 分 ， 即 无 < 
论 在 两 个 主 电极 间 加 何 种 极 性 电压 〈 如 交流 ) ， 只 要 在 门 极 加 上 © 
一 个 触发 脉冲 ， 均 能 使 其 导 通 。 因 此 ， 它 是 一 种 理想 的 交流 开 
关 器 件 。 在 小 家 电 的 交流 开关 、 继 电器 驱动 以 及 固态 继电器 和 
固态 接触 器 等 电路 中 得 到 了 广泛 应 用 。 


七 、 小 家 电 变 压 器 识别 与 检测 


变压器 〈 见 图 2-22) 是 将 220V (或 380V) 交流 电 转 换 为 
低 电 压 交 流 电 ， 为 后 级 电路 提供 低 电压 交流 电源 的 设备 , 一般” 图 2-21 双向 晶 闻 管 实物 
有 多 组 输出 。 

判断 电源 变压器 的 好 坏 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 绝缘 性 能 、 绕 组 断路 或 短路 来 进行 判断 。 

1. 绝缘 性 能 的 检测 

用 万 用 表 R x10k 挡 分 别 检测 铁心 与 一 次 绕组 、 一 次 绕组 与 各 二 次 绕组 、 铁 心 与 各 二 次 
绕组 、 静 电 屏 项 层 与 一 次 绕组 和 各 二 次 绕组 的 电阻 值 ， 万 用 表 指 针 均 应 在 “ww ”处 不 动 。 
否则 说 明 变 压 器 绝缘 性 能 不 良 。 

2. 断路 故障 的 检测 

将 万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 分 别 测量 变压器 一 次 及 各 二 次 绕组 的 电阻 值 ， 知 某 一 绕组 的 阻 
值 为 无 穷 大 ， 则 判断 该 绕组 存在 断路 故障 。 

3. 短路 故障 的 检测 

采用 测量 变压器 的 空 载 电流 的 大 小 来 进行 判断 。 检 测 接线 方法 如 图 2-23 所 示 ， 先 将 变 
压 需 各 二 次 绕组 断 开 ， 把 万 用 表 置 于 交流 电流 挡 ， 红 、 黑 两 表笔 串 和 人 一 次 绕组 中 ， 接 通电 
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图 2-22 ”变压器 实物 


源 ， 观 察 万 用 表 的 指示 值 与 正常 值 比较 ， 若 大 于 正常 值 的 20% ， 则 判断 该 变压器 绕组 存在 
短路 故障 。 
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图 2-23 检测 电源 变 压 右 接线 方法 


八 、 小 家 电 起 动 电容 识别 与 检测 


起 动 电容 是 电动 小 家 电 电气 系统 中 的 重要 元 件 ， 其 与 小 型 电动 机 配合 使 用 ， 作 为 电动 小 
家 电 的 动力 来 源 。 当 使 用 的 电容 不 匹配 时 ， 小 型 电动 机 就 无 法 正常 工作 。 当 电容 出 现 问题 而 


引发 电气 系统 故障 的 现象 时 常 出 现 如 电容 击 穿 、 电 容 开 路 、 电 容 容量 下 降 等 现象 。 图 2-24 
所 示 为 起 动 电容 外 形 实物 。 
电容 的 检查 方法 如 下 : 


1. 充 放电 试验 

将 电容 直接 接 在 220V 电源 上 1 ~2s (时 间 不 能 过 长 ， 否 则 将 会 损坏 电容 ) ， 让 电容 充电 
后 ， 使 其 引线 短 接 ， 若 有 瞬间 强烈 火花 出 现 ， 并 有 “只 唑 ”响声 ， 则 说 明 电 容 正常 ; 若 只 
有 很 小 的 火花 ， 或 很 轻微 的 “只 唑 ” 声 ， 则 说 明 电容 容量 已 减少 ; 若 无 火花 也 无 响声 ， 则 
说 明 该 电容 已 损坏 。 
・66・ 








图 2-24 起 动 电容 器 外 形 实物 





2. 用 万 用 表 检测 

使 用 指针 式 万 用 表 ， 将 万 用 表 置 于 R x 1k 挡 ， 两 表笔 分 别 接 电 容 的 任意 两 个 引 脚 ， 阻 
值 应 为 无 穷 大 ， 若 实测 得 阻 值 为 零 或 指针 向 右 摆动 ， 则 说 明 该 电容 已 被 击 穿 或 存在 漏电 ， 已 
经 无 法 使 用 。 


九 、 小 家 电 晶 体 振 沪 器 识别 与 检测 


晶体 振荡 器 〈 见 图 2-25) 是 石英 晶体 振荡 器 的 简称 ， 是 利用 具有 压 电 效应 的 石英 晶体 
片 制 成 的 。 其 具有 体积 小 、 重 量 轻 、 可 靠 性 高 、 频 率 稳定 度 高 等 优点 ， 常 被 应 用 于 小 家 电 
中 。 其 产品 通常 用 金属 外 过 封装 ， 也 有 用 玻璃 这、 
陶瓷 壳 或 塑料 充 封 装 的 。 其 检测 方法 如 下 : 

1) 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 量 唱 体 振荡 器 的 正 、 
反问 电阻 值 ， 正 常 时 均 应 为 无 穷 大 。 若 测 得 品 体 
振荡 器 有 一 定 阻 值 或 为 零 ， 则 表明 被 测 唱 体 振荡 
器 已 漏电 或 被 击 穿 损坏 。 

2) 用 电容 表 或 具有 电容 测量 功能 的 数字 万 用 
表 测量 晶体 振荡 器 的 电容 量 ， 即 可 大 致 判断 出 该 
晶体 振荡 器 是 否 已 变 值 。 若 测 得 晶体 振荡 器 的 容 
量 大 于 近似 值 或 无 容量 ， 则 可 确定 是 该 晶体 振荡 
带 已 变质 或 开路 损坏 。 


十 、 小 家 电 三 端 集成 稳 压 器 识别 与 检测 


三 端 集成 稳 压 器 ( 见 图 2-26) 是 指 将 串联 型 
稳 压 电路 中 调整 、 放 大 、 采 样 及 比较 电路 集成 化 ,在 使 用 时 只 需 将 三 根 引 脚 接 人 相应 的 电路 
即 可 。 三 端 集 成 稳 压 器 共有 三 个 端 ， 其 外 形 与 大 功率 晶体 管 相同 ， 其 检测 方法 如 下 : 

1. 用 万 用 表 直 接 检测 

使 用 万 用 表 的 R x 100 挡 , 分 别 检测 三 端 集成 稳 压 器 输入 端 与 输出 端的 正 、 反 向 电阻 
值 。 正 常 时 ， 阻 值 相差 在 数 干 欧 以 上 ; 若 阻 值 相差 不 大 或 近似 于 零 ， 则 表明 被 测 的 三 端 集成 
稳 压 器 已 损坏 。 














图 2-25 ” 品 体 振荡 需 实 物 
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2. 用 万 用 表 配 合 绝缘 电阻 表 检 测 

以 AN7805 三 端 稳 压 絮 为 例 ， 将 被 测 的 三 端 稳 压 器 7805 输入 端 接 在 绝缘 电阻 表 上 端正 
极 ，7805 输出 端 接 在 万 用 表 直 流 电压 挡 +10V 上 。 绝 缘 电 阻 表 工 端 分 别 与 7805 外 売 、 万 用 
表 负 极 相 接 ， 进 行 检 测 。 检 测 正常 时 电压 为 +SV， 低 于 +5V 时 为 失效 ， 高 于 +5V 时 为 击 
穿 ， 无 电压 输出 时 为 三 端 7805 开路 损坏 。 


十 一 、 小 家 电 定 时 器 识别 


定时 器 是 一 种 控制 电热 器 具体 通电 时 间 长 短 的 自动 开关 装置 ， 按 其 结构 可 分 为 机 械 发 条 
式 定时 器 、 电 动机 驱动 式 定时 器 、 电 子 定时 髓 。 

1. 机 械 发 条 式 定 时 器 

机 械 发 条 式 定时 器 〈 见 图 2-27) 主要 由 发 条 、 齿 轮 传动 机 构 、 凸 轮 控 制 组 件 等 组 成 。 
其 中 ， 发 条 是 定时 器 的 动力 源 ， 由 0.3 ~0. 5mm 厚 的 弹簧 钢 带 经 特殊 处 理 卷 制 而 成 ; 齿轮 传 
动机 构 由 头 轮 、 二 轮 、 三 轮 、 四 轮 、 五 轮 、 振 子 组 成 ; 凸轮 控制 组 件 由 凸轮 、 开 关 触 头 组 
成 。 























图 2-26 ”三 端 集成 稳 压 屁 实 物 图 2-27 机 械 发 条 式 定时 器 实物 


2. 电动 机 驱动 式 定时 器 

电动 机 驱动 式 定 时 右 ( 见 图 2-28) 的 结构 复杂 ,通常 以 微型 同步 电动 机 为 动力 ， 经 齿 
轮 传动 机 构 减 速 后 ， 使 凸轮 慢 速 转 劲 ， 由 凸轮 控制 触 头 的 闭合 与 断 开 。 其 凸轮 通常 控制 着 一 
组 触 头 ， 同 时 控制 负载 及 本 身 电动 机 电源 的 接 通 或 断 开 。 

3. 电子 定时 器 

电子 定时 器 〈 见 图 2-29) 主要 由 RC 电路 、 转 换 电 路 、 执 行 器 件 等 组 成 。 通 常 利 用 RC 
电路 的 充电 过 程 或 放电 过 程 进行 延 时 控制 。 其 具有 电路 简单 、 定 时 时 间 短 、 误 差 大 、 可 靠 性 
高 等 特点 。 
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图 2-28 ”电动 机 驱动 式 定时 器 实物 图 2-29 ”电子 定时 需 实物 
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第 三 章 “” 快 修 保养 技能 图 说 





第 一 ” 快 修 工具 的 使 用 


TN 万 用 表 


万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 便携 式 电 子 电 工 仪表 ， 可 用 于 测量 电子 元 器 件 的 电流 、 
电压 和 电阻 ， 是 维修 小 家 电 的 必 备 仪表 之 一 ， 有 指针 式 和 数字 式 两 种 。 

1. 指針 式 万 用 表 

间 针 式 万 用 表 的 形式 很 多 ， 但 基本 结构 是 类 似 的 。 指 针 式 万 用 表 的 结构 主要 由 表 头 、 转 
换 开关 (又 称 选择 开关 ) 、 测 量 线路 、 表 笔 四 部 分 组 成 。 图 3-1 所 示 为 其 外 形 。 
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图 3-1 MF-47 型 万 用 表 外 形 














表 头 采用 高 灵敏 度 的 磁 电 式 机 构 ， 是 测量 的 显示 装置 。 万 用 表 的 表 头 实际 上 是 一 个 灵敏 
电流 计 。 表 头 上 的 表盘 印 有 多 种 符号 ， 刻 度 线 和 数值 ， 符 号 A - V - 9 表示 该 万 用 表 可 以 测 
量 电流 、 电 压 和 电阻 ， 表 盘 上 印 有 多 条 刻度 线 ， 其 中 右 端 标 有 “QQ” 的 是 电阻 刻度 线 ， 其 右 
端 为 零 ， 左 端 为 〈 无 穷 大 ) ， 刻 度 值 分 布 是 不 均匀 的 。 符 号 “- ”或 “DC” 表 示 直 流 ， 
“~ ”或 “AC” 表 示 交 流 , “= ”表示 交流 和 直流 共用 的 刻度 线 , L (H) 50Hz 表示 电感 刻 
。70 . 
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度 线 ，C (pF) 50Hz 表示 电容 刻度 线 ，- dB 和 + dB 表示 音频 电 平 刻度 线 。 每 一 个 刻度 线 
下 的 数字 是 与 转换 开关 的 不 同 挡 位 相对 应 的 刻度 值 。 

表盘 上 还 有 一 些 表示 表 头 参数 的 符号 及 其 含意 ， 具 体 如 下 : 

1) “20kO/ -V” (电压 灵敏 度 表 示 法 ， 即 直流 1V 量程 内 阻 为 20kO) 、 “4kQ/ ~ V” 
( 即 交 流 1V 量程 内 阻 为 4kOQ) 等 ， 内 阻 越 大 ， 测 量 电压 的 精度 就 越 高 。 

2)“ADJ 与 hse”， 这 两 挡 是 为 测量 晶体 管 静态 直流 放大 系数 设置 的 。ADJ 挡 是 校准 挡 ， 
hsp 挡 是 测量 挡 。 校 准时 先 把 选择 开关 对 准 ADJ 挡 ， 然 后 将 红 、 黑 表笔 短 接 ， 调 节 欧 姆 电位 
器 ， 使 指针 对 准 hg 最大 (300hrps ) 刻度 线 上 ， 校 准 完成 。 然 后 把 转换 开关 放 至 hrr 挡 ， 即 
可 进行 测量 。 

3) “C.L. dB”， 即 电容 、 电 感 和 音频 电 平 测量 挡 。 

4)“ 二 0 一 ”， 即 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 用 以 校正 指针 在 左 端 指 零 位 。 

5) “NP” , 测量 NPN 型 晶体 管 插 孔 和 测量 PNP 型 晶体 管 插 孔 ， 其 上 分 别 有 ec、b、e 和 
e、b、c 三 全 孔 , 分 別 捕 NPN 型 晶体 管 的 cbe 极 和 PNP 型 晶体 管 的 ebc 极 。 

6) “+ 、COM”， 表 示 正 负 搬 孔 ， 使 用 时 应 将 红 表笔 插入 标 有 “ + ”号 的 插 孔 中 ， 黑 表 
笔 插 入 标 有 “COM” 号 的 插 孔 中 。 另 外，MF -47 型 万 用 表 还 提供 2500V 交 直 流 电 压 扩大 插 
孔 以 及 5A 的 直流 电流 扩大 插 孔 ， 使 用 时 分 别 将 红 表笔 移 至 对 应 插 孔 中 即 可 。 

7) “2500V、5A”， 分 别 表 示 2500V 交 直 流 电 压 扩 大 插 孔 和 5A 的 直流 电流 扩大 插 孔 。 
使 用 时 分 别 将 红 表 笔 移 至 对 应 插 孔 中 即 可 扩大 到 相应 的 量程 。 

8) 转换 开关 对 应 的 数字 ， 和 转换 开关 用 来 选择 被 测量 的 种 类 和 量程 (或 倍率 ): 万 用 表 
的 选择 开关 是 一 个 多 挡 位 的 旋转 开关 ， 用 来 选择 测量 项 目 和 量程 〈 或 倍率 ) 。 万 用 表 测 量 项 
目 包括 :“mA”( 直流 电流 )、“V”( 直流 电压 )、“V ~”( 交 流 电压 )、“Q”( 电 阻 )。 每 个 
测量 项 目 又 划分 为 几 个 不 同 的 量程 (或 倍率 ) 以 供 选 择 。 

9) 续 表示 该 万 用 表 的 精度 等 级 为 2.5 级 ， 它 是 用 标 度 尺 长 度 百 分 数 的 分 子 表示 的 精度 ， 
万 用 表 的 精度 等 级 一 般 在 1. 0 ~2.5 之 间 。 根 据 相 关 国 家 标准 的 规定 ， 电 工 仪表 的 精度 等 级 
分 为 七 级 ， 其 中 2. 5 表示 引用 偏差 为 +2. 5。 

2. 数字 万 用 表 

数字 万 用 表 是 指 测量 结果 主要 以 数字 方式 显示 的 万 用 表 。 数 字 万 用 表 用 数字 显示 测量 结 
果 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 它 具有 显示 直观 、 读 数 精确 、 使 用 方便 的 特点 。 

测量 前 应 根据 测量 的 内 容 选 择 合适 的 量程 挡 位 ， 并 将 表 左 右 晃动 几 下， 使 开关 内 部 充分 
接触 。 

测量 电容 容量 时 ， 人 体 应 该 远离 被 测 元 件 。 在 测量 元 器 件 电阻 时 ， 不 得 用 手 触及 表笔 。 

数字 万 用 表 的 频率 特性 较 差 ， 一 般 只 能 测量 500Hz 以 下 的 低频 信号 ， 不 适用 高 尖 信 号 
的 測量 。 下面 以 DT9205 A 型 数字 万 用 表 为 例 进行 介绍 。 

DT9205 A 型 数字 万 用 表 是 把 连续 的 被 测 模拟 电 参量 自动 变 成 断 续 的 ， 用 数字 编码 方式 
并 以 十 进 制 数字 自动 显示 测量 结果 的 一 种 电 测 量 仪表 ， 是 一 种 操作 方便 、 读 数 精确 、 功 能 
全 、 使 用 电池 作 电 源 的 手持 袖珍 式 大 屏幕 液晶 显示 数字 多 功能 表 ， 具 有 输入 阻抗 高 、 偏 差 
小 、 读 数 直 观 的 优点 。 可 以 用 来 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 、 电 容 、 逻 辑 电 平 、 二 极 管 正 向 压 
降 、 品 体 管 hr 等 数据 。 图 3-2 所 示 为 其 外 形 。 

数字 万 用 表 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : 
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显示 屏 
指示 条 
开关 
接地 ( 负 ) 量程 转换 开关 
捕 孔 
电容 测试 孔 
晶体 管 测试 孔 
电压 、 电 阻 正 
20A 大 电流 插 孔 插 孔 





电流 插 孔 
較 3-2 DT9205A 型 数字 万 用 表 外 形 


1) 采用 大 规模 集成 电路 ， 提 高 了 测量 精度 ,减少 了 测量 偏差 。 

2) 以 数字 方式 在 屏幕 上 显示 测量 值 ， 使 读数 变 得 更 为 直观 、 准 确 。 

3) 增设 了 快速 熔断 器 和 过 电压 、 过 电流 保护 装置 ， 使 过 载 能 力 进 一 步 加强 ， 不 容易 烧 
坏 。 

4) 具有 防磁 抗 干扰 能 力 ， 测 试 数据 稳定 ， 能 在 强 磁场 中 使 用 。 

5) 具有 自动 调 零 、 极 性 显示 、 超 量程 显示 及 低压 指示 功能 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 没 有 
繁琐 的 调 零 程序 。 

6) 部 分 数字 万 用 表 增 加 了 语音 自动 报 测 数据 装置 ， 实 现 了 能 够 说 话 的 智能 型 万 用 表 。 

3. 万 用 表 的 使用 方 法 

以 数字 万 用 表 为 例 ， 其 使 用 方法 比较 简单 。 使 用 前 ， 应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ， 熟 
悉 电 源 开 关 、 量 程 开关 、 搬 孔 、 特 丈 插 口 的 作用 。 使 用 时 ， 先 开启 电源 开关 ， 将 黑 表笔 插 人 
COM 插 孔 ， 红 表笔 搬入 VQ 搬 孔 或 其 相应 的 捕 孔 ， 将 量程 旋钮 转 到 相应 的 挡 位 ， 即 可 进行 
測量 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

(1) 短路 测量 

将 量程 开关 拨 到 标识 晶体 二 极 管 符号 的 挡 位 上 ， 将 红 、 黑 表笔 接 在 要 检查 的 线路 两 端 。 
者 电阻 小 于 509， 则 万 用 表 发 出 声音 。 同 时 ， 该 挡 也 可 用 来 进行 通 断 测试 。 

(2) 电阻 的 测量 

将 黑 表 笔 插 入 COM 搬 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 ， 数 字 万 用 表 的 红 表 笔 极 性 为 正极 〈 即 
即 表 内 电流 流出 端 ) ， 黑 表笔 为 负极 〈 即 表 内 电流 流入 端 ) ， 与 指针 式 万 用 表 正 好 相反 ( 即 
黑 表 笔 为 表 内 电流 流出 端 ， 红 表笔 为 表 内 电流 流入 端 ) ， 将 功能 开关 置 于 所 需 量 程 上 ， 将 测 
试 笔 跨 接 在 被 测 电阻 上 。 当 输入 开路 时 ,会 显示 过 量程 状态 “1”， 如 果 被 测 电阻 超过 所 用 
。72 . 
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量程 ， 也 会 指示 出 过 量程 状态 “1”， 提 示 操 作者 要 用 高 挡 量 程 ， 在 合适 的 量程 下 即 可 显示 




















数值 。 注 意 ， 读 数 时 应 等 显示 数 不 再 跳 变 时 再 读 ， 但 被 测 电阻 在 MO 以 上 时 ， 需 数 秘 后 才 
能 稳定 读数 ， 对 于 高 电阻 测量 ， 这 是 正常 的 。 在 实际 应 用 中 经 常用 到 R + 、R - 等 参数 项 ， 
对 于 此 参数 项 ， 应 首先 确定 是 采用 哪 一 种 万 用 表 测 试 的 ， 对 于 指针 式 万 用 表 ，R + 表示 用 黑 
表笔 接 被 测 对 象 ， 对 于 数字 万 用 表 ， 则 表示 用 红 表 笔 接 被 测 对 象 。 

用 数字 万 用 表 在 线 检测 电阻 时 ， 需 确认 被 测 电路 已 关 掉 电 源 ， 同 时 已 放 完 电 方 能 进行 测 
量 。 当 采用 200M9 量程 进行 测量 时 ， 即 使 将 两 表笔 短 接 ， 其 读数 不 为 0， 而 为 1.0， 2 
常 现象 ， 此 读数 是 该 表 一 个 固定 的 偏 移 值 ， 也 即 误差 值 。 如 被 测 电阻 为 130MO 电阻 时 ， 读 
数 为 1531.0， 正 确 的 阻 值 是 显示 减 去 1.0， 即 151.0 -1.0 =150 (MO) 。 

(3) 交 直 流 电压 的 测量 

根据 需要 将 量程 开关 拨 至 DCV (直流 ) 或 ACV (交流 ) 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入 VO 
孔 ， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 表笔 与 被 测 线路 并 联 ， 读 数 即 显示 。 

(4) 交 直 流 电 流 的 测量 

将 量程 开关 拨 至 DCA (直流 ) 或 ACA (交流 ) 的 合适 量程 ， 红 表笔 插入 A 和 孔 
(<200mA 时 ) 或 20A 了 (>200mA 时 )， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电路 
中 即 可 显示 电流 数字 。 并 且 在 测量 直流 电流 时 还 会 显示 正 、 负 极 性 ， 这 也 是 数字 万 用 表 的 优 
点 所 在 。 

($) 交 直 流 电压 的 测量 

将 黑 表 笔 插入 COM 搬 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 搬 孔 。 测 直流 电压 时 ， 将 功能 开关 置 于 DCV 
(直流 电压 ) 量程 ， 测 交流 电压 时 则 应 置 于 ACV (交流 电压 ) 量程 ， 并 将 测试 表笔 并 联 到 被 
测 端 ， 在 显示 电压 读数 时 ， 同 时 会 指示 出 红 表 笔 所 接 电源 的 极 性 。 如 果 显 示 屏 显示 “1?， 
表示 过 量程 ， 应 将 量程 开关 置 于 更 高 的 量程 。 

(6) 晶体 二 极 管 的 测量 

数字 万 用 表 设置 了 专用 的 二 极 管 测试 挡 ， 测 量 二 极 管 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 二 极 管 符号 
所 指示 的 挡 位 上 。 红 表笔 接 正极 ， 黑 表笔 接 负极 。 对 于 硅 二 极 管 来 说 ， 应 有 0.4 -0.8V 的 
数字 显示 ， 对 于 钞 二 极 管 来 说 ， 则 有 0.2 -0.3V 的 数字 显示 。 若 把 红 表 笔 接 负极 ， 黑 表笔 
接 正 极 ， 表 的 读数 应 为 “1”。 

(7) 电容 的 测量 

数字 万 用 表 设置 了 专用 的 电容 插 孔 ， 测 量 电 容 时 ， 把 转换 开关 拨 到 有 被 测 电容 容量 的 量 
程 范围 。 不 用 表笔 ， 屏 幕 上 会 直接 显示 电容 的 容量 值 。 如 不 显示 或 显示 异常 ， 则 说 明 被 测 电 
容 不 良 。 例如， 测量 2E373J 电容 的 电容 值 ， 将 量程 开关 旋 到 200n 挡 ， 将 电容 插入 CX 插 孔 
内 ， 此 时 显示 屏 将 显示 电容 量 。 

(8) hz 的 测量 

数字 万 用 表 设置 了 专用 的 晶体 管 hx 测试 插 孔 ， 测 量 ni 时， 把 转换 开关 拨 到 hv 挡 。 不 
用 表笔 ， 在 弄 清 楚 被 测 管 的 极 性 和 引 脚 顺序 后 ， 将 被 测 晶 体 管 插入 相应 的 插 孔 内 ， 屏 幕 上 会 
直接 显示 hss 值 。 如 测量 A931 的 hys 值 ， 将 该 管 插入 PNP 插座 中 的 B、C、E 插 孔 内 ， 显示 
屏 则 直接 显示 hr。 的 大 小 。 

4. 万 用 表 使 用 时 需 注 意 的 事项 

1) 在 使 用 万 用 表 之 前 ， 需 先进 行 “机 械 调 零 ”， 即 在 没有 被 测 电量 时 使 万 用 表 指 针 指 
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在 零 电压 或 零 电流 的 位 置 上 。 

2) 使 用 时 必须 水 平 放置 ， 以 免 造 成 误差 。 

3) 在 使 用 过 程 中 不 要 碰撞 硬 物 或 跌落 到 地 面 上 。 

4) 在 使 用 过 程 中 不 要 靠近 强 磁 场 ， 以 免 测 量 结果 不 准确 。 

5) 在 使 用 万 用 表 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 的 金属 部 分 。 

6) 在 测量 某 一 电量 时 ， 如 需 换 挡 ， 应 先 断 开 表笔 ， 换 挡 后 再 去 测量 。 不 能 在 测量 的 同 
时 换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 时 更 应 注意 ， 避 免 烧 坏 万 用 表 。 

7) 长 期 不 使 用 时 ， 需 取出 万 用 表 内 部 的 电池 。 


二 、 绝 缘 电 阻 表 


绝缘 电阻 表 俗 称 兆 欧 表 、 播 表 ， 主 要 由 直流 高 压 发 生 器 、 测 量 回路 及 显示 三 部 分 组 成 。 
在 小 家 电 维修 中 ， 可 用 来 测量 电动 机 、 电 源 线 和 电路 的 绝缘 电阻 。 绝 缘 电 阻 表 的 规格 以 输出 
电压 而 定 。 图 3-3 所 示 为 其 外 形 。 














上 


G 








图 3-3 ”绝缘 电阻 表 外 形 
1. 直流 高 压 发 生 器 
测量 绝缘 电阻 必须 在 测量 端 施 加 一 高 压 ， 此 高 压 值 在 绝缘 电阻 表 国 标 中 规定 为 50V、 
100V、250V 、500V 、1000V 、2500V 、5000V 等 。 直 流 高 压 发 生 器 的 直流 高 压 的 产生 通常 有 
手 播发 电机 式 、 通 过 市 电 变压器 升 压 或 整流 、 品 体 管 振荡 式 或 专用 脉 宽 调 制 电路 。 


2. 测量 电路 

绝缘 电阻 表 中 测量 电路 和 显示 部 分 是 合 二 为 一 的 。 它 是 由 一 个 流 比 计 表 头 来 完成 的 ， 此 
表 头 中 有 两 个 夹 角 为 60* 左 右 的 绕组 组 成 。 表 头 指针 的 偏转 角度 决定 于 两 个 绕组 中 的 电流 
比 ， 不 同 的 偏转 角度 代表 不 同 的 阻 值 ， 测 量 阻 值 越 小 串 在 测量 电路 中 的 绕组 电流 就 越 大 ， 那 
么 指针 偏转 的 角度 越 大 。 


三 、 试 电 笔 
试 电 笔 又 称 低压 试 电 笔 ， 又 称 低压 验 电 器 ,俗称 电 笔 ， 是 用 来 检查 测量 小 家 电 (如 外 
・74 . 
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这 是 否 带电 ) 的 一 种 常用 工具 。 

其 外 形 有 钢笔 式 、 旋 具 式 或 采用 微型 晶体 管 作 机 心 用 发 光 二 极 管 作 显 示 的 新 型 数字 显示 
感应 测 电 器 ， 图 3-4 所 示 为 试 电 笔 外 形 。 试 电 笔 由 金属 体 笔尖 、 电 阻 、 氛 管 、 带 小 窗 的 笔 
杆 、 弹 簧 、 笔 尾 金 属 体 等 组 成 ， 作 为 使 用 时 手 必 须 触 及 的 金属 部 分 。 


金属 螺钉 照明 灯 
a a 
金属 弹 竹 A 
笔 失 A 
气管 = 三 应 测量 
开关 REC 电极 B 























































較 3-4 试 电 笔 外 形 


当 试 电 笔 的 笔尖 触及 带电 体 时 ， 带 电 体 上 的 电压 经 试 电 笔 的 笔尖 (金属 体 ) 、 氛 泡 、 安 
全 电阻 、 弹 簧 及 笔 尾 端的 金属 体 ， 再 经 过 人 体 接 人 大 地 形成 回路 。 若 带电 体 与 大 地 之 间 的 电 
压 超过 60V， 试 电 笔 中 的 氛 泡 便 会 发 光 ， 指 示 被 测 带电 体 有 电 。 

普通 试 电 笔 测量 电压 范围 为 60 ~ 500V 高 于 500V 不 能 用 普通 试 电 笔 来 测量 ， 和 否则 容易 
造成 人 身 触 电 。 


四 、 电 烙铁 


电 烙 铁 是 小 家 电 维修 中 不 可 缺少 的 工具 。 电 烙铁 的 种 类 很 多 ， 有 直 热 式 、 感 应 式 、 储 能 
式 及 调 温 式 多 种 。 维 修 时 ， 可 根据 情况 有 针对 性 地 进行 选择 。 其 中 ， 直 热 式 电 烙 铁 又 分 为 外 
热 式 〈 烙 铁心 安装 在 烙铁 头 外 面 ) 和 内 热 式 〈 烙 铁心 安装 在 烙铁 头 里 面 ) ， 它 们 的 主要 区 别 
在 于 外 热 式 电 烙 铁 的 发 热 元 器 件 在 传 热 元 器 件 的 外 部 ， 而 内 热 式 电 烙 铁 的 体积 、 重 量 却 小 于 
外 热 式 电 烙 铁 。 图 3-5 所 示 为 其 外 形 。 

使 用 电 烙铁 时 需 注意 以 下 事项 : 

1) 一 般 电 烙铁 有 三 个 接线 柱 ， 其 中 一 个 是 接 金属 外 充 的 。 接 线 时 应 用 三 忌 线 将 外 过 接 
地 线 。 使 用 新 电 烙 铁 或 换 烙 铁心 时 ， 应 判明 接地 端 ， 最 简单 的 办 法 是 用 万 用 表 测 外 过 与 接线 
柱 之 间 的 电阻 。 电 烙铁 不 发 热 时 ， 也 可 用 万 用 表 快 速 判定 烙铁 心 是 否 损坏 。 
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3-5 电 烙 铁 外 形 


2) 使 用 电 烙铁 时 应 注意 勤 换 焊 锡 襄 ， 使 用 较 长 时 间 的 焊锡 膏 应 更 换 ， 这 样 有 助 于 保护 
烙铁 头 ， 提 高 焊接 效率 。 焊 接 过 程 的 时 间 一 般 以 2 ~3s 为 宜 ， 焊 接 开关 电源 厚 膜 块 时 ， 焊 料 
和 焊剂 在 量 上 要 严格 控制 。 

3) 为 了 避免 因 电 烙铁 绝缘 不 良 或 内 部 发 热 咒 对 外 充 感 应 电压 损坏 厚 膜 块 ， 可 采用 拔 下 
电 烙铁 的 电源 插头 趁 热 焊接 的 方法 。 

4) 对 于 金属 封装 的 开关 管 注意 不 要 直接 焊接 ， 因 为 其 散热 片 往往 与 < 极 相 连 ， 外 加 散 
热 片 时 ， 由 于 外 加 散热 片 往往 与 电路 板 的 “地 ”相连 ， 所 以 应 在 开关 管 与 外 接 散 热 片 之 间 
加 垫 橡胶 片 ， 否 则 将 会 出 现 烧 坏 新 管 故 障 。 

5) 焊接 时 应 按 以 下 步骤 进行 : 步 又 一 : 烙铁 头 上 移 熔 化 少量 的 焊锡 和 松香 ， 将 烙铁 头 
和 焊锡 丝 同时 对 准 焊 点 ; 步骤 二 : 在 烙铁 头 上 的 焊剂 尚未 挥发 完 时 ， 将 烙铁 头 和 焊锡 丝 同 时 
接触 焊 点 ， 开 始 熔化 焊锡 ; 步骤 三 : 当 焊 锡 浸 润 整个 焊 点 后 ， 再 同时 移 开 烙铁 头 和 焊锡 丝 。 


五 、 螺 釘 旋 具 


螺钉 旋 具 俗称 改 锥 ， 主 要 用 于 松动 和 紧 固 各 种 圆 头 或 平头 螺钉 。 在 维修 小 家 电 时 ， 通 常 
选用 “十 ” 字 和 “一 ” 字 带 磁 螺钉 旋 具 。 图 3-6 所 示 为 其 外 形 。 



































图 3-6 ”螺钉 旋 具 外 形 
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六 、 钳 子 

钳子 是 一 种 用 于 夹 持 、 固 定 加 工 工件 或 者 扭转 、 弯 曲 、 剪 断 金属 丝线 的 手工 工具 。 钳 子 
的 外 形 呈 V 形 ， 通 常 包括 手柄 、 钳 腮 和 钳 嘴 三 个 部 分 组 成 。 钳 子 通常 用 碳 素 结构 钢 制造 ， 
先 锻压 轧 制 成 钳 坏 形状 ， 然 后 经 过 磨 狼 、 抛 光 等 金属 切削 加 工 ， 最 后 进行 热处理 。 钳 的 手柄 
依 握 持 形式 而 设计 成 直 柄 、 弯 柄 和 马 柄 三 种 式样 。 钳 使 用 时 常 与 电线 之 类 的 带电 导体 接触 ， 
故 其 手柄 上 一 般 都 套 有 以 聚 氯 乙烯 等 绝缘 材料 制 成 的 护 管 ， 以 确保 操作 者 的 安全 。 在 维修 小 
家 电 时 ， 常 用 到 尖 嘴 钳 、 台 虎 钳 、 偏 口 钳 、 和 剥 线 钳 。 图 3-7 所 示 为 其 外 形 。 
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七 、 扳 手 


ジア 
扳手 通常 在 柄 部 的 一 端 或 两 端 制 有 夹 柄 部 施加 外 力 ， 就 能 拧 转 螺栓 或 螺母 的 开口 或 套 
孔 。 使 用 时 沿 螺纹 旋转 方向 在 柄 部 施加 外 力 ， 就 能 拧 转 螺栓 或 螺母 。 其 材质 通常 为 碳 素 结构 
钢 或 合金 结构 钢 。 在 维修 小 家 电 时 ， 通 常用 到 活动 扳手 、 开 口 扳 手 、 内 六 角 螺 钉 扳 手 。 图 
3-8 所 示 为 其 外 形 。 





图 3-7 钳子 外 形 








图 3-8 扳手 外 形 








八 、 其 他 工具 与 耗材 


1. 镖 子 
钥 子 用 来 夹 持 小 零件 、 小 元 器 件 、 导 线 等 ， 其 材质 通常 为 不 锈 钢 ， 具 有 较 好 的 弹性 ， 是 


维修 小 家 电 时 不 可 缺少 的 工具 。 图 3-9 所 示 为 其 外 形 。 
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2. 电工 刀 

电工 刀 是 维修 小 家 电 时 是 用 来 前 削 和 切割 电工 
器 材 的 常用 工具 。 

3， 吸 锡 器 

电器 维修 拆 印 零件 少不了 使 用 吸 锡 器 ， 尤 其 大 
规模 集成 电路 ， 更 为 难 拆 ， 拆 不 好 容易 破坏 电路 
板 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 和 党 见 的 吸 锡 需 有 手动 吸 锡 
器 和 电动 真空 吸 锡 枪 两 种 ， 如 图 3-10 所 示 。 

(1) 手动 吸 锡 器 的 正确 使 用 方法 

手动 吸 锡 器 大 部 分 是 塑料 制品 ， 它 的 头 部 由 于 
会 常常 接触 高 温 ， 因 此 通常 都 是 采用 耐 热 塑 料 。 胶 图 3-9 龟 子 外 形 
柄 手动 吸 锡 器 里 面 有 一 个 弹簧 ， 使 用 时 先 把 吸 锡 器 
末端 的 滑 杆 压 和 人， 直至 听 到 “ 喀 ” 一 声 ， 则 表明 吸 锡 器 已 完成 固定 。 再 用 电 烙铁 对 接点 加 
热 ， 使 接点 上 的 焊锡 熔化 ， 同 时 将 吸 锡 器 靠近 接点 ， 按 下 吸 锡 嚣 上面 的 按钮 即 可 将 焊锡 吸 
上 。 如 果 一 次 未 吸 和 干净 ， 可 重复 上 述 步骤 。 
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i 
电动 吸 锡 枪 
图 3-10” 吸 锡 器 外 形 


吸 锡 器 在 使 用 一 段 时 间 后 必须 经 常 清理 ， 和 否则 内 部 活动 的 部 分 或 头 部 会 被 焊锡 卡 住 。 清 
理 的 方式 随 着 吸 锡 器 的 不 同 而 不 同 ， 不 过 大 部 分 都 是 将 吸 锡 头 拆 下 来 ， 再 分 别 清理 。 

(2) 电动 吸 锡 枪 的 正确 使 用 方法 

电动 吸 锡 枪 的 外 观 呈 手枪 式 结构 ， 主 要 由 真空 泵 、 加 热 器 、 吸 锡 头 及 锡 渣 收集 管 组 成 ， 
它 是 集 电 动 、 电 热 吸 锡 于 一 体 的 新 型 除 锡 工 具 。 如 果 吸 锡 时 ， 焊 锡 尚未 充分 熔化 ， 则 可 能 会 
造成 引 脚 处 有 残留 焊锡 。 遇 到 此 类 情况 时 ， 应 在 该 引 脚 处 补 上 少许 焊锡 ， 然 后 再 用 吸 锡 枪 吸 
锡 ， 从 而 将 残留 的 焊锡 清除 。 

根据 元 器 件 引 脚 的 粗细 ， 可 选用 不 同 规格 的 吸 锡 头 。 标 准 吸 锡 头 内 孔 直 径 为 1mm、 外 
径 为 2.Smm。 如 果 元 需 件 引 脚 间距 较 小 ， 应 选用 内 孔 直 径 为 0.8mm、 外 径 为 1.8mm 的 吸 锡 
头 ; 如 果 焊 点 大 、 引 脚 粗 ， 可 选用 内 孔 直 径 为 1.5 -2.0mm 的 吸 锡 头 。 
. 78 . 


手动 吸 锡 器 
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电动 吸 锡 枪 在 日 常 使 用 中 ， 应 注意 以 下 事项 : 中 如 果 频 繁 使 用 吸 锡 枪 ， 应 及 时 检查 过 滤 
料 是 否 失效 ， 如 果 失 效 则 应 及 时 更 换 ; @ 使 用 过 程 中 ， 如 果 吸 锡 枪 的 吸力 不 足 ， 应 旋 开 容 锡 
室 底 盖 和 上 盖 ， 将 焊锡 及 时 清理 掉 ; @@ 当 需要 更 换 吸 锡 头 时 ， 应 首先 通电 5 ~ 10min， 使 吸 
锡 头 与 吸管 间 的 残余 焊锡 熔化 ， 然 后 拧 下 吸 锡 头 并 拔 掉 电 源 ， 待 吸 锡 枪 冷却 后 ， 再 用 少量 密 
封 带 将 连接 螺纹 缠 2 ~3 层 ， 接 着 拧 下 新 的 吸 锡 头 即 可 。 

4. 仕 錦 徒 

什锦 铁 用 来 打磨 触 头 ， 分 为 圈 形 、 扁 形 、 三 角形 和 各 种 规格 ， 应 配备 全 套 。 图 3-11 所 
示 为 各 种 什锦 雏 的 外 形 。 


MN 


3-11 各 种 什锦 雏 外 形 








5. 焊锡 


焊锡 ( 见 图 3-12) 用 来 焊接 焊 点 ， 焊 接 开关 电源 的 电路 应 选用 低 熔 点 焊锡 。 
6. 焊锡 襄 


焊锡 襄 〈 见 图 3-13) 选用 酸性 较 好 的 焊锡 膏 ， 未 使 用 时 应 密封 保存 。 
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图 3-12 焊锡 外 形 图 3-13 焊锡 襄 外 形 
7. 単 面 刀 片 


单 面 刀片 用 来 划 断 印 制 电路 板 上 的 铜 稍 线 ， 以 便于 分 级 检查 ， 连 接 假 负载 ， 快 速 确定 故 
障 范围 。 
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8. 清洁 刷 


清洁 刷 用 于 刷 除 电路 板 上 的 灰尘 。 配 合 自 吸 式 酒精 瓶 使 用 。 





9. 自 吸 式 酒精 瓶 

维修 开关 电源 的 耗材 有 酒精 ， 采 用 自 
吸 式 酒精 瓶 感 装 ， 图 3-14 所 示 为 其 外 形 。 
自 吸 式 酒精 瓶 是 用 棉签 、 抹 布 、 棉 球 吸取 
酒精 、 丙 酮 、 甲 醇 、 稀 释 剂 和 其 他 试剂 的 
間 旨 生 草 OR bE 够 将 瓶 内 
液体 吸出 ， 适 合 修理 清洁 操作 ， 在 维修 时 
a 
然后 再 使 用 ， 使 用 不 完 也 不 会 浪费 。 

10. 耐 热 海绵 与 烙铁 头 清洁 钢丝 

耐 热 海 绵 ( 见 图 3-15) 用 来 清洁 烙铁 
头 ， 烙 铁 头 清洁 钢丝 〈 见 图 3-16) 清洁 烙 
铁 头 时 温度 只 会 下 降 2 ~3% ， 清 滞后 可 以 
马上 焊接 ， 焊 接 工 序 流畅 ， 焊 点 效果 好 ， 
保证 了 维修 质量 。 





3-14 自 吸 式 酒精 瓶 外 形 








图 3-15” 耐 热 海绵 外 形 
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一 、 电 压力 煲 拆 装机 





图 3-16 烙铁 头 清洁 钢丝 外 形 











快速 拆 装机 


电压 力 从 的 拆 装 比较 麻烦 ， 拆 得 不 好 容易 损坏 外 完 及 倒 钓 ， 正 确 的 拆 汉 方 法 如 下 : 


1. 底座 的 拆 装 
(1) 拆 缉 


将 电压 力 保 倒 放 于 工作 台 上 ， 旋 出 底座 固定 螺钉 ， 如 图 3-17 所 示 ， 用 一 螺钉 旋 具 搬入 


底座 与 桶 之 间 缝 除 ， 小 心 援 动 ， 援 开 一 定 空间 后 ， 马 
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此 时 底座 将 自动 弹出 。 




















图 3-17 旋 出 底座 固定 螺钉 
(2) 安装 


安装 锅 底 时 ， 先 对 准 锅 底 的 固定 螺钉 ， 然 后 往 下 用 力 压 ， 听 到 “ 哎 ” 的 一 声 ， 表 明 锅 
底 已 装 入 ， 旋 紧 固定 螺钉 即 可 。 

注意 事項 : 外 锅 内 部 有 三 颗 螺 钉 ， 分 别 是 压力 开关 固定 螺钉 和 集 水 盒 的 固定 螺钉 ， 这 三 
个 螺钉 不 能 动 ， 不 能 当 作 外 壳 螺 钉 乱 拆 ， 以 免 影响 外 锅 的 密封 性 和 压力 开关 的 固定 性 。 

2. 集 水 杯 的 拆 装 

(1) 拆 外 


将 手 放 在 图 3-18 所 示 位 置 ， 拿 紧 集 水 杯 向 外 拉 ， 直 到 听 到 “ 咋 喀 ” 声 ， 即 可 拿 出 集 水 
杯 。 

注意 事项 : 在 向 外 拉 集 水 杯 时 ,不 要 用 力 过 猛 ， 否 则 水 会 从 集 水 杯 内 溅 出 。 

(2) 安装 

如 图 3-19 所 示 ， 拿 紧 集 水 杯 将 集 水 杯 放水 槽 内 往 里 轻 轻 一 推 , 听 到 “ 味 喀 ” 声 即 可 。 
































图 3-18 集 水 杯 拆 印 示意 图 图 3-19 


3. 蔡 汽 阀 的 拆 装 
(1) 拆 印 
如 图 3-20 所 示 ， 向 上 拉 的 同时 ， 轻 微 左右 旋转 便 可 拆 下 。 若 左右 旋转 拆卸 困难 ， 可 采 


用 双手 从 内 部 轻微 推出 蒸汽 阅 ， 如 图 3-21 所 示 。 再 按 箭头 所 示 “ 松 ”的 方向 旋转 ， 向 外 
拉 ， 即 可 将 组 件 分 开 。 





集 水 杯 安装 示意 图 
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图 3-20 左右 旋转 蒙 汽 闪 示 意图 图 3-21 双手 从 内 部 轻微 推 

















(2) 安装 

将 芋 汽 阀 座 上 的 三 角 标 记 对 准 芋 汽 阐 盖 上 的 圆 形 标记 位 置 。 按 箭头 所 示 “ 紧 ”的 方向 
旋转 ， 直 到 两 个 三 角 标 记 对 准 并 且 听 到 “ 喀 ” 的 响声 为 止 ， 再 准确 地 将 其 捅 至 锅 盖 的 蒸汽 
阀 孔 内 。 

4. 压力 盖 的 拆 装 

(1) 拆 外 

将 手指 插入 上 盖 和 压力 盖 之 间 一 拉 ， 即 可 拿 下 压力 盖 。 

(2) 安装 

压力 盖 有 文字 的 一 面 面 向 自己 ， 将 压力 善 搬 人 槽 中 即 可 。 


二 、 电 热 水 壶 拆 装机 


电热 水 壶 拆 印 方法 如 下 : 

步 又 一 : 将 电热 水 壶 拿 起 倒立 ， 将 水 谈 底 部 的 三 颗 螺 钉 旋 下 ， 即 可 种 下 底座 后 盖 。 

步骤 二 : 将 连接 电源 指示 灯 从 底座 连接 口 纯 下 ， 底 座 外 党 即 可 与 过 里 脐 离 。 

步骤 三 : 旋 下 底部 温 控 器 三 颗 固定 螺钉 ， 取 下 壶 盖 (用 卡 槽 卡 住 的 ， 轻 轻 用 力 就 可 将 
其 取 下 ) 后 ， 将 固定 外 手柄 的 三 颗 螺 钉 旋 下 。 

步骤 四 : 将 固定 手柄 温 控 器 的 一 颗 螺 钉 取 下 ， 旋 下 蒙 汽 进入 口 的 两 颗 固 定 螺 钉 。 

步骤 五 : 旋 下 固定 在 壶 体 的 两 颗 螺 钉 ， 即 可 将 手柄 下 部 分 与 壶 体 脱 离 。 

电热 水 壶 组 装 方法 与 拆 印 步 又 反之 即 可 。 

三 、 饮 水 机 拆 装机 

饮水 机 是 一 个 整体 ， 安 装 非常 方便 ， 但 在 安装 时 必须 注意 以 下 事项 : 

1. 安装 位 置 

饮水 机 应 安放 在 室内 阴凉 、 干 燥 、 卫 生 的 地 方 ， 避 免 阳 光 直 射 。 机 身 与 墙壁 的 距离 不 得 
少子 20cm。 

2. 安放 要 求 

饮水 机 应 安放 平稳 ， 底 部 不 能 垫 塞 泡沫 、 纸 板 、 纤 维 等 杂 物 ， 以 免 水 分 积聚 而 导致 漏 
电 。 机 器 旁 禁止 放置 易 燃 、 易 爆 及 对 人 身 有 害 的 物质 ， 以 确保 使 用 安全 。 

3. 电源 要 求 

饮水 机 必须 使 用 有 可 靠 接地 的 三 起 插 座 ， 并 使 用 动作 可 靠 的 漏电 保护 开关 。 
. 82. 
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四 、 电 热水器 拆 装机 


1. 贮 水 式 电 热水器 的 安装 

贮 水 式 电 热水器 的 产品 型 号 较 多 ， 安 装 的 基本 方法 大 同 小 异 ， 现 以 ZF15W - 60 型 圆 简 
式 电热 水 器 为 例 ， 介 绍 其 安装 方法 。 

(1) 技术 参数 

ZF15W -60 型 圆 简 式 电热 水 器 额定 值 为 220V/S0Hz, 额定 功率 为 1200W, 额定 容量 为 60L, 
额定 压力 为 0.6MPa; 进 水 接头 规格 为 G1/2, 外 形 尺 寸 为 410mm x715mm; 挂 架 距离 为 300mm。 

(2) 结构 形式 

圆 简 式 电 热水器 的 外 形 如 图 3-22 所 示 ， 图 3-22a 为 侧 视 图 ， 图 3-22b 为 主 视图 。 热 水 
器 下 方 有 三 个 口 ， 分 别 为 冷水 进口 、 热 水 出 口 和 排污 口 。 

热水器 主体 水 温 表 
功率 选择 开关 


挂 架 


调 温 旋钮 。 镁 棒 





电源 线 





排污 口 热 水 出 口 冷水 进口 
a) b) 
图 3-22 圆 简 式 电热 水 器 的 外 形 




















(3) 安装 方法 
圆 简 式 电 热水器 的 安装 示意 如 图 3-23 所 示 ， 安 装 方 法 如 下 : 

















图 3-23 圆 简 式 电热 水 器 的 安装 示意 网 
・83・ 


へ へ 


A 


图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 第 2 版 EE 





1) 确定 安装 位 置 ， 并 用 铅笔 作 上 记号 。 
2) 用 电钻 按照 确定 的 位 置 打 两 个 孔 ， 孔 深 为 100mm， 孔 距 为 300mm， 如 图 3-24 所 示 。 
注意 膨胀 螺栓 不 能 装 在 墙壁 的 砖 颖 中 。 


2X の 16 
300 
= | 











图 3-24 用 电钻 按照 确定 的 位 置 打 两 个 孔 


3) 将 膨胀 螺栓 插入 孔 中 旋 紧 弯 钧 ， 并 使 弯 钩 向 上 ， 如 图 
3-25 所 示 。 

4) 所 有 管件 规格 均 为 G1/2”( 四 分 管 ， 外 径 20.956mm, 
内 径 18.632mm, 螺 距 1. 814mm ) ， 其 进 水 三 通 管 、 出 水 三 通 
管 、 混 水 阅 、 单 向 安全 阀 等 ,按照 图 3-26 所 示 进 行 连接 。 若 
用 户 需 多 处 供 热 水 ， 可 按照 图 3-27 所 示 自 行 接管 。 

(4) 具体 安装 步骤 

以 海尔 品牌 FCD - HY50 型 电热 水 器 为 例 ， 介 绍 其 安装 步 
又 。 

1) 确定 安装 位 置 : 电热 水 器 采用 挂 墙 安装 。 安 装 前 应 确 
认 安 装 的 墙壁 坚固 牢靠 ， 能 承受 两 倍加 满 水 后 热水器 的 重量 ， 
然后 按照 图 3-28 所 示 尺 十 用 冲击 外 在 墙 上 外 四 个 $12mm 深 
为 65mm 的 孔 。 




















图 3-25 膨胀 螺栓 插入 和 孔 
中 旋 紧 弯 钧 



























刻度 盘 





冷 热 混 水 韶 














此 处 可 另 接 出 水 管 










G1/2” 
接 喷 头 






图 3-26 管件 连接 


2) 安装 热水器 主体 : 将 膨胀 螺栓 、 肛 胀 挂 钧 插入 对 应 的 墙 孔 内 固定 好 ， 然 后 将 热水器 
抬 起 ， 将 挂 墙 架 套 在 挂钩 及 螺栓 上 ， 将 垫 片 、 热 水 器 青 面 连 线 及 螺母 依次 安装 到 螺栓 上 ， 如 
图 3-29 所 示 。 并 拧紧 螺母 ， 检 查 是 否 牢固 。 

3) 安装 阀门 及 管件 按照 图 3-30 所 示 ， 将 安全 闪 、 混 合 阅 、 喷 头 、 软 管 等 附件 安装 到 
位 。 安 装 时 ， 注 意 加 生 料 带 ， 防 止 漏水 。 
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图 3-27 多 处 供 热 水 





Ll 











图 3-28 用 冲击 销 在 墙 上 外 四 个 图 3-29 将 垫 片 、 热 水 器 背面 连 线 
$12mm 深 为 65mm 的 孔 及 螺母 依次 安装 到 螺栓 上 

















图 3-30 将 安全 阀 、 混 合 阀 、 喷 头 、 软 管 等 附件 安装 到 位 
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① 混合 阀 的 连接 方法 : 使 用 随机 附件 的 三 个 木 螺 和 钉 将 阀 体 固定 在 墙 上 ; 将 混合 阀 的 进 
冷水 口 和 进 热 水 口 螺 帽 内 加 上 胶 垫 ; 章 上 塑料 日 ， 旋 紧 塑 料 环 ; 采用 配套 的 六 角 扳手 通过 螺 
钉 将 把 手 固 定 在 阀 体 上 ， 塞 上 红 、 蓝 指示 寒 ， 如 图 3-31 所 示 。 

手柄 上 下 扳 动 调节 出 水 流量 大 小 ， 即 向 上 扳 动 角度 越 大 ， 出 水 量 越 大 ， 反 之 越 小 。 手 柄 左 
右 扳 动 为 调节 水 温 ， 即 手柄 自 左 向 右 慢 慢 旋 转 ， 水 温 逐 渐 降 低 直 至 全 部 为 冷水 ， 反 之 为 热 水 。 


进 热 水 进 冷 水 
( 接 热水器 出 水 ) ( 接 自来水 ) 
































出 水 口 〈 接 喷头 ) 


ee 手柄 


水温 降 低 
图 3-31 混合 阀 的 连接 方法 


② 安全 阀 的 连接 方法 : 安装 安全 阀 时 应 注意 位 置 ， 
按照 图 3-32 所 示 ， 上 端 与 热 水 右 连接 ; 下 端 与 冷水 管 KE 
接 ， 安 全 阀 的 汇 压 孔 应 保持 与 大 气相 通 ， a ニク 
热水器 通电 加 热 时 ， 汇 压 孔 会 有 少量 滴水 流出 ， 这 是 因 机 
内 水 受热 膨胀 所 致 ， 属 正常 现象 。 
③ 喷头 支 座 的 安装 : 选择 合适 的 位 置 将 喷头 支 座 固 
定 在 墙 上 ， 将 喷头 、 软 管 连接 到 管 路 中 。 ed 
④ 安装 遥控 器 支架 用 随机 附件 中 相应 的 螺钉 将 还 二 -一 访 
探 需 支架 固定 到 墙 上 的 合适 位 置 ， 如 图 3-33 所 示 ， 将 遥 沪 压 孔 
控 器 插入 支架 内 即 可 。 图 3-32 ”安全 阀 的 连接 方法 









































图 3-33 ”安装 遥控 需 支 架 


。86 . 


了 和 第 三 章 “” 快 修 保 养 技 能 图 说 S C 
5 る や 





遥控 器 面板 上 有 冬 / 夏 、 开 / 关 、 调 温 、 定 时 四 个 按钮 ， 如 图 3-34 所 示 。 




















冬 、 夏 模式 选择 刍 
开 、 关机 选择 键 
定时 选择 键 
温度 调节 键 
图 3-34 遥控 器 面板 按钮 
a. 冬 / 夏 : 用 于 冬 、 夏 模式 的 选择 。 
b. 开 / 关 : 用 于 开机 或 关机 的 选择 。 
c. 定时 : 用 于 加 热 时 间 的 选择 。 
d. 调 温 : 用 于 温度 的 调节 。 
⑤ 试 机 : 
a. 将 热 水 絮 注 满 水 ， 检 查 连接 阀门 及 管道 有 无 漏水 ; 知 有 漏水 ， 应 重新 安装 。 








b. 检查 电源 线路 、 插 头 、 插 座 是 否 符 合 要 求 ， 确 认 正 常 后 才能 使 用 。 

c. 接 通电 源 试 机 。 

2. 即 热 式 电 热水器 的 安装 

即 热 式 电热 水 器 安装 必须 注意 以 下 事项 : 

(1) 安装 过 滤 网 

即 热 式 电热 水 器 没有 大 的 贮 水 箱 ， 使 用 自来水 比较 直接 ， 因 为 自来水 中 有 少量 的 杂 物 ， 
如 果 杂 物 堵 塞 淋浴 头 ， 会 使 出 水 量 越 来 越 小 ， 若 杂 物 将 浮 磁卡 住 ， 还 会 造成 无 法 加 热 。 因 此 
必须 在 进 水 口 安装 过 滤 网 ， 定 期 对 过 滤 网 进行 清洗 ， 就 可 以 保证 正常 使 用 。 

(2) 检查 浮 磁 位 置 

即 热 式 电热 水 需 的 浮 磁 实际 就 是 水 电 联动 开 关 ， 打 开水 阀 自 动 加 热 ， 关 水 即 停止 加 热 。 
安装 时 ， 必 须 使 “ 浮 磁 ”处 于 自由 活动 状态 才能 正常 工作 。 

(3) 不 安装 混 水 阀 

即 热 式 电 热水器 的 功率 大 ， 可 以 通过 控制 功率 来 控制 热 水 的 温度 ， 使 用 时 直接 开机 到 热 
水 端 ， 无 需 混 冷 水 ， 因 此 不 需要 安装 混 水 阀 。 

(4) 使 用 三 家 配置 的 淋浴 头 

即 热 式 电 热水器 必须 使 用 厂家 配置 的 淋浴 头 ， 因 为 这 种 淋浴 头 可 以 在 热水器 正常 工作 的 
情况 下 调节 水 的 流量 或 加 高 挡 位 提升 水 温 ， 使 用 方便 。 


五 、 燃 气 热 水 器 拆 装 机 


1. 燃气 热水器 安装 注意 事项 
燃气 热 水 需 在 安装 时 需 注 意 以 下 事项 : 
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1) 燃气 热水器 的 安装 位 置 应 保证 使 用 、 管 路 连接 和 维修 的 方便 。 

2) 禁止 将 燃气 热 水 带 安装 在 目 室 、 地 下 室 、 客 厅 、 浴 室内 〈 平 稳 机 除外 ) 、 密 闭 橱 柜 
内 或 狭小 的 楼 道 和 安全 出 口 附近 ， 必 须 安 装 在 通风 良好 的 地 方 。 

3) 禁止 将 燃气 热 水 需 安装 在 电视 塔 及 强 电 磁 干 扰 的 地 方 、 屏 蔽 的 室内 (适用 于 无 线 遥 
控 机 型 ) 。 

4) 禁止 将 燃气 热水器 安装 在 室外 ， 避 免 低 温 损 坏 热水器 。 

$) 燃气 热水器 安装 高 度 一 般 为 1.6m 左右 ， 即 点 火 孔 与 使 用 者 眼睛 大 致 一 样 高 为 宜 。 

6) 燃气 热水器 的 供 气 、 供 水 管 最 好 使 用 耐 油 管 ， 供 水 管 应 选用 耐 压 管 ， 软 管 的 长 度 不 
超过 2m， 软 管 与 接头 应 用 卡 短 卡 紧 ， 不 得 有 漏 气 、 漏 水 现象 。 

7) 燃气 热水器 的 上 部 不 允许 有 电气 设备 、 电 力 明 线 和 易 燃 易 爆 物质 。 燃 气 热水器 与 电 
气 设备 、 燃 气 表 、 燃 气 灶 等 火 源 的 水 平 净 距 离 应 在 0. 5m 以上 。 

8) 排 烟 管 通过 可 燃 材 料 墙壁 时 ， 必 须 履 盖 大 于 20mm 厚度 的 绝缘 材料 。 

9) 排 烟 管 出 口 应 有 向 下 3° ~5° 的 倾斜 , 便于 冷凝 水 流出 ， 并 防止 雨水 倒灌 。 

10) 排 烟 管 的 长 度 最 长 不 要 超过 3m， 转 弯 不 要 超过 2 个 ,转弯 角 度 不 小 于 90"， 转 弯 
半径 不 小 于 90mm。 

2. 直 排 式 燃气 热水器 的 安装 

直 排 式 燃气 热水器 的 烟 、 气 直接 排放 在 室内 ， 再 依靠 排 风 设备 将 废气 排出 室外 。 如 果 排 
风 不 好 ， 一旦 空气 不 足 ， 燃 气 燃 烧 不 完全 ， 生 成 大 量 的 一 氧化 矶 ， 极 易 造 成 煤气 中 毒 事故 。 
因此 在 安装 时 ， 不 能 忽视 这 一 点 。 

(1) 安全 位 置 的 选择 
直 排 式 燃气 热水器 不 能 安装 在 洗澡 间 内 ， 而 应 安装 在 厨房 与 洗澡 间 之 间 的 过 道上 或 厨房 
内 ， 以 保证 使 用 安全 。 

(2) 管 路 连接 方法 

安装 直 排 式 燃 气 热水器 时 ， 可 在 洗澡 间 内 加 装 一 个 冷水 阀门 ， 通 过 调整 该 阀门 ， 使 进入 
热水器 的 冷水 增加 或 减少 ， 就 可 以 调整 用 水 温度 的 高 低 ， 不 但 使 用 方便 ， 而 且 避 免 了 危险 。 

(3) 排 烟 口 距离 要 求 
直 排 式 燃气 热水器 的 排 烟 口 与 房间 顶棚 间 的 距离 不 得 小 于 6cm。 

3. 平衡 式 燃气 热水器 的 安装 

平衡 式 燃气 热 水 需 燃烧 所 需 的 助燃 空气 直接 取 自 室内 ， 燃 烧 产生 的 烟 气 直接 排 到 室外 ， 
安装 方法 如 下 : 

(1) 安装 位 置 的 选择 

平衡 式 燃气 热 水 需 可 以 直接 安装 在 洗澡 间 内 ， 只 要 安装 位 置 的 外 墙 无 障碍 ， 室 内 不 影响 
美观 和 使 用 即 可 。 

(2) 安装 操作 方法 

在 外 墙 上 打 一 个 稍 大 于 进 、 排 气管 的 孔洞 ， 装 上 进 、 排 气管 ， 然 后 用 水 泥 沙 浆 将 进 孔 洞 
与 进 、 排 气管 之 间 的 间隙 塞 满 ， 防 止 废气 倒灌 。 

用 冲击 钻 在 墙 上 打 一 个 孔 (和 孔 的 规格 与 附件 中 的 膨胀 螺栓 相符 )， 用 脱 胀 螺栓 将 热水器 
固定 于 墙 面 上 ， 装 好 密封 垫圈 ， 再 盖 好 上 盖 即 可 。 

(3) 对 洗澡 间 的 要 求 
。88 . 
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安装 平衡 式 燃气 热水器 的 洗澡 间 面 积 应 大 于 4m* ， 高 度 应 不 小 于 2m， 且 洗澡 间 上 部 应 
装 有 排 气 扇 或 排 气 百叶 窗 ， 门 与 地 面 之 间 应 留 有 20mm 的 间 际 ， 以 便于 少量 空气 流动 。 


六 、 太 阳 能 热水器 拆 装机 


1. 安装 太阳 能 热水器 的 一 般 要 求 

太阳 能 热水器 由 于 体积 大 ， 且 安装 在 屋顶 上 ， 因 此 必须 安装 牢固 才能 确保 其 使 用 安全 和 
技术 性 能 的 发 挥 。 

(1) 安装 位 置 必须 正确 

太阳 能 热水器 应 安放 在 朝 正 南 偏 西 10* 左 右 的 位 置 上 ， 且 排列 整齐 ， 使 得 更 好 地 吸收 太 
阳 能 的 热量 。 

(2) 支架 固定 必须 牢靠 

太阳 能 热水器 的 支架 必须 固定 牢靠 ， 应 能 经 得 起 当地 最 大 风力 和 荷载。 必要 时 除 利 用 水 泥 
板块 固定 支架 的 铁 鞋 外 ， 还 可 以 使 用 膨胀 螺钉 挂钩 ， 将 支架 固定 牢靠 。 

(3) 风水 箱 与 支架 必须 平衡 

贮 水 箱 设置 在 支架 的 上 部 ， 与 真空 加 热管 相连 ， 安 装 时 先 将 水 箱 下 部 的 连接 螺钉 插入 支 
架 上 的 桶 托 长 孔 内 ， 调 整 连接 螺钉 在 长 孔 内 的 位 置 ， 使 水 箱 与 支架 保持 平衡 。 

(4) 吸 热 器 件 安装 必须 符合 要 求 

尾 座 、 尾 架 、 真 空 管 尾 端 必须 贴 紧 ， 不 能 松动 。 

(5) 前 后 支 脚 必须 保持 水 平 

热水器 的 前 后 支 脚 必 须 穿 上 铁 鞋 ， 并 使 整个 支 脚 保持 水 平 。 

(6) 保温 软 管 必须 处 理科 学 、 合 理 

保温 管 路 的 切割 角度 应 准确 ， 拐 弯 必 须 严密 无 缝 ; 保温 管 必 须 用 胶 纸 缠绕 ， 不 得 裸露 ; 
缠绕 保护 带 必须 严密 平整 ， 超 过 lm 以 上 的 保温 管 必 须 附 上 支撑 物 ， 使 之 挺 直 。 

(7) 室内 管 、 阀 必须 安装 规范 

室内 管 、 阀 必须 安装 规范 ， 配 件 结合 处 胶带 不 能 缠绕 太 多 ， 胶 带 缠绕 平整 ， 不 影响 外 
观 。 

(8) 室内 控制 件 必须 安装 合理 

球阀 板 柄 要 顺手 ， 配 件 组 合 应 合理 ， 便 于 使 用 有 旦 美观 。 

2. 安装 太阳 能 热水器 的 一 般 程序 

太阳 能 热水器 的 整 机 结构 如 图 3-35 所 示 ， 保 温 桶 下 方 有 四 个 孔 ， 分 别 是 下 排 气 孔 、 进 
出 水 孔 、 辅 助 电源 加 热 孔 、 工 程 连接 孔 。 

(1) 安装 位 置 的 确定 

太阳 能 热水器 应 安装 在 阳光 充足 、 主 体 朝 正 南 或 偏 西 10° 左 右 位 置 ， 以 便于 吸收 太阳 辐 
射 。 

(2) 安装 方法 

安装 方法 如 图 3-36 所 示 。 

1) 安装 程序 : 先 组 装 主体 ， 后 安装 管道 。 

组 装 主体 的 顺序 如 下 : 先 组 装 支 架 ， 后 安装 保温 水 箱 ， 再 安装 真空 管 ， 最 后 安装 反光 
板 。 
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图 3-35 太阳 能 热水器 的 整 机 结构 
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图 3-36 ”安装 方法 示意 图 
主体 组 装 后 ， 即 可 进行 管道 安装 。 
2) 安装 操作 方法 及 应 注意 的 事项 如 下 : 








① 安装 真空 管 时 ， 先 将 尾 托 卡 入 尾 托 板 ， 然 后 在 真空 集 热管 环形 口外 壁 涂 上 少许 润滑 
剂 ， 套 上 防 尘 圈 ， 然 后 将 真空 管 轴线 与 水 箱 真空 管 孔 轴 对 准 ， 慢 慢 地 旋 人 水 箱 内 ， 再 小 心 拉 











回 到 尾 座 上 。 注 意 先 安装 保温 水 桶 最 外 侧 的 两 根 真 空 集 热 管 ， 调 整 好 真空 管 与 水 箱 孔 四 周 间 


际 使 之 均匀 ， 然 后 再 安装 真空 管 。 


② 安装 管道 时 应 注意 ， 保 温水 箱 两 侧 盖 上 有 五 个 孔 ， 可 根据 实际 需要 灵活 安装 ， 但 必 


冷水 
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须 注意 ,不管 采 取 哪 种 安装 形式 ， 都 要 习 善 安装 好 通气 管 ， 保 证 上 通气 ， 下 滋 流 ， 以 免 造 成 
水 箱 损坏 。 

③ 在 安装 真空 管 时 ， 应 避免 在 烈日 下 暴晒 ， 如 果 受 条 件 限 制 而 必须 在 烈日 下 安装 时 ， 
可 将 真空 管内 注 满 水 ,但 要 注意 ， 不 能 在 高 温 下 突然 向 真空 管 注水 ， 以 防止 真空 管 爆裂 。 

④ 布置 管道 时 ， 应 尽量 与 建筑 物 配 合 ， 上 下 水 管 与 建筑 物 固定 牢靠 ,不 影响 建筑 物 的 
外 形 美 观 。 

3) 调试 : 安装 完毕 后 ， 必 须 进 行 调 试 才能 正式 投入 运行 。 调 试 时 应 注意 以 下 两 点 : 

① 调试 前 应 先 对 安装 质量 进行 一 次 全 面 检查 ， 对 安装 材料 特别 是 管 阀 的 型 号 和 性 能 进 
行 核对 。 

② 安装 后 的 集 热 管 被 太阳 晒 后 管内 会 有 200 ~ 250% 的 温度 ， 因 此 不 可 立即 进 冷 水 ， 应 
在 夜间 待 集 热 管 冷却 后 才 上 水 ， 防 止 集 热管 爆炸 。 

3. 太阳 能 热水器 的 具体 安装 步骤 

下 面 以 海尔 品牌 太阳 能 热 水 融 为 例 ， 介 绍 其 安装 步骤 及 应 注意 的 事项 。 

先 熟悉 热 水 避 各 个 组 成 零件 ， 然 后 按 步 又 进行 组 装 和 安装 操作 。 

(1) 支架 组 装 

1) 组 装 步 骤 如 下 : 

① 组 装 左 侧 支架 : 先 将 左前 和 斜 拉 柱 和 左 后 架 主 柱 与 左 桶 托 连 接 ; 然后 将 斜 立柱 与 左前 
和 斜 拉 柱 、 左 后 架 主 柱 用 螺栓 连接 固定 。 

② 组 装 右 侧 支架 : 先 将 右前 和 斜 拉 柱 和 右 后 架 立 柱 与 右 桶 托 连 接 ; 然后 将 立柱 与 右前 斜 
拉 柱 、 右 后 立柱 用 螺栓 固定 。 

③ 组 装 前 部 支架 : 分 别 将 尾 架 及 一 根 横梁 用 螺栓 固定 于 左 侧 支 架 和 右 侧 支架 上 的 对 应 
位 置 ， 然 后 将 两 根 小 斜 拉 梁 和 两 块 小 三 角 件 与 此 横梁 、 左 右前 斜 拉 柱 连接 固定 。 

④ 组 装 后 部 支架 : 取 两 个 横梁 连接 左右 后 立柱 (上 下 各 一 根 ) ， 然 后 将 两 根 小 斜 拉 梁 与 
上 部 的 横梁 、 左 右 后 架 主 柱 连接 固定 。 

⑤ 安装 地 脚 、 支 撑 件 。 

2) 注意 事项 如 下 : 

① 前 后 支架 必须 上 铁 鞋 。 

② 安装 完毕 后 ， 前 后 文 架 应 保持 水 平 。 文 架 组 装 示 意 如 图 3-37 所 示 。 

(2) 水 箱 安装 

1) 安装 步骤 如 下 : 

① 将 水 箱 从 包装 箱 中 取出 ， 取 下 国定 在 水 箱 两 端 螺栓 上 的 螺母 和 垫 片 。 

② 将 水 箱 下 部 螺栓 搬入 支架 桶 托 上 的 长 也 中 ， 垫 上 垫 将 螺母 固定 即 可 。 

2) 注意 事项 如 下 : 

① 热水器 组 装 形式 为 螺栓 连接 ， 螺 母 固 定 ， 安 装 组 件 时 可 和 暂时 将 螺母 固定 ， 待 整 机 组 
装 完毕 再 将 所 有 螺母 紧 回 ， 以 便于 调整 。 

② 水 箱 安装 时 ， 应 使 水 箱 的 真空 管 连接 孔 中 心 线 与 支架 斜 拉 柱 保持 平行 。 

③ 水 箱 在 出 三 时 是 用 塑料 保护 膜 包装 的 ， 应 在 安装 结束 后 再 撕 掉 ， 以 防止 外 表 划 伤 。 

(3) 支保 固定 

1) 基本 要求 如 下 : 
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① 平 置 式 热水器 ， 推 荐 将 热水器 地 脚 固定 于 带 有 预 埋 件 的 地 脚 基础 上 ， 或 制作 水 泥 板 
块 ， 在 水 泥 板 块 上 打 膨 胀 螺栓 ， 将 热水器 的 地 脚 固定 在 膨胀 螺栓 上 。 


② 通过 硬 质 防水 垫 片 调节 支架 高 度 ， 使 各 地 脚 受 力 均匀 。 


2) 注意 事项 如 下 : 
① 确保 热水器 所 有 的 地 脚 与 支撑 面 紧 
损坏 热水器 。 





② 在 台风 多 发 地 区 应 使 用 拉 索 把 水 箱 、 


产 移 位 、 松 动 而 损坏 。 
(4) 真空 管 安 装 











蜜 接触 ， 不 得 有 地 脚 悬 空 ， 否 则 会 引起 文 架 变形 ， 





文 架 牢固 固定 ， 以 防止 热 水 右 被 大 风 刊 走 或 生 


1) 安装 方法 如 下 : 真空 管 安装 前 ， 应 采用 黑色 织物 遮盖 ,尽量 避 人 免 阳光 照射 ， 否 则 由 
于 真空 管 产生 高 温 不 便于 安装 ， 其 至 造成 溪 伤 。 真 空 管 的 安装 步骤 如 图 3-38 所 示 。 
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① 将 挡 风 圈套 入 真空 管 中 ， 如 图 3-38a 所 示 。 

② 插 管 时 边 均 匀 用 力 边 旋 转 真空 管 ， 使 其 旋转 着 进入 密封 轿 ， 合 力 方向 应 与 真空 管 轴 
线 的 方向 一 致 。 

③ 将 尾 座 放 入 支架 尾 架 中 ， 如 图 3-38b 所 示 。 

④ 将 真空 管 固定 到 尾 座 上 ， 如 图 3-38c 所 示 。 

⑤ 真空 管 插入 密封 圈 内 的 深度 约 为 lcm 左右 ， 将 挡 风 圈 推 至 水 箱 孔 处 封 堵 ， 如 图 3- 
38d 所 示 。 

⑥ 安装 真空 管 时 ， 应 首先 在 热水器 水 箱 两 边 各 安装 一 支 ， 以 使 热水器 水 箱 与 支架 整体 
定位 。 

2) 注意 事项 如 下 : 

① 检查 水 箱 孔 内 密封 圈 是 否 齐 全 、 密 封 处 是 否 清洁 、 有 无 异物 及 破损 等 。 

② 将 挡 风 圈 斜面 向 下 ， 套 在 真空 管 开口 端 距 管 口 约 em 处 ， 插 管 前 需 将 管 口 用 水 浸 湿 ， 
以 便 安装 。 

(5) 管 路 安装 

室外 管 路 与 水 管 接口 安装 如 图 3-39 所 示 。 


Xf 
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溢 流 出口 20mm, 接 入 室内 
通气 口 20mm 


严禁 封 墙 进出 水 口 20mm, 接 入 室内 
图 3-39 室外 管 路 与 水 管 接口 安装 


(6) 室内 管 路 布置 及 安装 

1) 室内 管 路 布置 及 安装 如 图 3-40 所 示 。 

2) 注意 事项 如 下 : 

① 进入 室内 的 穿 墙 孔 必须 保证 有 倒 坡 并 密封 ， 以 防 雨 水、 异味 等 进入 室内 。 

② 溢 流 管 户 内 开口 应 保持 向 下 ， 并 保证 溢 流 管 固定 牢靠 ,排出 的 液体 可 直接 排 信 下 水 
道 。 淤 流 管 口 与 下 水 道口 平面 距离 不 得 大 于 150mm。 不 得 将 汶 流 管 悬挂 ， 以 防止 洪流 水 飞 
溅 到 室内 物品 上 。 

③ 上 下 水 管 与 自来水 对 接 干 路 上 应 加 装 单 向 阅 ， 避 人 免 停 水 时 水 箱 内 的 水 回流 。 

(7) 太阳 能 热水器 与 其 他 热水器 并 存 时 供水 管 路 连接 方法 

1) 管 路 连接 方法 : 当 太 阳 能 热水器 与 其 他 热水器 并 存 时 ， 其 管 路 连接 方法 如 图 3-41 所 
不 。o 

2) 注意 事项 : 冷 热 水 管 都 必须 加 装 单 向 阅 ， 以 防止 由 于 其 他 热水器 箱 内 压力 大 ， 通 过 
热 水 管 将 水 倒灌 到 太阳 能 热水器 水 箱 中 ， 造 成 灾害 。 
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图 3-40 室内 管 路 布置 及 安装 




















接 太 阳 能 热水器 水 箱 








太阳 能 热 水 
图 3-41 太阳 能 热水器 与 其 他 热水器 并 存 时 的 管 路 连接 方法 





七 、 消 毒 柜 拆 装机 


1. 安装 前 的 准备 与 检查 

1) 安装 位 置 必 须 距 离 燃气 具 或 电热 器 具 Scm 以 上 。 

2) 安装 前 必须 检查 安装 部 位 的 强度 与 表面 平整 度 ， 否 则 可 能 导致 机 器 掉 落 或 柜 门 焉 斜 
及 错位 。 

3) 电源 插座 应 设置 在 劳 边 橱 柜 内 距 消 毒 柜 预 留 位 置 0.3m 以 内 的 范围 。 

4) 安装 时 仔细 检查 其 他 可 能 导致 机 需 不 能 可 靠 固 定 的 因素 ， 避 免 发 生意 外 。 

5) 应 考虑 电气 容量 。 

6) 严禁 将 消毒 柜 及 电源 插座 安装 在 可 能 受潮 或 被 水 淋 湿 的 地 方 。 
. 94 . 
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2. 嵌入 式 消毒 柜 的 安装 方法 


1) 搬运 时 应 从 柜 体 底部 择 起 ， 轻 搬 轻 放 ， Nd SRNR 


2) 食 具 消 毒 柜 可 按 需 要 安装 在 橱柜 
基础 下 部 或 立 柜 上 部 ， 柜 体 底 部 应 有 平 
台 支 撑 ， 不 能 仅 靠 门框 处 的 螺钉 固定 。 

3) 内 入 橱柜 中 安装 时 ， 应 在 橱柜 内 
装 处 合适 部 位 设置 通风 口 〈 可 在 橱柜 后 
面 或 侧面 向 外 通风 的 直径 大 于 120 的 通 
风 孔 处 ) 。 

4) 在 橱柜 的 设 定位 置 上 ， 设 置 适 当 
的 方 孔 ， 将 柜 体 平稳 的 人 能 入 方 孔 ， 拉 开 
柜 门 ， 用 四 个 螺钉 将 柜 体 固定 在 与 门面 
齐 平 的 位 置 ， 不 可 倾斜 。 图 3-42 所 示 为 
安装 后 效果 图 。 


八 、 洗 砚 机 拆 装 机 











ts 


图 





3-42 








岁入 式 消毒 柜 安 装 后 效果 图 





洗 碗 机 是 一 种 厨 用 电器 ， 应 安装 在 远离 热源 、 避 免 太 阳 直 射 的 台面 上 。 其 机 体 的 侧面 或 
后 面 可 以 靠 概 柜 或 墙壁 ， 进 水 管 和 排水 管 可 根据 安装 的 需要 置 于 右 侧 或 左 侧 。 同 时 还 应 考虑 
靠近 自来水 龙头 及 下 水 道 ， 以 便于 进 水 及 污水 的 排出 。 





1. 主机 的 安装 


不 同型 号 的 洗 碗 机 安装 要 求 不 一 样 。 独 立 式 洗 磺 机 的 安装 如 图 3-43 所 示 ， 将 机 融 安 装 
在 平稳 的 台面 上 ， 排 水 管 的 高 度 应 保证 为 40 ~ 100cm， 按 放 后 调节 底 脚 的 调节 螺钉 ， 使 洗 克 


机 保持 水 平 ， 以 确保 洗 碗 机 的 正常 使 用 。 


















2. 进 水 管 的 连接 





排水 管 不 高 于 100cm 


1) 用 于 洗 碗 机 的 进 水 压力 为 3 x10* ~6 x10?Pa。 


2) 如 图 3-44 所 示 ， 先 在 自来水 管 上 接 上 与 进 水 管 相 适 


3) 打开 水 阀 ， 确 认 不 漏水 即 可 。 





ド 低 了 手 40cm 


图 3-43 独立 式 洗 碗 机 的 安 装 


应 的 水 阀 接 头 ， 并 确认 牢靠 。 
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3. 排水 管 的 连接 
按照 图 3-45 所 示 连 接 排水 管 。 水 网 Co 
1) 将 排水 软 管 安装 在 排水 管 上 或 挂 在 水 池上 ， 管 子 Na 
的 终端 放置 高 度 应 为 40 ~ 100cm， 下 水 管 的 端口 应 高 于 
自 本 端口 起 到 本 部 分 下 水 管 汇 人 主 下 水 管 连接 口 之 间 的 
任何 部 分 ， 以 防止 污水 在 管内 滞留 。 9 
2) 排水 管 不可 浸 人 下水 管内 的 水面 , 以 防止 度 水 倒 
流 。 


3) 检查 排水 管 有 无 止 首 或 折 弯 。 

4. 电源 的 安装 

1) 根据 洗 碗 机 的 位 置 安装 专用 电源 插座 ， 并 注意 良 
好 接地 。 

2) 检查 电源 电压 和 频率 是 否 与 机 器 铭牌 上 规定 的 相 
一 致 ， 然 后 将 电源 插入 电源 插座 中 ， 试 运转 。 




















进 水 管 接头 





图 3-44 进 水 管 的 连接 


















最 小 4cm 
一 | 二 一 一 一 一 


最 高 100cm 











图 3-45 ”排水 管 的 连接 





九 、 榨 汁 机 拆 装机 


榨 汁 机 每 次 使 用 后 都 需要 拆 缀 清洗 ， 下 次 使 用 前 必须 进行 组 装 ， 组 装 方 法 如 下 : 

1. 安装 果 渣 盒 

閣 主 机 座 平 稔 地 放 費 在 台 板 上 , 属 果 溶 含 出汁 日 対 正 主 机 座 的 出汁 口 , 果 溶 含 的 凹 槽 向 
上 正确 地 安装 在 主机 座 上 ， 如 图 3-46 所 示 。 

2. 安装 刀 网 

将 刀 网 对 正 主机 座 上 的 连接 器 ， 向 下 稍 用 力 按 压 ， 将 刀 网 压 到 位 ， 用 手轻 轻 转 动 思 网 ， 
转动 平稳 则 安装 符合 要 求 ， 如 图 3-47 所 示 。 
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图 3-46 安 装 果 溶 含 較 3-47 安装 刀 网 
3. 安装 上 盖 
将 上 羡 正 确 地 装 在 主机 座 上 ， 并 按 图 3-48 所 示 的 箭头 方向 逆 时 针 转 动 上 羡 ， 听 到 
“ 啦 ” 的 一 声 为 安装 到 位 。 


2 


图 3-48 安装 上 盖 
注意 : 上 盖 安 六 不 到 位 ， 电 动机 不 能 起 动 。 
十 、 吸 尘 器 拆 装机 
1. 吸尘器 主体 的 拆 装 























(1) 拆 钙 

将 两 侧 固 定 钓 扳 出 ， 即 可 将 主机 取 下 。 

(2) 安装 

将 吸尘器 主机 安装 在 桶 体 上 ， 将 两 侧 的 固定 钩 卡 到 主机 的 卡 槽 内 ， 压 下 即 可 。 


注意 : 主机 的 附件 架 应 该 与 桶 体 的 主 吸 口 处 于 相反 方向 ( 见 图 3-49)。 
2. 软 管 与 吸尘器 的 拆 装 
(1) 拆 钙 
・97 ・ 
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附件 架 
主机 
主 吸 品 定 物 
图 3-49 吸尘器 主体 
先 握 住 软 管 接 头 向 左旋 转 ， 然 后 向 外 拔 出 即 可 。 
(2) 安装 
将 软 管 接头 对 准 吸 尘 器 进 风 口 插入 ， 向 右 旋转 直至 
其 锁 住 为 止 。 歇 风 时 ， 打 开 出 风 网 板 ， 将 软 管 接头 与 出 主机 
风口 连接 即 可 。 ig 
过 让 


3. 弯 管 与 长 接管 连接 


将 长 接管 管 径 较 大 的 一 端 接 到 弯 管 上 ， 然 后 相反 用 密封 环 
力 加 以 转动 以 连接 牢固 。 > ,， 


4. 长 接管 与 地 刷 连接 
将 长 接管 管 径 较 细 的 一 端 插入 地 刷 管 内 ， 然 后 相反 栅 板 








用 力 加 以 转动 以 连接 牢固 。 弓形 管 
5. 集 尘 桶 的 拆 装 
(1) 拆 缉 
固定 移 





将 两 侧 固 定 钧 扳 出 ， 将 主机 取 下 ， 从 主机 上 取 下 进 
风 过 滤 片 ， 依 次 将 集 侍 桶 内 喇叭 旱 、 栅 板 、 马 形 管 等 部 
件 取 出 即 可 (图 3-50 为 集 尘 桶 分 解 图 ) 。 

(2) 安装 

按 拆 印 的 相反 顺序 将 各 部 件 安装 到 位 即 可 。 

【维修 笔记 】 安装 时 ， 要 将 喇叭 置 的 定位 孔 对 准 顶板 上 的 定位 销 ， 并 安装 到 位 。 

十 一 、 电 烤箱 拆 装 机 

1. 安装 位 置 

1) 电 烤 箱 是 用 来 豪 饪 食物 的 厨 用 电器 ， 因 此 应 安装 在 厨房 或 餐厅 的 台 板 上 。 安 装 时 ， 
注意 调整 四 个 脚 的 高 度 ， 使 箱 体 平稳 。 
・98・ 








图 3-50 集 尘 桶 分 解 图 
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2) 电 烤 箱 一 定 要 安放 在 通风 良好 的 地 方 ， 不 要 紧 靠 墙 体 ， 以 便于 散热 。 

3) 电 烤 箱 不 要 放 在 靠近 水 源 的 地 方 ， 因 电 烤 箱 工 作 时 整体 温度 都 很 高 ， 如 果 碰 到 水 会 
因 温 差 太 大 而 导致 电 烤 箱 损坏 。 

2. 电源 的 安装 

电 烤 箱 属于 大 功率 电器 ， 一 般 功 率 为 500 ~2000W， 工 作 电 流 为 4~10A， 使 用 电热 器 件 
发 热 ， 其 大 电流 电热 姻 件 需要 可 靠 供 电 。 如 果 插 头 插座 接触 不 打 火 ， 容 易 烧 断 电热 器 件 或 引 
起 火灾 。 因 此 ， 电 烤箱 应 选用 插 接 可 靠 、 能 承受 大 电流 负荷 、 并 有 可 靠 过 载 保 护 的 高 质量 插 
座 供电 ， 以 免 过 热 而 引发 火灾 。 

3. 安装 注意 事项 前 置 面板 

电 烤 箱 除 烤 盘 、 烘 烤 架 、 柄 又 外 其 余 是 一 个 整 
体 ， 且 箱 门 为 玻璃 制品 ， 搬 运 时 注意 轻 拿 轻 放 ， 防 止 
碰撞 ， 避 免 造 成 损坏 。 


十 二 、 空 气 净 化 器 拆 装 机 


1. 空气 净化 器 前 置 面板 的 拆 装 

(1) 拆 外 

将 两 手 抓 住 抓 手 两 侧 (見 較 3-51 ) 向 自己 的 方向 
拉 出 ( 切 勿 用 力 拉 搜 其 中 的 一 个 抓 手 )。 
































(2) 安 奖 a 
如 图 3-52 所 示 ， 先 将 前 置 面板 顶部 的 卡 爪 搬入 

主机 的 孔 中 ， 再 按 下 前 置 面板 下 部 的 两 侧 直 至 听 到 图 3-51 抓 手 位 置 

“ 味 喀 ” 声 ， 最 后 按 下 前 置 面板 右面 正中 间 (箭头 标记 的 地 方 ) 的 部 分 即 可 。 





一 
孔 





卡 扑 











图 3-52 空气 净化 器 前 置 面板 的 安装 示意 图 
2. 空气 净化 器 过 滤 网 的 拆 装 








(1) 拆 件 
取 下 前 置 面板 后 ， 将 主机 平 放 ， 再 取出 过 滤 网 即 可 。 
(2) 安装 
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如 图 3-53 所 示 ， 集 尘 过 滤 网 可 按照 过 滤 网 上 标签 的 指示 方向 从 卡 爪 的 下 方 搬入， 但 必 
须 安装 在 除 甲醛 用 过 滤 网 或 脱身 过 滤 网 的 上 面 。 在 安装 除 甲醛 用 过 滤 网 或 脱 自 过 滤 网 时 ， 无 
需 注 意 正 反面 之 分 。 

3. 打开 进 、 出 风 盖 

(1) 拆 印 

按 下 锁 紧 按 钮 ( 见 图 3-54)， 即 可 打开 进 、 出 风 羡 。 

















图 3-53 ”集成 过 滤 网 的 安装 示意 图 图 3-54 锁 紧 按 钮 位 置 








(2) 安装 
安装 时 ， 先 将 进 、 出 风 盖 上 的 卡 扣 对 准 机 体 相 应 位 置 上 的 锁 孔 ， 然 后 对 盖 上 进 、 出 风 
， 直 至 其 锁 住 为 止 。 


十 三 、 吸 油烟 机 拆 装机 


1. 工具 准备 

安装 吸油 烟 机 应 具备 的 工具 包括 冲击 电钻 〈 带 钻头 ) 、 螺 钉 旋 具 、 米 尺 。 

2. 安装 步骤 

图 3-55 所 示 尺 十 在 灶具 上 方 坚 实 的 地 方 冲击 钻 销 孔 位 置 。 在 销 孔 位 置 上 外 出 两 个 直径 
为 8mm， 深 为 5S0mm 的 孔 ( 同 距 274mm) ， 在 两 个 打 孔 处 安装 膨胀 螺栓 ， 固 定 主机 挂钩 ， 
旋 人 木 螺 钉 拧紧 。 

根据 实际 情况 确定 内 装饰 日 的 高 度 ， 按 图 3-55 所 示 尺 十 在 安装 吸油 烟 机 位 置 正 上 方 坚 
实 的 地 方 确定 冲击 钻 钻 孔 位 置 (间距 为 200mm) 。 在 外 孔 位 置 上 钻 出 两 个 直径 为 gmm， 深 为 
S0mm 的 孔 牢 固 理 设 膨 胀 管 ， 旋 人 木 螺 钉 拧 紧 。 
3. 万 向 风 管 安装 
将 单 向 阀 部 件 与 密封 垫圈 置 于 主机 的 出 风口 处 ， 用 八 个 M4x20 的 十 字模 扁 盘 头 螺钉 紧 
固 。 将 万 向 风 管 插入 单 向 阀 阀 座 的 槽 内 ， 并 用 两 个 ST3x8 的 螺钉 紧 固 于 单 向 阀 部 件 上 。 
4. 固定 主机 及 装饰 日 
将 主机 挂 在 已 固定 好 的 挂钩 上 ， 确 认 主 机 与 挂钩 的 紧 固 拒 合 ， 使 得 无 任何 的 晃动 与 松 
动 。 再 将 装饰 单 放置 于 主机 出 风口 处 ， 注 意 装饰 罩 下 面 与 外 言 顶 部 周边 相 吻合 ， 根 据 实 际 情 
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图 3-55 ”吸油 烟 机 各 部 件 安装 位 置 及 尺寸 示意 图 























况 确 定 内 装饰 单 的 高 度 并 固定 装饰 固定 架 后 ， 将 内 装饰 尝 固 定 在 固定 架 面 ( 见 图 3-56)。 最 
后 将 万 向 风 管 按照 图 3-57 所 示 引 出 室外 或 其 他 地 方 ， 图 3-57a 所 示 为 万 向 风 管 走 橱柜 安装 
示意 图 ， 图 3-57b 所 示 为 万 向 风 管 走 吊顶 安装 示意 图 。 























图 3-56 将 内 装饰 墅 固定 在 固定 架 国 
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图 3-57 万 向 风 管 安装 示意 图 





$. 注意 事項 

1) 周围 环境 应 避免 门窗 敞开 过 多 ， 而 产生 空气 对 流 ， 影 响 排 烟 效果 。 
2) 安装 高 度 是 从 灶 面 到 机 体 底 面 的 距离 ， 参 考 值 为 700mm。 

3) 安装 固定 架 应 保持 水 平 ， 机 体 应 保持 水 平 ， 不 要 左右 倾斜 。 

4) 万 向 风 管 应 尽量 避免 过 长 及 弯曲 ， 以 免 气流 挤 压 在 管内 ， 影 响 排 烟 效果 。 
$) 电源 插座 应 在 离 吸 油烟 机 小 于 1200mm 的 地 方 。 


十 四 、 燃 气 灶 拆 装机 


1. 燃气 灶 的 安装 

1) 安装 散 入 式 灶 具 时 ， 将 开 孔 样板 覆盖 在 灶 台 上 ， 按 开 孔 样 板 挖 出 灶具 的 安装 孔 ,， 或 
者 按 使 用 说 明 书 的 “规格 尺寸 ”或 “构件 名 称 及 开 孔 尺寸 ”条 款 所 规定 的 开 孔 尺寸 在 操作 
台 上 开 孔 。 

2) 确保 燃气 配 管 的 连接 ， 在 燃气 灶 底 部 下 面 应 留 有 150mm 的 高 度 空间 。 同 时 ， 与 侧 后 
面 墙壁 应 保持 100mm 以 上 的 距离 。 为 确保 与 环境 空气 流通 ， 橱 柜 前 面 增加 一 定 的 进 风 孔 或 
百叶 窗 。 

3) 将 灶具 放 入 开 好 孔 的 操作 台 上 ， 确认 水 平 放 置 。 

4) 安装 谍 和 人 式 灶 具 的 橱柜 要 有 符合 通风 要 求 的 与 大 气相 同 的 开 孔 尺寸 ， 否 则 会 造成 泄 
漏 燃 气 积 沉 而 引起 的 爆炸 。 开 孔 面积 不 得 小 于 150cm*。 

$) 为 了 使 灶具 能 更 好 地 固定 于 操作 台 上 ， 请 用 附件 中 的 密封 条 先 粘贴 在 灶具 上 ， 再 牢 
靠 地 粘贴 在 操作 台 上 。 

6) 当 燃 气 灶 周围 是 易 燃 物 时 ， 燃 气 灶 与 侧面 、 后 面 墙 应 保持 100mm 以 上 的 距离 ， 与 吊 
顶 应 保持 1000mm 以 上 的 距离 。 
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2. 燃气 配 管 的 连接 

当 软 管 接 头 已 装 在 灶具 上 时 ， 可 用 燃气 专用 
软 管 连接 燃气 气 源 ， 但 需 注意 以 下 五 点 : 

1) 需 使 用 燃气 专用 橡胶 软 管 或 煤气 公司 推荐 
使 用 的 专用 橡胶 软 管 eg a etl ae 
表 的 燃气 减 压 阀 ) ， 燃 气 软 管 的 使 用 长 度 尽 可 能 
制 在 2m 以 下 。 

2) 由 于 橡胶 管 容易 老化 产生 漏 气 ， 所 以 应 定 
期 检查 和 更 换 。 

3) 橡胶 软 管 与 气 源 连接 时 ， 必 须 设置 阀门 。 2 
当 灶 具 不 使 用 或 使 用 完毕 时 必须 关闭 阀门 。 

4) 橡胶 软 管 与 软 管 接 头 连接 时 ， 必 须 将 管 口 插 到 位 并 用 卡 短 固 定 。 

$) 橡胶 软 管 不 得 折 弯 或 被 其 他 物品 压 扁 ， 造 成 气流 不 畅 。 


十 五 、 搅 拌 机 拆 装机 


1. 搅拌 机 刀具 的 拆 装 

(1) 拆 外 

如 图 3-59 所 示 ， 首 先 将 刀 台 拆 印 器 专 记 号 与 刀 台 相配 合 后 插入 ， 依 箭头 方向 旋转 直到 
发 出 “ 嘎 哄 ” 声 ， 再 拉 出 刀 台 ， 最 后 按压 刀 台 拆 件 器 两 侧 卡 钩 即 可 取出 刀 台 。 















































取出 刀 台 








图 3-59 搅拌 机 刀具 的 拆 邱 示意 图 





(2) 安装 

如 图 3-60 所 示 ， 首 先 将 刀 台 拆卸 器 十 记号 与 刀 台 相配 合 后 插入 ( 刀 人 台 防 水圏 必須 先 安 
装 上 ) ， 再 配合 搅拌 环 内 形状 将 刀 台 放 入 ， 旋 转 锁 上 (直至 听 到 “上 味 哄 ” 声 还 需 继续 旋转 至 
紧 ) ， 确 实 锁 到 位 后 按压 刀 台 拆卸 器 两 侧 卡 钩 后 取出 刀 台 拆 件 器 即 可 。 

注意 : 如 果 没 有 锁 上 刀 台 防水 圈 或 旋转 锁 0 上 力 不 足 ， 将 造成 液体 与 调理 物 外 漏 。 

2. 搅拌 机 杯 盖 的 拆 装 

(1) 拆 印 

如 图 3-61 所 示 ， 压 下 解除 按钮 ， 拿 起 杯 盖 即 可 。 
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ee 
配合 搅拌 杯 
内 形状 将 刀 人 台 
安装 刀 台 防水 圈 放 入 
图 3-60 搅拌 机 刀具 的 安装 示意 图 
(2) 安装 


如 图 3-62 所 示 ， 配 合 杯 口 形状 ， 盖 上 杯 盖 ， 压 下 杯 盖 直到 听 到 “ 













出 刀 台 抹 範 器 


味 哄 ” 声 即 可 。 




















注意 : 杯 盖 没 有 确实 按压 至 定位 ， 搅 拌 机 无 法 运转 。 

3. 搅拌 机 研磨 器 的 拆 装 

(1) 拆 外 

如 图 3-63 所 示 ， 首 时针 转动 研磨 杯 座 并 取 下 研磨 器 。 

(2) 安装 

如 图 3-64 所 示 ， 将 密封 圈 组 装 于 研磨 器 杯 座 止 槽 部 
位 〈 组 装 前 确保 目 槽 部 位 无 异物 残留 ， 以 免 影 响 密封 圈 
的 组 装 到 位 ) ， 顺 时 针 旋 转 研 磨 杯 座 ， 直 至 听 到 “ 味 哄 ” 
声 即 可 。 

4. 搅拌 机 过 滤 装 置 的 拆 装 


















































图 3-61 ”搅拌 机 杯 盖 的 拆 印 示意 图 图 3-62 ”搅拌 机 杯 盖 的 安装 示意 图 





(1) 拆 印 
如 图 3-65 所 示 ， 按 箭头 方向 取出 过 滤 装 置 ， 拆 下 防 
水 圈 即 可 。 图 3-63 捞 提 
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图 3-64 ”搅拌 机 研磨 器 的 安装 示意 图 图 3-65 ”搅拌 机 过 滤 装 置 的 拆 印 示意 图 





(2) 安装 
如 图 3-66 所 示 ， 将 防水 圈 装 配 到 滤 网 上 ， 再 将 过 滤 装 置 端 部 其 中 的 凹 槽 ( 共 四 个 ) 与 
搅拌 杯 的 肋 部 〈 共 四 个 ) 相配 合 后 装 入 ， 即 可 完成 过 滤 装 置 放置 。 




















将 防水 圈 装 配 到 滤 网 上 

















图 3-66 ”搅拌 机 过 滤 装 置 的 安装 示意 图 
注意 : 知 过 滤 装 置 端 部 四 槽 与 搅拌 杯 的 肪 部 配合 不 正确 ， 则 杯 六 无 法 盖 到 位 。 
十 六 、 电 蔡 箱 拆 装 机 


安装 电 蒸 箱 时 应 注意 以 下 六 点 
1) 电 莹 箱 应 平稳 安装 在 操作 、 保养 方便 且 牢 国 的 地 方 ， 不 得 倾斜 安装 。 
2) 严禁 将 电 藻 箱 及 电源 插座 安装 在 可 能 受潮 或 容易 被 水 淋 湿 的 地 方 。 


3) 搬运 放置 时 应 从 拉手 孔 或 底部 抬 起 ， 轻 搬 轻 放 ， 切 不 可 通过 拖拉 门 体 或 把 手 来 移动 
申 蒸 箱 。 


4) 安装 电 阁 箱 的 橱柜 材料 必须 耐 温 100 で 以上 。 

5) 为 保持 通风 ， 需 保持 后 部 有 大 于 45mm 的 空隙 。 
6) 安装 时 必须 在 电 燕 箱 前 留 有 80cm 以 上 的 空间 。 
十 七 、 电 子 灭 蚊 灯 拆 装机 


电子 灭 改 灯 灯 管 损坏 或 使 用 日 久 老 化 ， 均 应 进行 更 换 ， 其 拆卸 和 安装 方法 如 下 : 
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1. 折 卸 

拔 下 电源 插头 ， 将 电子 灭 蚊 灯 侧 放 于 工作 人 台 (或 桌面 ) 上 ， 拆 下 底部 下 方 的 固定 螺钉 ， 
打开 底座 盖 板 ， 即 可 见 到 印 制 电 路 板 及 元 带 件 。 用 电 烙 铁 焊 下 灯 管 引线 ， 用 手轻 轻 旋转 灯 顶 
的 旋 盖 ， 再 抓 住 灯 管 顶端 自 上 而 下 将 灯 管 抽出 。 

2. 安装 

安装 新 灯 管 时 ， 按 照 拆 印 的 反 过 程 进行 ,但 选用 的 新 灯 管 必须 与 原 灯 管 长 度 和 规格 一 
致 ， 否 则 不 能 安装 。 


第 三 节 ” 快 修 方法 与 技能 


一 、 电 饭 煲 快 修 方法 与 技能 


1. 揪 上 电源 插头 ， 电 源 熔 丝 立即 熔断 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电饭煲 电源 插座 内 是 否 进 入 水 或 米汤 ， 造 成 短路 ， 若 是 ， 则 更 
换 电 源 插座 ; 否 不 是 ， 则 检查 电饭煲 电源 插 涉 、 插 座 是 否 氧 化 、 接 触 不 良 ; 耕 是 ， 则 检修 电 
源 插头 、 插 座 ， 使 之 接触 良好 。 

2. 插 上 电源 ， 按 下 电饭煲 煮 饭 开关 ， 电 饭 煲 不 能 煮 饭 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 导线 是 否 断 路 ; 若 电源 导线 断路 ， 则 检修 电源 导线 ; 若 申 
源 导 线 恨 好 ， 则 检查 限 流 电阻 是 否 迷 断 ; 者 限 流 电阻 熔断 ， 则 更 换 ; 知 限 流 电阻 良好 ， 则 检 
查 电热 盘 内 发 热管 是 否 熔断 。 

3. 电饭煲 使 用 一 段 时 间 后 ， 出 现 煮 夹 生 饭 现 象 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 开 限 温 髓 ， 检 查 限 温 器 内 的 永久 磁 环 磁力 是 否 减弱 ; 若 永 久 磁 环 
磁力 减弱 ， 则 更 换 新 磁 环 ; 若 永久 磁 环 磁力 正常 ， 则 检查 限 温 器 内 的 磁 环 是 否 断 裂 。 

4. 电饭煲 煮 饭 过 程 中 限 温 器 动作 正常 ， 但 出 现 煮 糊 饭 现象 的 检修 方法 

引起 此 类 故障 的 原因 : 由 于 保温 开关 的 常 闭 触 头 烧结 黏 连 在 一 起 ， 虽 然 饭 者 好 后 限 温 器 
已 跳 开 ， 但 保温 开关 仍 在 继续 给 发 热管 通电 ， 故 造成 者 糊 饭 现象 。 

5. 煮 饭 正 常 ， 但 饭 煮 好 后 不 能 保温 的 检修 方法 

引起 此 类 故障 的 原因 : 保温 开关 的 常 财 触 头 表面 脏 污 或 烧 触 ， 使 其 触 头 接触 电阻 过 大 ， 
造成 触 头 闭合 而 电路 不 通 ， 发 热管 不 发 热 ， 故 不 能 保温 。 
6. 电饭煲 煮 饭 一 边 生 一 边 熟 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 内 锅 与 电热 盘 是 否 变 形 ; 若 内 锅 与 电热 盘 未 变形 ， 则 检查 内 锅 
与 电热 盘 两 者 之 间 是 否 有 异物 ; 若 两 者 之 间 无 异物 ， 则 检查 米 量 是 否 过 多 ; 若 米 量 过 多 ， 导 
致 米粒 的 吸水 程度 不 一 样 ， 应 根据 米 量 大 小 适当 多 放 些 水 ; 奇 米 量 正常 ， 则 检查 者 饭 前 是 否 
将 米 摊 均 匀 。 

二 、 电 热 水 壶 快 修 方法 与 技能 

1. 电热 水 过 漏电 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 发 热管 是 否 存在 故障 ， 若 发 热管 有 故障 ， 则 更 换 发 热管 ， 若 发 
热管 良好 ， 则 检查 内 部 连接 线 是 否 松 脱 造成 漏电 ; 耕 内 部 连接 线 松 脱 ， 则 检修 内 部 连接 线 ， 
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使 之 连接 正常 ; 若 内 部 连接 线 接触 良好 ， 则 检查 电热 水 壶 内 部 是 否 进 水 ， 造 成 漏电 。 

2. 电热 水 壶 能 烧 水 ,但 不 能 自动 断 电 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 安装 在 电热 水 壶 底部 或 靠近 底部 的 侧面 的 温 控 开关 是 否 与 壶 壁 
接触 不 良 ; 若 温 控 开 关 与 赤壁 接触 良好 ， 则 检查 温 控 开 关 是 否 损坏 〈 其 判断 是 否 损坏 的 方 
法 : 拆 开 电 热 水 过 并 拆 下 温 控 开关 ， 用 加 热 的 电 烙 铁 在 温 控 开关 的 接触 面 上 加 热 约 30s， 若 
未 听 到 “ 哄 ” 的 一 声 ， 说 明 此 温 控 开关 已 损坏 ) ; 若 温 控 开 关 损 坏 ， 则 更 换 同 规格 的 温 控 开 
关 注意， 所 更 换 的 温 控 开关 温度 值 需 与 原 温 控 开关 相同 ， 切 勿 过 高 或 过 低 )。 


三 、 饮 水 机 快 修 方法 与 技能 


1. 饮水 机 不 下 水 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 单 向 阀 是 否 损 坏 ; 若 单 向 阀 损 坏 ， 则 更 换 ; 若 单 向 阀 良好 ， 则 
检查 装 水 的 聪明 座 是 否 损坏 ， 导 致 饮水 机 不 换 气 ; 若是 ， 则 更 换 ; 若 饮水 机 装 水 的 聪明 座 和 良 
好 ， 则 检查 饮水 机 是 否 水 垢 过 多 ， 将 排 气管 堵塞 ; 若是 ， 则 清洗 饮水 机 。 

2. 饮水 机 水 龙头 不 出 水 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 龙头 是 否 堵塞 ; 若是 ， 则 更 换 水 龙头 ; 若 不 是 ， 则 检查 饮水 
机 是 否 存在 气 堵 ; 若是 ， 则 拍打 桶 或 从 排水 口 排水 ; 若 不 是 ， 则 检查 内 部 水 管 是 否 打 结 ， 致 
使 水 管 不 通 。 

3. 饮水 机 漏水 的 检修 方法 

引起 此 类 故障 的 原因 : 机 体内 部 构件 漏水 、 顶 部 漏水 、 水 龙头 漏水 。 

(1) 机 体内 部 构件 漏水 

机 体内 部 构件 漏水 具体 表现 为 硅胶 管 破 裂 、 热 饶 / 冷 饶 焊 缝 漏 水、 电子 冰 胆 渗 漏 、 电 磁 
阀 漏水 (管线 机 ) 、 水 瓶 破 裂 导 致 的 内 溢 水 。 大 损坏 ， 则 更 换 破损 的 零 部 件 ， 使 用 完好 、 合 
格 的 水 瓶 等 。 

(2) 顶部 漏水 

顶部 漏水 (聪明 座 漏 水 ) 通常 包括 水 瓶 破裂 引起 的 外 洪水 、 浮 球 失 效 。 若 水 瓶 破裂， 
则 更 换 完好 的 水 瓶 ， 若 使 用 净 水 桶 时 浮 球 失效 ， 不 能 有 效 密封 ， 则 更 换 浮 球 。 

(3) 水 龙头 漏水 

水 龙头 漏水 通常 包括 水 龙头 端 盖 松 、 内 部 硅胶 套 破裂 、 内 腔 卡 有 杂质 、 内 腔 结 垢 。 若 水 
龙头 端 盖 松 ， 则 拧紧 端 盖 ; 若 内 部 硅胶 套 破 裂 ， 则 更 换 ; 若 内 腔 卡 有 杂质 ， 则 清除 杂质 ; 若 
内 腔 结 拍 ， 则 更 换 水 龙头 。 


四 、 电 热水器 快 修 方法 与 技能 


1. 接 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 发 热管 连 线 是 否 断 路 ; 若 否 ， 则 检查 发 热管 接 插 端 是 否 接触 不 
良 ; 若 发 热管 接 插 端 接触 不 良 ， 则 检修 ; 若 发 热管 接 插 端 接触 良好 ， 则 检查 发 热管 本 身 是 否 
烧 坏 ; 若 发 热管 本 身 烧 坏 ， 则 更 换 。 
2. 接 通 电源 后 ， 加 热 指示 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 连 线 是 否 断 路 ; 若是 ， 则 重新 连接 温 探 器 连 线 ; 若 不 
是 ， 则 检查 温 控 顺 接 插 端 接触 是 否 不 恨 ; 若 温 控 融 接 插 端 接 触 恨 好 ， 则 检查 温 控 咒 本 身 是 否 
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损坏 ; 若是 ， 则 更 换 同型 号 的 温 控 器 。 

3. 加 热 指示 灯 不 亮 ， 但 能 正常 加 热 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 指示 灯 接 插件 是 否 接触 不 良 或 断 线 ; 若是 ， 则 重新 连接 指示 灯 
接 插 件 ， 帮 接触 良好 ， 则 检查 指示 灯 本 身 是 否 损 坏 ; 若是 ， 则 更 换 新 的 指示 灯 。 

4. 打开 热 水 开 关 后 ， 喷 头 不 出 水 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 自来水 是 否 停 水 ; 若 自来水 未 停 水 ， 则 检查 冷水 或 热 水 导 管 是 
否 堵塞 ; 和 若 冷 水 或 热 水 导 管 未 墙 寨 ， 则 检查 喷头 是 否 堵塞 。 

5. 接 通电 源 后 能 加 热 ， 但 在 加 热 过 程 中 突然 跳 曾 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 发 热管 绝缘 性 能 是 否 下 降 〈 当 漏电 电流 超过 一 定数 值 时 ， 漏 
电 保 护 插头 动作 ) ; 若 否 ， 则 检查 是 否 某 一 电器 元 器 件 与 机 壳 之 间 产 生 漏 电 ; 大 和 否 ， 则 检查 
漏电 保护 插头 与 插座 是 否 接 触 不 良 若 否 ， 则 检查 漏电 保护 搬 头 或 热 敏 开关 是 否 存在 故障 。 

6. 电热 水 器 安全 阀 小 孔 流出 水 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 自来水 压力 是 否 太 大 ， 超 过 安全 阀 泄 压 压 力 0.7MPa; 若 自 来 
水 压力 正常 ， 则 检查 热水器 内 藻 汽 压力 是 否 大 于 安全 立 的 汇 压 压力 ， 有 少量 水 流出 ; 若 否 ， 
则 检查 温 控 玫 是 否 损 坏 ; 和 若是 ， 则 更 换 新 的 温 控 带 。 

7. 漏电 保护 指示 灯 不 亮 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 杆 座 是 否 无 电 或 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 热水器 内 是 否 没 
有 水 (或 未 灌 满 )， 电 热管 处 于 干 烧 状态 ,漏电 保护 插头 的 复位 按钮 跳 起 ， 切 断 电 源 ， 寿 热 







































































水 融 内 水 量 足 够 ， 则 检查 热水器 的 水 温 是 否 过 高 ， 漏 保护 插头 的 复位 按钮 跳 起 ,切断 电源 ; 
奉 否 ， 则 检查 热 水 紫 是否 漏 电 ， 汤 电 保护 插 头 的 复位 按钮 跳 起 ,切断 电 源 。 














8. 电热 水 器 出 水 不 热 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷 热 水 调节 是 否 不 当 ; 若 冷 热 水 调 节 不 当 ， 则 适当 调节 冷 热 水 
混 水 阅 的 开 度 ; 车 冷 热 水 调节 合适 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 未 接 通 ， 则 调整 电源 插头 
或 开关 ， 使 其 接触 良好 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电 加 热 器 是 否 损坏 ， 若 电 加 热 器 损坏 ， 则 更 
换 ; 若 电 加 热 器 良好 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损坏 。 

9. 电热 水 器 出 水 温度 太 高 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷 热 水 调节 是 否 不 当 ; 若 冷 热 水 调节 不 当 ， 则 检查 适当 调节 准 
热 水 混 水 阔 的 开 度 ， 若 冷 热 水 调节 适合 ， 则 检查 温 控 器 旋钮 是 否 调节 不 当 ;车 温 控 器 旋钮 调 
节 不 当 ， 则 重新 调整 温 控 器 ， 若 温 控 器 旋钮 调节 适当 ， 则 检查 温 控 器 触 头 是 否 夭 连 ; 若 温 控 
器 触 头 竺 连 ， 则 检查 修理 触 头 或 更 换 温 控 器 。 


五 、 燃 气 热水器 快 修 方法 与 技能 


1. 燃气 热水器 打开 水 阀 后 脉冲 不 打 火 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 压 是 否 太 低 ; 若水 压 太 低 ， 则 加 增 压 水 泵 ; 若水 压 正常 ， 则 
检查 进 水 滤 网 、 淋 浴 头 是 否 被 杂 物 堵塞 ; 若是 ， 则 清除 杂 物 ; 若 不 是 ， 则 检查 电池 正 负极 是 
否 装 反 ; 若是 ， 则 重新 安装 电池 ; 若 不 是 ， 则 检查 电池 电压 是 否 太 低 或 接触 不 良 ; 若是 ， 则 
重新 安装 或 更 换 新 电池 ; 若 不 是 ， 则 检查 进 水 口 与 出 水 口 是 否 接 反 ; 若是 ， 则 重新 安装 进 、 
出 水 管 。 
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2. 燃气 热水器 打开 水 阀 后 脉冲 打 火 但 不 着 火 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 气管 内 是 否 有 空气 ; 若是 ， 则 反复 开关 水 阀 排 空气 直至 着 火 为 
止 ; 车 不 是 ， 则 检查 电池 电压 是 否 不 足 ; 若 电 池 电 压 足 够 ， 则 检查 气 源 开关 是 否 未 打开 或 进 
气 滤 网 是 否 堵塞 ; 蔡 气 源 开关 打开 ， 且 进 气 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 气 种 是 否 符合 ; 若気 和 符 
合 ， 则 检查 气门 密封 件 是 否 被 燃气 腐蚀 后 发 胀 ， 若 否 ， 则 检查 钢瓶 减 压 阀 输出 压力 是 否 过 高 
或 过 低 。 

3. 燃气 热水器 点 火 时 出 现 爆燃 声 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 钢瓶 减 压 阀 压 力 是 否 过 高 ; 若是 ， 则 调整 钢瓶 减 压 阀 的 压力 ; 
若 不 是 ， 则 检查 电池 电压 是 否 太 低 ; 若 电 池 电 压 正 常 ， 则 检查 点 火 针 是 否 积 炭 或 有 脏 物 ; 若 
点 火 针 未 积 炭 ， 则 检查 点 火 针 位 置 是 否 不 正确 或 与 燃烧 器 的 距离 是 否 太 远 ; 若 点 火 针 位 置 正 
确 ， 且 与 燃烧 器 的 距离 正常 ， 则 检查 点 火 针 对 应 的 燃烧 器 孔 、 喷 嘴 是 否 堵塞 ; 若 点 火 针 对 应 
的 燃烧 器 孔 、 喷 嘴 堵 塞 ， 则 检查 清除 出 气孔 与 喷嘴 堵塞 的 杂 物 。 

4. 燃气 热水器 使 用 过 程 中 水 温 过 低 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 钢瓶 减 压 阀 是 否 损 坏 或 气流 量 是 否 不 够 ， 若 钢瓶 减 压 阅 正常 ， 
则 检查 气 源 开关 是 否 有 异物 或 半 堵 塞 ; 若 气 源 开关 正常 ， 则 检查 燃气 总 开关 是 否 半 打 开 ; 若 
和 否 ， 则 检查 进 气 嘴 、 气 管 是 否 过 细 或 气管 过 长 ， 造 成 气流 量 不 够 ; 若 否 ， 则 检查 气 种 是 否 不 
符 ; 若 气 种 正确 ， 则 检查 水 压 是 否 太 高 、 水 稳 压 系 统 是 否 失 效 。 

5. 燃气 热水器 使 用 过 程 中 经 常 熄火 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 压 是 否 过 低 或 波动 大 ; 若水 压 正常 ， 则 检查 室内 空气 是 否 不 
足 , 若 空 气 足够 ， 则 检查 电池 电压 是 否 不 足 或 是 否 接触 不 良 ; 若 电池 无 异常 ， 则 检查 出 水 量 
是 否 太 少 、 水 温 太 高 ， 过 热 装 置 起 保护 ; 若是 ， 则 将 水 旋钮 旋 至 适当 位 置 或 大 水 位 置 。 

6. 燃气 火焰 呈 黄 焰 并 有 黑 烟 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 燃烧 器 是 否 有 污 物 或 其 引 射 管 是 否 有 污 物 ; 若 否 ， 则 检查 钢瓶 
是 否 有 气 ; 若 钢瓶 有 气 ， 则 检查 室内 空气 是 否 补充 不 足 ; 若 室内 空气 补充 足够 ， 则 检查 气 种 
是 否 符合 , 若 气 种 符合 ， 则 检查 气 源 压 力 是 否 过 高 或 过 低 。 


六 、 太 阳 能 热水器 快 修 方法 与 技能 


1. 太阳 能 热水器 能 上 满 水 ， 但 在 用 水 时 却 水 少 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 上 水 管 路 与 水 箱 连接 部 位 的 接头 是 否 损坏 漏水 ; 若 否 ， 则 检查 
单 咎 阀 、 球 阀 是 否 同 时 损坏 ; 若是 ， 则 更 换 单 向 阁 、 球 闪 ; 和 若 否 ， 则 检查 真空 管 胶 圈 是 否 损 
坏 漏水 ; 若是 ， 则 更 换 真空 管 腕 圈 。 

2. 太阳 能 热水器 能 上 水 ， 但 箱 内 的 水 始终 上 不 满 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 自来水 水 压 是 否 不 足 ; 若 自来水 水 压 正 常 ， 则 检查 上 下 水 管 路 
接头 是 否 断 开 ; 若 上 下 水 管 路 接头 未 断 开 ， 则 检查 室内 或 室外 某 管件 是 否 损坏 。 

3. 太阳 能 热水器 使 用 电 加 热 时 ， 不 能 加 热 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 定 温 继 电器 是 否 损坏 ; 若是 ， 则 更 换 定 温 继电器 ; 若 否 ， 则 检 
查 加 热带 电源 是 否 断 路 ， 奉 否 ， 则 检查 是 否 误 操作 使 过 热 保 护 絮 跳 曾 ， 切 断 了 加 热电 源 。 

4. 太阳 能 热水器 显示 温度 、 水 位 与 实际 值 不 相符 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 控制 仪 的 传感器 插头 是 否 接触 不 良 ; 若 控制 仪 的 传感器 插头 接 
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触 良好 ， 则 检查 控制 仪 的 传感器 插头 是 否 插 反 ; 若 控制 仪 的 传感器 插头 插 接 正确 ， 则 检查 控 
制 仪 的 传感器 是 否 遭 雷击 损坏 。 

5. 太阳 能 热水器 冬季 使 用 过 程 中 ， 出 现 排 气管 堵塞 现象 的 检修 方法 

引起 此 类 故障 的 原因 : 由 于 排 气管 夜间 结 霜 ， 结 霜 后 水 箱 内 冷凝 水 珠 不 能 正常 排出 ， 被 
霜 体 截流 形成 冻 体 附着 在 排 气管 管 壁 上 ， 达 到 一 定 厚度 时 ， 便 造成 排 气管 堵塞 。 

6. 太阳 能 热水器 晴天 水 不 热 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 太阳 能 热水器 上 方 是 否 有 遮挡 物 ; 奉 无 ， 则 检查 上 水 阀 是 否 关 
不 严 ， 自 来 水 (冷水 ) 将 水 箱 中 的 热 水 顶 出 来 ; 若 否 ， 则 检查 使 用 的 水 质 是 否 太 差 ( 如 井 
水 )， 水 里 泥 沙 过 多 沉积 在 真空 管内 影响 集 热 和 循环 ， 奉 水 质 无 异常 ， 则 检查 当地 空气 污染 
是 否 严重 ， 真空管 表面 附着 一 层 灰 尘 和 污 物 。 

7. 太阳 能 热水器 使 用 一 段 时 间 后 ， 真 空 管 口 处 漏水 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 硅胶 圈 是 否 安装 正确 ; 者 硅胶 圈 未 装 好 ， 则 正确 安装 硅胶 图 ; 
大 硅胶 圈 安 装 正确 ， 则 检查 硅胶 圈 是 否 破 损 ; 大 是 ， 则 更 换 新 的 硅胶 圈 ; 若 否 ， 则 检查 真空 


管 是 否 破 损 。 
七 、 消 毒 柜 快 修 方法 与 技能 


1. 插 上 电源 ， 启 动 按 键 ， 灯 不 亮 ， 不 加 热 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插座 是 否 无 电 或 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 熔断 器 是 否 烧 
; 若 炊 断 器 良好 ， 则 检查 电源 线 与 机 体 是 否 接触 不 良 或 断路 ; 若 否 ， 则 检查 变压器 是 否 烧 
、 断 路 或 引线 焊接 松 脱 ; 知 变 压 需 正常 ， 则 检查 电路 板 是 否 烧 坏 ; 若 电路 板 未 烧 坏 ， 则 检 
继电器 是 否 失灵 或 接触 不 良 ; 若 继 电 吉 正常 ， 则 检查 电路 板 内 铜 线 是 否 锈蚀 断裂 。 
2. 臭氧 管 和 紫外 线 灯 不 工作 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 柜 门 是 否 未 关 好 ; 若 柜 门 关 好 ， 则 检查 门 开关 是 否 接触 不 良 ; 
若 门 开关 接触 不 良 ， 则 调整 门 开关 的 接触 状况 或 更 换 门 开关 ; 若 门 开关 接触 良好 ， 则 检查 电 
路 是 否 有 故障 。 
3. 高 温 消毒 时 间 短 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 食 具 堆积 放置 是 否 在 靠 门 边 位 置 ， 若是 ， 则 将 食 具 均匀 放置 在 
层 架 各 处， 互相 留 有 空 际 ; 奋 否 ， 则 检查 上 层 温 控 天 与 下 层 温 控 顺 是 否 装 错 ; 名 是 ， 则 调换 
温 控 徐 位置 , 若 否 ， 则 检查 上 、 下 发 热管 是 否 装 错 。 
4. 消毒 时 间 过 长 的 检修 方法 
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出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 柜 内 堆放 餐具 是 否 太 多 、 太 密 ; 若 否 ， 则 检查 柜 门 是 否 关闭 不 
严 ， 或 门 封 变形 ; 若 否 ， 则 检查 石英 发 热管 是 否 烧 坏 一 文 ; 大 否 ， 则 检查 温 控 天 是 否 失灵 ; 





奉 否 ， 则 检查 发 热管 电阻 丝 是 否 变 细 (观察 发 热管 的 亮度 ， 正 常情 况 下 背部 发 热管 微 红 ， 
底部 发 热管 明 红 ) ， 电 阻 增 大 ， 功 率 降低 ; 车 否 ， 则 检查 电压 是 否 过 低 ; 若 电压 正常 ， 则 检 
查 发 热管 是 否 装 错 。 

5. 卧 柜 烘 干 效果 不 好 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 PTC 加 热 元 器 件 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 限 温 温度 是 
否 过 低 ; 寿 否 ， 则 检查 热 熔断 絮 是 否 烧 断 ; 知 热 熔断 吉良 好 ， 则 检查 风机 是 否 损坏 ; 知 风 机 
正常 ， 则 检查 食 具 放置 是 否 过 密 、 过 多 ; 否 否 ， 则 检查 气温 是 否 太 低 ; 若 气 温 太 低 ， 则 减少 
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食 具 数量 ， 延 长 烘 干 时 间 。 
八 、 洗 砚 机 快 修 方法 与 技能 


1. 插 上 电源 ， 启 动 程序 后 ， 洗 碗 机 不 启动 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 停电 ; 车 有 电 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 ; 若 
电源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 机 门 是 否 关上 ; 奉 机 门 天 上 ， 则 检查 电源 开关 是 否 打开 。 
2. 洗 砚 机 不 能 进 水 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 龙头 是 否 打开 ; 若水 龙头 打开 ， 则 检查 是 否 停 水 ; 若 未 售 
水 ， 则 检查 水 管 是 否 堵塞 ; 若水 管 未 堵塞 ， 则 检查 水 压 是 否 太 低 。 
3. 洗 碗 工作 正常 ， 但 不 能 排水 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 排水 管 是 否 弯 曲 或 堵塞 ， 知 排 水 管 正 常 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵 
; 若 过 滤 网 堵塞 ， 则 清理 过 滤 网 。 
4. 工作 时 ， 机 内 发 出 较 大 噪声 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 洗 碗 机 是 否 放 置 平 稳 ; 若 否 ， 则 将 洗 碗 机 放置 平稳 ， 若 洗 碗 机 
放置 平稳 ， 则 检查 喷 淋 需 是 否 被 餐具 〈 如 筷子 ) 阻挡 。 


九 、 豆 浆 机 快 修 方法 与 技能 


1. 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 无 反应 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电路 是 否 发 生 短路 ， 造 成 熔 丝 管 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 电压 是 否 
过 高 或 机 内 进 水 ， 变 压 器 一 次 绕组 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受潮 、 稳 压 管 支 脚 生 
锈 断 裂 或 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 电源 开关 或 插头 是 否 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 电脑 板 插 接 端子 
是 否 松动 ; 若 否 ， 则 检查 机 头 的 位 置 是 否 放 正 。 

2. 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 整 机 不 工作 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电脑 板 是 否 受潮 ， 造 成 继电器 失灵 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 
当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 若 否 ， 则 检查 杯 体内 是 否 未 加 水 或 加 水 过 少 。 

3. 通电 后 ， 不 报警 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 蜂 鸣 顺 是 否 损坏 ; 若 蜂 鸣 器 良好 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受潮 ， 芯 
片 程 序 混乱 , 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 若 否 ， 则 检查 
蜂 鸣 器 插 座 是 否 松 脱 或 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 变 压 天 二 次 侧 与 电脑 板 连 接 是 否 可 靠 ; 若 
是 ， 则 检查 变压器 是 否 烧 坏 。 

4. 通电 后 ， 不 能 加 热 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 继电器 是 否 不 能 吸 合 或 支 脚 断裂 ; 若 和 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 
潮 , 芯 片 程 序 混乱 , 若 否 ， 则 检查 是 和 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

5. 通电 加 热 ， 但 电动 机 不 工作 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 串 励 电动 机 是 否 受潮 ， 绕 组 短路 ; 若 和 否 ， 则 检查 继电器 是 否 不 
能 吸 合 或 支 脚 断裂 ; 若 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 攻 片 程序 混乱 ; 若 否 ， 则 检查 串 励 电动 
机 温度 是 否 过 高 ， 电 动机 过 热 保 护 ， 温 控 器 动作 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导致 机 内 进 
水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 
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6. 通电 即 报警 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 豆浆 桶 内 是 否 未 加 水 ; 若 否 ， 则 检查 信号 导线 装置 是 否 开路 ; 
若 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 芯 片 程序 混乱 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 
使 电脑 板 局 部 短路 。 

7. 工作 完成 后 ， 无 报警 发 出 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电脑 板 是 否 受潮 ， 忆 片 程序 混乱 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 
导致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

8. 发 热管 不 停工 作 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 继电器 吸 合 后 不 能 复位 ; 若 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 
芯片 程序 混乱 ;， 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

9. 工作 时 振动 大 ， 噪 声 大 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 和 否 放 水 太 少 或 放 豆 太 多 ; 若 否 ， 则 检查 豆浆 网 孔 是 否 堵 塞 ; 
铬 豆浆 网 孔 未 堵塞 ， 则 检查 电动 机 轴承 是 否 磨 损 ， 知 电动 机 轴承 未 磨损 ， 则 检查 电动 机 电 刷 
是 否 磨损 ; 耕 电 动机 电 刷 未 磨损 ， 则 检查 电动 机 或 其 他 零件 固定 螺钉 是 否 松动 。 

10. 打 豆 奖 时 ， 豆 浆 溢出 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 防 溢 针 表面 是 否 未 清洗 干净 ， 无 法 获取 信号 ; 若 否 ， 则 检查 继 电 
器 吸 合 后 是 否 不 能 复位 ， 发 热管 一 直 加 热 ; 大 否 ， 则 检查 二 极 管 是 否 击 穿 ， 熬 者 时 全 功率 加 
热 ;， 若 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受潮 ， 忌 片 程序 混乱 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 
水 , 使 电脑 板 局 部 短路 ， 若 否 ， 则 检查 防洪 针 插 接 信 号 端子 是 否 松 脱 ， 若 否 ， 则 检查 双 插 电源 
线 是 否 有 故障 ; 若 否 ， 则 检查 加 水 量 是 否 适当 ; 奉 适 当 ， 则 检查 豆子 是 否 太 少 ， 豆 浆 太 稀 。 

11. 豆子 不 易 打 碎 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 刀片 是 否 磨损 或 放 豆 太 多 ; 阁 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 世 
片 程序 混乱 ; 若 否 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 否 ， 则 检查 豆子 浸泡 时 间 是 否 过 短 ; 各 
否 ， 则 检查 网 单 侧 网 或 底部 网 孔 是 否 糊 死 。 

12. 豆浆 太 淡 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 加 豆 量 是 否 过 多 或 过 少 ; 若 否 ， 则 检查 豆子 是 否 完 全 打 烂 ; 若 
是 ， 则 检查 是 否 使 用 时 间 长 ， 电 动机 力度 减弱 ， 刀 片 角度 不 对 ， 造 成 雄 豆 不 完全 ; 若 否 ， 则 
检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 。 

13. 机 器 工作 时 ， 指 示 灯 不 亮 的 检修 方法 

出 现 此 类 夏 障 时 ， 先 检查 指示 灯 接 驳 口 是 否 松 脱 或 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 指示 灯 本 身 
是 否 损坏 ; 若 指示 灯 本 身 良 好 ， 则 检查 灯 板 是 否 受潮 ， 造 成 打脚 氧化 生 锈 。 

14. 按键 失灵 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 灯 板 是 否 受潮 ， 按 键 内 部 是 否 生 锈 或 氧化 ， 导 致 不 能 正常 工 
作 , 者 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 受 潮 ， 芯 片 程 序 混乱 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 使 用 不 当 导 致 机 内 进 
水 ， 使 电脑 板 局 部 短路 ; 若 否 ， 则 检查 灯 板 数据 线 与 电脑 板 接 搬 口 是 否 接触 不 良 。 


十 、 吸 侍 器 快 修 方法 与 技能 


1. 吸尘器 工作 时 ， 电 动机 电 刷 发 生火 花 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 刷 与 换 向 器 之 间 是 否 有 污 物 ， 接 触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 换 向 
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带 中 间 的 云母 是 否 凸 出 ， 表 面 不 平整 ， 引 起 换 向 带 与 电 刷 滑动 受阻 ， 产 生 磨 擦 而 发 生火 花 ; 
奉 否 ， 则 检查 电 刷 支架 调整 是 否 不 当 ， 引 起 电 刷 压力 太 大 ; 奉 否 ， 则 检查 电 刷 盒 是 否 松 动 或 
装配 不 规范 。 

2. 插 上 电源 后 ， 风 机 转动 正常 ， 但 吸力 不 足 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 橡胶 密封 圈 是 否 老 化 、 破 损 ， 密 封 不 良 ， 工 作 时 空气 从 密封 不 
良 处 进入 吸 侍 器 ， 引 起 吸力 下 降 ;， 若 橡胶 密封 轿 正 常 ， 则 检查 吸尘器 贮 侍 箱 及 过 滤 顺 上 是 否 
积 有 大 量 的 灰尘 ， 管 道 被 垃圾 阻塞 。 

3. 工作 时 产生 振动 及 机 械 噪声 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 轴承 内 润滑 油 是 否 干 泗 ， 引 起 轴承 干 磨 擦 ; 着 否 ， 则 检查 电动 
机 叶轮 是 否 不 平衡 、 运 转 不 稳定 而 产生 振动 和 噪声 ; 若 否 ， 则 检查 叶轮 与 轴承 配合 是 否 过 松 
或 紧 固 件 松动 ， 运 转 时 发 生 罕 动 而 产生 噪声 。 

4. 通电 后 ， 吸 侍 器 不 吸 侍 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 软 管 是 否 堵塞 ; 若 否 ， 则 检查 吸 嘴 是 否 堵塞 ; 若 否 ， 则 检查 集 
和 持 袋 及 其 接口 处 是 否 堵塞 ; 大 否 ， 则 检查 风扇 是 否 松动 ; 若 风 扇 松 动 ， 则 紧 固 ; 若 风 扇 未 松 
动 ， 则 检查 吸 尘 嘴 的 吸 尘 毛 刷 是 否 异 常 。 

5. 通电 后 ， 电 动机 不 转 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 刷 是 否 烧 损 或 磨损 严重 ; 若 否 ， 则 检查 插头 与 插座 是 否 接 触 
不良 ; 奉 否 ， 则 检查 吸 侍 器 开关 是 否 损坏 ; 佑 吸 侍 天 开关 良好 ， 则 检查 熔断 吉 是 否 断 丝 。 


十 一 、 电 烤箱 快 修 方法 与 技能 


1. 电 烤 箱 在 烤 制 食品 时 ， 不 能 按 预定 时 间 自 动 切断 电源 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 定时 顺 是 否 装配 不 当 《〈 定 时 需 在 装配 时 ， 其 主轴 与 面板 缺口 
不 同心 ,使 主轴 卡 住 ， 不 能 复位 ); 若 否 ， 则 检查 定时 需 触 头 是 否 黏 连 ; 若 否 ， 则 检查 定时 
咒 触 头 金属 弹簧 片 弹力 是 否 太 弱 。 

2. 在 烧烤 食物 过 程 中 ， 箱 内 未 达到 预定 的 温度 ， 加 热 指 示 灯 熄灭 ， 加 热 器 停止 加 热 的 
检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 选择 开关 是 否 不 良 ; 若 温 控 选择 开关 良好 ， 则 检查 温 控 选 
择 开关 所 控制 的 金属 片 主 触 头 是 否 烧 坏 。 


十 二 、 空 气 净 化 器 快 修 方法 与 技能 


1. 接 通 电源 后 ， 高 压 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 熔 丝 是 否 炊 断 ; 若 炊 丝 正常 ， 则 检查 升 压 变压器 绕组 是 否 烧 
若 否 ， 则 检查 倍 压 整流 电路 是 否 有 故障 。 
2. 接 通 电源 后 ， 高 压 指示 灯亮 ,但 风扇 不 转 的 检修 方法 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 风扇 叶片 是 否 变形 被 卡 住 ; 若 风 扇 叶片 未 变形 ， 则 检查 轴承 是 
否 磨损 或 严重 缺 油 ; 若 轴 承 正 常 ， 则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 开路 或 短路 。 

3. 使 用 过 程 中 ， 负 离子 发 生 器 极 间 打 火 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 空气 的 湿度 是 否 太 大 ; 若 环境 空气 的 湿度 正常 ， 则 检查 负 
离子 发 生 带 正 、 人 负极 片 是 否 弯 曲 变 形 ;大 负 离子 发 生 咒 正 、 人 负极 片 弯曲 变形 ， 则 更 换 人 负离子 
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发 生 絮 。 

4. 工作 时 输出 的 负离子 浓度 低 ， 其 他 均 正常 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 滤 网 及 电极 上 是 否 积 有 大 量 的 灰尘 和 污垢 ; 若 否 ， 则 检查 负 离 
子 发 生 咒 正 、 负 极 片 是 否 弯曲 变形 ; 若 否 ， 则 检查 高 压 产生 电路 是 否 有 故障 导致 高 压 电压 
太 低 。 


十 三 、 吸 油烟 机 快 修 方法 与 技能 


1. 按 下 开关 ， 照 明灯 不 亮 ， 电 动机 不 转动 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 ; 和 若 电源 插头 与 插座 接触 良好 ， 
则 检查 开关 是 否 损坏 或 触 头 接触 不 良 ; 若 开 关 正 常 ， 则 检查 熔断 器 是 否 熔断 ; 若 燈 断 敗 良 
好 ， 则 检查 电源 线 是 否 断 路 ; 若 电源 线 恨 好 ， 则 检查 电动 机 定子 绕组 引线 是 否 开 路 或 绕组 
烧毁 。 

2. 电动 机 时 转 时 不 转 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 线 是 否 折断 ; 若 电源 线 良 好 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 
接触 不 良 ; 若 电源 插头 与 搬 座 接触 良好 ， 则 检查 开关 是 否 接触 不 良 ; 若 开 关 接 触 良好 ， 则 检 
查 机 内 连接 导线 是 否 焊接 不 良 ; 奉 机 内 连接 导线 焊接 正常 ， 则 检查 电容 引线 是 否 焊接 不 牢 。 

3. 吸油 烟 机 工作 时 机 体 振动 剧烈 ， 噪 声 增 大 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 吸油 烟 机 是 否 安装 悬挂 不 牢固 ; 若 否 ， 则 检查 电动 机 或 蜗 壳 固 
定 螺钉 是 否 松 脱 ; 若 电动 机 或 蜗 壳 固定 螺钉 未 松 脱 ， 则 检查 轴 套 紧 固 螺钉 是 否 松 动 ， 叶 轮 脱 
出 与 机 亮相 碰 ; 若 否 ， 则 检查 叶轮 是 否 受 损 变 形 。 

4. 吸油 烟 机 能 工作 ， 但 吸力 不 强 、 排 烟 效 果 不 佳 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 吸油 烟 机 与 灶具 距离 是 否 过 高 ; 若 否 ， 则 检查 排 烟 管 是 否 太 
长 ,拐弯 过 多 ; 若 排 烟 管 正常 ， 则 检查 出 烟 口 方向 是 否 选择 不 当 或 有 障碍 物 阻挡 ; 若 出 烟 口 
无 异常 ， 则 检查 厨房 空气 对 流 是 否 太 大 或 密封 过 严 ;， 奉 否 ， 则 检查 排 气 管道 接口 是 否 严 重 
漏 气 。 

5. 有 吸油 烟 机 工作 时 出 现 漏 油 故障 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 蜗 壳 焊 颖 处 是 否 漏 油 ; 若是 ， 则 用 液态 密封 胶 修 补 ; 若 否 ， 则 
检查 单 向 阀 与 壳 体 密封 热 是 否 破 损 ; 若是 ， 则 更 换 密 封 热 ; 铬 否 ， 则 检查 导 油 管 是 否 破损 或 
脱离 ; 若是 ， 则 更 换 或 将 脱离 端 重新 择 牢 ; 若 否 ， 则 检查 油 杯 是 否 安装 正确 。 


十 四 、 燃 气 灶 快 修 方法 与 技能 


1. 燃气 灶 火 小 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 燃烧 器 火 盖 火 孔 是 否 被 污 物 堵塞 ， 阻 得 燃烧 器 混合 气体 流出 ; 
若 古 , 財 清 理 火 孔 汚物 , 大 否 ， 则 检查 喷嘴 是 否 堵塞 ; 若是 ， 则 拧 下 喷嘴 清理 干净 ; 若 否 ， 
则 检查 调 压 器 进 气 口 和 喷嘴 是 否 被 铁锈 堵塞 ， 阻 得 瓶 体 内 燃气 流出 ; 若是 ， 则 更 换 合 格 的 调 
計 益 , 若 否 ， 则 检查 胶管 是 否 折 扁 通气 受阻 ; 若 否 ， 则 检查 阀门 是 否 全 部 打开 。 

2. 火焰 高 低 跳 跃 不 定 ， 有 “了 顺 罗 ”响声 ， 混 合 气管 进 风 口 处 有 火焰 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 喷嘴 孔 内 是 否 有 异物 ; 若是 ， 则 用 钢丝 捅 或 拆 开 喷 嘴 清 除 污 
物 ; 若 否 ， 则 检查 胶管 内 是 否 有 空气 ; 若 否 ， 则 检查 开关 是 否 开启 大 慢 ; 若 否 ， 则 检查 胶管 
・114 . 
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是 否 受 挤 压 ; 知 否 ， 则 检查 气 源 输 出 压力 是 否 太 低 或 不 稳定 ; 若 否 ， 则 检查 燃气 质量 是 和 否 良 
好 〈 热 值 低 或 杂质 多 ) ; 若是 ， 则 检查 火 盖 是 否 装 好 或 变形 。 

3. 燃气 灶 完 全 打 不 着 火 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 放电 端点 与 支架 极 板 位置 是 否 恰当 ; 若 否 ， 则 调整 到 合适 位 置 
(距离 Smm 左右 ) ， 文 架 上 下 对 好 ,使 之 火光 蓝 而 “强壮 ”; 若是 ， 则 检查 引火 通道 是 否 偏 ， 
引火 角度 不 恰当 ; 车 否 ， 则 检查 支架 内 通道 是 否 堵塞 ; 车 否 ， 则 检查 点 火 导线 与 陶瓷 体 是 否 
接触 不良 , 若 否 ， 则 检查 引火 支架 及 陶瓷 体 是 否 有 油污 。 

4. 燃气 灶 打 着 火 后 ， 松 开 旋 钮 炉 火 即 熄灭 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 推 压 是 否 不 到 位 ， 磁 铁 未 进入 吸 合 状态 (热电 式 ) ; 车 否 ， 则 
检查 磁铁 是 否 没 磁 ， 不 能 正常 吸 合 (热电 式 ); 阁 否 ， 则 检查 感应 针 是 否 离 火焰 远 ; 若 否 , 
则 检查 感应 针 导 线 是 否 未 接 好 或 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 电磁 阀 吸 力 是 否 不 够 ;和 若 否 ， 则 检 
查 电池 电压 是 否 不 足 ， 维 持 不 住 吸 闪 电 流 ; 大 否 ， 则 检查 感应 针 上 是 和 否 污 拍 过 多 。 


十 五 、 申 奥 斗 快 修 方 法 避 技能 


1. 底板 不 发 热 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 调 温 旋钮 是 否 处 于 关 的 位 置 ; 若是 ， 则 调节 调 温 旋钮 ; 若 否 ， 
则 检查 熔断 器 是 否 断 路 ; 奋 否 ， 则 检查 调 温 需 是 否 损坏 ; 知 调 温顺 良好 ， 则 检查 底板 内 电热 
丝 是 否 断路 。 

2. 电 丑 斗 漏水 的 检修 方法 

引起 此 类 故障 的 原因 : 底板 蒸汽 孔 漏水 、 底 板 与 隔 热 板 之 间 漏 水 。 

(1) 底板 蒸汽 孔 漏 水 

底板 蒸汽 孔 漏水 通常 为 调 温 过 低 、 调 温 天 损坏 或 失灵 、 营 汽 量 调 得 过 大 所 致 。 若 调 温 过 
低 ， 则 用 调 温 旋钮 调 高 温度 ; 若 调 温带 损坏 或 失灵 ， 则 更 换 或 检查 调 温 融 ;车 蒸汽 量 调 得 过 
大 ， 则 用 蒜 汽 旋钮 调 低 蒸 汽 量 。 

(2) 底板 与 隔 热 板 之 间 漏 水 

底板 与 隔 热 板 之 间 源 水 通常 为 底板 上 部 密封 不 良 、 底 板 与 隔 热 板 之 间 密 封 圈 损坏 、 白 色 
粉末 (汽化 剂 》 脱 落 所 致 。 若 底板 上 部 密封 不 良 ， 则 用 硅 橡 胶 重 新 密封 或 更 换 底板 ， 若 底 
板 与 隔 热 板 之 间 密 封 圈 损坏 ， 则 更 换 密封 轿 ; 若 白 色 粉 末 ( 流 化 剤 ) 脱落 ， 则 更 换 底板 。 

3. 不 出 蒸汽 或 蒸汽 量 过 少 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 箱 内 装 的 水 是 否 过 少 ; 若 否 ， 则 检查 蒸汽 量 旋钮 是 否 关闭 或 
打开 太 少 ; 者 否 ， 则 检查 底板 的 出 汽 孔 是 否 堵塞 ; 若是 ， 则 玻 通 出 汽 孔 ， 用 稀释 7 倍 的 醋酸 
加 入 水 箱 通 和 人 底板 并 加 热 〈 若 当地 水 质 矿 物质 含量 高 ， 请 用 蒜 馏 水 或 纯净 水 ) ; 若 否 ， 则 检 
查 水 路 是 否 堵塞 。 

4. 电 贷 斗 无 喷雾 或 喷雾 不 良 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 位 是 否 太 低 ; 若水 位 正常 ， 则 检查 喷雾 头 是 否 被 小 颗粒 杂 物 
堵塞 ; 若是 ， 则 更 换 喷雾 头 ; 若 否 ， 则 检查 喷雾 导管 是 否 开 裂 、 有 脱落 ; 大 是 ， 则 更 换 喷 雾 导 
管 或 重 闭 。 

5. 电 蚁 斗 没 强 汽 或 强 汽 不 强 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 箱 是 否 有 水 ; 若 有 ， 则 检查 底板 温度 是 否 过 低 ; 若是 ， 则 调 
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高 温度 或 延长 加 热 时 间 ; 车 否 ， 则 检查 短 时 间 内 是 否 多 次 使 用 此 功能 ， 若 否 ， 则 检查 强 汽 导 
管 是 否 开裂、 脱落 。 


十 六 、 电 子 灭 蚊 灯 快 修 方法 与 技能 


1. 插 上 电源 ， 按 下 灯 开 关 后 ， 灯 管 不 亮 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 电源 开关 是 否 损 
坏 ; 大 电源 开关 恨 好 ， 则 检查 灯 管 引线 是 否 脱 焊 ; 大 灯 管 引线 良好 ， 则 检查 电容 是 否 脱落 ; 
若 电容 良好 ， 则 检查 灯 管 是 否 损坏 。 

2. 按 下 灯 开 关 后 ， 灯 管 亮 ， 但 不 能 灭 蚊 的 检修 方法 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 限 流 电阻 是 否 由 于 工作 时 间 长 而 损坏 ; 若是 ， 则 更 换 限 流 电 
阻 ; 若 否 ， 则 检查 二 极 管 是 否 击 穿 ;和 若 二 极 管 未 击 穿 ， 则 检查 电容 是 否 失 容 ; 若是 ， 则 更 换 





























同 容 量 的 电容 。 
3. 按 下 灭 蚊 灯 开关 后 ， 灯 管 亮 ， 但 灭 蚊 能 力 差 ， 有 些 大 的 蚊虫 遭 电击 后 不 立即 死亡 的 
检修 方法 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电容 是 否 容 量 减 少 ， 使 顶 网 电极 之 间 直 流 电压 下 降 ; 若是 ， 则 
更 换 电 容 ， 若 否 ， 则 检查 机 网 电极 间 是 否 积 有 大 量 的 灰尘 和 蚊虫 的 尸体 ， 这 些 杂 物 在 电极 之 
间 构 成 了 一 定 的 漏电 通道 ， 导 致 高 压 降低 。 


第 四 节 ”养护 方法 与 技巧 




















一 、 电 饭 煲 养护 方法 与 技巧 


1. 电饭煲 省 电 技巧 

1) 做 米饭 时 最 好 将 米 淘 净 在 清水 中 浸泡 15min 左右 ， 然 后 再 下 锅 ， 即 可 缩短 者 饭 的 
时 间 。 

2) 充分 利用 电热 盘 的 余热 。 当 电饭煲 中 的 米饭 汤 沸 腾 时 ， 可 关闭 电源 开关 8 ~ 10min， 
充分 利用 电热 盘 的 余热 后 再 通电 。 当 电饭煲 的 红 灯 灭 、 黄 灯亮 时 ， 表 示 锅 中 米饭 已 熟 ， 这 时 
可 关闭 电源 开关 ， 利 用 电热 盘 的 余热 保温 10min 左右 。 

3) 电 饭 做 切 缴 当 电 水 壶 用。 同样 功率 的 电饭煲 和 电 水 壶 同样 烧 一 暖 瓶 开水 ， 用 电 水壶 
只 需 5 ~6min， 而 电饭煲 则 需 20min 左右 。 

4) 避 峰 用 电 是 最 好 的 节 电 方法 。 同 样 功率 的 电饭煲 ， 当 电压 低 于 其 额定 值 10% 时 ， 则 
需 延 长 用 电 时 间 12% 左右 ， 用 电 高 峰 时 最 好 别 用 或 少 用 。 

$) 保持 内 锅 、 外 锅 清 洁 。 电 饭 煲 使 用 后 应 及 时 清理 〈 把 它 浸 在 水 中 ， 用 较 粗 糙 的 布控 
拭 ， 直 到 露出 金属 本 色光 泽 为 止 ) ， 否 则 过 入 后 会 使 内 锅 底 部 与 外 表面 聚 一 层 氧化 物 。 

6) 内 锅 底 与 电热 盘 、 内 锅 及 锅 盖 均 应 保持 最 佳 接触 。 内 锅 变 形 会 影响 内 锅 底 部 的 良好 
接触 ， 需 及 时 处 理 。 

2. 使 用 电饭煲 时 的 注意 事项 

1) 检查 电饭煲 规 定 的 电源 电压 是 否 与 供电 电源 电压 相符 合 。 

2) 必须 使 用 接地 的 墙 式 插 座 ， 插 头 要 注意 插 紧 。 切 勿 用 万 用 插座 与 其 他 的 电 咒 同时 
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3) 拔 下 电源 插头 时 ， 应 拿 住 插头 拔 出 ， 不 应 用 力 拉 电源 线 。 当 电源 线 损坏 后 ， 需 更 换 
专用 电源 线 。 

4) 插头 插 到 插座 时 ， 需 插 到 底 ， 应 避免 接触 不 良 而 导致 元 带 件 过 热 烧 坏 。 

5) 使 用 前 ， 必 须 将 电源 线 与 主机 连接 的 电源 连接 融 插 到 底 ， 避 免 因 接触 不 良 导 致 连接 
器 过 热 而 损坏 。 

6) 不 使用 時 勿 閣 申 源 袋 捕 入 捕 座 内 。 

7) 不 要 放 在 不 平稳 、 潮 湿 、 不 耐 热 的 表面 使 用 ， 避 免 受到 损坏 或 发 生 故 障 。 

8) 在 内 锅 未 放 入 主机 中 或 内 锅 为 空 时 ， 切 勿 启动 操作 。 

9) 电饭煲 工作 时 ， 勿 移 开 内 锅 。 

10) 不 能 将 电饭煲 直接 放 在 火 上 或 任何 靠近 热源 、 火 源 的 地 方 ， 否 则 电饭煲 会 受到 损 
坏 或 发 生 故 障 。 

11) 内 锅 切忌 碰撞 或 直接 放 在 其 他 热源 上 加 热 ， 和 否则 容易 变形 。 

12) 内 锅 底部 、 边 缘 需 保持 干净 ， 锅 底 与 电热 盘 表 面 不 能 附 有 水 滴 、 饭 粒 等 杂 物 ， 内 





锅 放 置 不 能 倾斜 ， 避 免 因 电热 盘 与 内 锅 接 触 不 良 而 烧 坏 元 避 件 。 


13 ) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 





在 内 锅 未 放 和 人 主机 中 前 ， 不 要 放任 何 食物 或 水 在 主机 里 。 

根据 内 锅 的 刻度 来 调节 米 、 水 比例 。 

电饭煲 在 工作 中 ， 温 度 会 升 高 并 可 能 导致 滨 伤 ， 请 勿 直接 接触 电饭煲 的 金属 部 分 。 
在 训 调 期 间 ， 电 饭 伐 会 产生 高 温和 蒸汽 。 请 勿 将 手 靠近 蒸汽 孔 ， 以 防 汤 伤 。 

不 要 用 湿布 覆盖 锅 盖 。 

除了 内 锅 外 ， 电 饭 煲 其 他 任何 部 分 请 勿 注水 、 温 水 。 

在 使 用 后 出 现 故障 时 、 每 次 清洗 前 、 检 修 时 都 应 该 拔 掉 插 头 。 

当 电 饭 煲 某 部 分 着 火 时 ， 请 勿 直接 用 水 灭火 ， 可 用 湿布 盖 住 着 火 部 位 来 灭火 。 
保温 不 要 超过 12h， 避 免 食物 变味 。 














3. 电饭煲 日 常 维护 与 保养 方法 


1 ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


用 热 水 、 洗 洁 剂 和 海绵 清洗 内 锅 和 蒸汽 闪 。 请 勿 使 用 钢丝 球 。 

当 食物 黏 在 内 锅 锅 底 时 ， 可 在 清洗 前 先 浸泡 一 会 。 

清洗 后 将 内 锅 擦 干 。 

当 内 锅 放 入 洗 碗 机 中 时 ， 切 勿 让 洗 碗 机 支架 刊 伤 内 锅 涂 层 。 

为 了 尽 可 能 地 保护 不 粘 涂 层 的 寿命 ， 不 建议 在 内 锅 中 切 食物 。 

确保 将 内 锅 正 确 地 放 和 主机 中 。 

使 用 塑料 或 木质 的 勺子 ， 不 要 用 金属 勺子 ， 以 免 刮 伤 内 锅 表面 。 

用 湿布 清洗 电饭煲 的 保 体 、 锅 盖 ， 然 后 擦 干 。 不 可 用 水 直接 清洗 电饭煲 。 














二 、 电 压力 煲 养 护 方法 与 技巧 
1. 使 用 电压 力 煲 时 的 注意 事项 


1 ) 


工作 电源 使 用 220V/50Hz 交流 电 ， 不 得 使 用 其 他 电源 ， 如 果 用 非 220V 电源 有 可 能 


会 引起 火灾 或 触电 。 


2) 


插座 必须 单独 使 用 ， 不 能 与 其 他 电器 合用 ， 且 额定 电流 需 在 10A 以 上 ， 否 则 插座 会 
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异常 发 热 而 引起 火灾 。 

3) 拔 下 插头 时 必须 捏 住 插头 柄 ， 不 能 拉扯 电源 线 ， 和 否则 易 损伤 电源 线 。 不 可 用 湿 手 
插 、 氢 插头 ， 和 否则 会 引起 触电 或 受伤 。 

4) 若 电 源 线 损坏 ， 需 更 换 专 用 电源 线 。 

5) 应 定期 检查 限 压 放 气 阀 ， 浮 子 阀 、 安 全 眼 ， 确 保 限 压 放 气 阀 、 浮 子 阀 、 安 全 了 眼 不 能 
被 堵塞 ， 限 压 放 气 阅 上 不 得 添加 任何 重 物 或 其 他 物体 替代 。 

6) 工作 前 ， 需 确保 密封 圈 与 钢 圈 紧密 贴 合 安装 到 位 ， 以 免 引 起 漏 气 。 

7) 禁止 在 电压 力 煲 颖 除 中 插入 金属 屑 、 针 等 异物 ， 和 否则 会 引起 触电 或 工作 异常 等 
现象 。 

8) 京 任 时 ， 食物 量 不 能 超过 最 高 刻度 线 ， 否 则 有 可 能 者 不 熟 或 引起 故障 。 

9) 合 盖 时 ， 需 按 操作 说 明 在 正确 位 置 合 盖 ， 切 勿 强行 合 盖 。 

10) 内 胆 底 部 和 电热 盘 表 面 有 异物 时 请 及 时 清除 后 再 使 用 。 除 专用 内 胆 外 ， 勿 使 用 其 
他 内 胆 ， 避 免 发 生意 外 。 

11) 搬移 电压 力 煲 时 ， 请 端 煲 体 把 手 ， 切 幻 直接 提 上 盖 手 柄 ， 避 免 上 盖 与 煲 体 脱离 ， 
造成 伤害 。 

12) 内 胆 不 能 放 在 其 他 器 具 上 加 热 ， 否 则 会 损坏 。 

13) 煲 体 禁止 用 水 冲洗 和 浸泡 ， 以免 发 生 触 电 和 短路 。 

14) 电压 力 煲 不 使 用 时 ， 需 拔 下 插头 。 

15) 限 压 放 气 阀 必须 轻 拿 轻 放 ， 严 禁用 力 挤 压 ， 以 防 放 气 管 损坏 引起 漏 气 。 

16) 电压 力 煲 在 使 用 过 程 中 ， 若 出 现 葵 汽 从 密封 圈 处 瞬间 大 量 泄 出 现象 ， 应 立即 停止 
使 用 ， 进 行 检测 维修 。 

17) 豪 饪 过 程 中 ， 请 勿 接触 上 羡 、 限 压 放 气 阀 及 保 体 ， 以 免 遂 伤 。 

18) 若 具有 自动 排 气 功能 ， 在 通电 的 全 过 程 中 ， 需 避让 限 压 放 气 阅 ， 以 免 泛 伤 。 

19) 工作 过 程 中 ， 请 勿 搬移 电压 力 煲 ， 严 禁 强 行 开 羡 。 

20) 保温 时 间 最 长 12h， 最 好 不 要 超过 6h。 

2. 电压 力 煲 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 使 用 后 应 及 时 对 电压 力 煲 进 行 清洗 ， 清 洗 前 请 先 拔 下 电源 搬 头 。 

2) 用 干净 的 湿布 将 煲 体 擦拭 干净， 禁止 直接 用 水 冲洗 和 浸泡 煲 体 ， 以 免 发生 触 电 和 
短路 。 

3) 清洗 内 胆 时 ， 需 使 用 海绵 等 柔软 清洁 物品 将 内 胆 清洗 干净 ， 并 将 其 外 表面 擦 干 。 

4) 清洗 收 水 盒 时 ， 将 收 水 盒 拆 下 清洗 ， 用 干净 湿布 擦 干 收 水 盒 与 收 水 圈 。 

$) 用 水 清洗 上 盖 内 侧 ， 包 括 密封 圈 、 限 压 放 气 阅 、 钢 圈 、 限 压 放 和 气管 、 浮 子 阅 、 安 全 
上 腿 ， 然 后 用 干净 的 湿布 擦 干净 。 

6) 清洗 保养 完毕 后 请 再 次 确认 密封 圈 、 限 压 放 和 气 阀 已 正确 安装 。 

7) 安装 上 盖 时 ， 请 将 上 盖 有 限 压 放 气 阀 的 一 侧 靠 近 收 水 盒 装配 。 


三 、 电 热 水 壶 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 电热 水 壶 时 的 注意 事项 
1) 将 电热 水 壶 置 于 平坦 的 台面 上 工作 。 
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2) 电热 水 壶 只 能 用 于 烧 水 ， 不 要 用 来 煮 牛奶 、 汤 、 咖 啡 或 茶 等 ， 不 能 用 于 蒸 者 食物 。 

3) 只 能 使 用 专用 电热 水 过 底座 。 

4) 装 水量 至 少 要 能 浸没 壶 底 ， 但 不 要 高 于 最 高 水 位 线 ; 如 果 电 热 水 壶 注水 太 满 ， 沸 水 
可 能 喷 出 。 

$) 装 水 后 放 入 电源 基 座 再 按 者 水 开关 打开 电源 (将 者 水 开关 向 “ 开 ” 端 按 下 ; 未 装 水 
时 ， 不 要 按 开关 ) 。 

6) 当 水 烧 沸 时 ， 酷 热 的 水 蒸气 会 引起 泌 伤 。 水 谈 正 在 烧 水 时 ， 不 要 揭 开 壶 盖 。 

7) 电热 水 壶 在 工作 过 程 中 和 工作 完成 后 但 其 表面 温度 还 未 下 降 到 常温 状态 时 ， 请 不 要 
让 小 孩 靠近 。 

8) 水 烧 开 后 不 要 马上 按 开 关 。 

9) 在 煮 水 过 程 中 ， 若 发 生 故 障 ， 应 切断 电源 ， 把 壶 从 电源 基 座 上 拿 下 来 ， 让 其 冷却 至 
常温 才能 进行 故障 检测 或 清洗 。 

10) 若 壶 中 没有 水 ， 请 不 要 干 烧 ， 避 免 不 锈 钢 底 盘 变色 ， 多 次 干 烧 会 减少 电热 水 过 的 
使 用 寿命 。 

11) 电热 水 过 在 烧 水 后 ， 水 薰 气 会 凝结 成 水 珠 清 留 在 壶 底 ， 这 是 正常 现象 ,没有 安全 
隐患 。 

12) 电热 水 壶 不 使 用 时 ， 拔 下 电源 揪 头 。 电 热 水 壶 使 用 过 程 中 ， 其 壶 身 变 热 是 一 种 正 
常 现 象 。 倒 水 时 ， 只 能 用 手柄 提 壶 。 

2. 电热 水 壶 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 进行 清洗 前 ， 务 必 先 断 开 电源 ， 把 水 过 从 基 座 上 拿 开 ， 让 其 冷却 ; 手 湿 时 ， 不 要 插 
拔 电 源 线 ， 以 免 发 生 和 危险 。 

2) 不 可 将 电热 水 壳 浸 入 水 中 清洗 ， 要 避免 水 侵蚀 温 控 器 及 电源 线 插头 ; 不能 使用 高度 
腐蚀 性 或 抛光 清洁 剂 清 洗 。 

3) 使 用 去 渍 油 或 软 性 清洁 剂 擦拭 外 表面 ， 然 后 用 水 来 冲洗 壶 内 部 。 

4) 由 于 水 质 的 影响 ， 在 水 加 热 过 程 中 会 自然 产生 碳酸 钙 氧 化 物 积 淀 ， 必 须 定期 进行 除 
垢 处 理 。 

5) 请 勿 用 任何 金属 制品 或 硬 质 物品 去 清理 电热 盘 ， 否 则 会 造成 而 伤 。 

3. 电热 水 壶 水 垢 去 除 技巧 

去 除 电热 水 壶 水 垢 常用 的 方法 如 下 : 

(1) 食 醋 去 垢 法 

将 酷 倒 和 人 壶 内 ， 与 水 一 起 伐 1 ~2h， 水 垢 就 会 掉 下 来 。 也 可 将 50 ~ 100g 的 食 酷 倒 人 有 
水 拍 的 壶 内 ， 放 置 24h 后 ， 稍 微 敲 打 ， 水 垢 即 可 掉 下 来 。 

(2) 硫酸 钙 除 垢 法 

当 水 垢 的 主要 成 分 是 硫酸 钙 时 ， 可 将 碳酸 钠 (纯碱 ) 溶液 倒 人 壶 内 者 ， 即 可 除去 水 垢 。 

(3) 口 单 除 垢 法 

在 水 壶 内 放 和 人 一 只 干净 的 口罩 ， 烧 水 时 ， 水 垢 就 被 口 置 吸附 。 

(4) 蚌 达 去 垢 法 

取 一 只 蚌 壳 洗 净 ， 置 于 过 内 ， 能 自动 吸附 水 垢 。 

($) 烧 赤 去 垢 法 
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如 果 壳 内 的 水 拍 较 厚 ， 就 先 准备 一 盆 冷 水 〈 盆 的 大 小 能 容 下 壶 底 ) 。 把 壶 内 的 水 倒 干 
净 ， 放 在 火 上 烘 烤 〈 电 热 壶 可 以 插 上 电源 ) ， 当 水 过 不 再 冒 汽 时 ， 将 水 壶 放 入 冷水 中 浸泡 
(但 不 要 让 水 进入 壶 内 ) 。 壶 底 和 谈 壁 接触 冷水 后 ， 会 急剧 收缩 ， 水 垢 就 会 破裂 与 壶 底 、 壶 
壁 脱离 ， 一 次 除 不 净 可 以 再 除 一 次 。 

(6) 者 鸡蛋 序 去 垢 法 

用 水 塌 洛 两 次 鸡 集 元 ， 即 可 除去 水 垢 。 

(7) 者 土豆 去 垢 法 

将 3 ~5 个 土豆 放 在 壶 内 者 几 小 时 ， 水 垢 就 会 成 块 的 脱落 下 来 。 

(8) 煮 番 葛 去 垢 法 

烧 水 的 锅 壶 ， 用 久 后 会 积 起 水 垢 ， 可 用 水 者 少许 番薯 ， 并 将 番 暮 及 水 留存 8 -10h, 水 
垢 会 逐渐 溶解 。 


四 、 饮 水 机 养护 方法 与 技巧 


1. 饮水 机 内 胆 的 清洗 技巧 

清洗 饮水 机 内 胆 常用 的 方法 如 下 : 

(1) 药片 、 消 毒剂 清洗 法 

清洗 饮水 机 内 胆 所 采用 的 比较 普遍 的 方法 是 用 去 污 泡 腾 片 或 专用 消毒 剂 。 去 污 泡 腾 片 清 
洗 的 具体 方法 如 下 : 先 打 开 饮 水 机 后 面 的 排污 管 ， 并 打开 所 有 开关 以 排 空 所 有 的 剩 水 , 将 1 
片 去 污 泡 腾 片 溶解 在 2L 左右 的 清水 里 制 成 消毒 液 ， 可 以 用 一 小 部 分 消毒 液 擦 洗 饮 水 机 的 各 
部 位 ， 其 余 的 灌 入 胆 内 ， 待 过 15 ~ 20min 后 ， 再 打开 饮水 机 的 开关 和 排污 管 ， 排 尽 消毒 液 ， 
用 7 ~8L 清水 多 次 冲洗 内 胆 即 可 。 消 毒剂 清洗 则 是 在 按照 产品 说 明 进 行 勾兑 后 ， 参 照 上 述 药 
片 清洗 的 过 程 ， 即 可 完成 消毒 过 程 。 

(2) 具 氧 杀 戎 法 

该 方法 是 利用 臭氧 的 杀菌 作用 来 达到 清洗 饮水 机 的 目的 。 在 清洗 时 ， 排 空 机 内 剩 水 后 ， 
将 消毒 机 的 接口 和 饮水 机 的 人 水 口 对 接 上 ， 将 臭氧 注入 饮水 机 内 胆 ， 经 过 大 约 10 ~ 15min 悪 
蒸 后 ， 装 上 水 桶 放出 少量 的 水 。 由 于 臭氧 在 常温 下 的 半衰期 为 20 ~50min， 几 小 时 内 可 以 全 
部 分 解 ， 氧 化 生成 为 无 害 的 氧气 、 水 和 二 氧化 碳 。 在 经 过 臭氧 杀菌 清洗 1 ~2h 后 ， 即 完成 消 
毒 过 程 。 

(3) 加 压 过 滤 法 

加 压 过 滤 法 采用 具有 加 压 过 滤 功 能 的 专业 饮水 机 清洗 机 械 。 在 清洗 时 ， 将 清洗 机 的 一 端 
接 到 饮水 机 的 和 人 水口， 另 一 端 接 和 饮水 机 下 部 的 排水 口 ， 形 成 一 个 闭环 循环 ， 同 时 采用 专用 
消毒 清洗 剂 。 该 方法 利用 清洗 机 械 自 身 的 循环 压力 ， 可 以 充分 达到 清洗 的 目的 ， 然 后 通过 机 
械 压力 将 水 垢 和 杂质 完全 排出 。 

2. 饮水 机 消毒 技巧 

饮水 机 消毒 步骤 具体 如 下 : 

步 又 一 : 拔 去 电源 插头 ， 取 下 水 桶 ， 打 开 饮 水 机 后 面 的 排污 管 ， 排 桨 余 水 ， 因 为 排污 管 
里 的 剩余 水 才 是 导致 饮水 机 二 次 污染 的 关键 。 然 后 ， 再 打开 所 有 饮水 开关 放水 。 

步骤 二 : 用 包子 夹 住 酒精 棉花 ， 人 和 仔细 擦洗 饮水 机 内 胆 。 饮 水 机 内 胆 由 于 直接 与 空气 接 
触 ， 很 容易 积聚 细菌 。 用 酒精 擦洗 ， 可 以 除去 上 面 的 污 拆 ， 为 下 一 步 消毒 作 准 备 。 
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步骤 三 : 将 300mL 消毒 剂 溶 解 到 2L 左右 的 水 里 ， 再 装 满 整 个 饮水 机 内 胆 ， 并 放置 
10 ~ 15min 。 

步 又 四 : 打开 饮水 机 的 所 有 开关 ， 包 括 排 污 管 和 饮水 开关 ， 排 净 消 毒液 。 

步 又 五 : 用 7 ~8L 清水 连续 冲洗 饮水 机 整个 腔 体 ， 打 开 所 有 开关 排 净 冲洗 液体 。 

步 又 六 : 用 酒精 棉花 擦洗 开关 处 的 后 壁 ， 当 用 杯子 盛 水 时 ， 很 容易 碰 到 饮水 机 开关 处 的 
后 壁 ， 不 能 只 用 抹布 擦洗 。 

步骤 七 : 饮水 机 消毒 完 后 ， 还 可 能 有 微量 的 消毒 液 残留 ， 不 能 马上 饮用 。 应 该 先 放 一 杯 
水 ， 闻 闻 有 没有 氯气 味 。 如 果 有 ， 应 该 再 放水 ， 直 到 闻 不 出 氯气 味 才能 放心 饮用 。 

3. 使 用 饮水 机 时 的 注意 事项 

1) 搬运 机 器 要 轻 拿 轻 放 。 搬 动 压 缩 机 制冷 的 饮水 机 时 ， 应 尽量 保持 竖立 移动 。 知 要 倾 
斜 ， 其 倾斜 角度 不 得 大 于 45°， 旦 搬运 后 要 静止 一 段 时 间 后 , 方 可 工作 。 

2) 初次 使 用 饮水 机 时 ， 应 用 清水 对 饮水 机 各 容器 及 管 路 进行 清洗 ， 然 后 旋 开 排水 阀 ， 
待 排 完 机 内 余 水 后 拧紧 排水 阅 。 加 上 大 瓶 水 后 ， 打 开 热 水 龙头 ， 有 水 流出 后 方 可 插 上 电源 、 
打开 加 热 开关 ， 避 人 免 干 烧 ， 延 长 机 器 寿命 。 

3) 若 饮 水 机 长 时 间 售 用， 应 关闭 机 器 开关 并 将 电源 插头 拔 下 ， 然 后 旋 开 排水 阀 ， 排 完 
机 内 余 水 ， 再 近 紧 排水 阀 。 

4) 夜间 不 使 用 时 最 好 断 开 电源 。 若 发 现 电源 线 破 损 ， 必 须 更 换 专 用 电源 线 。 

5) 不 要 将 金属 棒 穿 人 背 板 通风 窗 中 ， 避 免 损 坏 风 机 或 造成 触电 。 

6) 不 要 覆盖 风机 通风 窗 ， 以 免 因 排 风 不 畅 、 散 热 不 良 而 损坏 半导体 制冷 组 件 。 

7) 使 用 压缩 机 制冷 的 饮水 机 ， 当 断 开 制 冷 电源 后 ， 必 须 经 过 3 ~5min 方 可 再 次 起 効 , 
以 延长 机 器 使 用 寿命 。 

8) 水 龙头 接 水 时 ， 切 幻 用 力 过 猛 ， 以 免 按钮 转动 部 位 脱出 或 损坏 。 


五 、 电 热水器 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 电热 水 器 时 的 注意 事项 

1) 电热 水 器 使 用 的 电源 线 必 须 符合 热水器 的 额定 电流 值 要 求 。 

2) 电源 持 座 必须 有 可 靠 的 接地 线 。 

3) 严禁 湿 手 拔 电 源 捅 头 ， 长 期 不 用 时 应 拔 下 电源 插头 。 在 冬天 ， 热 水 器 若 长 期 不 用 ， 
应 将 内 胆 里 的 水 排 空 ， 以 免 结 冰 损 坏 内 胆 。 注 意 ， 排 空前 务必 切断 电源 。 

4) 安全 赋 不 得 自行 调整 其 泄 压 压力 。 若 要 在 安全 阀 的 泄 口 接 排泄 管 ， 排 汽 管 口 必须 天 
下 ， 并 保持 与 大 气相 通 。 

5) 内 胆 充 满 水 之 前 ， 切 勿 接 通电 源 ， 以 免 对 机 器 造成 故障 。 

6) 使 用 前 应 将 水 温 调 到 适宜 的 温度 ， 以 防 淫 伤 (50%C 以 上 的 水 可 能 导致 溪 伤 ) 。 

7) 使 用 过 程 中 ， 需 每 月 检查 安全 阀 一 次 ， 其 具体 方法 如 下 : 扳 动 安全 阀 的 小 手柄 ， 若 
有 水 流出 则 安全 阀 正 常 工作 ; 如 无 水 流出 ， 请 与 当地 售后 服务 部 门 联系 。 若 有 损坏 ， 可 更 换 
同 种 规格 的 安全 阀 。 

8) 奎 电 热 水 絮 在 长 期 停 用 ， 可 关闭 自来水 管 的 阀门 ， 将 排水 管 的 一 端 拧 到 安全 阀 泄 压 
筷 上 ， 打 开 安 全 阀 手 柄 ， 将 热 水 絮 的 混合 闪 打 到 最 大 热 水 挡 处 ， 将 胆 内 水 排出 。 
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2. 电热 水 器 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 在 热 水 够 用 的 情况 下 尽量 将 设 定 温 度 调 低 ， 可 以 减少 散热 ， 同 时 也 减少 高 温 腐蚀 和 
结 垢 ， 延 长 电热 水 融 使 用 寿命 。 

2) 清洁 前 ， 必 须 拔 掉 电 源 插 头 。 清 洁 时 ， 确 保水 不 会 进入 电热 水 器 内 。 

3) 用 软 毛 巾 杖 温水 或 中 性 清洁 剂 擦洗 电热 水 融 外 部 ,不 要 用 含有 人 研磨 剂 (如 牙 襄 )、 
酸性 物 、 化 学 溶剂 (如 酒精 ) 或 探 光 剂 的 清洁 剂 擦洗 。 

4) 清洁 电热 水 器 内 部 时 ， 先 关闭 进 水 阀门 ， 打 开 出 水 阀门 ， 拧 下 排污 口 堵 帽 将 水 箱 内 
的 水 放 净 ， 然 后 打开 进 水 阀 冲洗 几 分 钟 ， 直 到 放出 净 水 ， 拧 紧 排 污 堵 帽 即 可 。 

5) 不 同 地 区 的 水 质 及 硬度 不 同 ， 应 定期 将 电热 水 融 内 的 水 排 空 、 清 洗 、 除 垢 。 

6) 在 清理 水 垢 的 同时 ， 带 有 镁 棱 的 电热 水 带 应 检查 镁 棱 的 腐蚀 程度 ， 以 便 及 时 更 换 ， 
一 般 1 -2 年 更 换 一 次 。 

7) 定期 请 服务 人 员 做 安检 ， 及 时 清除 加 热管 水 垢 ， 检 查 镁 棒 的 消耗 状况 ， 损 耗 过 大 时 
要 及 时 更 换 。 


六 、 燃 气 热水器 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 燃气 热水器 时 的 注意 事项 

1) 使 用 燃气 热水器 前 必须 阅读 产品 使 用 说 明 书 ， 并 按说 明 书 和 铭牌 指示 的 使 用 。 

2) 使 用 燃气 热水器 时 必须 保证 房间 通风 、 换 气 良好 。 

3) 使 用 燃气 热水器 时 必须 开启 排 气 扁 进行 强制 排 气 ， 当 停电 或 排 气 扇 出 现 故 障 时 ， 必 
须 打 开 窗 户 进行 自然 通风 换 气 。 

4) 燃气 热水器 用 毕 后 ， 必 须 关闭 燃气 及 进 水 管 路 上 的 阀门 。 

5) 当 燃 气 热水器 出 现 漏 气 、 漏 水 、 停 水 后 火焰 不 灭 、 燃 烧 工 况 不 恨 等 现象 时 ， 应 停止 
使 用 ， 及 时 通知 维修 人 员 修理 ， 严 禁 私自 拆卸 修理 。 

6) 定期 对 燃气 热水器 进行 检修 ， 保 持 燃 气 热 水 带 能 够 良好 工作 。 

7) 请 勿 使 用 过 期 的 燃气 热 水 融 。 

2. 燃气 热水器 日 常 维 护 与 保养 方法 

1) 燃气 热水器 使 用 一 段 时 间 后 需 进 行 检 查 清扫 ， 以 保证 热水器 正常 工作 ， 当 热水器 外 
弄 脏 后 ， 请 用 湿 巾 轻 轻 地 擦 干净 ， 随 后 用 干 布 抹 干 ， 请 不 要 使 用 化 学 清洁 剂 ， 不 然 会 使 外 
变色 并 失去 光泽 。 

2) 检查 进 水 闪 过 滤 纱 网 。 使 用 时 间 一 长 ， 进 水 阀 过 滤 纱 网 上 易 积 水 垢 ， 造 成 进 水 阀 墙 
塞 。 其 清除 方法 如 下 : 拧 开 过 滤 网 固定 螺钉， 取 下 过 滤 网 ， 清 理 干 净 滤 网 的 污垢 ， 然 后 再 将 
过 滤 网 装 入 进 水 接头 ， 将 固定 螺钉 固定 好 。 

3) 每 半年 或 一 年 对 热 交 换 器 和 主 燃烧 需 检查 一 次 ， 看 是 否 有 堵塞 现象 。 如 果 有 ， 应 及 
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时 进行 清洗 。 同 时 ， 热 交换 器 中 的 翅 片 也 需要 定时 清洗 ， 并 用 专用 工具 清除 表面 和 灶 积 的 
污 物 。 


4) 长 时 间 使 用 燃气 热水器 ， 火 喷嘴 与 点 火 针 及 感应 针 处 易 积 炭 ， 影 响 顺利 点 火 。 因 
此 ， 在 使 用 过 程 中 ， 要 经 常 检 查 火 喷嘴 与 感应 针 ， 发 现 积 炭 ， 要 及 时 清除 干净 。 

5) 控制 系统 应 定时 检查 ， 发 现 系统 失灵 或 啊 应 速度 减 慢 时 应 及 时 检修 。 燃 气 热 水 融 使 
用 完成 后 ， 应 及 时 清理 积 水 。 对 于 有 两 侧 可 拆 板 的 热 水 需 应 定时 除 垢 及 更 换 密封 垫 。 
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6) 冬季 ， 为 防止 冰冻 而 造成 热水器 损坏 ， 应 按说 明 书 操作 指引 在 每 次 使 用 后 放 尽 机 内 
的 余 水 。 


七 、 太 阳 能 热水器 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 太阳 能 热水器 时 的 注意 事项 

1) 使 用 独立 插座 并 可 靠 接地 ， 长 期 不 使 用 时 需 拨 下 电源 插头 。 请 勿 使 用 破损 的 电源 线 
和 电源 插座 ， 及 时 清洁 电源 插头 与 插座 上 的 灰 侍 。 

2) 禁止 用 湿 手 触 碰 插 头 ， 避 免 贮 水 箱 、 插 头 、 插 座 被 水 淋 湿 。 

3) 禁止 在 热水器 附近 放置 易 燃 、 易 爆 物 品 。 

4) 使 用 热水器 前 ， 必 须 确 保管 路 所 有 连接 组 件 密 封 无 泄漏 ， 并 试探 确认 水 温 ， 合 适 后 
再 使 用 。 

5) 必须 做 好 避雷 措施 ， 当 出 现 雷 电 时 必须 关闭 控制 器 电源 。 

6) 首次 使 用 必须 将 贮 水 箱 注 满 水 ， 循 环 管 路 注 满 防 冻 液 后 再 接 通 电源 ， 和 否则 会 造成 系 
统 故障 。 

7) 正常 使 用 时 ， 贮 水 箱 上 的 进 水 阀门 应 处 于 常 开 状 态 。 

8) 请 勿 将 热水器 的 热 水 直 接 作为 饮用 水 或 类 似 用 途 使 用 。 

9) 定期 检查 系统 及 太阳 能 站 工作 状态 是 否 正常 。 

10) 为 确保 太阳 能 热 水 系统 运行 良好 ， 集 热 器 吸收 的 热量 充分 储存 ， 请 勿 随意 切断 太 
阳 能 站 电源 。 

11) 禁止 触摸 供给 热 水 的 阀门 和 管道 。 

12) 当 系统 连 续 运 行 两 个 月 以 上 时 ， 需 定期 校准 时 钟 ， 确 保 预 约 加 热 功 能 的 正常 运行 。 

2. 太阳 能 热水器 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 清洗 贮 水 箱 前 必须 切断 电源 ， 用 湿布 芯 取 少量 中 性 清洗 剂 氛 拭 ， 再 用 干 布控 干 ， 保 
持 贮 水 箱 外 充 干 燥 。 

2) 为 保持 热水器 能 够 持续 高 效 工 作 ， 每 三 年 应 清洗 一 次 电热 管 和 内 胆 ， 注 意 不 要 损坏 
保护 层 。 

3) 根据 当地 水 质 的 差异 ， 迪 水箱 中 的 镁 棒 需 定期 更 换 。 

4) 长 期 不 使 用 热水器 应 切断 电源 ， 并 将 贮 水 箱 和 集 热 器 循环 管 路 分 别 排 空 〈 贮 水 箱 排 
空 的 方法 如 下 : 先 关闭 贮 水 箱 的 进 水 口 阁 门 ， 并 将 排污 口 的 墙头 拆 掉 。 再 打开 贮 水 箱 上 的 温 
度 压 力 阀 泄 压 手柄 ， 最 后 将 水 箱 中 的 水 从 排污 口 排出 。 集 热 器 循环 管 路 排 空 的 方法 如 下 : 先 
将 注 液 阅 上 的 注 液 口 帽 拧 下 ， 再 打开 两 个 小 截止 阀 ， 用 容 带 将 流出 的 防冻 液 收集 。 当 没有 防 
冻 液 从 小 截止 阀 流出 后 ， 关 闭 大 截止 阀 ， 将 充气 设备 出 口 接 在 一 个 注 液 口上 ,保证 气体 流向 
与 单 向 阀 的 安装 方向 一 致 。 最 后 启动 充气 设备 ， 直 到 防冻 液 被 吹 尽 为 止 ) 。 

3. 太阳 能 热水器 防 雷击 的 技巧 

雷击 是 威胁 人 类 安全 的 一 种 自然 灾害 。 而 太阳 能 热水器 都 安装 在 屋顶， 会 成 为 “ 引 雷 
针 ”， 或 者 说 是 一 种 引 雷 装 置 。 因 为 一 般 建筑 楼 顶 均 设 雷击 措施 ， 通 常 为 避雷 带 ， 而 太阳 能 
热水器 一 般 会 高 于 避雷 带 1m 以 上 ， 所 以 太阳 能 热水器 就 存在 雷击 隐患 。 

防 雷 击 的 措施 如 下 : 

1) 在 安装 有 太阳 能 热水器 的 屋顶 上 安装 避雷 针 ， 且 避雷 针 应 高 于 热水器 1. 5m 以上。 
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2) 太阳 能 热水器 距 避 雷 针 应 保持 3m 的 距离 。 

3) 雷电 发 生 时 ， 最 好 不 要 使 用 太阳 能 热水器 ， 并 将 电源 插头 拔 掉 。 

4. 太阳 能 热水器 的 防冻 技巧 

太阳 能 热水器 安装 在 室外 ， 且 水 箱 和 上 下 管道 经 常 保 持 有 水 ， 虽 然 热水器 和 上 下 水 管 都 
装 有 保温 层 ， 但 这 种 保温 层 只 在 -4 ~ -3% 时 起 作用 ， 而 在 寒冷 季节 如 果 低 于 这 个 温度 还 是 
会 结 冻 。 常 用 防冻 技巧 如 下 : 

(1) 间断 放水 防冻 

当 外 界 气 温 低 于 0C 时 ， 应 错开 使 用 热 水 的 时 间 ， 每 天 应 多 次 放水 ， 每 次 使 用 少量 的 热 
水 ， 放 水 时 间 间 隔 均 匀 ， 特 别 是 晚上 睡 前 和 早晨 起 床 后 注意 放水 一 次 ， 依 靠 水 温 来 增加 管内 
的 温度 。 气 温 越 低 放 水 次 数 应 适当 增多 ,使 管内 温度 保持 在 0C 以 上 ， 防 止 结 冻 。 

(2) 滴水 防冻 

滴水 防冻 就 是 气温 很 低 时 ， 将 水 箱 的 水 上 满 ， 把 热 水 阀 松 开 一 点 ， 使 其 保持 滴水 状态 。 
由 于 管内 水 是 流动 的 ， 就 不 会 结 冻 。 

(3) 使 用 防冻 装置 防冻 
































了 才 用 防冻 装置 来 防冻 ， 而 应 在 低温 时 及 时 启动 防冻 装置 ， 提 前 预 热 保护 。 每 日 防冻 装置 局 
动 时 间 的 长 短 ， 由 气温 来 决定 。 

(4) 排 空 防冻 

对 于 和 暂时 不 用 的 太阳 能 热水器 ， 在 冬天 应 排 尽 室外 水 管 中 的 水 ， 关 闭 上 自来水 总 阀门 ， 将 
混 水 阀 打 开 。 这 样 管 路 中 没有 水 ， 当 然 就 不 会 结 冻 了 。 


八 、 空 调 扇 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 空调 扇 时 的 注意 事项 

1) 将 机 器 放置 于 平坦 地 面 ， 使 用 前 先 确认 电源 插座 是 否 与 空调 扁 铭牌 上 的 参数 一 至 

2) 不 可 将 空调 肩 置 于 超 高 温 或 低温 处 使 用 。 

3) 若 要 开启 加 湿 / 制 冷 送 风 功能 ， 需 在 水 箱 中 加 注 清水 。 

4) 在 使 用 时 ， 需 观察 机 身上 的 水 位 指示 情况 ， 当 水 位 下 降 到 接近 最 低 水 位 线 时 ， 则 应 
补充 加 水 。 

5) 新 机 或 长 时 间 停 用 后 的 空调 扇 再 次 加 湿 使 用 时 ， 必 须 先 灌注 清水 ， 加 水 前 应 拔 下 电 
源 插头 避免 电 子 器 件 受 损 。 

2. 空 调 扇 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 空调 肩 不 使 用 时 ， 先 关闭 电源 ， 拔 出 插头 。 

2) 炎夏 时 节 水 箱 中 的 水 易 变质 产生 异味 ， 需 更 换 新 水 。 

3) 清洁 风扇 时 ， 需 用 软 布 浸 温水 或 厨房 用 清洁 剂 擦拭 ， 然 后 用 软 的 干 布 擦 净 ， 勿 使 用 
硬 物 或 用 力 擦拭 表面 。 

4) 不 要 使 用 天 那 水 、 酒 精 、 碱 性 洗 洁 精 、 挥 发 剂 或 化 学 抹布 等 清洗 ， 以 防止 风扇 变色 
及 腐蚀 。 

5) 空调 看 要 防潮 、 防 晒 、 防 尘 、 停 用 的 季节 要 包装 好 ， 放 在 通风 干燥 的 地 方 。 
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九 、 消 毒 柜 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 消毒 柜 时 的 注意 事项 

1) 使 用 前 ， 需 确定 消毒 柜 的 安装 螺钉 是 否 近 入 到 位 、 正 确 、 可 靠 。 

2) 仿 存 前 必须 将 食 具 上 的 水 倒 净 后 才能 放 进 柜 内 ， 以 确保 杀菌 、 烘 干 充 分 。 

3) 硫 、 人 碟 、 杯 等 餐具 应 竖 直 放 在 层 架 上 ,不 要 熏 放 ， 以 便 通气 和 尽快 消毒 。 

4) 橡胶 类 、 厨 热 欠 佳 的 塑胶 类 及 漆 絮 类 的 食 具 和 厚度 变化 大 的 冷 态 玻 璃 杯 不 可 放 入 柜 








， 否 则 可 能 发 生变 形 或 损坏 。 


5) 不 能 将 非 食 具 (如 毛巾 、 鞋 ) 放 入 柜 内 。 

6) 工作 期 间 严 禁 打开 柜 门 ， 在 工作 结束 20min 后 才能 打开 柜 门 ， 以 免 自 氧 泄漏 或 溪 伤 。 
7) 存放 食 具 时 ， 不 能 长 时 间 停 机 ,应 2 ~3 天 开机 消毒 烘 干 一 次 ， 避 免 毒 菌 生长 。 

8) 知 在 使 用 过 程 中 发 现 身 氧 泄漏 或 发 现 可 以 不 经 过 任何 透 光 物体 直接 看 到 紫外 线 灯 管 











发 出 的 光线 ， 应 马上 停止 使 用 ， 并 通告 专业 人 员 进 行 维修 。 





9) 由 于 臭氧 紫外 线 灯 管 和 光波 管 由 玻璃 制 成 ， 防 撞击 能 力 差 ， 因 此 在 使 用 时 ， 应 避免 





人 硬 物 碰撞 。 吴 氧 紫外 线 灯 管 和 光波 管 损坏 后 ， 必 须 更 换 相同 规格 的 灯 管 和 光波 管 。 





10) 消毒 柜 在 存放 或 使 用 过 程 中 电子 器 件 严 禁 进 水 ， 以 防 漏电 。 

2. 消毒 柜 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 清洗 机 体 及 附件 时 ， 需 氢 掉 电源 插头 并 待机 体内 部 冷却 后 进行 。 

2) 需 经 常 清理 内 胆 底部 积 水 ， 避 人 免 水 满 外 浇 。 

3) 在 清洗 内 胆 时 ， 需 先 将 碗 盘 架 等 附件 取出 。 

4) 清洁 机 体内 外 及 附件 时 应 先 用 中 性 合成 洗涤 剂 ， 不 可 使 用 强力 洗涤 剂 或 带 有 磨料 细 





粒 的 去 污 粉 。 


5) 高 臭氧 紫外 线 灯 管 及 其 附件 严禁 进 水 。 

6) 严禁 用 水 喷 淋 机 体 。 

十 、 洗 砚 机 养护 方法 与 技巧 

1. 使 用 洗 碗 机 时 的 注意 事项 

1) 使 用 洗 碗 机 时 ， 必 须 接 上 地 线 ， 以 确保 安全 。 


2) 要 经 常 保持 洗 碗 机 内 外 的 清洗 卫生 。 
3) 正常 使 用 时 ， 最 好 两 周 左右 一 次 。 用 刷子 刷 去 过 滤器 上 的 污 折 和 积 物 ， 并 空 洗 一 


， 以 防 堵 塞 。 





4) 水 杯 内 每 月 应 用 一 些 除 臭 剂 清除 昊 气 1 ~2 次 。 
$) 为 了 更 好 地 清洗 餐具 ， 并 达到 好 的 洗 净 效果 ， 应 采用 专用 的 洗 碗 机 洗涤 剂 来 清洗 餐 














， 而 不 可 用 肥皂 水 或 洗衣 粉 来 代 蔡 。 


6) 专用 洗涤 剂 的 特点 是 低 泡 沫 、 高 碱 性 ， 因 此 不 能 直接 用 手工 洗 涂 ， 以 免 灼伤 皮肤 。 
7) 洗 碗 机 采用 冷凝 式 烘 干 ， 平 时 如 果 在 不 急于 立即 使 用 清洗 后 的 餐具 ， 在 没有 洗涤 结 





束 提示 音 前 ， 请 不 要 打开 柜 门 ， 以 让 它 充分 利用 余热 烘 干 。 





8) 在 洗 克 机 程序 结束 30min 后 ， 将 洗 碗 机 门 微 开 ， 让 机 咒 处 于 通风 状态 。 
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2. 洗 碗 机 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 在 清洁 和 维修 前 ， 应 先 拔 掉 电 源 插 头 。 

2) 当 长 期 停 用 时 ， 需 将 洗 碗 机 空 洗 一 次 ， 可 延长 密封 件 使 用 寿命 ， 并 能 防止 机 器 内 产 
生 昇 味 。 

3) 食物 颗粒 可 能 在 喷 淋 占 上 结 垢 而 堵塞 喷 水 孔 ， 需 定期 检查 喷 淋 器 ， 必 要 时 进行 
清洗 。 

4) 为 使 洗涤 效果 更 好 ， 必 须 定期 使 用 软 性 清洁 剂 来 清洁 过 滤 装 置 (包括 粗 过 滤 网 和 细 
过 滤 网 ) 。 


十 一 、 豆 浆 机 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 豆 奖 机 时 的 注意 事项 

1) 豆浆 机 应 水 平 置 于 平台 面 上 ， 以 免 因 倾斜 而 使 机 器 振动 加 大 ， 甚 至 倾倒 。 

2) 制 家 時 , 桶 体 外 表面 高温 , 勿 接触 。 

3) 豆浆 机 工作 时 严禁 空 载运 行 或 超 负 荷 使 用 。 

4) 不 要 将 电源 线 挂 在 锋利 的 物体 上 ， 且 不 能 连接 到 可 移动 的 物体 上 。 

5) 不 要 使 用 该 豆浆 机 以 外 的 附件 和 配件 。 

6) 当 电源 线 、 插 头 或 其 他 零 部 件 损坏 时 ， 必 须 停止 使 用 。 

7) 使 用 完毕 后 ， 必 须 拔 掉 电 源 。 

2. 豆浆 机 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 勿 将 机 头 淄 入 水 中 或 用 水 冲洗 机 头 上 部 ， 避 人 免 造成 漏电 或 机 头 内 部 电脑 主板 及 电动 
机 损坏 。 

2) 机 头 电源 插座 处 严禁 进 水 。 

3) 电热 管 上 黏附 的 豆浆 皮 应 彻底 洗 净 ， 和 否则 下 次 使 用 时 会 有 焦 糊 异 味 。 

4) 防洪 电 极 一 定 要 洗 干 净 ， 以 免 防洪 功能 失效 。 

5) 过 滤 网 要 趁 热 和 水 中 彻底 清洗 ， 否 则 下 次 使 用 时 会 出 现 异味 。 

6) 当 外 党 表面 弄 脏 时 ， 要 用 软 布 擦 疤 ; 脏 污 严重 时 ， 可 用 洗 洁 精 清洗 。 

7) 将 豆浆 机 置 于 室内 通风 干燥 处 ， 不 宜 受 阳光 直接 照射 ， 以 免 塑 料 件 褪 色 。 


十 二 、 榨 汁 机 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 榨 汁 机 时 的 注意 事项 

1) 榨 汁 机 转动 时 ， 不 要 揭 开 盖子 ， 在 未 切断 电源 时 ， 切 勿 将 手 或 其 他 器 具 放 入 榨 汗 
槽 内 。 

2) 每 次 使 用 时 ， 必 须 确 定 各 个 配件 安装 正确 ， 且 充分 扣 紧 。 

3) 在 使 用 时 ， 需 检查 果汁 杯 或 果 渣 杯 是 否 太 满 。 如 果 太 满 ， 先 将 电源 切断 ， 清 理 后 再 
使 用 。 

4) 榨 汁 机 无 超 温 保护 装置 时 ， 当 电动 机 长 时 间或 超载 运转 时 会 自动 停止 转动 ， 电 动机 
冷却 后 ( 多 15min) 自动 恢复 正常 工作 。 

5) 为 避免 触电 危险 ,请 不 要 把 电源 线 、 插 头 及 机 体温 入 水 中 或 者 其 他 物体 中 。 

6) 当 有 雷电 发 生 时 ， 请 停止 使 用 ， 如 果 正 在 使 用 ， 请 避免 身体 接触 机 器 ， 以 免 雷击 。 
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刀 网 损坏 时 请 勿 使 用 ， 使 用 过 程 中 请 勿 移动 机 器 。 
当 机 融 发 生 故 障 或 电源 线 及 插头 破损 时 需 停止 使 用 ， 请 勿 自行 拆 纯 。 
在 使 用 中 出 现任 何 意外 时 ， 应 立即 关闭 供电 电源 开关 ， 和 危险 清除 后 拔 出 电 插头， 等 








待 故障 排除 后 ， 方 可 使 用 。 
10) 在 使 用 时 出 现 不 通电 现象 ， 需 检查 板 扣 是 否 安装 到 位 并 扣 紧 。 
2. 榨 汁 机 日 常 维护 与 保养 方法 


1 ) 
2) 





长 期 不 用 时 ， 应 将 本 机 保存 在 干燥 通风 处 ， 以 防 电动 机 受潮 发 等 。 
主机 部 分 严禁 用 水 冲洗 或 直接 温和 水 中 清洗 ,擦拭 主机 时 必须 先 断 开 电 源 ， 然 后 用 








干 布 擦拭 干净 ， 除 主机 部 分 外 ， 其 他 部 件 均 可 放 入 水 中 冲洗 。 


3) 


毒 柜 中 ， 


塑料 杯 不 能 用 来 盛装 热 水 或 用 热 水 清 洁 ( 水温 不 宜 高 于 60%C ) ， 也 不 能 放 在 高 温 消 
可 用 温水 加 适量 清洁 剂 用 软 抹 布 擦洗 。 


十 三 、 吸 侍 器 养护 方法 与 技巧 
1. 使 用 吸尘器 时 的 注意 事项 


1 ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


拨 下 插头 前 ， 应 关闭 吸尘器 。 拔 出 插头 时 ， 请 握 住 插头 ， 切 勿 直接 拉 搜 电源 线 。 
卷 回 电源 线 时 ， 需 拿 住 电源 插头 再 按 收 线 按钮 。 

请 勿 用 湿 手 接触 插头 或 吸尘器 。 

清洗 后 ， 请 勿 使 用 湿 的 过 滤 网 ， 务 必 确 保 其 完全 干燥 ， 以 防 损坏 吸尘器 。 

请 勿 吸入 易 燃 或 易 爆 物 ， 也 请 勿 在 存放 易 燃 物 、 易 爆 物 的 区 域 使 用 。 

请 勿 吸入 热 灰 、 余 燃 或 大 而 尖锐 的 物体 。 

请 勿 吸水 或 其 他 液体 。 

吸尘器 需 远 离 热源 ， 如 散热 器 、 火 等 ， 并 避免 阳光 直射 。 








2. 吸尘器 日 常 维护 与 保养 方法 


1 ) 


清洁 、 维 修 以 及 不 使 用 吸 侍 融 时 ， 需 拔 下 电源 插头 。 插 拔 电 源 线 时 ， 需 捏 住 插头 ， 


不 要 拉扯 电源 线 。 


2) 











清洗 吸 侍 咒 时 ， 应 使 用 含水 或 中 性 洗 许 剂 的 湿 抹 布 ， 不 可 使 用 汽油 、 香 燕 水 等 ， 避 





免 壳 体 破损 或 褪色 。 
十 四 、 电 烤箱 养护 方法 与 技巧 
1. 使 用 电 烤 箱 时 的 注意 事项 


1) 严禁 将 电源 线 、 插 头 及 电 烤 箱 浸入 水 中 或 其 他 液体 中 ， 以 防 触 电 。 

2) 电 烤 箱 在 工作 时 表面 温度 可 能 很 高 ， 请 勿 随意 触摸 。 如 需 触 碰 或 移动 电 烤 箱 ， 请 使 
用 电 烤 箱 专用 手套 。 

3) 请 将 电 烤 箱 放 置 于 隔 热 的 水 平 桌面 上 使 用 。 

4) 长 时 间 不 使 用 电 烤 箱 ， 请 拔 掉 电源 插头 。 

5) 严禁 拉 搜 电源 线 ， 在 移动 电 烤箱 前 需 先 拔 出 插头 ， 并 用 双手 搬 动 烤箱 。 

6) 可 将 附件 放 在 电 烤 箱 内 贮藏 ， 炉 内 严禁 贮藏 其 他 物品 〈 如 纸板 、 纸 张 或 塑料 等 ) 。 


7) 
8 ) 


请 勿 将 密闭 的 容器 放置 在 炉 内 加 热 ， 否 则 可 能 有 爆炸 的 危险 。 
加 热 物 品 时 ， 容 器 内 应 预 留 足够 空间 ， 以 防 液体 沸腾 溢 泄 。 
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9) 电 烤 箱 处 于 工作 状态 时 ， 为 免 灼 伤 ， 仅 可 使 用 旋钮 或 把 手 。 

10) 在 使 用 玻璃 或 金属 容器 时 ， 请 特别 小 心 ， 以 防 造成 危险 。 

2. 电 烤 箱 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 请 定期 清洁 电 烤 箱 ， 以 防 残留 的 油脂 着 火 。 

2) 清洁 电 烤箱 时 ， 需 拔 掉 电 源 插 头 。 等 待 烤箱 冷却 至 室温 时 方 可 进行 操作 。 

3) 用 中 性 清洗 剂 清洗 包括 烤 架 和 烤 盘 在 内 的 所 有 附件 。 

4) 使 用 柔软 的 湿布 清洁 炉 门 ， 不 要 使 用 锋利 的 清洁 器 具 ， 以 防 对 门 玻璃 造成 损坏 。 

5) 不 可 使 用 尖锐 的 清洁 工具 、 硬 毛 刷 和 带 腐蚀 性 的 清洁 用 品 清洁 烤 盘 ， 避 免 损 伤 烤 盘 
的 不 沾 涂 层 。 

6) 用 柔软 的 湿布 擦拭 烤箱 内 部 。 

7) 用 浸 过 清洁 剂 的 柔软 湿布 清洁 炉 门 表面 。 

8) 严禁 将 烤箱 浸入 水 或 别 的 液体 中 。 

9) 不 要 擦拭 发 热管 。 

3. 去 除 电 烤箱 异味 的 技巧 

去 除 电 烤箱 异味 的 方法 如 下 : 在 正式 使 用 前 ， 要 先 高 温 空 烤 一 次 ， 以 排出 新 烤箱 的 加 热 
异味 。 使 用 前 先 以 干净 湿布 将 烤箱 内 外 擦拭 一 遍 ， 将 烤箱 门 半 开 后 ， 即 将 上 下 火 全 开 ， 温 度 
调 至 最 高 温 (230 で ) 空 烤 15min。15min 后 可 让 烤箱 门 全 开 以 加 速 散 热 ， 之 后 便 可 依照 一 
般 程 序 使 用 。 


























小 烤箱 只 需 将 内 外 擦拭 干净 ， 开 烤箱 门 预 热 ( 同样 会 有 烟 或 异味 散 出 )， 直 到 冒 烟 时 关 
闭 电 源 即 可 。 


十 五 、 空 气 净 化 器 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 空气 净化 器 时 的 注意 事项 

1) 放置 时 确保 机 融 平 稳 ， 禁 止 倾斜 或 者 放 倒 使 用 。 

2) 移动 机 器 时 ， 需 使 用 产品 背面 的 提 手 。 

3) 如 果 未 安装 机 内 过 滤 网 或 者 过 滤 网 没有 解 开 塑料 包装 ， 不 能 开机 使 用 ， 避 人 免 因 进 气 
堵塞 烧毁 电动 机 。 

4) 不 能 清洗 空气 净化 器 的 活性 类 过 滤 网 。 

5) 不 可 在 油性 烟雾 弥漫 的 场所 (如 厨房 ) 等 处 使 用 。 

6) 长 期 使 用 机 器 时 ， 如 果 出 风口 处 靠 墙 太 近 ， 可 能 会 弄 脏 墙壁 ， 因 此 和 需 确 保 机 器 与 墙 
壁 保持 20 ~30cm 的 距离 。 

7) 确认 机 器 和 倘 控 器 之 间 无 障碍 物 ， 否 则 将 影响 信号 的 接收 。 且 遥控 絮 应 避免 碰撞 及 
接触 高 温 物 体 。 

2. 空气 净化 器 日 常 维 护 与 保养 方法 

1) 除 甲 醛 用 集 尘 过 滤 网 和 集 尘 过 滤 网 清洁 时 ， 可 用 吸尘器 的 吸入 口 吸 取 污 垢 。 注 意 ， 
不 要 用 吸尘器 的 吸入 口 挤 压 ， 避 免 损 伤 除 甲 醛 用 集 尘 过 滤 网 和 集 尘 过 滤 网 。 

2) 清洁 微 尘 感应 器 时 ， 可 取 下 保护 盖 ， 用 干 棉签 擦拭 镜片 。 

3) 清洁 前 置 面板 时 ， 可 把 擦拭 布 浸 到 温水 或 稀释 过 的 厨房 用 中 性 洗涤 剂 中 ， 然 后 充分 
拧 干 ， 擦 去 污垢 。 
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4) 风机 、 电 极 上 积 侍 较 多 时 ， 要 进行 清除 ， 一 般 每 半年 保养 一 次 。 可 用 长 毛 刷 刷 除 各 


人 ペナ 


5 や 





电极 及 风 叶 片上 的 灰尘 。 


理 。 


5) 平时 应 注意 防潮 ， 以 免 因 受潮 而 降低 使 用 效率 或 损坏 。 
6) 机 融 不 用 时 ， 应 清洁 后 装 进 包 装 盒 内 ， 存 放 在 通风 、 干 燥 处 。 


十 六 、 吸 油烟 机 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 吸油 烟 机 时 的 注意 事项 

1) 吸油 烟 机 在 炉灶 消耗 煤气 或 其 他 燃料 时 使 用 ， 房 间 必须 通风 恨 好 。 

2) 安装 好 的 吸油 烟 机 机 体 左右 应 保持 水 平 。 

3) 更 换 灯泡 应 先 切断 电源 ， 并 更 换 同类 型 灯泡 。 

4) 使 用 过 程 中 ， 凡 出 现 噪声 异常 、 风 轮 不 转 、 气 味 、 烟 雾 等 ， 应 立即 切断 电源 检查 修 
若是 电气 故障 ， 非 专业 人 员 不 可 随意 拆 印 。 

5) 严禁 炉 火 直 接 烧 烤 吸 油烟 机 。 

6) 如 果 电源 软 线 损坏 ， 必 须 使 用 专用 软 线 更 换 。 

7) 当 油 杯 内 积 油 量 达 273 左右 时 ， 需 将 其 倒 掉 ， 切 不 可 食用 。 

2. 吸油 烟 机 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 吸油 烟 机 使 用 后 内 、 外 表面 应 擦洗 干净 ， 使 吸油 烟 机 保持 清洁 。 

2) 每 使 用 三 个 月 应 清洗 网 党 、 滤 网 一 次 ， 确 保 吸油 排 烟 效果 良好 。 

3) 每 半年 需 全 面 维护 保养 一 次 ， 清 除 各 部 位 的 油污 ,尤其 是 风 轮 、 风 道 、 滤 油嘴 等 应 



































































































































彻底 清洁 。 





4) 电动 机 与 电气 部 件 需 用 干 布 擦拭 ， 切 勿 用 水 或 洗涤 剂 清洗 ， 避 免 机 器 出 现 故 障 。 
十 七 、 燃 气 灶 养 护 方法 与 技巧 


1. 使 用 燃气 灶 时 的 注意 事项 

1) 燃气 灶 所 使 用 的 气 源 必须 与 铭牌 标明 的 气 源 保持 一 致 。 

2) 燃气 灶 与 气 源 连接 必须 使 用 燃气 专用 胶管 或 金属 软 管 。 

3) 燃气 灶 使 用 中 要 注意 通风 ， 请 经 常 开 徐 或 打开 换气扇 ， 确 保 新 鲜 空气 对 流 换 气 。 

4) 切 勿 插入 铁丝 、 螺 钉 等 异物 或 堵塞 排 气 及 吸 气 口 。 

5) 使 用 燃气 灶 前 ， 需 检查 燃烧 妖 配 合 是 否 准确 ， 避 免 燃烧 器 漏 火 造成 变形 。 

6) 燃气 管 出 现 漏 气 时 ， 应 立即 停止 使 用 ， 及 时 处 理 更 换 。 建 议 每 年 至 少 检查 一 次 连接 
































部 位 的 气 密 性 〈 用 肥皂 水 检查 ， 避 免 出 现 漏 气 ) ， 并 更 换 一 次 连接 管 。 








7) 燃气 灶具 周围 不 能 堆放 易 燃 物品 。 

8) 火 盖 、 火 盖 座 必须 安放 正确 ， 燃 烧 需 不 要 被 溢出 物 堵塞 。 

9) 点 火 次 针 、 热 电 偶 头 部 不 能 有 食物 残 演 、 异 物 和 水 等 。 

10) 切 勿 触摸 点 火 针 ， 否 则 会 引起 火花 ， 在 放电 时 容易 电 伤 。 

2. 燃气 灶 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 清洗 前 请 依次 取 下 支 锅 架 、 内 外 环 火 盖 、 挡 圈 、 火 盖 座 、“ 即 拆 式 ” 炉 头 部 件 。 

2) 灶 面 用 柔软 的 抹布 或 海绵 杖 取 中 性 的 、 无 腐蚀 作用 的 清洁 剂 清洗 ， 玻璃 灶 面 避免 使 














用 氧 基 清洁 剂 。 清 洁 时 ， 请 不 要 使 水 通过 盛 液 盘 或 旋钮 孔 塞 等 处 进入 壳 体 内 部 。 
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3) 清洁 燃气 灶具 的 火 盖 . 在 使 用 过 程 中 ， 如 果 发 现 火焰 参差 不 齐 或 个 别 火 孔 无 火焰 ， 
待 火 盖 冷 却 后 ,请 及 时 取 下 火 盖 ， 用 细 钢 针 清除 火 孔 内 的 污 物 和 积 炭 。 

4) 请 勿 用 水 直接 冲洗 火 羡 〈 因 为 水 泡 会 暂时 堵塞 火 孔 ) ， 也 不 要 用 较 硬 的 物体 擦拭 火 
盖 和 火 盖 的 涂 层 表 面 ， 这 样 会 造成 其 黑色 表面 无 法 修复 的 损坏 。 

5) 清洗 完毕 后 ， 请 依次 安装 火 羡 座 、 挡 轿 、 内 外 环 火 盖 、 支 锅 架 ， 并 确认 切实 安放 到 
位 ， 否 则 会 引起 火焰 不 均 、 离 焰 等 现象 ， 影 响 正 常 使 用 。 


十 八 、 搅 拌 机 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 搅拌 机 时 的 注意 事项 

1) 不 要 将 60%C 以 上 的 热 材料 放 入 搅拌 杯 、 人 研磨 器 内 。 

2) 搅拌 杯 与 研磨 如 有 损伤 时 不 要 使 用 。 

3) 运转 中 不 要 移动 搅拌 机 。 

4) 若 撑 拌 机 放置 于 不 安稳 处 请 勿 使 用 。 

5) 移动 拿 取 时 请 将 电源 搬 头 拔除 。 且 将 电源 插头 从 插座 拔除 时 需 握 住 电源 插头 端 部 将 
其 拔 出 ， 不 可 拉 取 电源 线 。 

6) 刀具 旋转 完全 停止 后 才 可 将 搅拌 杯 或 研 麻 融 移 开 。 

2. 搅拌 机 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 长 期 不 用 时 ， 需 将 搅拌 机 保存 在 干燥 通风 处 ， 避 免 电 动机 受潮 影响 电 天 安全。 

2) 主机 部 分 严禁 直接 浸入 水 中 或 用 水 冲洗 。 捧 拭 主 机 时 ， 必 须 先 断 开 电源 ， 然 后 用 干 
布 擦拭 干净 。 除 主机 部 分 外 ， 其 他 部 件 均 可 放 入 水 中 冲洗 。 

3) 清洗 搅拌 杯 时 ， 加 入 适量 温水 和 几 滴 食物 洗涤 剂 ， 盖 上 杯 盖 与 中 心 盖 ,然后 按 下 
“自动 清洗 ” 键 ， 搅拌 10s 左右 即 可 ， 或 者 将 其 浸入 水 中 用 软 刷 清洗 。 

4) 搅拌 杯 不 能 用 高 于 60% 的 热 水 清 洁 ， 也 不 能 放 入 高 温 消毒 柜 中 ， 可 用 温水 加 适量 清 
洁 剂 用 软 抹布 擦洗 。 

5) 清洗 时 切 勿 接触 刀片 组 件 的 刀刃。 

6) 若 使 用 搅拌 机 加 工 含 大 量 色 素 的 物料 ， 其 部 件 可 能 会 变色 ， 属 于 正常 现象 。 


十 九 、 电 热 锅 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 电热 锅 时 的 注意 事项 
1) 不 要 在 地 毯 或 其 他 怕 热 物体 上 及 不 平稳 的 地 方 使 用 。 
2) 不 要 直接 在 锅 体 的 发 热 板 上 直接 襄 调 ， 以 免 出 现 故 障 。 
3) 电热 锅 必须 使 用 专用 内 锅 ， 不 可 在 电热 锅 上 使 用 其 他 锅 豪 调 。 
4) 不 要 在 锅 内 使 用 金属 制 的 锅 镑 ， 以 免 乔 伤 内 锅 。 
5) 不 要 将 内 锅 置 于 其 他 热源 上 使 用 ， 以 免 造 成 内 锅 变 形 。 
6) 毫 调 时 和 毫 调 刚 结 束 时 ， 不 可 用 手 直接 接触 内 锅 和 锅 体 。 
7) 不 可 将 电热 锅 整 体 放 入 水 中 清洗 ， 避 免 造 成 漏电 或 其 他 故障 。 
2. 电热 锅 日 常 维护 与 保养 方法 
1) 拨 掉 电源 插头 ， 待 内 锅 冷 却 后 ， 立 即 用 厨房 用 的 清洁 剂 和 海绵 进行 清洗 。 
2) 请 纪 使 用 溶剂 、 打 光 剂 等 清理 。 
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3) 勿 太 述 清洗 ， 以 免 造 成 内 锅 变 色 或 附着 异物 。 

4) 用 干 布控 掉 锅 体 上 的 油污 ， 清除 掉 电 热 板 上 附着 的 残 酒 和 异物 ,不 可 用 水 进行 
冲洗 。 

5) 锅 盖 、 锅 镜 需 用 柔软 的 抹布 或 海绵 沾 上 用 水 冲淡 的 清洁 剂 溶液 清洗 ， 清 洗 后 用 水 冲 
洗 干净 ， 并 将 水 分 擦 干 。 


二 十 、 电 里 斗 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 电 蚁 斗 时 的 注意 事项 

1) 在 电 愤 斗 接 电源 期 间 ， 使 用 者 不 可 离开 。 

2) 不 允许 用 电源 线 缠绕 电 丑 斗 底 板 。 

3) 使 用 过 程 中 ， 应 避免 底板 和 隔 热 板 等 高 温 部 位 接触 身体 和 不 耐 热 物 体 。 

4) 给 水 箱 加 水 时 必须 拔 出 插头 ， 切 断 电 源 。 

5) 电导 斗 只 能 与 附送 的 电源 座 搭配 使 用 。 

6) 必须 用 手 握 住 插头 拉 出 或 收回 电线 。 

7) 电 毁 斗 必 须 放 在 稳固 的 表面 。 当 用 电源 座 放 在 台面 上 时 ， 需 确保 下 面 文 撑 面 是 稳 
固 的 。 

8) 不 要 在 电源 线 缠 结 的 状态 下 使 用 电 毁 斗 ， 否 则 将 导致 电源 线 损坏 。 

2. 电 览 斗 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 拨 出 择 头 等 电 丑 斗 冷却 后 再 进行 清洁 。 

2) 以 柔软 布 擦拭 。 

3) 燕 汽 喷 出 孔 可 用 牙签 挑 除 水 垢 。 

4) 不 可 将 底板 与 金属 物体 碰撞 。 

5) 不 可 使 用 砂 布 、 酸 性 物质 或 其 他 化 学 物品 清洁 底板 。 


二 十 一 、 电 蒸 箱 养 护 方 法 与 技巧 


1. 使 用 电 蒸 箱 时 的 注意 事项 

1) 电 葵 箱 在 使 用 期 间 会 发 热 ， 注 意 避 免 接 触电 葵 箱 内 的 发 热 元 需 件 。 

2) 整 机 需 远 离 热源 、 煤 气 和 酒精 等 易 燃 品 。 

3) 不 要 加 热 盛 于 密闭 容器 的 食物 ， 以 免 引 起 爆炸 而 损坏 机 絮 。 

4) 不 要 在 手脚 潮湿 、 赤 脚 的 状态 下 触摸 电 落 箱 。 

5) 不 要 将 重 物 放 在 开启 的 电 蒸 箱 门 上 。 

6) 当 电 蒜 箱 出 现任 何故 障 时 ， 需 立即 断 电 停止 使 用 ， 且 不 可 触摸 电 蒸 箱 。 

7) 工作 完毕 后 ， 需 在 30 ~ 60s 后 打开 电 蒸 箱 门 ， 开 门 时 有 未 汽 喷 出 ， 人 应 站 在 离 电 薰 
箱 门 稍 远 处 ， 避 免 车 汽 烫 伤 。 

2. 电 菜 箱 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 不可 使用 蒸 泡 清 清 徐 清 済 申 蒸 箱 。 

2) 不 可 使 用 含 碱 、 酸 或 氧 的 清洁 剂 清洁 电 蒸 箱 。 

3) 不 可 使 用 清洁 喷雾 、 腐 蚀 性 清洁 剂 、 硬 刷 、 钢 丝 刷 等 清洁 电 共 箱 。 

4) 不要 使用 含 表面 活性 剤 的 清 清 剤 清 済 申 蒸 箱 「] 封 辺 。 


























・131・ 


入 


é 


” 图 说 生活 小 家 电 原理 与 快 修 第 2 版 EE 





5) 每 次 使 用 蒸 盘 、 侧 支架 及 毫 调 容 右 后 ， 需 洗 净 和 抹 干 。 
6) 使 用 海绵 或 吸湿 力 强 的 软 布 抹 去 内 胆 内 壁 的 凝结 
7) 每 次 使 用 水 箱 后 需 将 水 倒 净 ， 避 人 免 落 箱 积 容 凝结 ,不 可 使 用 百 洁 布 及 钢丝 刷 等 





N= = 
疹 洁 。 


8) 内 胆 底 部 电热 盘 积 聚 水 垢 后 ， 可 用 柠檬 酸 清除 水 垢 。 
二 十 二 、 挂 烫 机 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 挂 汤 机 时 的 注意 事项 

1) 禁止 先 局 动 电源 再 加 水 的 操作 方式 ， 以 防 干 烧 。 

2) 经 常 检查 电源 线 和 蒸汽 输送 管 是 否 损坏 。 

3) 使 用 前 小 心 喷 汽 孔 有 热 凝 水 点 喷 出 。 

4) 垂 長 上 下 移 勃 身 災 不要 平面 奥 災 , 避 免 淡 刷 天 噴 水 。 
$) 不 可 触摸 发 热 位 置 或 溪 刷 头 。 

6) 使 用 过 程 中 禁止 拔 出 输 汽 管 。 


























7) 挂 溪 机 工作 时 ， 不 可 将 电源 线 和 导 气 管 与 高 温 蒸汽 接触 。 
8) 使 用 完毕 后 让 机 体 自然 冷却 。 


2. 挂 汤 机 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 清洁 保养 前 必须 拔 下 电源 线 插头 。 

2) 不 可 直接 用 水 冲洗 挂 浸 机， 可 用 含 少量 中 性 洗涤 剂 的 软 布 擦 ， 然 后 抹 干 ， 切 勿 使 用 
汽油 类 的 溶剂 清洗 。 

3) 清洁 保养 后 必须 等 到 充分 干燥 后 才能 通电 使 用 。 

4) 长 期 不 用 时 ， 必 须 将 挂 泛 机 清洁 干净 ， 待 其 干燥 后 ， 闭 回 原 包 闭 内 ， 置 于 阴凉 干 煤 

















处 存放 。 











二 十 三 、 电 子 灭 蚊 灯 养护 方法 与 技巧 


1. 使 用 电子 灭 蚊 灯 时 的 注意 事项 
1) 电子 灭 改 灯 一 般 应 安放 在 卧室 或 客厅 内 ， 也 可 临时 安放 在 卫生 间 、 厨 房 或 阳台 上 比 


较 方便 的 地 方 。 





2) 电子 灭 改 灯 使 用 220V 电源 ， 可 利用 家 庭 现 有 的 电源 插座 ,但 应 注意 电源 线 的 长 度 。 
插 上 电源 后 ， 电 源 线 能 落下 ， 不 能 直 拉 ， 以 免 阻 碍 蚊虫 而 影响 灭 蚊 效果 。 

3) 电子 灭 蚊 灯 应 放置 于 稳固 的 台 板 上 ， 不 得 放 于 潮湿 的 地 面 上 ， 不 能 靠近 高 温 ， 防 止 
水 直接 滴 到 灭 蚊 灯 上 。 

4) 电子 灭 蚊 灯 应 在 傍晚 (天 黑 后 ) 才 开启 使 用 ， 因 为 此 时 蚊虫 的 活动 量 大 ， 能 电击 大 





量 的 蚊虫 。 





5) 电子 灭 蚊 灯 开 启 后 ， 应 将 室内 的 其 他 照明 灯 炸 灭 ， 以 增强 获 光 灯 的 诱 虫 能 力 ， 提 高 


灭 蚊 效果 。 
6) 电子 灭 ! 





而 造成 触电 事故 。 


7) 电子 灭 4 
. 132 . 








改 灯 使 用 时 ， 不 要 用 金属 丝 去 清理 蚊虫 的 尸体 ， 以 避免 金属 丝 接触 机 网 电极 








改 灯 工 作 时 ， 由 于 灯 管 温度 很 高 ， 不 要 向 电子 灭 改 灯 泌 水， 以 免 造成 灯 管 炸 
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裂 或 导致 触电 事故 。 

8) 电子 灭 尽 灯 工作 时 ， 不 要 用 布 或 其 他 物质 遮盖 。 

9) 不 要 用 电子 灭 蚊 灯 去 烘 烤 衣服 。 

10) 搬移 或 清洁 电子 灭 蚊 灯 时 ， 必 须 先 拔 下 电源 插头 ， 上 断 电 后 再 进行 搬移 或 清洁 。 

2. 电子 灭 蚊 灯 日 常 维护 与 保养 方法 

1) 电子 灭 蚊 灯 的 荧光 灯 管 、 防 护 栅 栏 均 为 玻璃 制品 ， 搬 移 时 应 轻 拿 轻 放 ， 防 止 因 磁 撞 
而 造成 损坏 。 

2) 电子 灭 蚊 灯 使 用 一 段 时 间 后 ， 其 顶 网 和 电极 上 会 粘 有 大 量 的 灰尘 和 蚊虫 尸体 。 因 
此 ， 一 般 使 用 半 个 月 后 应 清洁 一 次 。 清 洁 时 ， 不 得 用 水 冲洗 ， 可 用 软 毛 刷 小 必 刷 除 粘 在 栅 网 
和 电极 上 的 灰尘 杂质 ， 再 用 电 吹 风 吹 除 干 净 。 

3) 电子 灭 疏 灯 长 时 间 不 用 时 ， 应 先进 行 清 洁 处 理 ， 然 后 放 入 包装 盒 内 ， 存 放 于 干燥 、 
方便 的 地 方 。 


二 十 四 、 电 暖 器 养护 方法 与 技巧 


使 用 电 暧 避 时 应 注意 以 下 事项 

1) 电 暧 费 切 勿 放 在 易 燃 、 易 爆 的 场合 使 用 ， 如 雷管 、 炸 药 库 、 油 库 、 液 化 带 、 煤 气管 
道 旁边 等 ， 以 防止 发 生 爆 炸 事故 。 

2) 使 用 过 程 中 车 出 现 故 障 ， 应 拔 下 电源 插头 ， 断 电 后 再 检查 修理 ， 不 得 带电 拆 印 或 
检修 。 

3) 当 人 离开 电 有 暧 带 时 ， 必 须 拔 下 电源 插头 ， 防 止 发 生火 灾 。 

4) 强制 对 流 型 电 暧 器 不 能 在 潮湿 的 场所 使 用 。 车 在 浴室 使 用 ， 只 能 用 远 红外 辐射 电 暧 
融 或 散热 片 式 加 热带 。 切 勿 将 水 拨 到 电 暧 絮 上 。 

5) 强制 对 流 型 电 暖 咒 开局 使 用 时 ， 应 先 开 风机 ， 后 开 电 热 元 咒 件 ， 否 则 容易 造成 电热 
元 千 件 損 款 。 

6) 远 红 外 辐射 型 电 暖 器 在 使 用 或 搬运 时 ， 应 尽量 避免 振动 ， 否 则 容易 造成 石英 管 裂 断 
损坏 。 

7) 旋转 式 电 暖 器 及 自动 播 摆 式 电 暖 器 ， 应 定期 (一 般 使 用 一 个 季度 后 ) 对 转动 部 位 加 
注 润滑 油 ， 以 保持 转动 灵活 。 

8) 电 暖 器 属于 季节 性 使 用 电器 产品 ， 长 时 间 不 用 时 ， 应 存放 在 干燥 通风 处 。 
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第 一 节 电饭煲 快 修 实 例 


、 格 兰 仕 品牌 CFXB12 -35AY1 型 电饭煲 
故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 发 热 。 


信 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 开关 是 否 损坏 ; 若 开关 良好 ， 则 检查 插头 、 捕 


座 是 否 损坏 ; 闸 插头、 插座 良好 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 知 熔 丝 良 好 ， 则 检查 电源 引线 是 否 
完好 及 插 接 是 否 到 位 。 


实际 检修 中 ， 因 开关 不 良 较 为 常见 。 
留 / 维修 笔记 格兰仕 品牌 CFXB12 -35AY1 型 电饭煲 相关 电气 原理 如 图 4-1 所 示 。 
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图 4-1 格兰仕 品牌 CFXB12 - 35AY1 型 电饭煲 相关 电气 原理 图 





























二 、 格 兰 仕 品 牌 CFXB1S -35CF1 型 电饭煲 
故障 现象 “指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 。 


入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电路 板 电源 是 否 接 通 ; 若 电路 板 电源 接 通 ， 则 
检查 电源 线路 是 否 损坏 ; 若 电源 线路 无 异常 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 和 若 电 路 板 连 线 未 
断 开 ， 则 检查 主 电 路 板 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电路 板 连 线 断 开 较为 常见 。 
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三 、 格 兰 仕 品牌 CFXB30 -110IHS 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 加 热 。 

熏 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电路 板 电 源 是 否 接 通 ; 若 电路 板 电源 接 通 ， 则 
查 电路 板 连接 是 否 断 开 ; 若 电路 板 连接 未 断 开 ， 则 检查 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 开关 损坏 ， 致 使 电路 板 电源 未 接 通 较为 常见 。 

る 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 格兰仕 品牌 CFXB50 - 110IH8 型 电饭煲 。 














四 、 格 兰 仕 品 牌 CFXB30 -50BY4P 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”者 饭 溢出 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 蒸汽 阀 是 否 安装 不 良 ; 若 燕 汽 阀 安装 良好 ， 则 
查 蒸汽 阀 挡 片 是 否 变形 或 有 异物 。 

实际 检修 中 ， 因 蔡 汽 阀 挡 片 未 变形 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 格兰仕 品牌 CFXB40 -60BY4P、CFXB50 - 70BY4P 
型 电饭煲。 


五 、 格 兰 仕 品 牌 CFXB30 -50BY4 型 电饭煲 


故障 现象 ” 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 。 

雪 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电热 盘 是 否 变形 ， 若 电热 盘 良 好 ， 则 检查 内 钢 
是 否 偏 斜 ; 若 内 锅 未 偏 斜 ， 则 检查 内 锅 与 电热 盘 之 间 是 否 有 异物 ; 若 内 锅 与 电热 盘 之 间 无 异 
物 ， 则 检查 内 锅 是 否 变 形 ; 若 内 锅 未 变形 ， 则 检查 者 饭 时 间 是 否 足够 。 

实际 检修 中 ， 因 者 饭 时 间 不 够 较为 常见 。 

7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 格兰仕 品牌 CFXB30 - 50BY6 、CFXB40 - 60BY4、 
CFXB40 -60BY6 、CFXB50 - 70BY4 、CFXB50 -70BY6 型 电饭煲 。 




















、 格 兰 仕 品牌 CFXB50 -80CFS7 型 电饭煲 


因 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 。 

和 急 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电路 板 电源 是 否 接 通 ; 若 电路 板 电源 接 通 ， 则 
检查 电源 电路 是 否 损坏 ; 大 电源 电路 无 异常 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 若 电路 板 连 线 未 
断 开 ， 则 检查 主 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电路 损坏 较为 常见 。 


七 、 格 兰 仕 品 牌 CFXB50 -90CES 型 电饭煲 
園 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 不 热 。 
久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电路 板 电 源 是 否 接 通 ， 若 电路 板 电 源 接 通 ， 则 


检查 电源 电路 是 否 损 坏 ; 大 电源 电路 无 异常 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 若 电路 板 连 线 未 
断 开 ， 则 检查 主 电 路 板 是 否 损 坏 。 


站 
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实际 检修 中 ， 因 电路 板 连 线 断 开 较 为 常见 。 
八 、 格 兰 仕 品 牌 CFXB90 -90BL 型 电饭煲 


因 故 障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 开关 是 否 损 坏 ; 若 开关 良好 ， 则 检查 插头 插座 
是 否 损坏 ; 若 插 头 插座 良好 ， 则 检查 燃 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 电源 引线 是 否 完好 
及 插 接 是 否 到 位 。 

实际 检修 中 ， 因 插头 插座 接触 不 良 较 为 常见 。 


九 、 格 兰 仕 品 牌 B701T - 30F8 型 电饭煲 (一 ) 


因 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 。 

% 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 电路 板 电 源 是 否 接 通 。 

2) 检查 电源 线路 是 否 损坏 。 

3) 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 。 

4) 检查 主 电 路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 电 路 电源 未 接 通 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

萎 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 格兰仕 品牌 B801T - 40F8 型 、B901T -50F8 型 电 
人 饭 煲 。 


十 、 格 兰 仕 品牌 B701T -30F8 型 电饭煲 (二 ) 


回 故障 现象 ” 饭 不 熟 或 者 饭 时 间 过 长 。 

て 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 . 

1) 检查 保温 时 间 是 否 足 够 。 

2) 检查 电热 盘 是 否 变形 。 

3) 检查 内 锅 是 否 偏 斜 。 

4) 检查 内 锅 与 电热 盘 之 间 是 否 有 异物 。 

5) 检查 主 电路 板 、 主 温 控 带 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 因 内 锅 与 电热 盘 之 间 有 异物 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

7 维修 笔记 ”将 内 锅 与 电热 盘 之 间 的 异物 用 320* 砂 纸 清除 干净 即 可 。 


十 一 、 格 兰 仕 品 牌 B701T -30F8 型 电饭煲 (三 ) 


因 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 电 热 盘 不 热 。 
守 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 主 温 控 需 是 否 有 故障 。 
2) 检查 电热 管 元 件 是 否 烧 坏 。 
3) 检查 电路 板 连 线 部 分 是 否 断 开 。 
4) 检查 电源 电路 板 是 否 损坏 。 
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实际 维修 中 因 主 温 控 器 故 障 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
居 7 维修 笔记 格兰仕 品牌 B701T -30F8 型 电饭煲 电气 原理 如 图 4-2 所 示 。 
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图 4-2 格兰仕 品牌 B701T - 30F8 型 电饭煲 电气 原理 图 


十 二 、 格 兰 仕 品牌 B701T -30F8 型 电饭煲 ( 四 ) 


故障 现象 ”不 能 自动 保温 或 保温 异常 。 

% 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 主 电路 板 是 否 损坏 。 

2) 检查 主 温 控 器 是 否 异常 。 

实际 维修 中 因 主 温 控 器 异常 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
十 三 、 格 兰 仕 品牌 B701T -30F8 型 电饭煲 (五 ) 


故障 现象 ”者 粥 大 量 溢出 。 

全 快速 检查 “根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 : 
1) 检查 主 电路 板 是 否 损坏 。 

2) 检查 上 盖 温 控 器 是 否 异常 。 

3) 检查 蒸汽 阀 内 是 否 有 异物 。 

4) 检查 水 是 否 超过 最 大 限量 或 是 否 按 刻度 加 水 。 

5) 检查 锅 盖 是 否 扣 紧 。 

6) 检查 功能 选择 是 否 错误 。 

实际 维修 中 因 功 能 选择 错误 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

倒 维修 笔记 ”重新 正确 选择 功能 ， 故 障 即 可 排除 。 


十 四 、 格 兰 仕 品牌 B701T -30F8 型 电饭煲 (六 ) 
故障 现象 ” 煮 饭 、 者 粥 长 时 间 不 沸腾 ， 全 部 指示 灯 闪 烁 。 
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入 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 主 温 控 吕 是否 异常 。 

2) 检查 主 电 路 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 因 主 电路 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

7 维修 笔记 更 换 同型 号 电路 板 故 障 即 可 排除 。 





十 五 、 海 尔 品牌 CFD401 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电 热 盘 不 热 。 

て 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电路 板 电源 未 接 通 ; 若 电路 板 电源 接 通 ， 则 检 
查 电 源 电路 板 是 否 损坏 ; 和 若 电源 电路 板 未 损坏 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 若 电 路 板 连 线 
未 断 开 ， 则 检查 主 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 主 电路 板 损坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 CFD501 、 CFD401 型 电饭煲。 


十 六 、 海 尔 品 牌 CFJ302 型 电饭煲 


轩 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 电 热 盘 不 热 。 

旬 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 主 温 控 器 是 否 有 故障 ; 若 主 温 控 器 良好 ， 则 检 
查 电热 盘 元 件 是 否 烧 坏 ， 若 电热 盘 未 烧 坏 ， 则 检查 电路 板 连 线 部 分 是 否 断 开 ; 若 电 路 板 连 线 
部 分 未 断 开 ， 则 检查 电源 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 主 温 控 器 故障 较为 常见 。 

十 七 、 海 尔 品 牌 CFSS01 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 不 热 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电路 板 电 源 是 否 接 通 ; 若 电路 板 电源 接 通 ， 则 
检查 电源 电路 是 否 损坏 ; 奇 电源 电路 无 异常 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 若 电路 板 连 线 未 
断 开 ， 则 检查 主 电 路 板 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 插座 接触 不 良 ， 致 使 电路 板 电 源 未 接 通 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 CFS301 、CFS401 型 电饭煲 。 









































十 八 、 海 尔 品牌 HRC - FD301 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 不 热 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电路 板 电 源 是 否 接 通 ， 若 电路 板 电 源 接 通 ， 则 
检查 电源 电路 是 否 损 坏 ; 车 电源 电路 无 异常 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 若 电路 板 连 线 未 
断 开 ， 则 检查 主 电 路 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 烧 断 ， 致 使 电路 板 电源 未 接 通 较为 常见 。 

葉 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 HRC - FD401 型 电饭煲 。 

・138・ 

















A 
a a 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 “ ※ 
了 


Ne 





十 九 、 九 阳 品 牌 JYF -30FEO1 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 电热 盘 不 热 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 是 否 接 通 ;， 若 电源 接 通 ， 则 检查 电源 接线 
板 是 否 损坏 ; 若 电 源 接线 板 良 好 ， 则 检查 电路 板 连 接 是 否 断 开 ; 若 电 路 板 连接 未 断 开 ， 则 检 
查 主 电路 板 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电路 板 连接 断 开 较为 常见 。 

维修 笔记 九 阳 品牌 JYF -30FEO1 型 电饭煲 相关 电气 原理 如 图 4-3 所 示 。 
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图 4-3 九 阳 品牌 JYF -30FEO1 型 电饭煲 相关 电气 原理 网 











二 十 、 九 阳 品 牌 JYF -30 YJO1 型 电饭煲 


全 故障 现象 ”者 成 焦 饭 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 开关 按键 动作 是 否 延 迟 ; 若 开 关 按 键 动作 延迟 ， 
则 检查 内 锅 与 电热 盘 是 否 接触 良好 ; 若 内 锅 与 电热 盘 接 触 良 好 ， 则 检查 限 温 器 是 否 失灵 ; 若 
开关 按键 已 动作 ， 则 检查 保温 器 调 温 是 否 过 高 ; 若 保温 器 调 温 正常 ， 则 检查 开关 杠杆 是 否 
损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 开关 杠杆 损坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 九 阳 品牌 JYF -30YJol 型 电饭煲 相关 电气 原理 如 图 4-4 所 示 。 


二 十 一 、 九 阳 品 牌 JYF - 40FS02 型 电饭煲 
































全 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 电 热 盘 不 热 。 

て 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电热 盘 部 件 是 否 烧 坏 ; 若 电 热 盘 部 件 良 好 ， 则 
查 电 路 板 连 线 部 分 是 否 断 路 ; 若 电 路 板 连 线 部 分 良好 ， 则 检查 电源 电路 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电热 盘 部 件 未 烧 坏 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “ 九 阳 品牌 JYF -40FS02 型 电饭煲 相关 电气 原理 如 图 4-5 所 示 。 

二 十 二 、 九 阳 品 牌 JYF -40YD03 型 电饭煲 


故障 现象 ”者 成 焦 饭 。 














・139・ 


9 和 图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 第 2 版 EE 王 1 
L パ 



































































































































桨 断 条 微 动 开关 
保温 板 
= L 保温 灯 
\ 加 热 灯 
| 
AC220V 50Hz = 
山 热 是 





























图 4-4 九 阳 品牌 JYF -30YJ01 型 电饭煲 相关 电气 原理 图 
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项 部 加 热 丝 ” 侧 部 加 热 丝 
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图 4-5 九 阳 品牌 JYF -40FS02 型 电饭煲 相关 电气 原理 网 

















入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 内 锅 与 电热 盘 是 否 接触 良好 ; 若 内 锅 与 电热 盘 
接触 良好 ， 则 检查 限 温 器 是 否 失灵 ; 若 限 温 需 良好 ， 则 检查 保温 需 调 温 是 否 过 高 ; 若 保温 需 
调 温 正 常 ， 则 检查 功能 选择 键 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 功能 选择 键 损坏 较为 常见 。 


二 十 三 、 九 阳 品 牌 JYF - 50YD02 型 电饭煲 


園 故障 现象 ”者 饭 不 熟 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电热 盘 是 否 变 形 ;， 若 电热 盘 良 好 ， 则 检查 内 锅 
是 否 偏 作 ;者 内 锅 未 偏 竹 ， 则 检查 在 内 锅 和 电热 盘 之 间 是 否 存 在 异物 ; 知 内 锅 和 电热 盘 之 间 
无 异物 ， 则 检查 内 锅 是 否 变 形 ; 若 内 锅 未 变形 ， 则 检查 限 温 器 限 温 是 否 偏 低 。 

实际 检修 中 ， 因 限 温 器 限 温 偏 低 较为 常见 。 
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四 ) 8 用 加 热 灯 
号 双人 金属 温 控 器 














AC 220V 50Hz 














微 动 开关 


图 4-6 九 阳 品牌 JYF -50YD02 型 电饭煲 电气 原理 图 


二 十 四 、 苏 泊 尔 品牌 CFXB40HZ1 - 120 型 电饭煲 


回 | 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 ， 内 锅 不 热 。 

锡 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电路 板 电源 是 否 接 通 ; 若 电路 板 电 源 接 通 ， 则 
检查 电源 板 是 否 损坏 ; 若 电源 板 良好 ， 则 检查 电路 板 连 线 是 否 断 开 ; 大 电路 板 连 线 未 断 开 ， 
则 检查 主 电路 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 主 电 路 控制 板 损坏 较为 常见 。 


第 二 节 ”电压 力 保 快 修 实 例 

















一 、 海 尔 品牌 CYD601 型 电压 力 煲 


因 故障 现象 ” 合 盖 困难 。 
入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 密封 圈 是 否 未 放置 好 ; 若 密 封 圈 放 好 ， 则 检查 
浮子 是 否 卡 住 推 杆 。 
实际 检修 中 ， 因 浮子 卡 住 推 杆 较 为 常见 。 
留 / 维修 笔记 海尔 品牌 CYD601 型 电压 力 煲 相 关 故 障 代 码 见 表 4-1。 
表 4-1 海尔 品牌 CYD601 型 电压 力 煲 相关 故障 代码 
























































故障 代码 代码 含义 备 注 
El 热 敏 电 阻 开 路 蜂 鸣 器 连续 间隔 响 
E2 热 敏 电 阻 短 路 蜂 鸣 器 连续 间隔 响 
E3 限 温 安 全 保护 蜂 鸣 器 连续 间隔 响 
E4 压力 开关 处 于 断 开 状态 蜂 鸣 器 连续 间隔 响 
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二 ーー 

二 、 海 尔 品牌 CYJ401 型 电压 力 煲 

園 故障 现象 ”浮子 阀 漏 气 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 浮子 阀 密 封 轿 是 否 茜 有 食物 渣 涪 ， 若 浮子 阀 密 
封 圈 黏 有 食物 酒 津 ， 则 检查 浮子 阀 密封 圈 是 否 破损 。 

实际 检修 中 ， 因 浮子 阀 密 封 圈 破 损 较为 常见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 CYJ403 、CYJ501 、CYJ502 、CYJ503 、 
CYJ601 、CYJ602 型 电压 力 煲 。 


三 、 海 尔 品 牌 CYS502 型 电压 力 煲 











回 故障 现象 ” 合 盖 困难 。 
入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 密封 圈 是 否 未 放置 好 ; 知 密封 圈 放 好 ， 则 检查 


浮子 是 否 卡 住 推 杆 。 
实际 检修 中 ， 因 浮子 卡 住 推 杆 较 为 常见 。 
居 7 维修 笔记 海尔 品牌 CYS502 型 电压 力 煲 相关 电气 原理 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 海尔 品牌 CYS502 型 电压 力 煲 相关 电气 原理 图 


四 、 海 尔 品 牌 HPC - YJ407 型 电压 力 煲 


園 故障 现象 ”浮子 阀 不 能 上 升 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 限 压 阀 是 否 示 放置 在 正确 位 置 。 

2) 检查 锅 内 食物 和 水 是 否 过 少 。 

3) 检查 锅 盖 或 限 压 阀 是 否 源 气 。 

实际 维修 中 多 因 限 压 阀 未 放置 在 正确 位 置 而 引起 此 类 故障 。 
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居 『 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 HPC - YJS07 型 、HPC -607 型 电压 力 煲 。 
尔 品 牌 HPC - YJ407 型 电压 力 煲 电气 原理 如 图 4-8 所 示 。 
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图 4-8 海尔 品牌 HPC - YJ407 型 电压 力 煲 电气 原理 图 
五 、 海 尔 品牌 HPC - YJ610 型 电压 力 煲 


故障 现象 ” 合 盖 困 难 。 

入 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 密封 圈 是 否 放 好 。 

2) 检查 浮子 是 否 卡 住 推 杆 。 

实际 维修 中 多 因 密 封 圈 未 放 好 而 引起 此 类 故障 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 HPC - YJ409 型 、HPC - YJ509 型 、 
HPC - YJ609 型 、HPC - YJ410 型 、HPC - YJS10 型 电压 力 保 。 海尔 品 牌 HPC - YJ610 型 电压 
力 煲 电 气 原理 如 图 4-9 所 示 。 
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唱和 “保温 灯 电 有 1 加 是 
热 熔 断 器 
图 4-9 海尔 品牌 HPC - YJ610 型 电压 力 供电 气 原理 图 











六 、 九 阳 品 牌 JYY -40FY1 型 电压 力 煲 


因 故障 现象 ”上 盖 漏 气 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 内 盖 是 否 按 要 求 放 好 ; 若 内 盖 放 好 ， 则 检查 密 
封 圈 是 否 黏 有 食物 渣 涪 ， 寿 密封 圈 无 食物 漆 淳 ， 则 检查 密封 圈 是 否 破损 ， 知 密 封 轿 未 破损 ， 
则 检查 测 温 杆 螺母 是 否 旋 紧 。 

实际 检修 中 ， 因 测 温 杆 螺母 未 旋 紧 较为 常见 。 

7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY - 50FY1 型 电压 力 煲 。 
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七 、 九 阳 品 牌 JYY -40YJ2 型 电压 力 煲 


全 故障 现象 ” 合 盖 困难 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 内 盖 是 否 装 反 ; 若 内 盖 安 装 正确 ， 则 检查 密封 
圈 是 否 未 放置 好 ;， 若 密封 圈 已 放 好 ， 则 检查 浮子 阀 是 否 卡 住 推 杆 。 

实际 检修 中 ， 因 浮子 阀 卡 住 推 杆 较 为 常见 。 

留 / 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY - 50YJ2、JYY - 30YJ1 、JYY - 
40YJI 、JYY - 50YJ1 型 电压 力 煲 。 


八 、 九 阳 品 牌 JYY -40YS2 型 电压 力 煲 


全 故障 现象 ” 合 盖 困难 。 

所 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 内 盖 是 否 装 反 ; 若 内 盖 安 装 正确 ， 则 检查 密封 
圈 是 否 未 放置 好 ;， 若 密封 圈 已 放 好 ， 则 检查 浮子 阀 是 否 卡 住 推 杆 。 

实际 检修 中 ， 因 密封 圈 未 放 好 较为 常见 。 

区] 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY - 50YS2、JYY - 30YS1 、JYY - 
40YS1 、JYY - 50YS1 型 电压 力 煲 。 


九 、 九 阳 品 牌 JYY -40YS6 型 电压 力 煲 


例 故障 现象 ” 众 盖 漏 气 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 密封 圈 是 否 安装 正确 ; 若 密封 圈 安 装 正确 ， 则 
检查 密封 轿 是 否 苛 有 食物 渣 涪 ; 若 密 封 轿 无 食物 渣 津 ， 则 检查 密封 轿 是 否 破损 。 

实际 检修 中 ， 因 密封 圈 破 损 较 为 常见 。 

留 / 维修 笔记 九 阳 品牌 JYY -40YS6 型 电压 力 煲 相 关 电 气 原理 如 图 4-10 所 示 。 




























































































































































































图 4-10” 九 阳 品 牌 JYY -40YS6 型 电压 力 煲 相 关 电 气 原 理 网 
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十 、 九 阳 品 牌 JYY -40YS9 型 电压 力 煲 





較 故障 现象 ”数码 管 显 示 “E1” 故 障 代码 。 
龟 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 底部 温度 传感器 是 否 开 路 。 

















































































































































































































































































































2) 检查 压力 开关 是 否 断 开 或 松动 。 
实际 维修 中 多 因 压 力 开 关 断 开 或 松动 而 引起 此 类 故障 。 
维修 笔记 九 阳 品牌 JYY -40YS9 型 电压 力 煲 电气 原理 如 图 4-11 所 示 。 
3 电热 各 Mi 度 传感器 
盖 开 关 
电源 板 
显示 板 
压力 开关 
，。 热 熔断 器 トト 岂 倍 忽 
50Hz 了 底部 温度 传感器 
图 4-11 九 阳 品牌 JYY -40YS9 型 电压 力 煲 电气 原理 网 
十 一 、 九 阳 品 牌 JYY -50FY1 型 电压 力 煲 
回 | 故障 現象 上 療 漏 気 。 
の 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 内 盖 是 否 按 要 求 放 好 。 
2) 检查 密封 圈 是 否 香 有 食物 漆 洋 、 密 封 圈 是 否 破 损 。 
3) 检查 测 温 杆 螺母 是 否 旋 紧 。 
实际 维修 中 多 因 测 温 杆 螺母 未 旋 紧 而 引起 此 类 故障 。 
留 / 维修 笔记 “ 九 阳 品牌 JYY -50FY1 型 电压 力 煲 电 气 原理 如 图 4-12 所 示 。 


十 二 、 九 阳 品 牌 JYY -50YJ2 型 电压 力 煲 


因 故障 现象 ” 合 盖 困难 。 

仿 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 内 盖 是 和 否 装 反 。 

2) 检查 密封 圈 是 否 示 放置 好 。 
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图 4-12 九 阳 品牌 JYY -50FY1 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 


3) 检查 浮子 阀 是 否 卡 住 推 杆 。 
实际 维修 中 多 因 密 封 圈 未 放置 好 而 引起 此 类 故障 。 
居 7 维修 笔记 ” 九 阳 品牌 JYY -50YJ2 型 电压 力 煲 电 气 原理 如 图 4-13 所 示 。 












































































































































加 朱 灯 保温 灯 
⑳ @ 

旬間 限 油 器 。 下 多 下 关 | 東和 

II ーー 
热 熔断 器 | 
+ 二村 寺 
N 
て 
图 4-13 九 阳 品牌 JYY - 50YJ2 型 电压 力 煲 电 气 原 理 图 























十 三 、 九 阳 品 牌 JYY - 50YL1 型 电压 力 煲 


故障 现象 ” 合 盖 困 难 。 








入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 内 盖 是 否 装 反 ; 车 内 盖 安 装 正确 ， 则 检查 密封 
圈 是 否 未 放置 好 ;， 若 密封 圈 已 放 好 ， 则 检查 浮子 阀 是 否 卡 住 推 杆 。 

实际 检修 中 ， 因 浮子 阀 卡 住 推 杆 较 为 常见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品 牌 JYY -40YL1、JYY -50YLIR、JYY - 


60YL1 型 电压 力 煲 。 











十 四 、 九 阳 品 牌 JYY -50YS6 型 电压 力 煲 


園 故障 现象 ”工作 时 限 压 放 气 阀 强烈 排 气 。 
锡 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 


1) 检查 限 压 放 气 立 是 否 放 在 密封 位 。 
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2) 检查 压力 控制 是 否 失灵 。 
实际 维修 中 多 因 压 力 控制 失灵 而 引起 此 类 故障 。 
居 7 维修 笔记 九 阳 品牌 JYY -50YS6 型 电压 力 煲 电 气 原 理 如 图 4- 14 所 示 。 
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图 4-14 九 阻 品 牌 JYY-30YS6 型 电压 力 煲 电 气 原理 网 





























十 五 、 九 阳 品 牌 JYY -50YS9 型 电压 力 煲 


故障 现象 ” 开 盖 困难 。 

和 急 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 放 气 浮子 阀 是 否 落 下 ; 若 放 气 后 浮子 阀 已 落下 ， 
则 检查 煲 内 是 否 有 压力 。 

实际 检修 中 ， 因 煲 内 有 压力 较为 常见 。 

7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY -40YS9 型 电压 力 煲 。 


十 六 、 九 阳 品 牌 JYY - 60YJS 型 电压 力 煲 


因 故障 现象 ” 保 羡 漏 气 。 

負 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 密封 圈 是 否 安装 正确 ; 若 密 封 圈 安 装 正确 ， 则 
栓 査 密封 圏 是 否 蕎 有 食物 深津 , 知 密封 圈 无 食物 渣 沾 ， 则 检查 密封 圈 是 否 破损 ; 套 密封 圈 良 
好 ， 则 检查 盖 是 否 合 上 。 

实际 检修 中 ， 因 密封 圈 破 损 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品 牌 JYY -40YJ5、JYY -50YJ5 型 电压 力 煲 。 


十 七 、 九 阳 品 牌 JYY -60YS8 型 电压 力 煲 


因 故障 现象 ”上 盖 漏 气 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 密封 圈 是 否 安 装 正确 ; 若 密 封 圈 安 装 正确 ， 则 
检查 密封 轿 是 否 莫 有 食物 渣 洋 ; 若 密 封 圈 无 食物 酒 浪 ， 则 检查 密封 圈 是 否 破 损 ， 大 密封 圈 未 
破损 ， 则 检查 盖 是 否 合 好 。 

实际 检修 中 ， 因 密封 圈 破 损 较 为 常见 。 
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区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY - 40YS8 、JYY - 50YS8 型 电压 
力 煲 。 


十 八 、 九 阳 品 牌 JYY - G80 型 电压 力 煲 


全 故障 现象 ” 保 羡 漏 气 。 

% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 密封 圈 是 否 安装 正确 ; 若 密 封 圈 安 装 正确 ， 则 
检查 密封 圈 是 否 粘 有 食物 渣 淳 ; 若 密 封 圈 无 食物 渣 津 ， 则 检查 密封 圈 是 否 破损 ;， 若 密封 圈 未 
破损 ， 则 检查 盖 是 否 合 好 。 

实际 检修 中 ， 因 密封 圈 粘 有 食物 渣 淳 较为 常见 。 

居 维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY - G40、JYY - GS0 、JYY - G60 型 
电压 力 煲 。 


十 九 、 九 阳 品 牌 JYY - GA4 型 电压 力 煲 (一 ) 


全 故障 现象 ” 保 羡 漏 气 。 
入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 是 否 放 上 密封 图 ; 若是 ， 则 检查 密封 圈 是 否 
粘 有 食物 残 溶 , 若 否 ， 则 检查 密封 圈 是 否 磨损 ， 若 否 ， 则 检查 是 否 未 按 规定 合 好 羡 。 
实际 检修 中 ， 因 密封 圈 磨 损 较 为 常见 。 
居 7 维修 笔记 九 阳 品 牌 JYY - GA4 型 电压 力 从 故障 代码 如 表 4-2。 
表 4-2 九 阳 品牌 JYY - GA4 型 电压 力 煲 故 障 代码 
































故障 代码 代码 含义 备 注 
間 传感器 开路 检查 传感器 插座 有 无 松动 
已 传感器 短路 检查 传感器 
E3 eng 呆 扩 ， 感 温 器 头 和 内 有 底部 之 问 有 | 村 冷却 后 再 试 ， 清 洁 感 器 头 和 内 胆 底部 
局 信号 开关 失灵 检查 不力 开关 是 否 断 开 

















二 十 、 九 阳 品 牌 JYY - GA4 型 电压 力 煲 (二 ) 


全 故障 现象 ”浮子 不 能 上 升 。 

% 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 煲 内 食物 和 水 是 否 过 少 ; 若 否 ， 则 检查 煲 盖 
或 限 压 放 气 阀 是 否 漏 气 。 

实际 检修 中 ， 因 煲 盖 或 限 压 放 气 阀 漏 气 较为 常见 。 
gg7 维修 笔记 九 阳 品牌 JYY - GA4 型 电压 力 煲 电 气 原 理 如 图 4-15 所 示 。 


二 十 一 、 九 阳 品 牌 JYY - GA4 型 电压 力 煲 (三 ) 

轩 故障 现象 ” 合 盖 困 难 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 内 盖 是 否 装 反 ， 车 否 ， 则 检查 密封 圈 是 否 未 
放置 正确 ; 若 放置 正确 ， 则 检查 浮子 阀 是 否 卡 住 推 杆 。 
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图 4-1$ 九 阳 品牌 JYY - GA4 型 电压 力 煲 电气 原理 图 




















实际 检修 中 ， 因 内 盖 装 反 较 为 常见 。 
居 7 维修 笔记 若 此 机 型 出 现 开 盖 困 难 故障 ， 则 检查 放 气 后 浮子 阀 是 否 未 落下 或 者 是 煲 
内 有 压力 。 此 检修 方法 同样 适用 于 九 阳 品牌 JYY - GAS 型 、JYY - GA6 型 电压 力 煲 。 


二 十 二 、 苏 泊 尔 品牌 CYSB40FC3 - 90 型 电压 力 煲 


故障 现象 “ 开 合 旋钮 ” 旋 不 动 ， 导 致 锅 盖 无 法 打开 。 

仿 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 锅 内 压力 是 否 排 完 ; 若 锅 内 压力 排 完 ， 则 检查 
止 开 阀 是 否 被 烙 住 。 

实际 检修 中 ， 因 止 开 阀 被 烙 住 较为 常见 。 

葉 Y 维修 笔记 止 开 阀 被 粘 住 时 ， 轻 轻 来 回转 动 “ 开 合 旋钮 "”， 使 止 开 阀 下降; 或 用 一 
细 竹 签 截 动 止 开 闪 使 其 下 降 ， 并 且 在 下 次 使 用 前 一 定 要 清洗 止 开 阀 ， 防 止 止 开 阀 再 次 被 粘 住 
无 法 下 降 ， 从 而 导致 锅 盖 无 法 打开 。 


二 十 三 、 苏 泊 尔 品牌 CYSB60FC3 - 100 型 电压 力 煲 


全 故障 现象 ”食物 者 不 熟 。 

锡 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 米 水 比例 是 否 合适 。 

2) 检查 电网 是 否 有 电 。 

3) 检查 保 压 时 间 是 否 正常 。 

4) 检查 电热 盘 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 多 因 保 压 时 间 太 短 而 引起 此 类 故障 。 

居 7 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 CYSB60FC3 - 100 型 电压 力 煲 电气 原理 如 图 4-16 所 示 。 


























二 十 四 、 苏 泊 尔 品牌 CYSB60YC1 -110 型 电压 力 煲 


園 故障 现象 ”食物 者 不 熟 。 

て 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 
1) 检查 电热 盘 上 是 否 有 异物 。 

2) 检查 内 锅 是 否 变形 。 
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工 益 温 度 传感器 ”下 盖 温 度 传感器 
图 4-16 苏泊尔 品牌 CYSB60FC3 - 100 型 电压 力 煲 电气 原理 图 














3) 检查 米 水 比例 是 否 正确 。 

4) 检查 双 金 属 片 温 控 器 的 温度 值 是 否 偏 低 。 

$) 检查 感 温 杯 与 内 锅 的 底部 是 否 接触 不 良 、 热 敏 电阻 是 否 损坏 。 

6) 检查 亮 调 的 回复 压力 是 否 过 低 。 

实际 维修 中 多 因 内 锅 变 形 而 引起 此 类 故障 。 

性 7 维修 笔记 ”可 短路 金属 片 温 控 器 后 重新 试验 ， 若 故障 排除 ， 则 更 换 温 控 器 即 可 。 


二 十 五 、 苏 泊 尔 品牌 CYSB60YCS -110 型 电压 力 煲 


故障 现象 ”显示 故障 代码 “E0”。 

入 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 .: 

1) 检查 上 盖 温 度 传感器 是 否 开 路 或 短路 。 

2) 检查 是 否 未 合 盖 、 合 盖 是 否 到 位 。 

实际 维修 中 多 因 上 盖 温 度 传 感 器 开路 或 短路 而 引起 此 类 故障 。 

居 7 维修 笔记 “此 机 型 电压 力 煲 显示 故障 代码 “EL1” 时 ， 则 检查 感 温 杯 内 感 温 元 器 件 是 
否 开路 或 短路 。 

































































第 三 ”电热 水 壶 快 修 实例 


一 、 海 尔 品 牌 HKT -11S1 型 电热 水 志 


加 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 插头 与 插座 是 否 接触 良好 ; 若 插头 与 插座 接触 
良好 ， 则 检查 加 热管 是 和 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 加 热管 损坏 较为 常见 。 

二 、 海 尔 品 牌 SP1702 型 电热 水 过 


故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 
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旬 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 插头 是 否 正确 连接 ， 若 插 头 正确 连接 ， 则 检查 
指示 灯 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 指示 灯 损 坏 较 为 常见 。 

三 、 海 尔 品牌 SS1701 型 电热 水 志 


全 故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 插头 是 否 正确 连接 若 插头 正确 连接 ， 则 检查 
指示 灯 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 指示 灯 损 坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 SS1701 型 电热 水 壶 相关 电气 原理 如 岁 4-17 所 示 。 
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图 4-17 海尔 品牌 SS1701 型 电热 水 过 相关 电气 原理 图 























四 、 苏 泊 尔 品牌 SWF12P1 -150 型 电热 水 壶 


故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 插头 插座 是 否 接 触 不 良 ; 若 插头 插座 接触 良好 ， 
则 检查 指示 灯 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 插头 插座 接触 不 良 较为 常见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 苏泊尔 品牌 SWF15P2 - 150 、SWF17P3 - 180 型 电 
热 水 壶 。 


五 、 苏 泊 尔 品牌 SWF12R1 - 200 型 电热 水 志 


故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 
て 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 插头 插座 是 否 接触 不 良 ; 若 插头 插座 接触 良好 ， 
则 检查 指示 灯 是 否 损坏 。 
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实际 检修 中 ， 因 指示 灯 损 坏 较 为 常见 。 
居 7 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 SWF12R1 -200 型 电热 水 壶 相关 电气 原理 如 图 4-18 所 示 。 
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图 4-18 苏泊尔 品牌 SWF12R1 -200 型 电热 水 壶 相关 电气 原理 图 














第 四 节 饮水 机 快 修 实 例 


一 、 海 尔 品牌 YD105Q 型 饮水 机 


因 故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电 源 插头 插 紧 ， 则 检查 
对 应 开关 是 否 置 于 “ 关 ” 的 位 置 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 











二 、 海 尔 品 牌 YL20181 型 饮水 机 





回 | 故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 搬 紧 ， 则 检查 
对 应 开关 是 否 惫 于 “ 关 ” 的 位 置 ， 奉 对 应 开关 未 置 于 “ 关 ” 的 位 置 ， 则 检查 热 保 护 嚣 是否 
动作 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 














三 、 海 尔 品 牌 YR0054 型 饮水 机 





回 | 故障 现象 ”通电 后 电源 指示 灯 不 亮 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 搬 紧 ， 则 检查 
对 应 开关 是 否 置 于 “ 关 ” 的 位 置 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 
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四 、 海 尔 品牌 YR005B 型 饮水 机 


回 | 故障 现象 ”不 制 热 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 加 热 开 关 是 否 损坏 或 接触 不 良 ; 若 加 热 开 关 无 
异常 ， 则 检查 热 胆 是 否 烧 坏 ; 若 热 胆 良好 ， 则 检查 搬 接 件 是 否 松 脱 ; 若 搬 接 件 未 松 脱 ， 则 检 
查 热 保护 器 是 否 动 作 。 

实际 检修 中 ， 因 热 保护 右 动 作 较 为 常见 。 














第 五 节 电热 水 器 快 修 实例 


一 、 海 尔 品牌 3D166H - JI (E) 型 电热 水 器 


因 故障 现象 ”加 热 不 到 要 求 温度 或 出 热 水 量 少 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 当 前 洗浴 模式 是 否 设置 正确 ; 若 当前 洗浴 模式 
设置 正确 ， 则 检查 自来水 压力 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 自来水 压力 过 大 较为 常见 。 





















































































































































































































































留 / 维修 笔记 海尔 品牌 3D166H -J (E) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 如 图 4- 19 所 示 。 
显示 器 
MT1 MT2 
端子 人 继电器 = 川 热 管 
ド | | 1 6 
MT トー 
漏 | | | 继电器 
上 | | 1 
顷 || 1 | |! 继电器 
1 
N | | 
J Gs E 继电器 
て トト 
PE o 流量 传感器 
© 由 " 
源 9 温度 传感器 
板 eo 
图 4-19 海尔 品牌 3D166H -J1 (E) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 网 























MTI1 一 手动 复位 温 控 器 1 MT2 一 手动 复位 温 控 器 2 


二 、 海 尔 品 牌 3D226H - JI (E) 型 电热 水 器 
園 故障 现象 不 出水 。 
2 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 供水 系统 是 否 停 水 ; 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 


查 水 压 是 否 太 低 ; 大 水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵塞 ; 奉 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 阀 是 
否 打开 。 
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实际 检修 中 ， 因 供水 系统 停 水 较为 常见 。 
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萎 / 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 3D256H - JI (E) 型 电热 水 器 。 
三 、 海 尔 品牌 ESS0H -D1 (E) 型 电热 水 器 


故障 现象 “不 出 水 。 








久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 供水 系统 是 否 停 水 ; 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 











否 打开 。 
实际 检修 中 ， 因 热 水 阀 未 打开 较为 常见 。 


查 水 压 是 否 太 低 ; 知 水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 


堵塞 ; 若 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 闪 是 





居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ES50H - D1 (E) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 如 图 4-20 所 示 。 
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图 4-20 ”海尔 品牌 ES50H - D1 (E) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 图 





四 、 海 尔 品牌 ES50H - Z1 (CE) 型 电热 水 器 


故障 现象 ”出 水 为 冷水 。 





仿 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 热 水 口 是 否 未 打开 ; 若 热 水 口 打开 ， 则 检查 水 
温 是 否 调 好 ; 知 水 温 调 好 ， 则 检查 加 热 时 间 是 否 太 短 还 未 加 热 到 设置 温度 ; 若 加 热 时 间 正 








常 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 因 热 水 口 未 打开 较为 常见 。 








留 / 维修 笔记 海尔 品牌 ES50H - Z1 (CE) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 如 图 4-21 所 示 。 


五 、 海 尔 品牌 ES60 - E7 (E) 型 电热 水 器 


故障 现象 ”出 水 为 冷水 。 





仿 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 : 





1) 检查 热 水 口 是 否 未 打开 。 
2) 检查 水 温 是 否 调 好 。 





3) 检查 加 热 时 间 是 否 太 短 ， 还 未 加 热 到 设置 温度 。 
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图 4-21 海尔 品牌 ES50H - Z1 (GE) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 图 
4) 检查 加 热管 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 多 因 加 热管 损坏 而 引起 此 类 故障 。 
留 / 维修 笔记 海尔 品牌 ES60 -E7 (E) 型 电热 水 器 电气 原理 如 图 4-22 所 示 。 
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图 4-22 海尔 品牌 ES60 -E7 (E) 型 电热 水 器 电气 原理 图 
六 、 海尔 品牌 ES80H - G1 (SE) 型 电热 水 器 


故障 现象 ”不 出 水 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 供水 系统 是 否 停 水 。 

2) 检查 水 压 是 否 太 低 。 

3) 检查 用 水 处 是 否 堵 塞 。 

4) 检查 热 水 阀 是 否 打开 。 

实际 维修 中 多 因 水 压 太 低 而 引起 此 类 故障 。 

维修 笔记 海尔 品牌 ES80H - G1 (SE) 型 电热 水 器 电气 原理 如 图 4 -23 所 示 。 
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图 4-23 海尔 品牌 ES80H - Gl (SE) 型 电热 水 器 电气 原理 图 




















七 、 海 尔 品牌 ES80H -HC (E) 型 电热 水 器 


轩 故障 现象 ”只 出 冷水 ， 且 加 热 指 示 灯 不 亮 。 

入 快 速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 是 否 接 通 。 

2) 检查 温 控 需 是 否 失 控 。 

实际 维修 中 多 因 温 控 器 失控 而 引起 此 类 故障 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 ES80H -HC (E) 型 电热 水 器 电气 原理 如 图 4 -24 所 示 。 
手 复位 温 控 句 。 可 调 涡 控 器 
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图 4-24 海尔 品牌 ES80H -HC (E) 型 电热 水 器 电气 原理 图 




















八 、 海 尔 品牌 FCD -6.6 型 电热 水 器 


園 故障 现象 ”不 出 水 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 供水 系统 是 否 停 水 ; 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 
查 水 压 是 否 太 低 ; 知 水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵塞 ; 阁 用 水 处 未 堵 寒 ， 则 检查 热 水 阀 是 
否 打开 。 

实际 检修 中 ， 因 水 压 过 低 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 FCD -8. 8 型 电热 水 器 。 
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九 、 海 尔 品牌 FCD -H40H (E) 型 电热 水 器 


全 故障 现象 ”不 出 水 。 

% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 供水 系统 是 否 停 水 ; 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 
查 水 压 是 否 太 低 ; 若水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵 塞 ; 若 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 阀 是 
否 打 开 。 

实际 检修 中 ， 因 热 水 阀 未 打开 较为 常见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 FCD - H50H (E) 、FCD - H60H (E)、 
FCD - H80H (E) 型 电热 水 器 。 


十 、 海 尔 品牌 FCD - HS0G (E) 型 电热 水 器 


因 故障 现象 ”加 热 时 指示 灯亮 ,但 只 出 冷水 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 热 水 口 是 否 未 打开 ; 若 热 水 口 打 开 ， 则 检查 水 
温 是 否 调 好 ; 若水 温 调 好 ， 则 检查 加 热 时 间 是 否 太 短 还 未 加 热 到 设置 温度 ; 若 加 热 时 间 正 
和 常 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 水 温 未 调 好 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 FCD - H60G (E) 、FCD - H80G (E) 、 
FCD - H100C (E) 型 电热 水 器 。 


























十 一 、 海 尔 品牌 FCD - HX40EI (E) 型 电热 水 器 


全 故障 现象 ”出 水 为 冷水 。 

所 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 热 水 口 是 否 未 打开 ; 若 热 水 口 打开 ， 则 检查 水 
温 是 否 调 好 ; 若水 温 调 好 ， 则 检查 加 热 时 间 是 否 太 短 还 未 加 热 到 设置 温度 ; 若 加 热 时 间 正 
和 常 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 热 水 口 未 打开 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 FCD - HX50EI (E) 、FCD - HX60EI 
(E) 、FCD - HX80EI (E) 型 电热 水 器 。 








十 二 、 海 尔 品牌 FCD - HXS0AI (E) 型 电热 水 器 


園 故障 现象 ”不 出 水 。 

る 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 供水 系统 是 否 停 水 ;车 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 
查 水 压 是 否 太 低 ; 若水 压 正常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵塞 ; 若 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 阀 是 
否 打开 。 

实际 检修 中 ， 因 热 水 赣 未 打开 较为 常见 。 

留 维修 笔记 海尔 品牌 FCD - HX50AI (E) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 如 图 4-25 所 示 。 
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图 4-25 海尔 品牌 FCD - HXS0AI (E) 型 电热 水 器 相关 电气 原理 图 























十 三 、 海 尔 品牌 FCD - X6. 6 型 电热 水 器 


較 故障 现象 不 出水 。 
全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 供水 系统 是 否 停 水 ;， 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 




















查 水 压 是 否 太 低 ; 奋 水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵塞 ; 奉 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 阀 是 
否 打开 。 


实际 检修 中 ， 因 用 水 处 墙 塞 较为 常见 。 
7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 FCD - X8. 8 型 电热 水 器 。 


十 四 、 西 门 子 品牌 DG45122TI 型 电热 水 器 


故障 現象 漏水 。 

% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ,首先 检 查 冷 、 热 水 管 ， 单 向 泄 压 阀 连接 处 是 否 密封 不 良 ; 
若 冷 、 热 水 管 ， 单 向 汇 压 阀 连 接 处 密封 良好 ， 则 检查 供水 管道 或 其 他 装置 是 否 泄漏 。 

实际 检修 中 ， 因 供水 管道 泄漏 较为 常见 。 

徊 / 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 西门 子 品牌 DC60122TI、DG80122TI 型 电热 水 器 。 


十 五 、 西 门 子 品牌 DGS026XTI 型 电热 水 器 


園 故障 現象 漏水 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷 、 热 水 管 ， 单 向 泄 压 阀 连接 处 是 否 密封 不 良 ; 
若 冷 、 热 水 管 ， 单 向 汇 压 阀 连 接 处 密封 良好 ， 则 检查 供水 管道 或 其 他 装置 是 否 泄漏 。 

实际 检修 中 ， 因 冷 、 热 水 管 ， 单 向 汇 压 阀 连 接 处 密封 不 良 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 西门 子 品牌 DG6026XTI、DG6526XTI、DG7526XTT、 
DG8526XTI 型 电热 水 器 。 
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第 六 首 ” 燃 气 热水器 快 修 实 例 


一 、 海 尔 品牌 JSG16 /20 - B1( Y/T/R) 型 燃气 热水器 


因 故障 现象 ”点 不 着 火 ， 燃 烧 指示 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 打开 ; 若 燃 气 总 阀 和 冷 
水 阀 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 ， 帮 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 输入 管内 是 否 残 留 空气 ; 名 燃气 
输入 管内 未 残留 空气 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 气压 力 正 常 ， 则 检查 钢瓶 内 气 
是 否 用 完 ; 大 钢瓶 内 有 气 ， 则 检查 水 源 压力 是 否 不 足 ; 若水 源 压力 足够 ， 则 检查 进 水 滤 网 是 
否 堵塞 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 未 接 通 较为 常见 。 


二 、 海 尔 品牌 JSG16 /20 -FFEA( Y/T/R) 型 燃气 热水器 


全 故障 現象 点 不着 火 , 燃焼 指示 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 点 火 针 、 感 应 针 是否 插 接 松 脱 ; 若 点 火 针 、 
感应 针 插 接 良 好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若水 压 稳定 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 异 常 ; 若 电磁 
阀 正 常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接 触 不 良 ; 若 电源 捅 头 接触 良好 ， 则 检查 燃烧 室 损 伤 保护 
装置 是 否 损 坏 ; 若 燃烧 室 损伤 保护 装置 正常 ， 则 检查 温 控 器 连 线 、 控 制 线 是 否 松 脱 ， 若 
温 控 器 连 线 、 控 制 线 未 松 脱 ， 则 检查 变压器 是 否 损 坏 ; 若 变 压 器 良好 ， 则 检查 控制 器 熔 
丝 是 否 烧 断 ; 若 控制 器 熔 丝 良好 ， 则 检查 风机 是 否 有 故障 ; 若 风 机 良好 ， 则 检查 是 否 停 
电 或 电压 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 停电 或 电压 过 低 较 为 常见 。 

到 y 维修 笔记 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 JSQ16/20 - FFEA(Y/T/R) 型 燃气 热 
水 器 。 


三 、 海 尔 品牌 JSO14 - TFSRA( Y/T/R) 型 燃气 热水器 


園 故障 现象 ”点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 亮 。 

% 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 未 打开 ; 若 燃气 总 阅 和 冷 
水 阀 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ， 若 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 気 庄 
力 正常 ， 则 检查 水 源 压力 是 否 不 足 ; 若水 源 压力 足够 ， 则 检查 进 水 滤 网 是 否 堵塞 ; 若 进 水 滤 网 
未 堵塞 ， 则 检查 点 火 针 、 感 应 针 是 否 插 接 松 脱 ; 若 点 火 针 、 感 应 针 捕 接 良好 ， 则 检查 电磁 闪 是 
否 异 常 ， 奉 电磁 立正 常 ， 则 检查 变 压 带 是 否 损 坏 ; 符 变 压 器 良好 ， 则 检查 控制 器 熔 丝 是 否 烧 
断 , 若 控 制 器 熔 丝 良好 ， 则 检查 风机 是 否 有 故障 ; 若 风 机 良好 ， 则 检查 是 否 停电 或 电压 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 燃气 总 阀 和 冷水 阀 未 打开 较为 常见 。 

入 7 维修 笔记 “海尔 品牌 JSQ14 - TFSRA( Y/T/R) 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 如 图 4-26 
所 示 。 
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图 4-26 海尔 品牌 JSO14 - TFSRA(Y/T/R) 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 图 
四 、 海 尔 品牌 JSQ16 /20 /22 - TFMA(Y/T) 型 燃气 热水器 


回 故障 現象 点 不着 火 , 燃焼 指示 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 未 打开 ; 车 燃气 总 阀 和 
冷水 阀 打开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ; 知 电 源 接 通 ， 则 检查 燃气 输入 管内 是 否 残 留 空气 ; 若 
燃气 输入 管内 未 残留 空气 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 气压 力 正 常 ， 则 检查 钢瓶 
内 气 是 否 用 完 ; 若 钢 瓶 内 有 气 ， 则 检查 进 水 滤 网 是 否 堵塞 ; 若 进 水 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 点 火 
针 、 感 应 针 是 否 搬 接 松 脱 ; 知 点 火 针 、 感 应 针 捕 接 良 好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳 定 ; 若水 压 稳 
定 ， 则 检查 电磁 闪 是 否 异 常 ; 若 电磁 闪 无 异常 ， 则 检查 燃烧 室 损伤 保护 装置 是 否 损坏 ; 若 燃 
伐 室 损伤 保护 装置 正常 ， 则 检查 温 控 器 连 线 、 控 制 线 是 否 松 脱 ; 若 温 控 需 连 线 、 控 制 线 未 松 
脱 ， 则 检查 变 压 融 是否 损坏 ; 若 变 压 带 良好 ， 则 检查 控制 器 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 控制 带 熔 丝 良 
好 ， 则 检查 风机 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 控制 器 熔 丝 烧 断 较为 常见 。 


五 、 海 尔 品牌 JSQ16 /20 -了 型 燃气 热水器 


因 故障 現象 不能 点火 。 

入 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 打 开 ; 若 燃 气 总 阀 和 
冷水 阀 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ; 若 电源 接 通 ， 则 检查 滤 水 网 是 否 堵塞 ; 奉 滤 水 网 
未 堵塞 ， 则 检查 排 烟 管 是 否 过 长 或 转弯 过 多 ; 奉 排 烟 管 正常 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若 
水 压 稳 定 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 良好 ; 若 电源 插头 接触 良好 ， 则 检查 是 否 电压 过 低 
或 停电 。 
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第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 

实际 检修 中 ， 因 停电 或 电压 太 低 较为 常见 。 

性 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 JSQ16/20 - PR 、JSG16/20 -了 型 燃气 热 
水 器 。 


六 、 海 尔 品牌 JSQ16 - H /J /L 型 燃气 热水器 


全 故障 现象 ”不 出 水 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷 、 热 水 阀 是 否 打开 ; 若 冷 、 热 水 阀 打开 ， 则 
检查 滤 水 网 是 否 堵塞 。 

实际 检修 中 ， 因 滤 水 网 堵塞 较为 常见 。 
至/ 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 JSQ20 - HAJAL 型 燃气 热水器 。 


七 、 海 尔 品牌 JSQ18 -10TCSA(Y/T/R) 遥控 型 燃气 热水器 


全 故障 现象 ”点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 亮 。 

熏 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 输入 
管内 是 否 残留 空气 ; 若 燃 气 输入 管内 未 残留 空气 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 気 
压力 正常 ， 则 检查 钢瓶 内 气 是 否 用 完 ; 若 钢瓶 内 有 气 ， 则 检查 水 源 压力 是 否 不 足 ; 若水 源 店 
力 足 够 ， 则 检查 进 水 滤 网 是 否 堵塞; 若 进 水 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 点 火 针 、 感 应 针 是 否 插 接 松 
脱 ; 肴 点 火 针 、 感 应 针 插 接 良好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若水 压 稳 定 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 异 
常 ， 若 电磁 立 无 异常 ， 则 检查 电源 插 尖 是否 接触 不 良 ; 若 电 源 插头 接触 良好 ， 则 检查 变压器 
是 否 损 坏 ; 若 变压器 良好 ， 则 检查 控制 器 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 控制 器 燃 丝 良好 ， 则 检查 风机 是 
否 有 故障 ; 若 风 机 良好 ， 则 检查 是 否 停电 或 电压 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 风机 故障 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “海尔 品牌 JSO18 - 10TCSA( Y/T/R) 还 控 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 如 
图 4-27 所 示 。 


八 、 海 尔 品牌 JSQ20 -S 型 燃气 热水器 


因 故障 現象 不能 点火 。 

守 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 打开 ; 车 燃气 总 阀 和 冷 
水 阀 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ;， 告 电 源 接 通 ， 则 检查 燃气 管内 是 否 有 残留 空气 ; 若 燃 気 
管内 无 残留 空气 ， 则 检查 钢瓶 内 是 否 燃气 用 完 ; 知 钢 瓶 内 有 燃气 ， 则 检查 滤 水 网 是 否 堵塞 ; 
大 滤 水 网 未 堵塞 ， 则 检查 排 烟 管 是 否 过 长 或 转弯 过 多 ; 若 排 烟 管 正常 ， 则 检查 水 压 是 否 稳 
定 ; 若水 压 稳 定 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 良好 ; 若 电源 搬 头 接触 良好 ， 则 检查 是 否 电压 过 
低 或 停电 。 

实际 检修 中 ， 因 排 烟 管 过 长 较为 常见 。 


九 、 海 尔 品 牌 JSQ22 - TC(Y/T/R) 遥控 型 燃气 热水器 


故障 現象 点 不着 火 , 燃焼 指示 灯 不 亮 。 
锡 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 未 打开 ; 车 燃气 总 阀 和 
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图 4-27 海尔 品牌 JSQ18 - 10TCSA( Y ノ TR) 遥控 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 图 

冷水 阀 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ， 若 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 输入 管内 是 否 残 留 空气 ， 若 
燃气 输入 管内 未 残留 空气 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 气压 力 正 常 ， 则 检查 进 水 
滤 网 是 否 堵塞 ; 奋进 水 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 点 火 针 、 感 应 针 是 否 插 接 松 脱 ; 若 点 火 針 、 感 記 
针 插 接 良好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若水 压 稳 定 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 异 常 ; 若 申 磁 陶 元 昇 
常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 不 良 ; 若 电 源 插头 接触 良好 ， 则 检查 燃烧 室 损 伤 保护 装置 是 否 
损坏 ; 若 燃 烧 室 损伤 保护 装置 正常 ， 则 检查 温 控 器 连 线 、 控 制 线 是 否 松 脱 ， 若 温 控 器 连 线 、 
控制 线 未 松 脱 ， 则 检查 变压器 是 否 损坏 ; 若 变压器 恨 好 ， 则 检查 控制 需 熔 丝 是 否 伐 断 ; 若 控 
制 器 燃 丝 良好 ， 则 检查 是 否 停电 或 电压 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 控制 器 熔 丝 烧 断 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 JSQ22 - TC(Y/T/R) 逐 控 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 如 图 4-28 
所 示 。 


十 、 海 尔 品牌 JSQ26 -TFLRA(Y/T/R) 型 燃气 热水器 


故障 现象 ”使 用 中 自动 熄火 。 

% 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 水 压 是 否 稳 定 ; 若水 压 稳定 ， 则 检查 燃气 
用 完 ; 若 燃 气 未 用 完 ， 则 检查 过 热 保护 功能 是 否 启 动 ; 若 过 热 保 护 功 能 未 启动 ， 则 检查 ; 
是 否 堵塞 或 室外 风 压 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 室外 风 压 过 大 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 JSQ26 - TFLRA(Y/T/R) 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 如 图 4-29 
所 示 。 
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图 4-28 海尔 品牌 JSQ22 - TC(Y/T/R) 遥控 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 图 
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图 4-29 海尔 品牌 JSO26 - TFLRA( Y/T/R) 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 图 
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十 一 、 海 尔 品牌 JSQ26 - TFMRA( Y/T/R ) 型 燃气 热水器 


全 故障 现象 ”点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 亮 。 

熏 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 未 接 通 ; 若 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 压 
力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 气压 力 正 常 ， 则 检查 进 水 滤 网 是 否 堵塞 ; 若 进 水 滤 网 未 堵塞 ， 则 检 
查 点 火 针 、 感 应 针 是 否 插 接 松 脱 ， 若 点 火 针 、 感 应 针 插 接 良 好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若水 
压 稳定 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 异常 ， 若 电磁 立 无 异常 ， 则 检查 燃烧 室 损伤 保护 装置 是 否 损 坏 ，; 
若 燃 烧 室 损伤 保护 装置 正常 ， 则 检查 温 控 器 连 线 、 控 制 线 是 否 松 脱 ， 若 温 控 器 连 线 、 控 制 线 
未 松 脱 ， 则 检查 变压器 是 否 损 坏 ， 若 变压器 良好 ， 则 检查 控制 器 熔 丝 是 否 烧 断 ， 若 控制 器 熔 
丝 良 好 ， 则 检查 风机 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 变压器 损坏 较为 常见 。 

留 ) 维修 笔记 “海尔 品牌 JSQ26 - TEFMRA( Y/T/R ) 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 参考 
JSQ22 - TC( Y/T/R) 遥控 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 图 。 


十 二 、 海 尔 品牌 JSQ32 - Q 型 燃气 热水器 


图 故障 現象 不能 点火 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阅 和 冷水 阀 是 否 打开 ; 若 燃气 总 阅 和 冷 
水 闪 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ; 若 电 源 接 通 ， 则 检查 燃气 管内 是 否 有 残留 空气 ; 若 燃 気 
管内 无 残留 空气 ， 则 检查 钢瓶 内 是 否 燃气 用 完 ; 若 钢瓶 内 有 人 燃气， 则 检查 滤 水 网 是 否 堵塞 ; 
若 滤 水 网 未 堵塞 ， 则 检查 排 烟 管 是 否 过 长 或 转弯 过 多 ; 若 排 烟 管 正常 ， 则 检查 水 压 是 否 稳 
定 ; 若水 压 稳定 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 良好 ; 若 电 源 插 涉 接 触 良 好 ， 则 检查 是 否 电 奈 过 
低 或 停电 。 

实际 检修 中 ， 因 燃气 总 阀 和 冷水 阀 未 打开 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 JSQ32 - Q 型 燃气 热水器 相关 故障 代码 见 表 4-3。 


表 4-3 海尔 品牌 JSQ32 - Q 型 燃气 热水器 相关 故障 代码 



















































































故障 代码 代码 含义 备 注 
El 开机 点 不 着 火 
E2 燃烧 中 途 熄 火 
E3 风机 故障 
E4 出 水 温度 过 高 保护 
ES 温度 传感器 故障 更 换 温度 传感器 
E6 干 烧 保护 、C0 报警 
E7 通信 故障 
E8 对 码 失 败 复位 


十 三 、 海 尔 品牌 JSQ32 - TFLRA( Y/T/R) 遥控 型 燃气 热水器 

園 故障 現象 点 不着 火 , 燃焼 指示 灯 不 亮 。 

の 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 燃气 总 阅 和 冷水 阀 是 否 未 打开 ;车 燃气 总 阅 和 
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冷水 赚 打开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ， 千 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 输入 管内 是 否 残 留 空气 ， 若 
燃气 输入 管内 未 残留 空气 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 气压 力 正常 ， 则 检查 钢瓶 
内 气 是 否 用 完 ; 若 钢瓶 内 有 气 ， 则 检查 水 源 压 力 是 否 不 足 ; 大 水 源 压 力 足 够 ， 则 检查 进 水 滤 
网 是 否 堵塞 ; 若 进 水 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 点 火 针 、 感 应 针 是 否 插 接 松 脱 ; 若 点 火 針 、 感 記 針 
插 接 良好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若水 压 稳定 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 异常 ， 略 电磁 阀 无 异常 ， 
则 检查 电源 插头 是 否 接触 不 恨 。 

实际 检修 中 ， 因 进 水 滤 网 堵塞 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 JSQ32 - TFLRA( Y/T/R) 遥控 型 燃气 热水器 相关 电气 原理 与 
JSQ26 -TFLRA (Y/T/R) 型 相同 ， 如 图 4-29 所 示 。 


十 四 、 海 尔 品牌 JSW22 -TFLRA(Y/T/R) 型 燃气 热水器 


全 故障 现象 ”点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 亮 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 燃 气 总 阀 和 冷水 阀 是 否 未 打开 ; 若 燃 气 总 阀 和 
冷水 阀 打 开 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ;， 若 电源 接 通 ， 则 检查 燃气 输入 管内 是 否 残 留 空气 ; 
若 燃气 输入 管内 未 残留 空气 ， 则 检查 燃气 压力 是 否 过 高 或 过 低 ; 若 燃 气压 力 正常 ， 则 检 
查 钢 瓶 内 气 是 否 用 完 ; 若 钢 瓶 内 有 气 ， 则 检查 水 源 压 力 是 否 不 足 ; 若水 源 压 力 足 够 ， 则 
检查 进 水 滤 网 是 否 堵塞 ; 若 进 水 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 点 火 针 、 感 应 针 是 否 择 接 松 脱 ; 若 
点 火 针 、 感 应 针 插 接 良 好 ， 则 检查 水 压 是 否 稳定 ; 若水 压 稳 定 ， 则 检查 电磁 立 是 否 异 常 ; 
若 电 磁 阀 无 异常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 不 良 ; 若 电源 插头 接触 良好 ， 则 检查 燃烧 室 
损伤 保护 装置 是 否 损坏 ; 若 燃 烧 室 损伤 保护 装置 正常 ， 则 检查 温 控 器 连 线 、 控 制 线 是 否 
松 脱 ， 若 温 控 器 连 线 、 控 制 线 未 松 有 说， 则 检查 变压器 是 否 损 坏 ; 若 变 压 器 良好 ， 则 检查 
控制 器 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 控制 器 熔 丝 良好 ， 则 检查 风机 是 和 否 有 故障 ; 若 风 机 良好 ， 则 检查 
是 否 停电 或 电压 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电磁 阀 异 常 较为 常见 。 

维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 JSW26 - TFLRA( Y/T/R ) 、JSW32 - 
TFLRA(Y/T/R) 型 燃气 热水器 。 


十 五 、A. O. 史密斯 品牌 JSGS2 - G 型 燃气 热水器 (一 ) 


園 故障 现象 ”打开 出 水 阀 也 不 排放 热 水 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 燃气 阀 、 进 水 阀 是 否 全 部 打开 ; 若 己 全部 打 
开 ， 则 检查 是 否 停 水 ; 若 否 ， 则 检查 出 水 阀 是 否 充分 打开 ; 若是 ， 则 检查 排水 栓 的 过 滤器 是 
否 被 杂 物 堵塞 ; 和 若 和 否 ， 则 检查 运转 开关 是 和 否 切换 到 “关闭 ”状态 ; 大 和 否 ， 则 检查 电源 插头 
是 否 拔 下 。 

实际 检修 中 ， 因 排水 栓 的 过 滤器 被 杂 物 堵塞 较为 常见 。 

萎 / 维修 笔记 ”由 于 燃气 热水器 到 出 水 阀 有 一 段 距 离 ， 打 开 出 水 闪 后 稍 等 片刻 才 有 热 水 
流出 。 因 此 ， 知 此 燃气 热 水 需 打开 出 水 阀 不 马上 出 热 水 ， 则 属于 正常 现象 。 


十 六 、A. O. 史密斯 品牌 JSG52 - G 型 燃气 热水器 ( 二 ) 
加 故障 现象 ”使 用 中 途 熄 火 。 
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久 快速 检查 
则 检查 燃气 阀 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 混 水 阀 的 热 水 流 量 是 否 调节 得 太 小 ; 
进 水 阀 是 否 全 部 打开 ; 


若 否 ， 
大 是 ， 则 检查 是 否 停 水 ; 佑 和 否 ， 则 检查 出 水 阀 是 否 全 








部 打开 。 
实际 检修 中 ， 因 出 水 阀 未 全 部 打开 较为 常见 。 
sy 维修 笔记 。 A. 0. 史密斯 品牌 JSG52 - G 型 燃气 热水器 故障 代码 见 表 4-4。 
表 4-4 A.O. 史密斯 品牌 JSG52 - G 型 燃气 热水器 故障 代码 




































































































































































故障 代码 代码 含义 备 注 
FO 出 水 温度 传感器 故障 出 水 温度 传感器 开路 、 短 路 
El 点 火 失败 故障 点 火 时 间 内 点 不 着 火 
E2 意外 熄火 故障 点 着 火 后 熄 无 
E3 过 热 干 烧 故 障 出 水 温度 超出 允许 使 用 极限 
F4 CO 超标 CO 超标 报警 
ES 风机 电流 异常 风 压 过 大 、 排 气管 道 堵塞 、 电 动机 堵 转 
E6 通信 故障 遥控 器 与 控制 器 信号 通信 和 异常 
FE9 风机 转速 异常 风机 转速 过 高 或 过 低 
ER 进 水 温度 传感器 故障 进 水 温度 传感器 开路 、 短 路 
Eb 机 残 火 故障 机 前 或 关机 后 检测 有 火 
EC 比例 阀 电流 异常 比例 阀 电流 异常 
Ed 进 水 温度 过 高 机 器 检测 到 进 水 温度 超过 50% 或 进 水 温度 三 设 定 温度 
FO 过 热 保护 器 故障 高 温 温 控 器 断 
Fl 机 型 不 匹配 机 型 设置 不 正确 
十 七 、A. O. 史密斯 品牌 JSG52 - G 型 燃气 热水器 (三 ) 
故障 现象 ”水 温 不 易 降 低 。 
包 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 出 水 温度 设 定 是 否 合适 ;车 合适 ， 则 检查 进 
水 温度 是 否 过 高 ; 车 否 ， 则 检查 进 水 阀 是 否 全 部 打开 。 





实际 检修 中 ， 因 进 水 温度 较 高 较为 常见 。 
名 维修 笔记 
1) 当 进 水 温度 较 高 ， 








要 求 出 水 温度 较 低 时 ， 可 能 达 不 到 要 求 。 此 时 ， 需 将 出 水 阀 打 开 
至 最 大 ,使 热 水 温度 稳定 即 可 。 
2) 若 此 热 水 带 出 现 水 温 不 易 升 高 故障 ， 则 检查 出 水 温度 设 定 是 否 合适 以 及 燃气 阀 是 否 





全 部 打开 。 
第 七 节 太阳 能 热 水 费 快 修 实例 


一 、 海 尔 品牌 PJF2 -150W 型 太阳 能 热水器 


故障 现象 不 出水 。 
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入 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 供水 系统 是 否 停 水 ; 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 











查 水 压 是 否 太 低 ; 奉 水 压 正 常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵 塞 ; 奎 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 阀 是 
否 打开 。 


实际 检修 中 ， 因 用 水 处 堵塞 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 海尔 品牌 PJF2 - 150W 型 太阳 能 热水器 相关 电气 原理 如 图 4-30 所 示 。 




















图 4-30 海尔 品牌 PJF2 -150W 型 太阳 能 热水器 相关 电气 原理 图 
DB 一 显示 板 PB 一 电源 板 SW 一 10 芯 信号 线 RY1 、RY2 一 继电器 “CD 一 漏电 检测 线圈 
MT 一 手 复位 温 控 器 FEH 一 加 热管 ”CP 一 循环 和 泵 “TS1 一 贮 水 箱 上 部 温度 传感器 
TS2 一 集 热 器 温度 传 感 顺 “TS3 一 贮 水 箱 下 部 温度 传 感 咒 〈 仅 对 PJF2 -300 型 号 ) 








二 、 海 尔 品牌 SW80VE - A1 型 太阳 能 热水器 





全 故障 现象 ”闪烁 显示 85。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 长 期 未 使 用 热水器 ， 没 有 将 热 水 排 出 ; 若 
否 ， 则 检查 贮 水 箱 是 否 未 装 满 水 ， 加 热管 处 于 干 烧 状 态 。 

实际 检修 中 ， 因 贮 水 箱 未 装 满 水 ， 加 热管 处 于 干 烧 状态 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 SW80VE - Al 型 太阳 能 热水器 相关 故障 代码 见 表 4-5。 


表 4-5 海尔 品牌 SW80VE - A1 型 太阳 能 热水器 相关 故障 代码 
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故障 代码 代码 含义 备 注 
El 线路 故障 ， 系 统 有 漏电 现象 
E3 贮 水 箱 温度 传 感 器 是 否 损坏 








三 、 海 尔 品牌 SW80VE - C1 型 太阳 能 热水器 


图 故障 现象 不 出 水 。 
贸 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 供水 系统 是 否 停 水 ， 若 供水 系统 未 停 水 ， 则 检 
查 水 压 是 否 太 低 若水 压 正常 ， 则 检查 用 水 处 是 否 堵塞 ， 若 用 水 处 未 堵塞 ， 则 检查 热 水 阀 是 
・167・ 
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天 
否 打 开 。 


实际 检修 中 ， 因 热 水 阀 未 打开 较为 常见 。 
多 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 SW80VW - C1、SW100VE - C1、 
SW100VW - C1 型 太阳 能 热水器 。 


四 、 海 尔 品牌 SW100VW -Al 型 太阳 能 热水器 (一 ) 


因 故障 现象 ”闪烁 显示 “85”。 

熏 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 贮 水 箱 是 否 未 装 满 水 ， 加 热管 处 于 干 烧 状态 。 

2) 检查 是 否 长 期 未 使 用 热水器 ， 没 有 将 热 水 排 出 。 

实际 维修 中 多 因 贮 水 箱 未 装 满 水 ， 加 热管 处 于 干 烧 状态 而 引起 此 类 故障 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 SW100VW - B2 型 太阳 能 热水器 。 


五 、 海 尔 品 牌 SW100VW - Al 型 太阳 能 热水器 ( 二 ) 


全 故障 现象 ” 贮 水 箱 无 热 水 。 

% 快速 检查 “出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 水 温 是 否 调 好 。 

2) 检查 加 热管 是 否 有 故障 ， 换 热 介质 是 否 不 足 。 

3) 检查 电源 是 否 接 通 。 

4) 检查 温度 设置 是 否 太 低 。 

5) 检查 循环 管 路 是 否 过 长 ， 管 路 连接 是 否 有 误 。 

6) 检查 超 温 温 控 咒 是否 跳闸 。 

实际 维修 中 多 因 加 热管 故障 而 引起 此 类 故障 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 SW100VW - Al 型 太阳 能 热水器 电气 原理 如 图 4-31 所 示 。 
加 热管 
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测 线 图 
名 电 器 に 
电源 板 Mk 




















温度 传感器 




















图 4-31 海尔 品牌 SW100VW - Al 型 太阳 能 热水器 














六 、 和 利 斯 特 品牌 太阳 能 热水器 (一 ) 
園 故障 现象 ” 热 水 流出 量 小 。 
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旬 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 冷水 压力 是 否 过 小 (如 冷水 配 管 口 过 小 、 缩 管 过 多 、 高 度 落差 压力 小 ) 。 
2) 检查 冷水 止 水 阀 是 否 未 全 打开 。 

3) 检查 止 回 阀 是 否 有 问题 (如 被 异物 卡 住 ， 止 回 阀 止 水 方向 装置 错误 ) 。 

实际 维修 中 多 因 止 回 阀 被 异物 卡 住 而 引起 此 类 故障 。 


七 、 和 利 斯 特 品牌 太阳 能 热水器 (二) 


全 故障 现象 ” 汇 压 阀 漏 水 。 

镀 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 汇 压 阀 止 水 热 片 是 否 有 异物 卡 住 。 

2) 检查 温度 设 定 是 否 过 高 或 温 控 异常 。 

3) 检查 是 否 因 定时 电热 加 热 时 间 过 长 ， 简 内 尚 有 电能 高 温 ， 且 白天 艳阳 高 照 太阳 能 
集 热 ， 简 内 温度 超过 80%C (高 温 、 高 压 状 况 ) 。 

实际 维修 中 多 因 温 度 设 定 过 高 而 引起 此 类 故障 。 

区 Y 维修 笔记 ”热水器 的 泄 压 阅 有 $A、8A、10A 等 类 型 ， 它 是 指 热水器 的 最 大 质量 ， 
5A 就 是 质量 为 5kg 时 产生 的 压力 (0. 49MPa) ， 也 就 是 人 们 常 说 的 5 个 压 ，8A 就 是 8 个 压 ， 
以 此 类 推 。 热 水 器 的 泄 压 阔 漏水 是 指 热水器 的 最 大 受 压 超过 时 ， 水 将 从 汇 压 阀 的 引流 口 
流出 。 


八 、 清 华 阳光 品牌 JT4715 -18 -130 型 太阳 能 热水器 (一 ) 


故障 现象 ”出 现 故 障 代 码 “E8”。 

旬 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 信号 线 末 端 半月 形 接线 插头 是 否 与 太阳 能 热水器 未 接 好 。 
2) 检查 三 根 细 信 号 线 是 否 接 错 ， 探 头 里 的 晶体 管 是 否 损 坏 。 

3) 检查 传感器 水 位 探头 是 否 漏水 。 

实际 维修 中 多 因 传 感 器 水 位 探头 漏水 而 引起 此 类 故障 。 

维修 笔记 当 水 位 探头 未 接 时 出 现 上 述 故 障 ， 则 属于 正常 现象 。 


九 、 清 华 阳光 品牌 JT4715 -18 -130 型 太阳 能 热水器 ( 二 ) 


故障 现象 ”从 排 气孔 外 洪水 。 

锡 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 传感器 是 否 有 故障 。 

2) 检查 室内 热 水 管 网 中 是 否 有 其 他 承 压 设 备 〈 如 燃气 热水器 、 电 热 水 需 ) 。 

实际 维修 中 多 因 室内 热 水 管 网 中 有 其 他 承 压 设 备 而 引起 此 类 故障 。 

回 7 维修 笔记 ”由 于 这 些 承 压 设备 与 自来水 管 路 相连 ， 导 致 热 水 管 网 内 的 水 通过 太阳 能 
热水器 的 热 水 管 返回 到 屋面 太阳 能 水 箱 ， 水 满 后 即 从 水 箱 排 气孔 溢出 。 
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十 、 清 华 阳光 品牌 JT4715 -18 -130 型 太阳 能 热水器 (三 ) 


園 故障 现象 ”水 箱 无 水 时 显示 水 位 满 格 。 

② 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 传感器 是 否 损 坏 。 

2) 检查 压力 传感器 探头 上 是 否 水 垢 过 多 。 

3) 检查 水 位 口 和 压力 传感器 连接 处 的 橡皮 圈 是 否 未 通 孔 。 

实际 维修 中 多 因 水 位 口 和 压力 传感器 连接 处 的 橡皮 圈 未 通 孔 而 引起 此 类 故障 。 

徊 维修 笔记 ” 当 水 位 口 和 压力 传感器 连接 处 的 橡皮 圈 未 通 孔 时 ， 压 力 传感器 里 空气 产 
生气 压 使 显示 器 显示 六 格 ， 只 要 将 压力 传感器 的 橡皮 圈 拆 下 ， 使 橡皮 圈 通 孔 即 可 。 


十 一 、 清 华 阳 光 品 牌 JT4715 -18 -130 型 太阳 能 热水器 ( 四 ) 


故障 现象 ”天 气 晴 好 时 显示 水 温 高 ， 但 洗浴 时 无 热 水 。 

て 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 水 压 是 否 不 稳定 ， 上 自来水 压力 是 否 过 大 。 

2) 检查 热 水 阀 门 的 开关 是 否 未 开 大 ， 冷 水 阀门 是 否 开 大 。 

实际 维修 中 多 因 热 水 阀门 的 开关 未 开 大 而 引起 此 类 故障 。 

固 7 维修 笔记 若 冬 季 出 现 此 现象 ， 可 能 是 室外 管 路 被 冻 住 ， 需 要 检查 电 伴 热 带 是 否 启 
动 或 者 损坏 。 


十 二 、 清 华 阳光 品牌 JT4715 -18 -130 型 太阳 能 热水器 (五 ) 


故障 現象 上 不 去 水 。 

镀 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 水 压 是 否 偏 低 ， 是 否 停 水 。 

2) 检查 电磁 阀 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 多 因 电 磁 阀 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

居 7 维修 笔记 在 冬季 时 室外 管 路 因 电 伴 热带 未 开启 或 电 伴 热带 失效 而 冻 住 ， 也 将 导致 
自来水 无 法 进入 水 箱 故障 。 


十 三 、 四 季 沐 歌 品牌 智 动 飞天 2100 型 太阳 能 热水器 (一 ) 


故障 现象 ”漏水 。 

② 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 密封 圈 是 否 损 坏 。 

2) 检查 水 箱 是 否 安装 错误 。 

3) 检查 水 箱 内 胆 是 否 开 焊 。 

4) 检查 室内 或 室外 相关 管件 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 多 因 水 箱 安装 错误 而 引起 此 类 故障 。 重 新 安装 ， 使 水 箱 与 真空 管 对 正 即 可 排 
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四 第 四 章 ” 快 修 实 例 图 说 “ ※ 
A 人“ 





除 故障 。 
十 四 、 四 季 沐 歌 品 牌 智 动 飞 天 2100 型 太阳 能 热水器 ( 二 ) 


園 故障 现象 ”自来水 水 压 不 高 或 无 水 压 时 ， 热 水 向 冷水 管 倒灌 。 

包 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 控制 器 是 否 异 常 。 

2) 检查 电磁 阀 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 多 因 电 磁 阀 止 回 功能 失效 而 引起 此 类 故障 。 更 换 电磁 阀 或 加 装 止 回 阀 即 可 排 
除 故障 。 











第 八 节 空调 肩 快 修 实例 


一 、 澳 柯 玛 品牌 AKTS -L5(Y) 型 空调 扇 


全 故障 现象 ”不 能 关机 。 

% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 按 关机 键 ; 若 已 按 关 机 键 ， 则 检查 机 体 本 
身 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 未 按 关机 键 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “澳柯玛 品牌 AKTS -1L5(Y) 型 空调 扇 相 关 电 气 原 理 如 图 4-32 所 示 。 























风 轮 电动 机 
红 黑 









































十 黄 
是 @ 等 离 了 发 生 器 
Le 控 挨 叶 同 沙也 効 机 
< 制 人 
板 OB 
E- 液 位 传感器 








AC 220V 50Hz ( 


























[ea 
ly 
~ 

a 


里 图 





图 4-32 澳柯玛 品牌 AKTS -TS(Y) 型 空调 扇 相 关上 


二 、 澳 柯 玛 品牌 AKTS -L9(Y) 型 空调 扇 


因 故障 现象 ”开机 始终 不 上 水 。 
仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 硅胶 导 水 管 是 否 折 弯 堵 寒 ， 若 硅胶 导 水 管 良好 ， 
则 检查 水 泵 同步 电动 机 是 否 遇 到 “ 死 点 ”; 奉 水 泵 同步 电动 机 良好 ， 则 检查 水 泵 水 门 世 是否 
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实际 检修 中 ， 因 水 和 泵 水 门 世 漏 气 较为 常见 。 
留 / 维修 笔记 “澳柯玛 品牌 AKTS - L9(Y) 型 空调 扇 相 关 电 气 原理 如 图 4-33 所 示 。 
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图 4-33 ”澳柯玛 品牌 AKTS - L9(Y) 型 空调 扁 相 关 电 气 原理 图 
第 九 节 ”消毒 柜 快 修 实 例 


一 、 海 尔 品牌 ZQD100A -8 型 消毒 柜 


全 故障 现象 ”通电 后 整 机 无 反应 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ;， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 附近 是 
否 有 电磁 干扰 源 ; 若 附近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 或 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 控制 板 损 坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ZQD100A -8 型 消毒 柜 相 关 电 气 原 理 如 图 4-34 所 示 。 
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图 4-34 海尔 品牌 ZQD100A -8 型 消毒 柜 相 关 电 气 原 理 图 
二 、 海尔 品 牌 ZQD100E -6 型 消毒 柜 (一 ) 


故障 现象 ”通电 后 整 机 无 反应 。 
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入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 附近 
是 否 有 电磁 干扰 源 ;， 若 附近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 或 控制 板 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 控制 板 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 ”海尔 品牌 ZQD100E -6 型 消毒 柜 电 气 原 理 如 图 4-35 所 示 。 
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图 4-35 海尔 品牌 ZQD100E -6 型 消毒 柜 电 气 原理 图 











三 、 海 尔 品 牌 ZQD100E -6 型 消毒 柜 ( 二 ) 


因 故障 现象 ”紫外 线 灯 管 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ;， 若 门 关 严 ， 则 检查 紫外 线 灯 管 
是 否 接 触 不 良 ; 若 紫 外 线 灯 管 接触 良好 ， 则 检查 辉 光 局 动 器 是 和 否 损坏 ; 若 辉 光 启 动 器 良好 ， 
则 检查 紫外 线 灯 管 是 否 损坏 ; 若 紫 外 线 灯 管 良好 ， 则 检查 上 室 门 开关 是 否 损坏 。 

一 维修 笔记 若 紫 外 线 灯 管 不 亮 ， 则 检查 接 插件 是 否 连 接 不 牢 、 紫 外 线 灯 管 或 下 室 门 
开关 是 否 损 坏 。 


四 、 海 尔 品牌 ZQD100F -8 型 消毒 柜 


園 故障 现象 ”光波 杀菌 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 接 插件 是 否 连接 牢固 ;车 接 插件 连接 牢固 ， 则 
查 光波 杀菌 灯 是 否 损 坏 ; 若 光 波 杀 菌 灯 良 好 ， 则 检查 下 室 门 开关 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 下 室 门 开关 损坏 较为 常见 。 

7 维修 笔记 海尔 品牌 ZQD100F -8 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-36 所 示 。 





























五 、 海 尔 品 牌 ZQD109E -8 型 消毒 柜 


轩 故障 现象 ” 整 机 不 工作 。 
仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 是 
否 正常 ; 车 电源 正常 ， 则 检查 附近 是 否 有 电磁 干扰 源 ;， 若 附近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 
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图 4-36 海尔 品牌 ZQD100F -8 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 





或 控制 板 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 ， 因 电源 板 损坏 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ZQD109E -8 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-37 所 示 。 

















































































































F 室 门 开关 
で ニー ド 
下 室 门 开关 
まさ 典 泊 誰 
OE | 
显 
A 示 
人 泪 人 控 
本 机 ーー 制 
生野 人 版 
ER ~ [ 
温度 传感器 限 浊 器 一 一 一 人 
ロー 
TP AC 220VS0Hz 
ンー へ 、 湿度 传感器 
RS 
图 4-37 海尔 品牌 ZQD109E -8 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 


六 、 海 尔 




















品牌 ZQD109F -550C1 型 消毒 柜 


故障 現象 整 机 不 工作 。 




















旬 快速 检查 
否 正 常 ; 
或 控制 板 是 否 损坏 。 











实际 检修 中 ， 因 电源 板 损坏 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ZQD109F -550C1 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-38 所 示 。 
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出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 是 
奉 电 源 正常 ， 则 检查 附近 是 否 有 电磁 干扰 源 ， 告 附近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 
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图 4-38 海尔 品牌 ZQD109F -550C1 型 消毒 柜 相关 电气 原理 图 
七 、 海 尔 品牌 ZQD109VS 型 消毒 柜 


全 故障 现象 ” 整 机 不 工作 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ;， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 是 
否 正常 ; 若 电源 正常 ， 则 检查 附近 是 否 有 电磁 干扰 源 ; 若 附 近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 
或 控制 板 是 否 损坏 ; 若 电源 板 或 控制 板 无 异常 ， 则 检查 门 是 否 关 严 。 

实际 检修 中 ， 因 门 未 关 严 较 为 常见 。 

7 维修 笔记 海尔 品牌 ZQD109VS 型 消毒 柜 相 关 电 气 原 理 如 图 4-39 所 示 。 
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图 4-39 海尔 品牌 ZQD109VS 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 











八 、 海 尔 品牌 ZQD90 - B2 型 消毒 柜 


故障 現象 整 机 不 工作 。 
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入 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ,首先 检 查 电 源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 是 
否 正 常 ; 若 电源 正常 ， 则 检查 附近 是 否 有 电磁 干扰 源 ; 若 附近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 
是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 板 损 坏 较为 常见 。 


九 、 海 尔 品牌 ZQD90G 型 消毒 柜 


園 故障 现象 ”红外 线 加 热管 不 亮 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 未 关 严 ; 车门 关 严 ， 则 检查 红外 线 加 热 
管 是 否 损坏 ; 若 红 外 线 加 热管 良好 ， 则 检查 门 开 关 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 红外 线 加 热管 损坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ZQD90G 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-40 所 示 。 
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图 4-40 海尔 品牌 ZQD90G 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 
十 、 海 尔 品牌 ZQD90S 型 消毒 柜 


全 故障 现象 ” 整 机 不 工作 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 是 
否 正常 ; 若 电源 正常 ， 则 检查 附近 是 否 有 电磁 干扰 源 ; 若 附 近 无 电磁 干扰 源 ， 则 检查 电源 板 
或 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 板 损坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”海尔 品牌 ZQD90S 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-41 所 示 。 


十 一 、 海 尔 品 牌 ZTP70 - C 型 消毒 柜 


国 故障 现象 ” 整 机 不 工作 或 控制 失灵 。 

入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 接 通 ， 则 检查 继电器 是 
否 损坏 ; 若 继电器 良好 ， 则 检查 熔断 器 是 否 烧 坏 ; 知 熔断 器 良好 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较为 常见 。 

7 维修 笔记 ”海尔 品牌 ZTP70 - C 型 消毒 柜 相 关 电 气 原 理 如 图 4-42 所 示 。 
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图 4-41 海尔 品牌 ZQD90S 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 
熔断 髓 T 
Be | TE ~~ 
EL | 
N EX 
红外 线 川 热管 300W) 控 
电源 插头 制 
AC 220V 
SOHz 5 板 
红外 线 加 热管 (200W) 
TAR 
愉 气 发生 带 门 开关 
图 4-42 海尔 品牌 ZTP70 - C 型 消毒 柜 相 关 电 气 原 理 图 


十 二 、 康 宝 品 牌 SDX -61B 型 消毒 柜 


因 故障 现象 ” 接 通 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 不 加 热 。 

锡 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 是 否 有 故障 ; 
丝 RD 是 否 熔断 ; 若 电源 炊 丝 RD 良好 , 
则 检查 温 控 器 WR 触 头 是 否 烧 坏 ; 若 温 
控 器 WR 触 头 良好 ， 则 检查 启动 按钮 QA 


是 否 损坏 ; 若 启动 按钮 QA 良好 ， 则 检查 














继电器 丁 线圈 是 否 损坏 ; 若 继电器 本 线 圈 
良好 ， 则 检查 电 加 热管 EH1 、EHZ2 是 否 


损坏 。 


实际 检修 中 ， 因 电 加 热管 了 HI 、EH2 


损坏 较为 常见 。 


萎 / 维修 笔记 康 


== 
EHD 


牌 SDX - 61B 














大 电源 良好 ， 则 检查 电源 熔 


























图 4-43 康 
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宝 品 牌 SDX -61B 型 消毒 柜 相 关 电气 原理 图 
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型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-43 所 示 。 
十 三 、 康 宝 品 牌 ZTP -80A 型 消毒 柜 


故障 现象 ” 接 通电 源 后 ， 按 下 具 氧 消毒 开关 SB3 ， 指 示 灯 LED2 亮 ， 烘 干 正常 ,但 
不 能 进行 喘 氧 消毒 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 臭氧 消毒 门 开关 MK 触 头 是 否 接触 不 良 ; 若 臭 
氧 消毒 门 开 关 MK 触 头 接触 良好 ， 则 检查 臭氧 发 生 器 0。 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 吴 氧 消毒 门 开关 MK 触 头 接触 不 恨 较为 常见 。 

睾 ? 维修 笔记 可 用 砂纸 打磨 光亮 ， 使 之 接触 良好 。 


十 四 、 苏 泊 尔 品牌 ZTD100S - 501 型 消毒 柜 






































加 故障 现象 ”显示 屏 不 显示 。 

入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 搬 头 是 否 搬 
好 ; 若 电 源 插头 插 好 ， 则 检查 是 否 操 作 有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 好 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”苏泊尔 品牌 ZTD100S - 501 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 如 图 4-44 所 示 。 
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图 4-44 苏泊尔 品牌 ZTD100S - 301 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 











十 五 、 苏 泊 尔 品牌 ZTD100Y -702 型 消毒 柜 











園 故障 现象 ”显示 屏 不 显示 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 和 否 停电 ; 车 未 停电 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 
好 ; 若 电源 插头 插 好 ， 则 检查 是 否 操作 有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 好 较为 常见 。 

维修 笔记 ”苏泊尔 品牌 ZTD100Y - 702 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 参考 ZTD100S - 501 
型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 。 
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苏泊尔 品牌 ZTD90B -1A 型 消毒 柜 


故障 现象 ”显示 屏 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 是 否 停电 ; 若 未 停电， 则 检查 电源 插头 是 否 插 
; 若 电 源 插 头 插 好 ， 则 检查 功能 键 按 太 是 否 不 正确 。 

实际 检修 中 ， 因 功能 键 按压 不 正确 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”苏泊尔 品牌 ZTD90B - 1A 型 消毒 柜 相关 电气 原理 如 图 4-45 所 示 。 
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图 4-45 苏泊尔 品牌 ZTD90B - 1A 型 消毒 柜 相 关 电 气 原理 图 








十 七 、 西 门 子 品牌 HS244600 型 消毒 柜 (一 ) 


園 故障 现象 ”工作 时 柜 门 仍 可 打开 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 
1) 检查 电磁 门 锁 是 否 移 位 或 松动 ， 电 磁 门 锁 是 否 损 坏 。 
2) 检查 门 锁 连接 线路 是 否 有 故障 。 

3) 检查 控制 板 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 多 因 电 磁 门 锁 移 位 或 松动 而 引起 此 类 故障 。 


十 八 、 西 门 子 品牌 HS244600 型 消毒 柜 ( 二 ) 


園 故障 现象 ” 烘 干 程序 结束 后 ， 食 具 表 面 温 度 过 高 。 

兔 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 温度 传感器 是 否 有 故障 。 

2) 检查 风机 相关 电路 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 多 因 温 度 传感器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 更 换 温度 传感器 后 故障 即 可 排除 。 
十 九 、 西 门 子 品牌 HS244600 型 消毒 柜 ( 三 ) 


故障 现象 ” 烘 干 时 光波 管 不 工作 。 
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仿 快速 检查 ”出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 光波 管 是 否 损坏 。 

2) 检查 烘 干 电 路 的 连接 线 或 元 器 件 是 否 有 故障 。 

3) 检查 控制 板 是否 有 故障 。 

实际 维修 中 多 因 光 波 管 损 坏 而 引起 此 类 故障 。 更 换 光 波 管 后 故障 即 可 排除 。 


二 十 、 西 门 子 品牌 HS244600 型 消毒 柜 ( 四 ) 


団 故障 现象 ”紫外 线 光 管 不 亮 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 紫外 线 光 管 与 灯 座 是 否 松 脱 ， 紫 外 线 光 管 是 否 损坏 。 

2) 检查 电感 镇 流 器 或 辉 光 启 动 器 是 否 有 故障 。 

3) 检查 控制 板 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 多 因 控 制 板 损坏 而 引起 此 类 故障 。 更 换 控制 板 后 故障 即 可 排除 。 


第 十 节 ” 洗 碗 机 快 修 实 例 








一 、 海 尔 品 牌 WQP6 - V8 型 洗 砚 机 


全 故障 现象 ”通电 后 完全 不 运转 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 
若 熔 丝 正常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电 源 插头 插 紧 ， 则 检查 电源 开关 是 否 打 开 ; 若 电 
源 开关 打开 ， 则 检查 门 是 否 关 好 ; 若 门 关 好 ， 则 检查 是 否 按 动 “程序 选择 键 ”。 

实际 检修 中 ， 因 未 按 “ 程 序 选择 键 ”较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “海尔 品牌 WQP6 - V8 型 洗 碗 机 相关 电气 原理 如 图 4-46 所 示 。 


二 、 海 尔 品牌 WQP12 - CBE7 型 洗 碗 机 


全 故障 现象 ”食物 残 湾 固 结 在 餐具 上 。 

兔 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 搁 物 架 上 摆 放 的 餐具 是 否 相 互 重 三。 

2) 检查 洗涤 剂 添 加 器 里 是 否 有 足够 的 洗涤 剂 。 

3) 检查 喷 淋 器 的 喷嘴 和 过 滤器 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 多 因 喷 淋 器 的 喷嘴 和 过 滤器 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 

区] 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 WOP12 - CBE7H 型 洗 碗 机 。 


三 、 海 尔 品 牌 WQP12 - EBE10 型 洗 碗 机 (一 ) 


加 故障 现象 餐具 不 干燥 。 
锡 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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图 D200 海尔 品牌 UUUUDOU 型 洗 碗 机 相关 电气 原 至 
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1) 检查 所 选择 的 洗涤 程序 是 否 包 括 干燥 功能 。 

2) 检查 漂洗 剂 的 用 量 是 否 设 定 过 低 。 

3) 检查 是 否 过 早 从 洗 碗 机 中 取出 餐具 。 

4) 检查 洗涤 结束 后 是 否 将 门 微 开 。 

实际 维修 中 多 因 漂 洗 剂 的 用 量 设 定 过 低 而 引起 此 类 故障 。 按 P4 适当 调 高 设 定 值 后 故障 
即 可 排除 。 


四 、 海 尔 品牌 WQP12 - EBE10 型 洗 碗 机 ( 二 ) 


故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 

9 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 

1) 检查 电源 熔 丝 是 否 熔断 。 

2) 检查 插座 与 插头 是 否 接触 良好 。 

3) 检查 水 龙头 是 否 打开 。 

4) 检查 机 门 是 否 关 严 。 

实际 维修 中 多 因 电 源 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故障 。 更 换 电 源 熔 丝 后 故障 即 可 排除 。 
五 、 万 家 乐 品牌 WQP - 900 型 洗 碗 机 


全 故障 现象 ”加 电 开 机 ， 转 动 程序 控制 器 ， 整 机 不 工作 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 插头 根部 导线 是 否 折断 ， 若 插头 根部 导线 未 折 
断 ， 则 检查 门 控 开关 内 部 压 答 是否 变形 、 弹 力 不 足 。 

实际 检修 中 ， 因 门 控 开 关内 部 压 答 变形、 弹力 不 足 较 为 常见 。 
人 、 西 门 子 品牌 SF25M850EU 型 洗 碗 机 (一 ) 


加 故障 现象 ”不 能 启动 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 熔断 器 是 否 有 故障 ;车 否 ， 则 检查 电源 是 否 
插 好 ; 若是 ， 则 检查 门 是 否 关 好 ; 若是 ， 则 检查 水 龙头 是 否 打 开 ; 若是 ， 则 检查 进 水 管 滤 网 
是 否 阻塞 。 

实际 检修 中 ， 因 进 水 管 滤 网 阻塞 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ” 拨 出 插头 切断 洗 碗 机 电源 。 关 闭 水 龙头 ， 清 洗 位 于 进 水 管 上 的 过 滤 网 。 
最 后 恢复 电源 ， 打 开水 龙头 且 启 动 洗 碗 机 即 可 排除 故障 。 

七 、 西 门 子 品牌 SF25M850EU 型 洗 碗 机 ( 二 ) 

故障 现象 ”洗涤 结束 后 机 器 内 部 有 水 。 

和 急 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 排水 管 是 否 堵塞 ; 若 否 ， 则 检查 水 泵 是 否 堵 
住 ; 车 否 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵 住 。 

实际 检修 中 ， 因 水 泵 堵 住 较为 常见 。 

留 ) 维修 笔记 “此 机 型 洗 碗 机 洗涤 结束 后 ， 若 出 现 玻 璃 器 四 上 有 白色 斑点 ， 则 依次 检查 洗涤 
剂 是 否 用 量 太 少 ， 漂 洗 剂 用 量 是 否 设置 太 低 ， 水 的 硬度 是 否 很 高 ， 水 软化 器 设置 是 否 太 低 。 

八 、 西 门 子 品牌 SK25810EU 型 洗 碗 机 


園 故障 现象 ”洗涤 结束 后 机 器 内 部 有 水 。 
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入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 排水 管 是 否 堵塞 ; 若 排水 管 未 堵塞 ， 则 检查 水 








し ) 








泵 是 否 堵 塞 ; 大 水 条 正常 ， 则 检查 过 滤 网 是 否 堵塞 。 
实际 检修 中 ， 因 过 滤 网 墙 塞 较为 常见 。 


第 十 一 他。 豆浆 机 快 修 实例 


一 、 澳 柯 玛 品 牌 SD8015D3 型 豆浆 机 
故障 现象 ”豆浆 溢出 。 








龟 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 防 溢 电极 是 否 不 干净 ; 若 防 溢 电 极 干 净 ， 则 检 





查 豆 量 是 否 过 多 ; 若 豆 量 正 常 ， 则 检查 水 量 是 否 超 过 桶 内 的 水 位 上 限 线 。 
实际 检修 中 ， 因 水 量 超 过 桶 内 的 水 位 上 限 较 为 常见 。 
留 / 维修 笔记 “澳柯玛 品牌 SD8015D3 型 豆浆 机 相关 电气 原理 如 图 4-47 所 示 。 
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图 4-47 澳柯玛 品牌 SD8015D3 型 豆浆 机 相关 电气 原理 图 
二 、 海 尔 品牌 DJ12B - S02 型 豆浆 机 
故障 现象 ”通电 后 机 头 灯 不 亮 。 











龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 开关 是 否 打 开 ; 若 电源 开关 已 打开 ， 则 检 





查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 ; 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 机 头 灯 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 不 良 较 为 常见 。 
居 7 维修 笔记 海尔 品牌 DJ12B - S02 型 豆浆 机 相关 电气 原理 如 图 4-48 所 示 。 


三 、 海 尔 品 牌 DJI3B - EO1 型 豆浆 机 
故障 现象 ”者 豆浆 时 间 大 于 30min 。 





龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 泡 沫 是 否 长 时 间接 触 防 溢 针 ; 若 泡 沫 未 长 时 间 





接触 防洪 针 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 
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图 4-48 ”海尔 品牌 DJ12B - S02 型 豆浆 机 相关 电气 原理 图 


实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较为 常见 。 


居 7 维修 笔记 海尔 品牌 DJ13B - FO1 型 豆浆 机 相关 电气 原理 如 图 4-49 所 示 。 
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图 4-49 海尔 品牌 DJ13B - FO1 型 豆浆 机 相关 电气 原理 图 
四 、 海 尔 品牌 SYD13P08D 型 豆浆 机 


故障 现象 ”豆子 打 不 碎 。 


久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电压 是 否 过 低 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 豆 





合适 ; 若 豆 量 合适 ， 则 检查 水 是 否 放 太 少 ; 
常 ， 则 检查 机 器 本 身 是 否 有 故障 。 
实际 检修 中 ， 因 刀片 损坏 较为 常见 。 











居 7 维修 笔记 海尔 品牌 SYD13P08D 型 豆浆 机 相关 电气 原理 如 图 4-50 所 示 。 
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若水 量 正常 ， 则 检查 刀片 是 否 损坏 ; 若 刀 片 正 





時 し ーー 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 “ 




















Le olL ニー 


电 :二 
oa E (wa i 
机 


加 
管 







































































o H/M o o 防 溢 针 
9 2 防 十 烧 针 
に o 回 路 































































































图 4-$0 海尔 品牌 SYD13PO8D 型 豆浆 机 相关 电气 原理 图 





五 、 九 阳 品 牌 DJ12B - D26D 型 豆浆 机 (一 ) 


故障 現象 豆 子 打 不 砕 。 

信 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 加 水 是 否 太 少 。 

2) 检查 豆子 浸泡 时 间 是 否 太 短 。 

3) 检查 豆 量 是 否 太 少 或 太 多 。 

4) 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

5) 检查 机 器 自身 是 否 有 故障 。 

实际 维修 中 因 电 源 电压 过 低 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


从 、 九 阳 品 牌 DJ12B - D26D 型 豆浆 机 ( 二 ) 


故障 现象 ” 溢 锅 。 

仿 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 功能 键 是 否 选择 错误 。 

2) 检查 豆子 是 否 打 碎 。 

3) 检查 豆浆 是 否 太 稀 或 加 豆 是 否 太 多 。 

4) 检查 杯 体 是 否 清洗 干净 。 

5) 检查 加 水 是 否 过 少 。 

6) 检查 机 器 本 身 是 否 有 故障 。 
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实际 维修 中 因 功 能 键 选择 错误 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 正 确 选择 功能 键 故 障 即 可 排除 。 


七 、 九 阳 品 牌 DJ12B - D26D 型 豆浆 机 ( 三 ) 


因 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 但 机 器 不 工作 。 

仿 快速 检查 ”根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 是 否 选择 功能 程序 。 

2) 检查 杯 体 内 是 否 未 加 水 或 加 水 是 否 太 少 。 








・185・ 


NA 图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 第 2 版 EE 間 1 


3) 检查 温度 传感器 是 否 有 故障 。 
实际 维修 中 因 温度 传感器 有 故障 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 温度 传感器 故障 即 可 排除 。 


八 、 九 阳 品 牌 JYDZ -9 型 豆浆 机 


因 故障 现象 ”通电 就 发 出 警示 语音 。 

入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 机 头 电 路 板 是 否 进 水 ; 兰 机 头 电路 板 未 进 水 ， 
则 检查 水 位 检测 反馈 路 径 是 否 存 在 断路 。 

实际 检修 中 ， 因 水 位 检测 反馈 路 径 存在 断路 较为 常见 。 


第 二 二 节 ，” 榨 汁 机 快 修 实 例 























、 苏 泊 尔 品牌 SJ201A -250 型 榨 汁 机 


全 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 果汁 杯 是 否 安装 到 位 ， 若 果汁 杯 安 装 到 位 ， 则 
仿 查 顶 羡 是否 安 装 到 位 ; 若 顶 盖 安 装 到 位 ， 则 检查 安全 扣 是 否 卡 到 位 。 

实际 检修 中 ， 因 安全 扣 未 卡 到 位 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 苏泊尔 品牌 SJ201A -250 型 榨 汁 机 相关 电气 原理 如 图 4-51 所 示 。 
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图 4-51 苏泊尔 品牌 SJ201A -250 型 榨 汁 机 相关 电气 原理 图 
二 、 苏 泊 尔 品牌 SJ207A -700 型 榨 汁 机 


故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 果汁 杯 是 否 安装 到 位 ， 若 果汁 杯 安装 到 位 ， 则 
检查 顶 盖 是 否 安装 到 位 若 顶 盖 安 装 到 位 ， 则 检查 安全 扣 是 否 卡 到 位 。 

实际 检修 中 ， 因 果汁 杯 未 安装 到 位 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 SJ207A -700 型 榨 汁 机 相关 电气 原理 如 图 4-52 所 示 。 


三 、 苏 泊 尔 品牌 SJ209A -750 型 榨 汁 机 

園 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

久 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 果汁 杯 是 否 安装 到 位 ; 若 果汁 杯 安装 到 位 ， 则 
今 查 顶 盖 是 否 安装 到 位 ， 若 顶 羡 安 装 到 位 ， 则 检查 安全 扣 是 否 卡 到 位 。 


实际 检修 中 ， 因 安全 扣 未 卡 到 位 较为 常见 。 
留 / 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 SJ209A -750 型 榨 汁 机 相关 电气 原理 如 图 4-53 所 示 。 
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第 十 三 节 吸尘器 快 修 实 例 


一 、 海 尔 品牌 ZB500 -3 型 吸尘器 


故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 持 头 是 否 持 紧 ; 若 电源 搬 头 搬 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电 源 插 头 有 电 ， 则 检查 吸尘器 电源 开关 是 否 打 开 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”海尔 品牌 ZB500 -3 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-54 所 示 。 
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图 4-54 海尔 品牌 ZB500 - 3 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 
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二 、 海 尔 品牌 ZL1000 -1W 型 吸尘器 


全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 已 插 紧 ， 则 检 
查 电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电源 插座 有 电 ， 则 检查 吸尘器 电源 开关 是 否 打 开 。 

实际 检修 中 ， 因 吸尘器 电源 开关 未 打开 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “海尔 品牌 ZL1000 -1W 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-55 所 示 。 
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图 4-55 海尔 品牌 ZL1000 -1W 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 
三 、 海 尔 品 牌 ZL1200 -3 型 吸尘器 


因 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

て 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 已 插 紧 ， 则 检 
查 电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电源 插座 有 电 ， 则 检查 吸尘器 电源 开关 是 否 打 开 。 

实际 检修 中 ， 因 吸尘器 电源 开关 未 打开 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ZL1200 -3 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-56 所 示 。 
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图 4-56 海尔 品牌 ZL1200 -3 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 


四 、 海 尔 品 牌 ZL1500 -1S 型 吸尘器 


全 故障 现象 ”吸力 减弱 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 面 刷 、 软 管 和 伸缩 管 是 否 堵塞 ， 若 地 面 刷 、 
软 管 和 伸缩 管 未 堵塞 ， 则 检查 主机 是 否 安装 到 位 ; 若 主机 安装 到 位 ， 则 检查 过 波 片 是 否 
堵塞 。 

实际 检修 中 ， 因 过 滤 片 堵塞 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 ZL1500 - 1S 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-57 所 示 。 
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图 4-57 海尔 品牌 ZL1500 - 1S 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 








五 、 海 尔 品 牌 ZL1500 -2 型 吸尘器 


全 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电 源 插 头 有 电 ， 则 检查 吸尘器 电源 开关 是 否 打 开 。 

实际 检修 中 ， le re bid 常见 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 ZL1500 -2 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-58 所 示 。 
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图 4-58 海尔 品牌 ZL1500 -2 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 
六 、 海 尔 品牌 ZL3000 -1 型 吸尘器 
故障 现象 ”电动 机 不 转 。 


入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 搬 紧 ， 若 电 源 搬 头 已 插 紧 ， 则 检 
查 电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电源 插座 有 电 ， 则 检查 吸 尘 需 电源 开关 是 否 打开 。 
实际 检修 中 ， 因 电源 插座 没有 电 较为 常见 。 


留 / 维修 笔记 “海尔 品牌 ZL3000 -1 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-59 所 示 。 
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图 4-59 海尔 品牌 ZL3000 - 1 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 
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七 、 海 尔 品牌 ZW1200 -231 型 吸尘器 


因 故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电 源 插头 插 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电源 插头 有 电 ， 则 检查 吸尘器 电源 开关 是 否 打 开 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 ZW1200 -231 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-60 所 示 。 
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图 4-60 海尔 品牌 ZW1200 - 231 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 


八 、 海 尔 品牌 ZW1600 -268 型 吸尘器 


故障 现象 ”电动 机 不 转 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 捕 头 搬 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电 源 插头 有 电 ， 则 检查 吸尘器 电源 开关 是 否 打开 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插座 未 搬 紧 较为 常见 。 















































留 / 维修 笔记 海尔 品牌 ZW1600 -268 型 吸尘器 相关 电气 原理 如 图 4-61 所 示 。 
开关 
电 了 调 速 
AC 220V 2 遥控 板 
30Hz | 
电动 机 


图 4-61 海尔 品牌 ZW1600 - 268 型 吸尘器 相关 电气 原理 图 
九 、 松 下 品牌 MC - UL492 型 吸尘器 (一 ) 


半 | 故障 现象 ”从 地 面 吸 嘴 开 始 吸力 减弱 

龟 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 垃圾 是 否 装 满 ， 若 和 否 ， 则 检查 集 尘 盒 内 、 前 
过 滤 网 是 否 堵塞 ; 知 否 ， 则 检查 吸 嘴 至 集 尘 盒 之 间 的 吸 气 通路 是 否 堵塞 ; 若 否 ， 则 检查 三 段 
式 便利 巧 把 手 是 否 确实 插入 本 体 。 

实际 检修 中 ， 因 集 尘 盒 内 、 前 过 滤 网 堵塞 较为 常见 。 
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区 7 维修 笔记 ” 若 从 缝隙 吸 嘴 部 开始 吸力 减弱 ， 则 可 检查 缝隙 吸 嘴 部 内 是 否 堵塞 ， 地 面 
垂 ， 本 体 是 否 倾斜 。 


十 、 松 下 品牌 MC - UL492 型 吸尘器 ( 二 ) 


回 故障 现象 ”运转 中 止 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电动 机 保护 装置 是 否 启 动 ; 若是 ， 则 检查 集 
盒 是 否 过 满 ; 奉 否 ， 则 检查 吸入 口 是 否 堵塞 ; 奉 否 ， 则 检查 吸 嘴 、 软 管 是 否 堵塞 ; 耕 否 
查 旋转 部 是 否 被 异物 缠绕 。 

实际 检修 中 ， 因 电动 机 保护 装置 启动 较为 常见 。 

备 7 维修 笔记 当 电 动机 保护 装置 启动 后 ， 应 关闭 电源 开关 ， 拔 掉 电 源 搬 头 ， 等 待 5 ~ 
n 电动 机 冷 后 ， 即 可 解除 保护 装置 。 


十 一 、 伊 莱克 斯 品牌 ZE2248 型 吸尘器 


全 故障 现象 ”工作 一 段 时 间 后 停止 工作 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 . 

1) 检查 集 尘 袋 是否 已 满 。 

2) 检查 吸 嘴 是 否 堵塞 ， 管 子 是 否 堵塞 ， 软 管 是 否 堵塞 。 

3) 检查 滤 网 是 否 堵塞 。 

实际 维修 中 多 因 集 尘 袋 已 满 而 引起 此 类 故障 。 更 换 集 尘 袋 后 故障 即 可 排除 。 


十 二 、LG 品牌 V -286CAR 型 吸尘器 (一 ) 


故障 现象 ”电源 线 不 能 全 部 卷 人 机 体 或 不 能 全 部 拉 出 。 
入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 线 在 内 部 是 否 互 相 缠绕 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 



















































































因 夏 





季 周 围 温 度 过 高 所 致 ; 若 否 ， 则 检查 线 在 内 部 是 否 折 曲 或 是 否 未 缠 在 卷 线 器 上 。 
实际 检修 中 ， 多 因 线 未 缠 在 卷 线 器 上 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 启动 卷 线 器 后 ， 即 可 正常 运行 。 











十 三 、LG 品牌 V -286CAR 型 吸尘器 (二 ) 
園 故障 现象 ”机 体内 有 噪声 。 
































锡 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 集 和 尘 简 是 否 否 ， 则 检查 集 尘 简 滤 尽 
是 否 堵塞 ; 若 否 ， 则 检查 吸入 口 是 否 阻塞 ; 若 否 ， 则 人 否 阻塞 ; 知 否 ， 则 检查 软 
管 是 否 阻 塞 。 


实际 检修 中 ， 因 集 尘 简 滤 忆 堵 塞 较为 常见 。 
回 7 维修 笔记 ”吸尘器 吸力 过 大 或 电动 机 高 速 运转 时 所 发 出 的 声音 ， 属 于 正常 现象 。 


十 四 、LG 品牌 V -286CAR 型 吸尘器 ( 三 ) 
園 故障 现象 ”振动 刷 头 不 动作 。 
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% 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 底盘 是 否 正 确 地 与 刷 头 结合 ; 若是 ， 则 检查 
侍 简 或 吸入 口 部 位 是 否 阻 塞 。 
实际 检修 中 ， 因 集 尘 简 或 吸入 口 部 位 阻塞 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 “振动 刷 头 使 用 注意 事项 : 振动 刷 头 用 于 清扫 床上 用 品 、 沙 发 等 织物 。 在 
清扫 地 毯 时 ， 需 使 用 大 刷 头 。 且 清扫 薄 织 物 时 ， 需 在 下 面 垫 上 厚 被 福 。 
十 五 、LG 品牌 V - CRS43SDV 型 吸尘器 


故障 现象 ”吸力 低 。 




















今 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 集 尘 盒 或 集 尘 袋 是 否 已 满 或 阻塞 ; 若 否 ， 则 
检查 软 管 是 否 破 损 ; 大 和 否 ， 则 检查 吸 嘴 是 否 阻塞 ; 若 否 ， 则 检查 过 滤 盖 是 否 闭合; 若 否 ， 则 








检查 软 管 是 否 连接 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 软 管 连接 不 良 较为 常见 。 

睾 ? 维修 笔记 ”此 机 型 吸尘器 出 现 吸 嘴 移 动 困难 故障 时 ， 通 常 为 吸力 过 强 所 致 ， 可 检查 
吸 嘴 角度 是 否 正 确 。 


十 六 、LG 品牌 VH9001DS 型 吸尘器 (一 ) 


故障 现象 ”存放 底座 不 能 正常 工作 。 

て 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 电源 插头 是 否 插 好 。 

2) 检查 吸尘器 主机 是 否 按 正确 放 法 放 入 底座 中 。 

3) 检查 紫外 线 灯 是 否 正常 工作 。 

实际 维修 中 多 因 紫 外 线 灯 未 能 正常 工作 而 引起 此 类 故障 。 

维修 笔记 “紫外线 灯 的 工作 温度 是 5 ~60% ， 需 在 这 个 温度 下 使 用 吸尘器 存放 底座 。 











十 七 、LG 品牌 VH9001DS 型 吸尘器 ( 二 ) 


回 | 故障 现象 ”吸力 下 降 ， 并 发 出 振动 声响 。 

て 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 进 气 口 或 集 尘 盒 是 否 被 异物 堵塞 。 

2) 检查 集 尘 盒 过 滤器 是 否 被 灰尘 堵塞 。 

实际 维修 中 多 因 集 尘 盒 过 滤器 被 灰尘 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 清 洗 海 绵 过 滤器 后 故障 即 可 
排除 。 


十 八 、LG 品牌 VH9001DS 型 吸尘器 ( 三 ) 


故障 现象 ”只 振动 但 无 吸力 。 
② 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
1) 检查 过 滤器 或 集 尘 盒 是 否 堵塞 。 
2) 检查 进 气 口 是 否 堵塞。 
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实际 维修 中 多 因 集 尘 盒 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 

回 7 维修 笔记 当 手 离开 该 机 3s 后 ， 会 自动 停止 工作 并 处 于 待机 状态 ;， 当 手 离开 该 机 手 
柄 lmin 后 ， 吸 人 尘 需 将 会 目 动 进入 关机 状态 。 


十 九 、LG 品牌 VH9001DS 型 吸尘器 ( 四 ) 


侠 故障 现象 ”中 途 停止 工作 。 

て 快速 检查 出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 

1) 检查 集 尘 盒 内 灰尘 是 否 过 满 。 

2) 检查 过 滤 带 或 进 气 口 是 否 被 异物 堵塞 。 

3) 检查 电源 开关 或 插头 是 否 未 接触 好 。 

实际 维修 中 多 因 进 气 口 被 异物 堵塞 ， 致 使 电动 机 过 热 保护 装置 启动 而 引起 此 类 故障 。 

居 7 维修 笔记 “将 集 尘 盒 、 过 滤器 和 进 气 口 堵塞 物 清理 干净 ， 待 40min 后 ， 电 动机 过 热 
保护 装置 即 会 自动 解除 ， 机 顺 即 可 恢复 正常 工作 。 


二 十 、LG 品牌 VRS906LM 型 吸尘器 (一 ) 


園 故障 现象 ”吸力 变 弱 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 故障 应 按 以 下 步 又 进行 判断 . 
1) 检查 吸入 口 是 否 被 异物 堵塞 。 

2) 检查 集 尘 盒 是 否 过 满 。 

3) 检查 集 尘 盒 过 滤 需 是 否 过 脏 。 

实际 维修 中 多 因 吸 入 口 被 异物 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 
二 十 一 、LG 品牌 VRS906LM 型 吸尘器 ( 二 ) 


因 故障 现象 ”噪声 变 大 。 

て 快速 检查 ”出现 此 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 
1) 检查 集 尘 盒 是 否 正确 安装 。 

2) 检查 集 尘 盒 过 滤器 是 否 正确 安装 。 

3) 检查 是 否 有 异物 卡 在 旋转 刷 上 。 

实际 维修 中 多 因 集 尘 盒 未 正确 安装 而 引起 此 类 故障 。 


第 十 四 节 电 烤 箱 快 修 实例 





























一 、 方 太 品 牌 KQD50F -01 型 电 烤 箱 


全 故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 电源 插头 与 搬 
座 是 否 接触 良好 ; 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 是 否 停电 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 不 良 较 为 常见 。 

区 7 维修 笔记 方太 品牌 KQD50F - 01 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原 理 如 图 4-62 所 示 。 
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图 4-62 方太 品牌 KQD50F -01 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原 理 图 


二 、 方 太 品 牌 KQD50F -03A 型 电 烤 箱 


故障 现象 ”在 烧烤 食物 过 程 中 ， 箱 内 未 达到 预定 的 温度 ， 加 热 指示 灯 熄 灭 ， 加 热 器 
停止 加 热 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 选择 开关 是 否 不 良 ; 若 温 控 选择 开关 良好 ， 
则 检查 温 控 选择 开关 所 控制 的 金属 片 主轴 点 是 否 烧 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 选择 开 不 良 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 方太 品牌 KQD50F - C2 型 电 烤 箱 。 























三 、 格 兰 仕 品牌 KWS0912 -308 型 电 烤 箱 


因 故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 关 严 ;， 车 门 关 严 ， 则 检查 电源 插头 与 插 
座 是 否 接触 良好 ; 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 是 否 停电 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 不 良 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 格兰仕 品牌 KWS0912 -308 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 如 图 4-63 所 示 。 


四 、 格 兰 仕 品牌 KWS1219 -309 型 电 烤 箱 


全 故障 现象 ”通电 后 能 加 热 ， 但 不 能 控 温 。 
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图 4-63 ”格兰仕 品牌 KWS0912 - 308 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 图 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 是 否 损坏 ;， 若 温 控 器 良好 ， 则 检查 温 控 
器 控制 IC 工作 是 否 不 正常 ;车 温 控 器 控制 IC 工作 正常 ， 则 检查 温 控 器 控制 电路 控制 元 器 件 
是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 格兰仕 品牌 KWS1219 - 309 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 如 图 4-64 所 示 。 
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图 4-64 格兰仕 品牌 KWS1219 - 309 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 图 
五 、 格 兰 仕 品牌 KWS1517X -01 型 电 烤 箱 


全 故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 

% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ;， 若 门 关 严 ， 则 检查 电源 插头 与 插 
座 是 否 接触 良好 ; 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 是 否 停 电 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 不 良 较 为 常见 。 

维修 笔记 格兰仕 品牌 KWS1517X - 01 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 如 图 4-65 所 示 。 
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图 4-65 格兰仕 品牌 KWS1517X - 01 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原 理 图 











六 、 格 兰 仕 品牌 KWS1523 -307 型 电 烤 箱 


全 故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ， 若 门 关 严 ， 则 检查 电源 插头 与 插 
座 是 否 接触 良好 ; 若 电 源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 是 否 停电 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 不 良 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 格兰仕 品牌 KWS1523 -307 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 如 图 4-66 所 示 。 
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图 4-66 格兰仕 品牌 KWS1523 - 307 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 图 
七 、 格 兰 仕 品牌 KWS2028 -307A 型 电 烤 箱 


全 故障 现象 ” 电 烤 箱 在 烤 制 食品 时 ， 不 能 按 预定 时 间 自 动 切断 电源 。 

熏 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 定时 器 是 否 装配 不 当 ; 若 定时 器 装配 良好 ， 则 
检查 定时 器 触 头 是 否 黏 连 ; 若 定 时 器 触 头 未 黏 连 ， 则 检查 定时 器 接 金属 弹簧 片 弹力 是 否 
太 弱 。 

实际 检修 中 ， 因 定时 器 装配 不 当 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 格兰仕 品牌 KWS2028 -307A 型 电 烤 箱 相 关 电 气 原理 如 图 4-67 所 示 。 
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图 4-67 格兰仕 品牌 KWS2028 -307A 型 电 烤 箱 相关 电气 原理 加 


第 十 五 节 空气 净化 器 快 修 实 例 














一 、 海 尔 品 牌 KJF2001 型 空气 净化 器 


園 故障 现象 ”机 器 不 工作 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 持 头 是 否 持 紧 ; 若 电源 搬 头 搬 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 电 ; 若 电 源 插座 有 电 ， 则 检查 进 、 出 风 盖 是 否 安装 到 位 。 

实际 检修 中 ， 因 进 、 出 风 盖 未 安装 到 位 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 海尔 品牌 KJF2001 型 空气 净化 器 相关 工作 原理 示意 如 图 4-68 所 示 。 
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图 4-68 海尔 品牌 KJF2001 型 空气 净化 器 相关 工作 原理 示意 图 
二 、 联 创 品 牌 DF -3 型 空气 净化 器 


因 故障 现象 ” 插 上 电源 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 风 扇 不 转 。 
% 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接 触 不 良 ; 若 电 源 插头 与 
插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 变 压 融 绕 组 是 否 开 路 ， 千 电源 变 压 带 绕组 良好 ， 则 检查 桥 式 整 流 
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LA 
电路 是 否 存在 故障 ; 若 桥 式 整流 电路 正常 ， 则 检查 电源 滤波 电容 是 否 击 穿 或 漏电 。 


实际 检修 中 ， 因 电源 滤波 电容 击 穿 或 漏电 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 “空气 净化 器 相关 电路 如 图 4-69 所 示 。 





























































































































































































































三 、 松 下 品牌 F -DSB50C 型 空气 净化 器 m [DI~D4 
園 故障 现象 ”不 能 运转 。 $0Hz | くめ 88 
贸 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 。。 
源 插 头 是 否 插 紧 ， 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 集 有 M) 
尘 过 滤 网 更 换 指示 灯 是 否 点 亮 。 
实际 检修 中 ， 因 集 尘 过 滤 网 更 换 指示 灯 点 
亮 较为 常见 。 
四 、 松 下 品牌 F -PMC30C 型 空气 净化 器 = i 
国 故障 现象 “自动 ”模式 ,不 停 运 转 。 | 3 
锡 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 异 1 
味 感应 器 是 否 受到 水 蒸气 、 喷 雾 剂 或 炉 具 释 放 [PP2K 
煤气 等 的 影响 ， 奉 异味 感应 带 未 受到 水 蒸气 、 RS 3109 一 人 sppi7 | 
喷雾 刘 或 炉 具 释放 煤气 等 的 影响 ， 则 检查 感应 ニテ ーー | 目 
器 敏感 度 开 关 是 否 设 置 在 “高 ” 挡 。 到 047n | 0.051n 1082 C 
实际 检修 中 ， 因 感应 器 敏感 度 开关 设置 在 下 
“高 ” 挡 较为 常见 。 
留 维修 笔记 ”将 感应 器 敏感 度 开 关 设 置 在 OO 


“ 低 ” 挡 即 可 排除 故障 。 
五 、 松 下 品牌 F - PXCS0C 型 空气 净化 器 


因 故障 现象 ”无 法 停止 自动 运转 ， 空 气质 量 指示 灯 一 直 是 红色 。 

今 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 异味 感应 器、 微 尘 感应 器 是 否 受 到 加 热 装置 排 
出 气体 的 影响 ; 若 异 味 感应 器 、 微 侍 感应 器 未 受到 加 热 装置 排出 气体 的 影响 ， 则 检查 感应 器 
的 灵敏 度 是 否 设置 在 “高 ” 挡 ; 奉 否 ， 则 检查 微 尘 感应 器 是 否 被 烟 油 污染 。 

实际 检修 中 ， 因 感应 器 的 灵敏 度 设置 在 “高 ” 挡 较为 常见 。 

7 维修 笔记 先 将 机 器 关 掉 ， 再 将 感应 器 的 灵敏 度 设置 在 “中 ”或 “ 低 ” 挡 上 即 可 。 


第 十 六 节 ”吸油 烟 机 快 修 实例 
































一 、 方 太 品 牌 CXW -189 -JX06 型 吸油 烟 机 


故障 现象 ”通电 后 整 机 不 工作 ， 灯 不 亮 。 
仿 快速 检查 ”出现 此 类 故障 应 按 以 下 步骤 进行 判断 : 
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1) 检查 电源 开关 是 否 损坏 。 

2) 检查 电源 插头 是 否 插 紧 。 

3) 检查 电源 插座 是 否 有 220V 交流 电 。 

4) 检查 灯 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 多 因 电 源 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

7 维修 笔记 方太 品牌 CXW - 189 - JX06 型 吸油 烟 机 电气 原理 如 图 4-70 所 示 。 
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图 4-70 方太 品牌 CXW - 189 - JX06 型 吸油 烟 机 电气 原理 图 














二 、 方 太 品 牌 CXW -200 -EA02 型 吸油 烟 机 





因 故障 现象 ”通电 后 机 器 不 工作 ， 灯 不 亮 。 

雪 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 搬 紧 ， 若 电 源 插头 插 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 220V 交流 电 ; 大 电源 插座 有 220V 交流 电 ， 则 检查 电源 开关 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 开关 损坏 较为 常见 。 


































































































































































































居 7 维修 笔记 方太 品牌 CXW -200 - EA02 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-71 所 示 。 
入 Q 
A [从 | 
还 3 Co 
符 红 [1 © 
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N OT E= 
LIG 标 一 
SS 黄 绿 双全 AC 220V 50Hz 























图 4-71 方太 品牌 CXW -200 -EA02 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 
三 、 方 太 品 牌 JX05 型 吸油 烟 机 
故障 现象 ”通电 后 机 器 不 工作 ， 灯 不 亮 。 
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久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 搬 紧 ， 则 检查 
电源 插座 是 否 有 220V 交流 电 ; 大 电源 插座 有 220V 交流 电 ， 则 检查 电源 开关 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 

7 维修 笔记 方太 品牌 JX05 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-72 所 示 。 








































































































(6) 蓝 三 -= 电 窒 2.5uF/500YV 
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= 蓝 (N 
全 きず 黄 co 



































图 4-72 方太 品牌 JX05 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 
四 、 海 尔 品 牌 CXW -136 - B68H/M/L 型 吸油 烟 机 


因 故障 现象 ”照明 灯 不 亮 ， 电 动机 不 运转 。 

锡 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 或 底座 过 松 ; 若 电源 插头 插 
紧 ， 则 检查 电源 线 进 线 在 电源 里 面 的 接 插件 是 否 插 紧 ， 奉 电源 线 进 线 在 电源 里 面 的 接 插件 插 
紧 ， 则 检查 电源 板 焊 点 是 否 虚 焊 或 断路 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 板 焊 点 虚 焊 较为 常见 。 


五 、 海 尔 品牌 CXW -200 -JC931 型 吸油 烟 机 (一 ) 


回 | 故障 现象 ”无 电源 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 线 插头 是 否 插 上 或 插 好 ; 车 电源 线 插头 
无 异常 ， 则 检查 电源 插座 是 否 有 电 ; 大 电源 插座 有 电 ， 则 检查 电源 是 否 未 接 通 ; 若 电源 已 接 
通 ， 则 检查 灼 丝 是 否 炊 断 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 熔断 较为 常见 。 

7 维修 笔记 若 此 机 型 吸油 烟 机 出 现 不 工作 故障 ， 则 检查 电源 是 否 接 通 、 电 压 是 否 异 
常 以 及 速度 按键 是 否 按 下 。 


六 、 海 尔 品牌 CXW -200 - JC931 型 吸油 畑 机 ( 二 ) 


因 故障 现象 ”吸力 不 强 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主机 安装 高 度 是 否 不 在 要 求 范 围 内 若 否 , 
则 检查 万 向 风 管 是 否 太 长 或 弯曲 角 数 量 是 否 太 多 ; 若 否 ， 则 检查 排 气 公用 烟 道口 是 否 太 罕 或 
出 风口 是 否 密封 不 严 ; 若 否 ， 则 检查 叶轮 油污 是 否 过 多 ; 略 否 ， 则 检查 止 回 阅 叶片 是 否 
卡 住 。 
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实际 检修 中 ， 因 止 回 阀 叶 片 卡 住 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 CXW -200 - DC931 型 吸油 烟 机 。 














七 、 林 内 品牌 CXW -218 -A 型 吸油 烟 机 








園 故障 现象 ” 按 下 功能 开关 ， 吸 油烟 机 和 照明 灯 不 工作 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 好 ; 若 电源 插头 插 好 ， 则 检查 
照明 灯 是 否 损坏 ; 若 照 明灯 良好 ， 则 检查 电源 线 是 否 脱落 或 接触 不 良 ; 若 电源 线 良 好 ， 则 检 
查 电 子 式 石英 灯 变 压 器 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电子 式 石英 灯 变 压 器 损坏 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 林内 品牌 CXW -218 - A 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-73 所 示 。 
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图 4-73 林内 品牌 CXW -218 - A 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 
八 、 林 内 品牌 CXW -218 - DSE 型 吸油 烟 机 


因 故障 现象 ”照明 灯 不 亮 ， 电 动机 不 运转 。 

包 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 
电源 线 是 否 脱 落 ; 若 电源 线 未 脱落 ， 则 检查 电源 线 是 否 接触 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 线 接触 不 良 较为 常见 。 

る 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 林内 品牌 CXW -218 - DPX 型 吸油 烟 机 。 























九 、 林 内 品牌 CXW -218 -EGH 型 吸油 烟 机 


故障 现象 ”照明 灯 不 亮 ， 电 动机 工作 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 照明 灯 是 否 损坏 ; 若 照 明灯 未 损坏 ， 则 检查 接 
插件 是 否 接触 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 照明 灯 损 坏 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “林内 品牌 CXW -218 -EGH 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4 -74 所 示 。 
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图 4-74 林内 品牌 CXW -218 - EGH 型 吸 3 


十 、 林 内 品牌 CXW -218 - K 型 吸油 烟 机 
故障 现象 ” 按 下 功能 开关 ， 吸 油烟 机 和 照明 灯 不 工作 。 











井 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 搬 好 ; 若 电 源 插头 插 好 ， 则 检查 























烟 机 相关 电气 原理 图 


























照明 灯 是 否 损坏 ; 奉 照 明灯 良好 ， 则 检查 电源 线 是 否 脱 落 或 接触 不 良 ; 若 电源 线 良 好 ， 则 检 


查 电 子 式 石英 灯 变 压 带 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 ， 因 照明 灯 损 坏 较为 常见 。 











多 |/ 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 林内 品牌 CXW -218 -C 型 吸油 烟 机 。 
十 一 、 林 内 品牌 CXW -220 -ESD 型 吸油 烟 机 


故障 现象 ”照明 灯 和 电动 机 均 不 工作 。 








% 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 未 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 





线 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 因 电源 线 损坏 较为 常见 。 


留 / 维修 笔记 林内 品牌 CXW -220 - ESD 型 吸 ; 























| 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-75 所 示 。 


十 二 、 苏 泊 尔 品牌 CXW -185 - JS01 型 吸油 烟 机 


因 故障 现象 ” 灯 不 亮 ， 电 动机 转动 。 


久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 灯 是 否 损坏 ; 若 灯 良 好 ， 则 检查 灯 座 接 搬 件 





是 否 接触 不 恨 。 
实际 检修 中 ， 因 灯 损 坏 较为 常见 。 


留 ) 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 CXW -185 - J501 型 吸 ; 














| 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-76 所 示 。 





十 三 、 苏 泊 尔 品牌 CXW -185 - J601 型 吸油 烟 机 


故障 现象 ”灯亮 , 但 电动 机 不 转动 。 
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图 4-75 林内 品牌 CXW - 220 - ESD 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 
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图 4-76 苏泊尔 品牌 CXW - 185 - J501 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 
入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电动 机 超 温 保护 是 否 动作 ; 若 电动 机 超 温 保护 
未 动作 ， 则 检查 电容 是 否 烧 坏 ; 若 电 容 未 烧 坏 ， 则 检查 电动 机 是 否 烧 坏 ; 若 电动 机 未 烧 坏 ， 
则 检查 电源 板 、 控 制 板 是 否 有 故障 。 
实际 检修 中 ， 因 电动 机 超 温 保护 动作 故障 较为 常见 。 
留 / 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 CXW -185 - J601 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-77 所 示 。 
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图 4-77 苏泊尔 品牌 CXW - 185 - J601 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 
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十 四 、 苏 泊 尔 品牌 CXW -185 - J602 型 吸油 烟 机 


人 图 故障 现象 ”机 体 剧 烈 振动 ， 噪 声 增 大 。 

熏 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 吸油 烟 机 是 和 否 悬 挂 不 可 靠 ; 若 吸 油烟 机 悬挂 良 
好 ， 则 检查 连接 件 固定 螺钉 是 否 松 动 ; 若 连接 件 固定 螺钉 未 松动 ， 则 检查 蜗 壳 支 脚 固定 螺钉 
是 否 松 脱 ， 若 蜗 壳 支 脚 固定 螺钉 未 松 有 说 ， 则 检查 风机 固定 螺钉 是 否 松 动 ， 若 风机 固定 螺钉 良 
好 ， 则 检查 叶轮 安装 是 否 到 位 ; 若 叶 轮 安 装 到 位 ， 则 检查 叶轮 是 否 受 损 。 

实际 检修 中 ， 因 叶轮 受 损 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 ”苏泊尔 品牌 CXW - 185 - J602 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 参考 CXW - 
185 - J601 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 。 







































































十 五 、 苏 泊 尔 品牌 CXW - 200 -0605J - A 型 吸油 烟 机 


故障 现象 ” 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转动 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 插头 与 插座 是 否 接触 良好 ; 若 插头 与 插座 接触 
良好 ， 则 检查 电源 线 是 否 断 路 。 

实际 检修 中 ， 因 插头 与 插座 接触 不 良 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 ”苏泊尔 品牌 CXW - 200 -0605J - A 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 如 图 4-78 
所 示 。 
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图 4-78 苏泊尔 品牌 CXW -200 -0605J - A 型 吸油 烟 机 相关 电气 原理 图 












































十 六 、 苏 泊 尔 品牌 CXW -200 - Z501 型 吸油 烟 机 


因 故障 现象 ” 灯 不 亮 ， 电 动机 转动 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 是 灯泡 是 否 损 坏 ; 若 灯 泡 良 好 ， 则 检查 灯泡 与 
灯 座 接触 是 否 良 好 。 

实际 检修 中 ， 因 灯泡 与 灯 座 接触 不 良 较为 常见 。 
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十 七 、 伊 莱克 斯 品牌 CXW -218 -EA61 型 吸油 烟 机 


故障 现象 ” 灯 不 亮 ， 电 动机 转动 。 

龟 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 灯泡 是 否 损坏 ; 若 灯 泡 良好 ， 则 检查 灯泡 与 灯 
座 是 否 接触 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 灯泡 与 灯 座 接触 不 良 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 伊 菜 克 斯 品牌 CXW - 218 - EA62 、CXW - 218 - 
EA63 型 吸油 烟 机 。 





























第 十 七 节 燃气 灶 快 修 实例 


一 、 苏 泊 尔 品牌 JZ (T/R/Y) - QB801 型 燃气 灶 


全 故障 现象 ”点 不 着 火 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 气 源 总 开关 是 否 未 开 ; 若 气 源 总 开关 打开 ， 则 
检查 电池 电力 是 否 足 够 ;车 电池 电力 足够 ， 则 检查 点 火 针 是 否 积 谋 ;， 若 点 火 针 未 积 炭 ， 则 检 
查 点 火 针 位 置 是 否 不 当 ; 若 点 火 针 位 置 正确 ， 则 检查 橡胶 管 是 否 压 扁 ， 若 橡胶 管 良 好 ， 则 检 

实际 检修 中 ， 因 感应 针 短 路 较为 常见 。 

留 ) 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 苏泊尔 品牌 JZ(T/RAY) - QS503、JZ (T/R/Y) - 
QP802 型 燃气 灶 。 




















二 、 苏 泊 尔 品牌 JZ(T/ARAY) - QB809 型 燃气 灶 


因 故障 现象 ”点 不 着 火 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 气 源 总 开关 是 否 未 开 ; 若 气 源 总 开关 打开 ， 则 
检查 电池 电力 是 否 足 够 ， 若 电池 电力 足够 ， 则 检查 点 火 针 是 否 积 炭 ; 若 点 火 针 未 积 炭 ， 则 检 
查 点 火 针 位 置 是 否 不 当 ; 车 点 火 针 位 置 正确 ， 则 检查 引火 喷嘴 是 否 堵塞 ; 若 引 火 喷 嘴 未 堵 
塞 ， 则 检查 橡胶 管 是 否 压 扁 ， 若 橡胶 管 良好 ， 则 检查 感应 针 是 否 短路 。 

实际 检修 中 ， 因 电池 电力 不 足 较 为 常见 。 

居 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 苏泊尔 品牌 JZ(T/RAY) - QS810 、JZ(T/R/Y) - 
QS811 型 燃气 灶 。 


























三 、 苏 泊 尔 品牌 JZ(T/R/Y ) - QS806 型 燃气 灶 


因 故障 现象 ”燃气 自 味 。 

仿 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 胶管 是 否 裂口 ; 若 胶管 良好 ， 则 检查 胶管 是 
未 连接 好 ; 若 胶管 连接 无 异常 ， 则 检查 点 火器 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 点 火器 有 故障 较为 常见 。 
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第 十 八 节 ”搅拌 机 快 修 实 例 


一 、 苏 泊 尔 品牌 SJ203A -250 型 搅拌 机 


全 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 杯 盖 是 否 盖 到 位 ， 若 杯 盖 盖 到 位 ， 则 检查 电源 
插头 是 否 脱 落 ， 若 电源 插头 未 脱落 ， 则 检查 材料 是 否 卡 住 刀具 。 

实际 检修 中 ， 因 杯 盖 未 盖 到 位 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 SJ203A -250 型 搅拌 机 相关 电气 原理 如 图 4-79 所 示 。 
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图 4-79 苏泊尔 品牌 SJ203A - 250 型 搅拌 机 相关 电气 原理 图 
二 、 苏 泊 尔 品牌 SJ204A -250 型 搅拌 机 
故障 现象 ”刀具 空运 转 。 
久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 材料 量 是 否 太 少 ;， 若 材料 量 正常 ， 则 检查 搅拌 


缺乏 水 分 的 材料 时 ， 是 否 添加 水 分 或 添加 水 分 是 否 足够 。 
实际 检修 中 ， 因 材料 量 太 少 较为 常见 。 




















三 、 苏 泊 尔 品牌 SJ205A -350 型 搅拌 机 


因 故障 现象 ”刀具 空运 转 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 材料 量 是 否 太 少 ; 若 材料 量 正 常 ， 则 检查 搅拌 
缺乏 水 分 的 材料 时 ， 是 否 添 加 水 分 或 添加 水 分 是 否 足 够 。 

实际 检修 中 ， 因 搅拌 缺乏 水 分 的 材料 时 ， 未 添加 水 分 较为 常见 。 
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四 、 苏 泊 尔 品牌 SJ208A - 500 型 搅拌 机 


全 故障 现象 ”刀具 空运 转 。 

入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 材料 量 是 否 太 少 ; 若 材料 量 正常 ， 则 检查 搅拌 
缺乏 水 分 的 材料 时 ， 是 否 添 加 水 分 或 添加 水 分 是 否 足 够 。 

实际 检修 中 ， 因 材料 量 太 少 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 SJ208A - 500 型 搅拌 机 相关 电气 原理 如 图 4- 80 所 示 。 
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图 4-80 苏泊尔 品牌 SJ208A - 500 型 搅拌 机 相关 电气 原理 图 


五 、 苏 泊 尔 品牌 SJ303 - 250 型 搅拌 机 


全 故障 现象 ”刀具 空运 转 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 材料 量 是 否 太 少 ; 车 材料 量 正常 ， 则 检查 搅拌 
缺乏 水 分 的 材料 时 ， 是 否 添 加 水 分 或 添加 水 分 是 否 足够 。 

实际 检修 中 ， 因 材料 量 太 少 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 SJ303 -250 型 搅拌 机 相关 电气 原理 如 图 4-81 所 示 。 
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图 4-81 苏泊尔 品牌 SJ303 -250 型 搅拌 机 相关 电气 原理 图 
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第 十 九 节 电热 锅 、 电 炖 锁 快 修 实 例 


一 、 苏 泊 尔 品牌 DKZ60B1 - 350 型 电 炖 锅 


故障 现象 ” 电 炖 锅 不 能 业者 。 

て 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 松 脱 ; 若 电 源 插头 未 松 脱 ， 则 检 
查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 线 是 否 插 好 。 

实际 检修 中 ， 因 停电 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 DKZ60B1 - 350 型 电 炖 锅 相 关 电 气 原理 如 图 4-82 所 示 。 
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图 4-82 苏泊尔 品牌 DKZ60B1 - 350 型 电 炖 锅 相 关 电 气 原理 图 


二 、 苏 泊 尔 品牌 DNZ30B2 -350 型 电 炖 锅 

故障 现象 ” 电 炖 锅 不 能 业者 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 松 脱 ， 若 电源 插头 未 松 脱 ， 则 检 
查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 线 是 否 插 好 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 松 脱 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “苏泊尔 品牌 DNZ30B2 - 350 型 电 炖 锅 相 关 电 气 原 理 如 图 4-83 所 示 。 
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图 4-83 苏泊尔 品牌 DNZ30B2 - 350 型 电 炖 锅 相关 电气 原理 图 
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三 、 易 厨 品牌 CFK -120A 型 电热 锅 


園 故障 现象 ” 锅 的 温度 不 上 升 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 插入 插座 ;， 若 电源 插头 插入 插座 ， 
则 检查 指示 针 是 否 处 于 正确 的 位 置 ， 车 指示 针 处 于 正确 的 位 置 ， 则 检查 内 锅 与 加 热 盘 是 否 充 
分 接触 ; 若 内 锅 与 加 热 盘 充 分 接触 ， 则 检查 是 否 有 电 。 

实际 检修 中 ， 因 内 锅 与 加 热 盘 未 充分 接触 较为 常见 。 

维修 笔记 易 厨 品牌 CFK - 120A 型 电热 锅 相 关 电 气 原理 如 图 4-84 所 示 。 
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图 4-84 易 厨 品牌 CFK -120A 型 电热 锅 相关 电气 原理 图 


第 二 十 节 电 奔 斗 快 修 实 例 


一 、 海 尔 品 牌 2008 型 电 丑 斗 


因 故障 现象 ”不 出 蒸汽 。 

久 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 插头 是 否 插 紧 ; 若 插头 插 紧 ， 则 检查 调 温 旋钮 
温度 是 否 选 定 合适 ; 知 调 温 旋 钮 良好 ， 则 检查 薰 汽 调 节 旋 钮 位 置 是 否 正 确 ; 若 蒸汽 调节 旋钮 
位 置 正确 ， 则 检查 蒸汽 孔 是 否 堵 塞 ; 知 蒸 汽 筷 未 堵塞 ， 则 检查 水 箱 是 否 有 水 。 

实际 检修 中 ， 因 水 箱 没 有 水 较为 常见 。 

7 维修 笔记 海尔 品牌 2008 型 电导 斗 相 关 电气 原理 如 图 4-85 所 示 。 


二 、 海 尔 品牌 YD11 - A 型 电 必 斗 


園 故障 現象 元 蒸 汽 。 

て 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 水 中 是 否 有 杂质 ; 若水 中 无 杂质 ， 则 检查 是 否 
为 初次 使 用 ， 表 面 张 力 形成 ; 若 否 ， 则 检查 水 箱 中 是 否 有 水 ; 若水 箱 中 有 水 ， 则 检查 温度 旋 
钮 是 否 旋 至 蒸汽 区 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 旋钮 未 旋 至 蒸汽 区 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 海尔 品牌 YD11 - A 型 电导 斗 相关 电气 原理 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-85 海尔 品牌 2008 型 申 奥 斗 相 共 申 気 原理 賠 
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图 4-86 海尔 品牌 YD11 - A 型 电 毁 斗 相关 电气 原理 图 
三 、 海 尔 品 牌 YD1301 型 电导 斗 


故障 现象 ”不 出 蒸汽 。 

龟 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 与 2008 型 相同 。 

实际 检修 中 ， 因 蒸汽 孔 墙 塞 较为 常见 。 

攻 Y 维修 笔记 海尔 品牌 YD1301 型 电 丑 斗 相关 电 气 原理 如 图 4-87 所 示 。 


四 、 海 尔 品牌 YD1813 型 电导 斗 


因 故障 现象 ”不 发 热 。 

兔 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 
调 温 旋 钮 温度 是 否 选 定 合 适 。 

实际 检修 中 ， 因 调 温 旋钮 温度 选择 不 当 较 为 常见 。 
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EEC f 
维修 笔记 海尔 品牌 YD1813 型 电 时 斗 相关 电气 原理 如 图 4-88 所 示 。 
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图 4-87 海尔 品牌 YD1301 型 电 丑 斗 相 关 









































电气 原理 图 图 4-88 海尔 品牌 YD1813 型 电 丑 斗 相 关 电 气 原理 图 
五 、 海 尔 品牌 YD18 - C 型 电 丑 斗 














故障 现象 ” 电 毁 斗 工作 时 无 蒸汽 。 
快速 槍 査 





出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 为 初次 使 用 ; 若 不 是 初次 使 用 ， 则 检查 温 
度 旋钮 是 否 旋 至 蒸汽 区 ; 若 温 度 旋钮 旋 至 蒸汽 区 ， 则 检查 水 箱 是 否 有 水 ; 若水 箱 中 有 水 ， 则 
检查 水 中 是 否 有 杂质 。 


实际 检修 中 ， 因 水 箱 无 水 较为 常见 。 
居 7 维修 笔记 海尔 品牌 YD18 - C 型 电 丑 斗 相 关 电气 原理 如 图 4-89 所 示 。 
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图 4-89 海尔 品 





牌 YD18 - C 型 电 丑 斗 相关 电气 原理 图 
第 二 十 一 节 电 燕 箱 快 修 实 例 


一 、 方 太 品 牌 SCD26 - C2 型 申 蒸 箱 


回 | 故障 现象 ” 搬 上 电源 线 插头 后 ， 整 机 无 反应 。 
% 快速 检查 





出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 线 与 机 器 的 连接 是 否 脱离 ; 若 电源 线 与 机 
器 连接 良好 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 控制 板 连接 线 是 否 连接 ; 知 控 制 
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板 连接 线 无 异常 ， 则 检查 电源 插座 是 否 搬 紧 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插座 未 插 紧 较为 常见 。 

萎 7 维修 笔记 方太 品牌 SCD26 - C2 型 申 蒸 箱 相 共 申 気 原理 参考 SCD26 - 01 型 申 蒸 箱 
相关 电气 原理 图 。 


二 、 方 太 品 牌 SCD26 -01 型 电 蒸 箱 


加 故障 现象 ”机 器 漏水 。 

久 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷凝 水 槽 中 的 水 是 否 溢 出 ; 若 冷 凝 水 槽 中 的 水 
未 溢出 ， 则 检查 内 胆 加 热 盘 是 否 密封 不 严 ; 若 内 胆 加 热 盘 密封 良好 ， 则 检查 内 胆 是 否 密封 不 
严 ; 大 内 胆 密封 良好 ， 则 检查 水 箱 是 否 漏水 ; 知 水 箱 不 漏水 ， 则 检查 进 气管 或 出 气管 是 否 破 
裂 , 若 进 气管 或 出 气管 良好 ， 则 检查 内 胆 温 度 传感器 是 否 密 封 不 严 。 

实际 检修 中 ， 因 内 胆 温度 传感器 密封 不 严 较为 常见 。 

居 7 维修 笔记 方太 品牌 SCD26 -01 型 申 蒸 箱 〈 见 图 4-90) 相关 故障 代码 见 表 4-6。 



















































































图 4-90 方太 品牌 SCD26 -01 型 电 蒸 箱 











表 4-6 方太 品牌 SCD26 -01 型 电 蒸 箱 相关 故障 代码 























故障 代码 代码 含义 各 注 
FI 工作 时 水 箱 未 推 入 或 推 入 不 到 位 ， 水 箱 检测 开关 损坏 
F2 水 箱 缺 水 
F3 内 胆 温度 传感器 未 连接 或 断路 
F4 内 胆 温度 传感器 短路 








第 二 十 二 节 。 挂 泌 机 快 修 实例 


一 、 海 尔 品 牌 HGS4211A 型 挂 汤 机 


園 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 
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信 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 搬 紧 ， 则 检查 














开关 是 否 打开 ; 奉 开 关 打 开 ， 则 检查 热 熔 断 絮 是 否 烧 断 ， 硅 热 熔 断 器 未 烧 断 ， 则 检查 电源 线 
是 否 良 好 。 


实际 检修 中 ， 因 热 熔断 器 烧 断 较为 常见 。 
7 维修 笔记 “海尔 品牌 HGS4211A 型 挂 淫 机 相关 电气 原理 如 图 4-91 所 示 。 
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下 品牌 HGS4211A 型 挂 溪 机 相关 电气 原理 图 








图 4-91 


二 、 海 尔 品牌 HGS4219 型 挂 溪 机 


園 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 
% 快速 检查 “出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ， 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 

















开关 是 否 打开 ; 和 若 开关 打开 ， 则 检查 热 迷 断 需 是 否 烧 断 ; 大 热 熔 断 咒 未 烧 断 ， 则 检查 电源 线 
是 否 良 好 。 


实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较为 常见 。 
维修 笔记 海尔 品牌 HGS4219 型 挂 溪 机 相关 电气 原理 如 图 4-92 所 示 。 
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图 4-92 海尔 品牌 HGS4219 型 挂 烫 机 相关 电气 原理 图 


・213・ 








一 、BAS104 技术 资料 


























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
1 Cl 户 码 1 
2 C2 户 码 2 
3 Kl 遥控 按键 输入 1 
4 K2 遥控 按键 输入 2 
5 K3 遥控 按键 输入 3 
6 K4 遥控 按键 输入 4 
7 KS 遥控 按键 输入 5 
8 VSS 地 该 集成 电路 为 红外 遥控 编码 发 射 器 ， 应 用 在 富士 宝 品 牌 
9 K6 遥控 按键 输入 6 FS40 - E8A 型 遥控 落地 鹿 上 
10 K7 遥控 按键 输入 7 
11 K8 遥控 按键 输入 8 
12 0SC2 晶体 振荡 器 输入 
13 OSC1 晶体 振荡 器 输出 
14 LED 接 LED 显示 发 射 状态 
15 DO 38KHz 载波 信号 输出 
16 Vpp 正 电源 
二 、FS40 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 各 注 
| 该 集成 电路 为 两 相 直 流 电动 机 驱动 1C ， 采 用 3 引 脚 T0 - 
2 GND 地 92SP， 应 用 在 电 风 遍 上， 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 
3 OUTPUT | 输出 端 Sh 
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本 > FS40 
人 加 
一 @ 
アフ / プ アフ 
图 A-1 FS40 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
三 、HT46R321 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PB5/AN5 6 位 双向 输入 与 输出 BS/ 模 - 数 转换 输入 5 
2 PB4/AN4 6 位 双向 输入 与 输出 B4/ 模 - 数 转换 输入 4 
3 PA3/PFD 8 位 双向 输入 与 输出 A3/ 可 编程 序 分 频 咒 
4 PA2 8 位 双向 输入 与 输出 A2 
5 PA1 8 位 双向 输入 与 输出 Al 
6 PAO 8 位 双向 输入 与 输出 A0 
7 PB3/AN3 6 位 双向 输入 与 输出 B3/ 模 - 数 转换 输入 3 
8 PB2/AN2 6 位 双向 输入 与 输出 B2/ 模 - 数 转换 输入 2 
9 PB1/AN1 6 位 双向 输入 与 输出 B1/ 模 - 数 转 换 输入 1 该 集成 电路 为 A -DD 型 微 控 
村 a 6 位 双向 输入 与 输出 B0/ 模 - 数 转换 输入 0/ | 制 器 ,采用 28 引 脚 SKDIP/ 
内 部 运算 放大 器 输出 SOP/SSOP 三 种 封装 形式 ， 应 
1 APN 内部 运算 放大 器 负 答 入 TU 
ー 制 系统 产品 ， 如 交换 式 电源 供 
12 APP 内 部 运算 放大 器 正 输入 应 电磁炉 电热 缆 、 电 饭 
13 VSS 地 保 、 洗 衣 机 、 烘 碗 机 、 多 功能 
14 PD4 4 位 双向 输入 与 输出 D4 电池 充电 器 等 ， 引 脚 排 列 及 内 
15 PD3 4 位 双向 输入 与 输出 D3 部 结构 框图 如 图 A-2 所 示 
16 PD2/PCK 4 位 双向 输入 与 输出 D2/ 外 部 时 钟 输出 
17 PD1/PWMI1 4 位 双向 输入 与 输出 D1/PWM 输出 1 
18 PDO/PWMO 4 位 双向 输入 与 输出 DO/PWM 输出 0 
19 RES 施 密 特 触 发 复位 输入 
20 Vpp 电源 
21 0SC1 晶体 振荡 器 输入 
22 0SC2 晶体 振荡 器 输出 
23 PA7 8 位 双向 输入 与 输出 A7 
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レ 入 图 说 生活 小 家 电 原理 与 快 修 第 2 版 时 加 
4 一 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 PA6 8 位 双向 输入 与 输出 A6 该 集成 电路 为 A -D 型 微 控 
制 器 ， 采 用 28 引 脚 SKDIP/ 
25 PA5 8 位 双向 输入 与 输出 A5 SOP/SSOP 三 种 封装 形式 ， 应 
26 PA4 8 位 双向 输入 与 输出 A4 于 生活 小 家 电 产 品 及 小 型 控 
a 制 系统 产品 ， 如 交换 式 电源 供 
27 PD6/INT 4 位 双向 输入 与 输出 D6/ 中 断 输 入 应 电磁 炉 、 电热 毯 电 饭 
煲 、 洗 衣 机 、 烘 硫 机 、 多 功能 
28 PDS5/TMR 4 位 双向 输入 与 输出 D5/ 定 时 计数 器 电池 充电 器 等 ， 引 脚 排列 及 内 
部 结构 框图 如 图 A-2 所 示 
28 
上 
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| 限 分 頻 固 - 7sys 
ーー PDSTMR 
PA4 
<— fsys/4 
衝 交 時 
PD0/PWM0 
PD1/PWMI 
端 UD PD2/PCK 
1 EpD3 PD4 
| PDSTMR 
| 运算 迎 辑 单元 [~| 状态 PDMINT 
全 地 移 位 回 | 謗 
发 乍 髓 PA3,PA5 16 通 道 
| = 模 - 数 转换 
U 此 PBC| 端 HB 
六 : 一 PBO/ANO~PBS/ANS 
OSC2 OSC 累加 器 | 合作 ~ 加 
RES 
NG 
APN 図 し テ ーー 
NN * 一 下 PA0~-PA2 
PAC 小 HA pqpA3/PED 
A | PA PA4~PA7 
低 偏 移 运算 放 人 器 - 
图 A-2 HT46R321 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 














































































































五 、LM723 技术 资料 





a PF 附 录 “ XX 
ーー 5 や 
四 、HT48R06A -1 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PA3 双向 8 位 输入 与 输出 端 3 
2 PA2 双向 8 位 输入 与 输出 端 2 
3 PA1 双向 8 位 输入 与 输出 端 1 
4 PAO 双向 8 位 输入 与 输出 端 0 
5 PB2 双向 3 位 输入 与 输出 端 2 
6 PB1/BZ 双向 3 位 输入 与 输出 端 1/ 蜂 鸣 器 
7 PBOZBZ 双向 3 位 输入 与 输出 端 0/ 蜂 鸣 器 
8 VSS 地 
9 PCO/INT 双向 输入 与 输出 线 0/ 外 部 中 断 该 集成 电路 采用 双 列 18 引 脚 封装 ， 应 用 在 金 
10 PC1/TMR 双向 输入 与 输出 线 1/ 定 时 信号 输入 | 雅 乐 品牌 GLDB -25B 型 多 功能 电 炖 煲 上 
11 RES 复位 信号 
12 Vpp 电源 
13 OSC1 振荡 信号 
14 OSC2 振荡 信号 
15 PA7 双向 8 位 输入 与 输出 端 7 
16 PA6 双向 8 位 输入 与 输出 端 6 
17 PA5 双向 8 位 输入 与 输出 端 5 
18 PA4 双向 8 位 输入 与 输出 端 4 





















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 空 引 脚 

2 CURRENT LIMIT 电流 限制 

3 CURRENT SENSE 电流 检测 

4 INVERTING INPUT 反 相 输入 

5 NON -INVERTING INPUT 同 相 输入 

V 基准 电压 LM723 为 可 调 稳 压 集 成 电路 ， 内 部 含 启动 电 
路 、 恒 流 源 、 基 准 稳 压 源 、 过 电流 保护 电路 等 

7 = a 路 。 采 用 双 列 直 搬 14 引 脚 封装 ， 输 入 电导 

2 空 引 有 为 40V, 输出 电流 为 150mA， 应 用 在 电压 力 

9 VZ 稳 压 电源 锅 上 

10 VOUT 输出 端 

11 VC 电源 

12 V+ 正 申 源 

13 FREOUENCY 频率 

14 NC 空 引 脚 
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图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 ”第 2 版 FE = 
ダ 可 一 
六 、MC14060BCP 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Q12 逻辑 信号 输出 12 
2 Q13 逻辑 信和 号 输出 13 
3 Q14 逻辑 信号 输出 14 
4 06 逻辑 信号 输出 
5 Q5 逻辑 信和 号 输出 5 
6 Q7 逻辑 信号 输出 7 
7 Q4 逻辑 信号 输出 
8 VSS 地 MC14060BCP 为 带 振荡 器 的 14 级 串 行 二 进 制 计 数 / 计 分 频 
9 OUT2 输出 端 2 器 ， 采 用 16 引 脚 PDIP， 应 用 在 豆浆 机 上 
10 OUT1 输出 端 1 
11 CLOCK 时 钟 端 
12 RESET 复位 端 
13 Q9 逻辑 信号 输出 9 
14 Q8 逻辑 信号 输出 8 
15 Q10 逻辑 信号 输出 10 
16 Vpp 电源 
七 、NESS6 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
1 DISCHARGE 放电 
2 THRESHOLD 门限 
3 CONTROL VOLTAGE 控制 电压 
4 RESET 复位 
5 OUTPUT 输出 端 
6 TRICCER 触发 NE556 时 基 芯 片 内 部 结构 框图 如 图 A -3 所 
7 Np 中 示 。NE556 兼容 或 代 换 的 型 号 有 : ECC978 、 
LM556CN 、LM55SCN 、MC3456P 、NE556A 、 
Et 触发 NESS6N 、NTE978 、SK3689 、TCG978 、TDB0556A 、 
9 OUTPUT 输出 端 UA556DC、UA556DM 、UA556PC 等 
10 RESET 复位 
11 CONTROL VOLTACE 控制 电压 
12 THRESHOLD 「] 限 
13 DISCHARGE 放电 
14 Vec 电源 
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時 wm 一 還 半 || 附 录 
SEE と へ 
14 
1 13 
2 ィング | 12 
比较 ンー 比较 
3 | 11 
4 10 
双 稳 态 双 稳 态 
多 谐振 荡 器 多 朵 振 水 器 
5 9 
6 比较 -一 < 比较 8 
7 
图 A-3 NE556 内 部 结构 框图 
八 、PIC12 VF615 、PIC12HV61S 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpp 电源 
通用 输入 与 输出 5/ 定 时 器 1 的 时 钟 输入 / 
2 GPS/T1CKL/OSC1/CLKIN/PIA 時 | 
振荡 器 17/ 外 部 时 钟 输入 /PWM 输出 
输入 与 输出 4/ 模 - 数 转 换 通道 3 的 
3 ICP4/AN3/CINO -/T1G/P1 B/0SC2/CLKOUT bi ot 人 /定时 器 1 门 控 / 
PWM 输出 /振荡 器 2/ 时 钟 输出 该 集成 电路 为 8 
位 CMOS 闪存 单 片 
= 通用 输入 3/ 定 时 器 1 门 控 / 带 内 部 上 拉 的 
4 GP3/T1G/MCLR/VPP FE 复 位 /编程 电 斥 机 ,采用 8 引 脚 
二 人 PDIP、SOIC 封装 
通用 输入 与 输出 2/ 模 - 数 转换 通道 2 的 | TS SOP、DFN 封 
5 CP2/AN2/TOCKI/INT/COUT/CCP1/P1A | 输入 /定时 器 0 的 时 钟 输入 /外 部 中 断 / 比 较 | 装 ， 应 用 在 生活 小 
器 输出 /捕捉 输入 、 比 较 输出 /PWM 输出 家 电 电动 机 或 风扇 
专用 控制 上 ， 内 部 
通用 输入 与 输出 1/ 模 - 数 转 换 通 道 ]1 的 结构 框图 如 图 A-4 
6 CP1/AN1/CIN1 - /Vary /ICSPCLK 输入 /比较 器 的 反 相 输入 / 模 - 数 的 外部 参 | 所 示 
考 电压 / 串 行 编程 时 钟 
通用 输入 与 输出 0/ 模 - 数 转 换 通道 0 的 
7 GPO/ANO/CIN +/P1B/ICSPDAT 输入 /比较 器 的 同 相 输入 /PWM 输出 / 串 行 
编程 数据 输入 与 输出 
8 VSS 地 
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图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 第 2 版 Ce 下 中 画 画 
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INT 
配置 总 8 
数据 总 线 GPIO 
| ーー デア 
闪存 | Ch 
1KBx14 业 
程序 RAM [ GP2 
存储 器 8 层 瞧 栈 64B GP3 
(13 位 ) 文 作 GP4 
和 GPS 
总 二 14 
指令 寄存 器 
直接 地 址 
FSR 寄 存 占 KK 
3 ーー や > ド TATUS 寄 存 唄 kK 
デ 
TE 
z 轩 纵 
引信 振荡 器 [マツ 
译 码 与 | 起 振 定时 党 A 
市 上 、 
又 复位 J 
OSCI/CLKIN 时 党“ 中 寄存 器 
OSC2/CLKOUT | 0 
7 内 部 
区 振东 四 トコ 1 半 联 稳 压 器 
TIG 模块 四 网 网 ( 仅 限 PIC12HV615) 
Te MCLR Vop VSS 
TICKI 二 | 
Te 定時 器 0 定时 吉 1 定时 器 2 
外 个 个 
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| 
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ツ 
-一 比较 器 参考 电压 “上 一 模 ] 局 
-| 绝对 参考 由 奈 | トー] 和 参考 电压 
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图 A-4 PIC12VF615 、PIC12HV615 内 部 结构 框 
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附 录 “ XX 

ーー る る 

九 、SPMC6SP2404A 技术 资料 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 PA7 8 位 双向 输入 /输出 端 A7 

2 PA6 8 位 双向 输入 /输出 端 A6 

3 PA5 8 位 双向 输入 /输出 端 A5 

4 PA4 8 位 双向 输入 /输出 端 A4 

5 PA3 8 位 双向 输入 /输出 端 A3 

6 PA2 8 位 双向 输入 /输出 端 A2 

7 PAl 8 位 双向 输入 /输出 端 Al 

8 PAO 8 位 双向 输入 /输出 端 A0 

9 PB7 8 位 双向 输入 /输出 端 B7 

10 PB6 8 位 双向 输入 /输出 端 B6 

11 PB5 8 位 双向 输入 /输出 端 B5 

12 PB4 8 位 双向 输入 /输出 端 B4 SPMC65P2404A 是 8 位 单片机 ， 最 高 工作 频率 

13 PB3 8 位 双向 输入 /输出 端 B3 为 8MHz， 工 作 电 压 为 2.5V ~ SV, 有 192B 的 

项 py 8 位 双 向 和信 / 答 出 端 2 RAM 和 4KB 的 OTP ROM, 有 23 个 可 编程 0 接 

15 PB1 8 位 双向 输入 /输出 端 Bl " ep 。 An 1 

计数 器 ，2 通道 16 位 定时 /计数 器 ,1 个 12 位 

16 PBO 8 位 双向 输入 /输出 端 BO PWM 输出 口 ， 还 有 一 个 蜂 鸣 器 输出 口 ， 主 要 应 

17 PC3 输入 /输出 端 C3 用 在 高 档 智能 电饭煲 中 

18 PC2 输入 /输出 端 C2 

19 PC1 输入 /输出 端 C1 

20 PCO 输入 /输出 端 CO 

21 PD2 输入 /输出 端 D2 

22 PD1 输入 /输出 端 D1 

23 PDO 输入 /输出 端 DO 

24 RESET 复位 端 

25 XO 晶体 振荡 器 输出 端 

26 XI 晶体 振荡 器 输入 端 

27 VSS 地 

28 Vpp 地 
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